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1. INFORMACJA DORTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: droga powiatowa nr 1609P
m. Rabczyn, Mirkowice
dz. 163 469 obreb 24 Rabczyn, gmina Wagrowiec, 23 obreb 2 Zabiczyn, gmina Miescisko, 106 205 27/4 obreb
4 Mirkowice, gmina Miescisko
INWESTOR: Powiat Wagrowiecki
ul. Kosciuszki 15
62-100 Wagrowiec
NAZWA Gmina Wagrowiec, Gmina Miescisko
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant Marek LECHICK| WAM/0216/PBD/2L
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* prace przygotowawcze w pasie drogowym

« roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopdw / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

« wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* sie€ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
* wykonywanie wykopOw, umacnianie s$cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki

obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwo$¢ przysypania osob



przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokiadnego lub
niewtascivego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac¢ zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosé
porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch Kkotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikébw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoélnych

maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
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osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznhaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcqg szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i

innych zagro zen



a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem o0s6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

« Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

« Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozenh.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych rob6t

bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ




2. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

ENEA Operator sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 16.11.2023 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
53939/2023/0D5/ZR3

Zarzad Drog Powiatowych w Wagrowcu
ul. Gnieznieniska 53
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

doswietlenie przej$é dla pieszych, Mirkowice, , dz. nr 205
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 1 kW

na napigciu 0.4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Slup nr 4 Obw 2 stacji 0554
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z slupa nr 4 obw. nr 2 stacji 0554 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x35 mm o dl. 20 m do
zlycza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P ustawionego w granicy dzialki .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. 2 0.0.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlgczu Zk1x-1P do rozdzielnicy RG placu
budowy i docelowo do rozdzielnicy RG budynku ) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu
instalacji odbiorcy o warto$ci  Ruz < 30,0 om.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
w zlgezu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosel sieci 1 instalaci.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac sie bedzie z:
jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie naleiy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ <0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosié Ruz < 30,0 om.
IX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
\ ELEKTRYCZNYCH:

Nie wymaga
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XI. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 111 gr przylaczeniowej)

XII. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametrow jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartoscei poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla. czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizac)i prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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ENEA Operator sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 16.11.2023 .
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
53937/2023/ODS/ZR3

Zarzad Drog Powiatowych w Wygroweu
ul. Gnieznienska 53

62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

doéwietlenie przejé¢ dla pieszych, Rabezyn, , dz. nr 163
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 1 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe)

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Shup nr 7 Obw 1 stacji 0438
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z stupa nr 7 obw. nr 1 stacji 0438 wybudowa¢ przylacze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x35 mm o dl. 20 m do
zlacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P ustawionego w granicy dzialki .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
‘Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zigczu ZKk1x-1P do rozdzielnicy RG placu
budowy i docelowo do rozdzielnicy RG budynku ) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdziatu
instalacji odbiorcy o warto$ci Ruz < 30,0 om.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Migjsce dostarczamia energii elektryeane) stanowi jednoczesnic migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacyi
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowac uklad, ktdry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzydzenia ochrony przeciwporazeniowej

53037/2023/0D5/ZR3 UT M Strona |

10



X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie wymaga

X1. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych 11 i 11 gr przylaczeniowej)

XIl. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0,, kt6re sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkfadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

_ snozn?ii:

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ZR

53937/2023/QOD5/ZR3 UT M Strona 2
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Powiatowy Zarzad Droég

w Wagrowcecu

a0
-

=

W T

3
-

ul. GnieZnienska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wagrowiec  (067) 26 85480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwagrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwagrowiec.pl

L

Wagrowiec, dnia 31.10.2023r.
PZD-DM.4103/4/2023

OSWIADCZENIE

W zwiazka z realizacja przez Powiat Wagrowiecki zadania
pn. ,.Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rabczyn — Mirkowice”
w ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rabczyn —
Mirkowice wraz z rozbudowa drog powiatowych nr 1609P oraz 1692P
w obrebie skrzyzowania w m. Zabiczyn” oraz dzialajac na podstawie
art. 39 ust. 6ba pkt. 1) ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 645 ze zm.) oswiadczam, i1z w istniejacych
granicach przebudowywanego pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanalu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

Elektronicznie
RO b e rt podpisany przez

Robert Torz

Data: 2023.10.31
TO rz 08:46:28 +01'00'
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GEO-PLANfl KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC :

Rebezyn-Mirkowice na odeinkach od 8+450 do 9+580 km i od 11+280 do 13+280 km

OBIEKT: Droga powiatowa nr 1909P
NR UMOWY: 311/23
Glebokosd =
R PpL ‘E 4 g 3 § -E z
s Symbol | £ £+ =3 || E
= i B Nazwa gruntu E-E Egn- g | =
- gruntu | 2 £ gee | 2| 2
3 £ &l 7 |2 |°
w ~
OTWOR NR 1 Rzedna ~ 96,2 m n.p.m.
0 ] ASTal ] - : »
7 R H*gﬂ Nasyp rﬁgﬁgﬁ%‘fgg\gggl}%gﬂﬁg&’ﬁ?{?ﬁgﬂiﬁa}rygmz} ciemnoszary
1 Piasek gliniasty. brazowy I w o [pl
L7
2
Glina piaszczysta, szara I w o |pl
3 L 3.0
OTWOR NR 2 Rzedna ~ 96,5 m n.p.m.
0 m 0,3 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek gliniasty), szary
Pd 1.7 | Piasek drobny, brazowy i w |szg
1
2 Pg Piasek gliniasty, brazowy I w |pl
3 3.0
OTWOR NR 3 Rzedna ~ 96,6 m n.p.m.
Ll [FNPdgnz)] 03 | Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny. gruz), ciemnoszary|
Pd Piasek drobny, brazo 11 W |sz
: 12 e wy |" [
1,2
5 Pd Piasek drobny, szaro-brazowy I nw |SZg
2,6
5 Pg 3,0 |Piasek gliniasty, brazowy I w o |pl
OTWOR NR 4 Rzedna ~97,1 m n.p.m.
v NN{PdH.gruz} () 4 | Nasyp nickontolowany (piasek drobny prochniczny, gruz), ciemnoszary
Pd (o [|Piasek drobny. brazowy 11 w o |szg
1 - ¥
Pg 17 Piasek gliniasty, brazowy 1 vy [V pl
2 1,7
Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy 11 nw |szg
3 3.0
OTWOR NR 5 Rzedna ~ 97,6 m n.p.m.
0 :
PdH k) |0.6 | Nasyp nieckontrolowany
1 ng 1> |Piasek gliniasty, brazowa I w|pl
| _Ps || 7 |Piasek gliniasty, szara I w o |pl
2 Pd 24 Piasek drobny, brazowo-szary 11 L7 nw |szg
& _ 3.0 Glina piaszczysta, brazowo-szara I w(pl
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GEO-PLANiII KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Rebezyn-Mirkowice na odeinkach od 8+450 do 9+580 km i od 11+280 do 13+280 km
OBIEKT : Droga powiatowa nr 1909P
NR UMOWY : 311/23
Eryrey ; P REIE
s g £ =3 | 2| E
e Symbol & Nazwa gruntu £ = EE = |1E | =
5 | gruntu| < z2| g | 2| 5
= = §n cs ol &
- = z z
w ~
OTWOR NR 6 Rzedna ~ 97,8 m n.p.m.
o HPg K] 0.4 [|Nasyp nickontrolowany (piasek éredni prochniczny, piasck gliniasty prochniczny
= . kamienie), ciemnoszary
| 12 Piasek gliniasty, brazowy I w o |pl
: Glina piaszczysta, brazowa I woe!
| 3 3.0
OTWOR NR 7 Rzedna ~ 98,4 m n.p.m.
¥ NN(PAH PEHLK 0.5 Nasyp nickontrolowany (piasck drobay prochniczny, piasck gliniasty prochniczny. kamicnic). cicmnoszary|
| I | 12 Piasek gliniasty, brazowy I w o |pl
* Glina piaszezysta, brazowy I w o [pl
k! 3.0
OTWOR NR 8 Rzedna ~ 98,7 m n.p.m.
(0
INN(PdH.P2H.K | 0.6 Nasyp nickontrolowany {piasck drobny prichniceny, piasek gliniasty pro 9 ¥
1 Pg 114 Piasek gliniasty, brazowy I L Ava w|pl
14
) Pd 5% Piasek drobny, brazowy 11 nw |szg
Glina, brazowa 1 W |
A, [oim :
OTWOR NR 9 Rzedna ~ 1054 m n.p.m.
o [CENFIHEY ] 0,2 Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie), ciemnoszary
Pd 0.8 Piasek drobny, brazowy I w|szg
1
2 i’g Piasek gliniasty, brazowy I w|pl
X | 13,0
OTWOR NR 10 Rzedna ~ 1054 m n.p.m.
o i o e Gleba, brunatna
Pd 0.8 [Piasek drobny, brazowy II W |szg
1
2 Glina piaszczysta, brazowa I wfpl
3
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GEO-PLANil KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC :

Re¢bezyn-Mirkowice na odeinkach od 8+450 do 9+580 km i od 11+280 do 13+280 km

OBIEKT: Droga powiatowa nr 1909P
NR UMOWY : 311/23
o ; 1R AHE
= |Symbol | £ Ei| Z:: |2
= == =
= ym i Nazwa gruntu £$ ZEEE B | =
- gruntu | 2 zz| &t= |2 | 5
: B2 E )T
OTWOR NR 11 Rzedna ~ 105,0 m n.p.m.
k. [ NNIPARS, ] 0% Nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek éredni, piasek
—EeiLE) | O, gliniasty prochniczny, kamienie), ciemnoszary
1 Pg{fl‘d Piasek gliniasty przewarstwy piaskiem drobnym, brazowy ] w|pl
&y 15
PgllGp Piasek gliniasty przewarstwiony glina piaszczysta, bragzowy I w o |pl
2 3.0
OTWOR NR 12 Rzedna ~106,8 m n.p.m.
0 —GBh—] 03 |Gleba, brunatna
| Pg Piasek gliniasty, brazowy 1 w |pl
1.4
4 I
Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem drednim, brazowy W |sz2g
3 3.0
OTWOR NR 13 Rzedna ~ 103,6 m n.p.m.
v N(PdH,gr Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny, gruz), ciemnoszary
I Gpl/Pd Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowy I R AvA w o |pl
1,2
2 Ps//Pd Piasek éredni przewarstwiony piaskiem drobnym. brazowy m nw |szg
. 3.0
OTWOR NR 14 Rzedna ~ 101.5 m n.p.m.
¢ Gh 03 |Gleba, brunatna
Pg 1.0 Piasek gliniasty, brazowy | w|pl
] B
Pg |7 |Piasek gliniasty, brazowo-szary 1 wpl
2 td 20 |Piasek drobny, brazowy I w o |szg
Glina piaszczysta, brazowa wpl
Rze¢dna ~100,7 m n.p.m.
Gleba, brunatna
Piasek gliniasty, brazowa I w|pl
Glina piaszczysta, brazowa I w|pl
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GEO-PLAN

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Rebezyn-Mirkowice na odcinkach od 8+450 do 9+580 km i od 11+280 do 13+280 km

OBIEKT: Droga powiatowa nr 1909P
NR UMOWY : 311/23
Glebokodd &
= E -t = = e = s
% Symbol < Nazwa gruntu 2| 2% 2ls|s
= gruntu | = z2| 2E= |2 | 2
751
OTWOR NR 16 Rzedna ~ 100,1 m n.p.m
v 0.3 | Gleba. brunatna
I Glina piaszczysta, bragzowo-szara 1 w o |pl
1.5
2
Glina piaszczysta, brazowa I w o |pl
i 3,0
OTWOR NR 17 Rzedna ~ 99,7 m n.p.m
Gleba, brunatna
Glina piaszezysta, brazowo-szara I w o |pl
2
14
Glina piaszczysta, brazowa 1 w o |pl
3.0
OTWOR NR 18 Rzedna ~ 99,8 m n.p.m.
¥ NN(PsH. Nasyp niekontrolowany (piasek sredni prochniczny, piasek gliniasty,
Pr.oruz gruz), clemnoszary
= Pg,gruz) 1.0
2 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowa I wo|pl
% 13,0
OTWOR NR 19 Rzgdna ~99.8 m n.p.m.
Y | Gb |03 |Gleba, brunatna
| Bg 1.1 Piasek gliniasty, brazowo-szara I " w o |pl
L1
2 Pg Piasek gliniasty, brazowa I w |pl
4 3.0
OTWOR NR 20 Rz¢dna ~ 1004 m n.p.m.
v [NN(FH, | Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, kamienie,
K.g > gruz), ciemnoszary
1 Piasek gliniasty, brazowy I w o |pl
2 I 1 w|pl
Glina piaszezysta, brazowy
3

16



GEO-PLA7‘41 KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Rebezyn-Mirkowice na odcinkach od 8+450 do 9+580 km i od 11+280 do 13+280 km
OBIEKT: Droga powiatowa nr 1909P
NR UMOWY: 311/23

oo 3 HPAREIF
= - EZ =2 |s|§
o Symbol b Nazwa gruntu £ H EE (| &
= gruntu | £ z & gEs || §
4 § g 2 z |z
= B =
w ~
OTWOR NR 21 Rzedna ~ 96,7 m n.p.m.
L [TNN{PsH;] Nasyp niekontrolowany (piasek sredni prochniczny, piasek gliniasty,
4 kamienie), ciemnoszary
1 Piasek gliniasty, brazowo-szary I w|[pl
Piasek gliniasty, brazowy 1 ~ (W [pl
2 1,6
Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa 1 w o |pl
L3




