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Odwodnienie kraweznikowe Row przydrozny kryty
przekrgj szlakowy hm 8+450-9+430 przekroj szlakowy hm 9+430-9+605, hm 11+303-13+296 Warstuia wigzaca AC16W Scm

Podbudowa zasadnicza AC22P 7cm
300 | 100 | | | Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

: Mieszanka zwigzana cementem C3/4<6MPa 22cm
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0] @ Zjazdy z kostki
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PAS RUCHU POBOCZE POBOCZE PAS RUCHU Wi PAS RUCHU POBOCZE Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm

! Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

i Mieszanka zwigzana cementem C3/4<6MPa 22cm
| Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

2.00 wg. PZT L 3.0m

2.00 wg. PZT L 3.0m

Szczegot 4
Kraweznik drogowy odwadniajgcy D400 ze studzienka
rewizyjng

CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
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kraweznik drogowy

odwadniajgcy systemow:
z polimerobetonu

odwodnienie kraweznikowe
z drenem @160 wtgczonym do
drenu @250, lokalizacja wg PZT

o

Szczegét 1

Szczegdt 4

kraweznik drogowy
1. 35 odwadniajgcy systemow
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stanu istniejgcego Warstwa $cieralna SMA 11 PMB 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 8cm
Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

Mieszanka zwigzana cementem C3/4<6MPa 22cm
Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

opornik 12x25cm @ Chodniki
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

réw przydrozny kryty 50x70cm
z wypetnieniem kruszywem

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

réw przydrozny kryty 50x70cm Obrzeze petonowe 8x30 cm
z wypetnieniem kruszywem Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe

A Podtoze gruntowe Kostka betonowa 6 cm
L A Kraweznik drogowy 15x30 cm A Podsypka cem.-piask. 3 cm
! ! i Kraweznik drogowy*_ 15x30 cn Podsypka cem.-piask. 5 cm A E E A E Podbudowa KESM 0-31,5 15cm
| Podsypka cem.-piask. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem Mieszanka zwigzana cementem C3/4<6MPa 15cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

A Podtoze gruntowe Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm
Podtoze gruntowe

* lub kraweznik drogowy odwadniajgcy wg PZT C H O D N I K SZCZ EG OLY geowtdknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana @
Pobocze z kostki

0.49

geowtdknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana zasypka zwir 10/63mm

zasypka zwir 10/63mm rura DN250 perforowana
rura DN250 p_en‘orowana L. i i podsypka zwir 8/20mm
podsypka zwir 8/20mm Barwa, wzor i utoZzenie kostek erkOWyCh geowtdknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana Kostka betonowa bezfazowa czerwona "behaton” 8 cm

geowtdknina igtowana zaktad 20cm szpilkowana Szczegél' ko nstru kCJ] ChOd N | ka Podsypka cem.-piask. 4 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 20cm

| Obrzeze rz rzeS'CI u dla |eSZ Ch } < Mieszanka zwigzana cementem C3/4<6MPa 22cm
M . . T ] II T II T p y p J p y PRZEKROJ NORMALNY PRZEKRO‘] NORMALNY Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm
: . zjazd z kostki betonowej
ZJ aZd b|tu m |CZ ny @ Pobocze z kruszywa

Pve g B e e e 012 ! 2.00 zm. wg PZT |
CHODNIK | szer. zmienna wg. planu syt. | Szczegot 1 1:20 , .
| szer. zmienna wg. planu syt. | Dotgczenie do Wymiary podane w cm Szczeg6t 2 1:20 PRZEKROJ PODLUZNY Pobocze z kruszywa KESM 0/31,5 20 cm

P Wymiary podane w cm 7
plytki/kostka bet. z wypustkami Dotgczenie do stanu istniejacego Podtoze gruntowe
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potgczenie jezdni istniejgcej z projektowang
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tasma uszczelniajgca asfaltowo-kauczukowa

szer. wg. planu sytuacyjnego
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Uwagi:

- wystepujgce na tym rysunku wartos$ci szerokosci, pochylen, elementy i
urzgdzenia drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci opracowania,
sg one jednak wielkosciami zmiennymi, ponadto mogg wystepowac
inne elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce ze szczegétowych
rozwigzan projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojéw podtuznych,

0.68 A\p— |
Kraweznik/obrzeze i
opornik 12x25cm

f Podsypka cem.-piask. 5 cm @
. Kk 12x2! . .
Opgrmkkbetonowy 1ix25 cm Podsypka(t):ztr);mpias |f Sir; @ tawa betonowa C12/15 z oporem Uwagi poprzecznych i konstrukcyjnych
ngzyget%gﬁvrca %iszﬂg Ergporem Ssgzs%i:igomn?gzi(?;? tawa betonowa C12/15 z oporem Podtoze gruntowe - pofaczenie nawierzchni istniejgcej i projektowanej wzmocni¢ poprzez utozenie pasma - szerokos$¢ nawierzchni zgodnle zPZT
Podioze gruntowe - > Podtoze gruntowe Kraweznik najazdowy 15x22 cm geosyntetyku o szerokosci 2,0m pod nowg warstwe $cieralng. Nalezy zastosowac siatke - kolorystyka podlega akceptacji inwestora . . .
g tawa betonowa C12/15 z oporem - . A . X i
Podsypka cem.-piask. 5 cm szklano-weglowa (wigzki wtdkien szklanych w kierunku wzdtuznym, wtékien weglowych w Przebudowa drogi powiatowej

Legenda - w miejscach gdzie nawierzchnie zlokalizowane sg nad rowem

tawa betonowa C12/15 z oporem kierunku poprzecznym) wstepnie powlekanych warstwa asfaltu o wytrzymatosci na rozcigganie Y ; A 1609P na odc. R ghczyn — Mirkowice
[ Kostka prostokatna 10x20 kolor szary Podioze gruntowe wszerz min. 200kN/m, wzdtuz min. 120kN/m. wykonac row kryty Jalf na rysunku, w lokalizacji jak na PZT 3
- odwodnienie kraweznikowe systemowe ma za zadanie odprowadzi¢ Projekt:
@ wode z drogi do rowu w miejscu gdzie chodnik przylega do drogi, e E—— -
odwodnienie zastosowac w miejscach jak na PZT Przekroje normalne

Data opracowania: 10/2023 Rys. nr: 3.1PT Skala: 1:50

Branza Zespdt projektowy Imig  nazwisko nr uprawnier podpis

Opracowat mgr inz. Antonino GRACEFFA

drogowa Projektowal | morinz Marek LECHICKI WAM/0216/PBD/21

Sprawdzit mgr inz. Marek Kosiedowski 53/Gd/97




