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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1609P. Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, w gminie Wagrowiec i Miescisko.

Istniejgca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji
zlokalizowane s3 zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje si¢ wykona¢ w szczegoélnosci:

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu

roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

budowe doswietlaczy przejs¢ dla pieszych

budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia 115kN;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejacym w miejscu inwestycji wystepuje droga o szerokosci okoto 5,7m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga
przebiega w terenie zabudowanym i polnym. Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem
samochodoéw osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych. Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie wystepuje droga,
istniejace warstwy konstrukcji przewidziane sg do rozbiérki. Projektowana droga ma szeroko$¢ 6,0m. Droga nie zmienia swojego
przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz. 1518), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 11 PMB 4cm

warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm

podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/476,0 MPa 22 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

warstwa mrozoochronna kruszywo naturalne CBR>35%, k>8m/d 10cm

Konstrukcja zjazdow z kostki

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 4cm

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/476,0 MPa 22 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

warstwa mrozoochronna kruszywo naturalne CBR>35%, k>8m/d 10cm

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:

warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 11 PMB 4cm

warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 8cm

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/476,0 MPa 22 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

warstwa mrozoochronna kruszywo naturalne CBR>35%, k>8m/d 10cm

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 3cm

podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/476,0 MPa 15cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

warstwa mrozoochronna kruszywo naturalne CBR>35%, k>8m/d 10cm

Konstrukcja pobocze z kostki

warstwa Scieralna kostki betonowej bezfazowej ,,behaton” czerwona 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm

podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/476,0 MPa 22 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

warstwa mrozoochronna kruszywo naturalne CBR>35%, k>8m/d 10cm

Konstrukcja pobocza z kruszywa

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20 cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 1,0m)
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Na potaczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg zastosowaé pasmo geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na
rozciaganie min. 250/120kN/m. Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z uksztattowania terenu oraz projektowanej
technologii wykonania nawierzchni. ezdnia ograniczona od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami najazdowy o sSwietle 1 cm, przed przejsciami dla
pieszych ze swiattem +1cm.

Na zakonczeniu zjazdéw oraz wzdtuz poboczy z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na
tawie betonowej z oporem ze swiattem Ocm.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano rzad kostki
betonowej ostrzegawczej typu ,,STOP” z wypustkami 40x40x8cm koloru zéttego.

Droga odwadniana powierzchniowo do rowéw/na tereny zielona pasa drogowego. Nie planuje si¢ zmian w sposobie odwodnienia
drogi. Istniejace rowy poddane sg oczyszczeniu i konserwacji w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Dla zachowania ciggtosci rowéw na odcinkach zgodnie z PZT wykona¢ réow kryty o wymiarach BxH 0,5m*0,7m ze zwiru 10/63
owinietego geowltokning separacyjno-filtracyjng z rurg drenarska perforowang DN250 ze spadkiem min. 0,2% na calej dlugosci. Réw
kryty potaczy¢ z rowem istniejacym.

W miejscach jak na planie sytuacyjnym wykona¢ odwodnienie kraweznikowe z odptywem do rowu. Odwodnienie kraweznikowe
wykona¢ z kraweznikow z wewnetrznym korytem o szerokosci wewnetrznej min. 200mm klasy D400, krawezniki z

polimerobetonu o klasie wytrzymatosci C55/67. Odptyw do rowu z PVC DN160. Krawezniki posadowione na tawie betonowej C12/15
gr. min. 20cm zgodnie z wymaganiami producenta. Kazde odwodnienie kraweznikowe posiada studzienke z osadnikiem min. 0,5m
umozliwiajaca oczyszczenie systemu i zatrzymujaca osady.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc.
Rabczyn-Mirkowice
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 KNRW 201/113/3 |NrSTWiOR:D-01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
(wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(9605,05-8450+13295,46-11303)/1000 = 3,147510
Ogétem: 3,148| km 3,148
1.2 CJ 11/2005/2 NrSTWIOR:D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki,
gtebokos¢ frezowania do 6 cm m2| 18 340,000
1.3 KNNRS 6/802/6  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosé do 15°cm,
mechanicznie m2 100,000
1.4 KNNRS 6/801/2  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ do 15°cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy, chodnik 18340+100 = 18 440,000000
Ogotem: 18 440,000f m2| 18 440,000
1.5 KNNRS 6/806/2 |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 25,000
1.6 KNNRS 6/806/8 |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 8x30°'cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 250,000
1.7 Kalkulacja NrSTWIOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i
utilizacja odpadow
(18340+100)*0,2+(25)*0,15*0,3+
250*0,3*0,08 = 3695,125000
Ogétem: 3695,125) m3 3695,125
1.8 KNR 401/108/12 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'kn
(18340+100)*0,2+(25)*0,15*0,3+
250*0,3*0,08 = 3695,125000
Ogétem: 3695,125) m3 3695,125 4
1.9 KNR 231/1406/4 |NrSTWIiOR:D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
wraz z wymiang skrzynki ulicznej szt 2,000
1.10 |KNR231/1406/5 |NrSTWiOR:D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne wraz z
wymiang ramy i pokrywy szt 5,000
1.11  |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych A160PS m 286,000
1.12 |KNR 231/1403/6 |NrSTWiOR:D-03.01.03
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°'cm m 3 810,000
1.13 |KNR405/411/3  |NrSTWiOR:D-01.02.00
Demontaz studni i studzienek sciekowych ulicznych, betonowych wraz z transportem i
utylizacjg kpl 1,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
1.14 |KNNR4/1424/2  |NrSTWiOR:D-03.01.00
Studzienki Sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu z
pierscieniem odcigzajgcym szt 1,000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
21 KNKRB 1/105/5 |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikéw i krzakow krzaki i podszycia sredniej
gestosci
150*2/10000 = 0,030000
Ogétem: 0,030 ha 0,030
22 KNR 201/111/2  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
WIzos z wywiezieniem
150*2 = 300,000000
Ogotem: 300,000) m2 300,000
23 KNKRB 1/106/3  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
150*2*0,05 = 15,000000
Ogotem: 15,0000 m3 15,000
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
341 KNR 201/126/1 NrSTWIiOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy dc
15°cm
jezdnia 19029,91*1,16 = 22074,695600
zjazdy z kostki 306,6 = 306,600000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16 = 592,876000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-184,36 = 1 157,640000
chodnik 835,27 = 835,270000
pobocze 4925 = 4 925,000000
istn. nawierzchnia -(18340+100) = -18440,000000
Ogotem: 11452,082) m2| 11452,082
3.2 KNR 201/216/2  |NrSTWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,60'm3, gruntkategoriilll
jezdnia 19029,91*1,16*0,68 = 15010,793008
zjazdy z kostki 306,6*0,64 = 196,224000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16*0,64 = 379,440640
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) (1342-184,36)*0,64 = 740,889600
chodnik 835,27%(0,49-0,12) = 309,049900
pobocze 4925%0,2 = 985,000000
drenaz 687*0,50,7 = 240,450000
istn. nawierzchnia -(18340+100)*0,2 = -3688,000000
Humus -11452,082*0,10 = -1145,208200
niwelacja terenu 400*8*0,15-1500*8*0,15 = -1320,000000
Ogotem: 11708,63¢f m3| 11708,63¢
3.3 Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt
kategorii I-11i utilizacja odpadéw
jezdnia 19029,91*1,16*0,68 = 15010,793008
zjazdy z kostki 306,6*0,64 = 196,224000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16*0,64 = 379,440640
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) (1342-184,36)*0,64 = 740,889600
chodnik 835,27%(0,49-0,12) = 309,049900
pobocze 4925%0,2 = 985,000000
drenaz 687*0,50,7 = 240,450000
istn. nawierzchnia -(18340+100)*0,2 = -3688,000000
Humus -11452,082*0,10+11452,082*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 400*8*0,15-1500*8*0,15 = -1320,000000
Ogotem: 12853,847| m3| 12853,847
Zuzia10 (C)Datacomp Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rgbczyn-Mirkowic

1994-2012(lic. 4)



strona nr: 6
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
34 KNR 401/108/8  |NrSTWIiOR: D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
jezdnia 19029,91*1,16*0,68 = 15010,793008
zjazdy z kostki 306,6*0,64 = 196,224000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16*0,64 = 379,440640
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) (1342-184,36)*0,64 = 740,889600
chodnik 835,27%(0,49-0,12) = 309,049900
pobocze 4925%0,2 = 985,000000
drenaz 687*0,50,7 = 240,450000
istn. nawierzchnia -(18340+100)*0,2 = -3688,000000
Humus -11452,082*0,10+11452,082*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 400*8*0,15-1500*8*0,15 = -1320,000000
Ogotem: 12853,847| m3| 12853,847 4
35 Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie i zageszczenie nasypéw (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 750*1*0,4/2+750%0,4*0,6 = 330,000000
Ogotem: 330,000 m3 330,000
3.6 Kalkulacja wtasna|Nr STWIOR: D—04.04.02b
Drenaz o wymiarach 0,7m*0,5m ze zwiru 10/63 owinietego geowtdkning
separacyjno-filtracyjng wraz z rurg drenarskg DN250 mb 687,000
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 KNR 231/103/4  |NrSTWiIOR:D-04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, gruntkategorii l-IV
jezdnia 19029,91*1,16 = 22074,695600
zjazdy z kostki 306,6 = 306,600000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16 = 592,876000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-184,36 = 1157,640000
chodnik 835,27 = 835,270000
pobocze 4925 = 4 925,000000
Ogotem: 29892,082] m2| 29892,082
42 KNNR 6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 20°cm (pobocze)
pobocze 4925 = 4 925,000000
Ogétem: 4925,0000 m2 4 925,000
43 KNNR 6/110/2(2) |NrSTWIOR:D-04.07.01a
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa AC22P, warstwa
po zageszczeniu 6°'cm (grubos¢ docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa (standard 1),
samochdd 5-10°t
jezdnia 19029,91*1,04 = 19791,106400
Ogotem: 19791,106] m2| 19791,106| 1,167
44 KNNR 6/113/1 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
m2 835,270
45 KNNR 6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
jezdnia 19029,91*1,09 = 20742,601900
zjazdy z kostki 306,6 = 306,600000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,09 = 557,099000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-195 = 1147,000000
Ogotem: 22753,301 m2| 22753,301
4.6 KNNR 6/111/2(1) |NrSTWiIOR: D—04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubos¢ docelowa 22 cm)
jezdnia 19029,91*1,16 = 22074,695600
zjazdy z kostki 306,6 = 306,600000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16 = 592,876000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-184,36 = 1157,640000
Ogotem: 24 131,812 m2| 24131,812| 1,467
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
4.7 KNNR 6/111/2(1) |NrSTWiIOR: D—04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm
chodnik 835,27 = 835,270000
Ogotem: 835,270) m2 835,270
4.8 KNNR 6/112/5 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw naturalnych, CBR>35%, k>8m/d, po zaggszczeniu 10°cm
jezdnia 19029,91*1,16 = 22074,695600
zjazdy z kostki 306,6 = 306,600000
zjazdy bitumiczne 511,1*1,16 = 592,876000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-184,36 = 1157,640000
chodnik 840,55 = 840,550000
Ogotem: 24972362 m2| 24972,362
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 KNNR 6/502/2(2) |NrSTWIOR: D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
chodnik 835,27 = 835,270000
Ogotem: 835,270) m2 835,270
5.2 KNNR 6/502/3 (2) |NrSTWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosé 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 306,6 = 306,600000
pobocze z kostki (czerwona ,
bezfazowa) 1342-184,36 = 1157,640000
Ogétem: 1464,2400 m2 1464,240
5.3 KNNR 6/309/5(1) |NrSTWiOR:D-05.03.13A
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 11 (warstwa $cieralna), grubosé
po zageszczeniu 4°'cm
jezdnia 19029,91*1,01 = 19220,209100
zjazdy 511,1*1,01 = 516,21100C
Ogotem: 19736,4200 m2| 19736,420
5.4 KNNR 6/308/2(3) |NrSTWiIOR: D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10°t
jezdnia 19029,91*1,02 = 19410,508200
Ogotem: 19410,508] m2| 19410,508
5.5 KNNR 6/308/3 (4) |NrSTWiIOR: D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°cm (grubosé docelowa 8cm), masa
grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10°t
zjazdy 511,1*1,03 = 526,433000
Ogotem: 526,433] m2 526,433| 1,334
5.6 KNR 911/103/1 NrSTWIOR: D-05.03.26D
(1) Wzmacnianie konstrukcji na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgca, pasmo
geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m,
wszerz min. 250kN/m.
50*2 = 100,000000
Ogotem: 100,000 m2 100,000
5.7 KNNR 6/1005/7  |NrSTWIOR:D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
jezdnia 19029,91*1,01+19029,91*1,02+
19029,91*1,04 = 58421,823700
zjazdy 511,1*1,01+511,1*1,03 = 1042,644000
Ogotem: 59464,468 m2| 59 464,468
5.8 KNNR 6/1005/6  |NrSTWiIOR:D-04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
jezdnia 19271,23*1,01+19271,23*1,02+
19271,23*1,04 = 59162,676100
zjazdy 511,1*1,01+511,1*1,03 = 1042,644000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Ogotem: 60 205,320 m2| 60 205,320
6 Element Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Nr STWiIOR: D-07.00.00
Nawierzchnie istn. do regulacji i przetozenia
6.1 KNNRS 6/802/6  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia
grubos¢ do 15°cm, recznie (80% chodnik i ziazdy do ponownego wbudowania)
188,25+54,72 = 242,970000
Ogotem: 242,970 m2 242,970
6.2 KNR 404/1107/3 |NrSTWiOR:D-01.02.00
(1) Wywo6z materiatéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5°t
((188,25+54,72)*20/100)*0,06*1,7 = 4,956588
Ogétem: 4,957 t 4,957
6.3 KNR 404/1107/4 |NrSTWiOR:D-01.02.00
(1) Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t
((188,25+54,72)*20/100)*0,06*1,7 = 4,956588
Ogétem: 4,957 t 4,957
6.4 KNNRS 6/801/2  |NrSTWiIOR:D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ do 15°cm, mechanicznie
188,25+54,72 = 242,970000
Ogotem: 242,970 m2 242,970
6.5 KNNR 6/113/1 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm (uktadanie ist.)
188,25+54,72 = 242,970000
Ogotem: 242,970 m2 242,970
6.6 KNNR 6/105/3 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
3'cm
188,25+54,72 = 242,970000
Ogotem: 2429700 m2 242,970
6.7 KNNR 6/301/4 NrSTWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (uktadanie ist.)
(188,25+54,72)*80/100 = 194,376000
Ogotem: 194,376] m2 194,376
6.8 KNNR 6/502/2 (1) |NrSTWIOR: D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
wymiana 20% istn. kostki (188,25+54,72)*20/100 = 48,594000
Ogotem: 48,594 m2 48,594
7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWiOR: D-09.00.00
Zielen
71 KNKRB 1/415/1  |NrSTWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 3 810,000
7.2 KNR 221/702/4  |NrSTWiOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych m2 3 810,000
8 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
8.1 KSNR 6/404/3 NrSTWIiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m 675,000
8.2 KSNR 6/403/3 NrSTWIOR:D-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
2238-107 = 2131,000000
Ogétem: 2 131,000 m 2 131,000
8.3 KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 652,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
8.4 KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Odwodnienie kraweznikowe z wewnetrznym korytem o szerokosci wewnetrznej min.
200mm klasy D400, krawezniki z polimerobetonu o klasie wytrzymatosci C55/67, wraz ze
studzienka z osadnikiem min. 0,5m, na tawie betonowej C12/15 gr. min. 20cm, podsypka
cementowo-piaskowa m 35,500
8.5 KNNR 4/1308/2  |NrSTWiIOR:D-03.01.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm m 20,000
9 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
9.1 KNNR 6/702/1(1) |NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm szt 42,000
9.2 KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchn
do0,3'm2 szt 43,000
9.3 KNNR 6/702/5 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchn
ponad0,3'm2 szt 2,000
9.4 KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchn
do 0,3'm2 na tle fluorescencyjnym szt 6,000
9.5 KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte, malowanie mechaniczne
P-4 396,5*0,24 = 95,160000
P-17 1,71*2*6 = 20,520000
P-7d 1486,5*0,12 = 178,380000
P-3b 833,2*0,2 = 166,640000
Ogotem: 460,700 m2 460,700
9.6 KNNR 6/705/3 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-13 11,8*0,2625 = 3,097500
P-1e 150,6*0,12 = 18,072000
P-1b 715,6%0,04 = 28,624000
P-1a 973,3*0,04 = 38,932000
P-6 460%0,08 = 36,800000
P-7c 235,6*0,06 = 14,136000
Ogotem: 139,662 m2 139,662
9.7 KNNR 6/705/6 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwows, linie na skrzyzowaniach i przejsciac
dla pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 37%0,5 = 18,500000
P-14 17,4*0,375 = 6,525000
Ogotem: 25,025 m2 25,025
9.8 Kalkulacja NrSTWIOR: D-05.03.23a
indywidualna Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 40x40x8cm
185,5*0,3 = 55,650000
Ogotem: 55,6500 m2 55,650
9.9 KNNR 6/701/3 NrSTWIOR: D-07.06.02
Porecze ochronne typu U-12A, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o
rozstawie stupkéw z rur Fi 60°'mm co 1,5'm m 28,000
9.10 |KNNR 6/703/1 NrSTWIOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe N2-W2, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg m 84,000
10 Element Kody CPV: 45231100-6 Ogodline roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Nr STWIOR: D - 03.00.00
Budowa/wymiana rur przepustu
10.1  |KNKRB 1/206/1  |[NrSTWiOR:D-02.01.00
(1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.25-0.6 m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-llI
(189)*1,5*2 = 567,000000
Ogotem: 567,000f m3 567,000
10.2 |KNR401/108/5 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
(189)*1,5*2 = 567,000000
Ogotem: 567,0000 m3 567,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
10.3 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(189)*1,5*2 = 567,000000
Ogotem: 567,000f m3 567,000 4
10.4 |KNKRB 6/604/5 |[NrSTWiIOR:D-03.01.00
Przepusty rurowe rozebranie przepustow m 71,000
10.5 |KNKRB 1/311/1  |[NrSTWiIOR:D-03.01.00
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat.
gruntu l-IV
(189)*2*1,5-(189)*0,3*0,3*3,14-
0,45*2*(189) = 343,488600
Ogotem: 343,489 m3 343,489
10.6 |KNNR4/1411/3 |[NrSTWIOR:D-03.01.00
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm
(189)*2*0,2 = 75,600000
Ogotem: 75,6000 m3 75,600
10.7 |KNNR 5/706/2 NrSTWiIOR:D-03.01.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 189,000
10.8 |KNKRB 6/604/1 |NrSTWiIOR:D-03.01.00
Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur HDPE DN600 m 153,000
10.9 |KNKRB 6/604/1 |NrSTWiIOR:D-03.01.00
Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur HDPE DN800 m 36,000
10.10 |KNR 1315/709/2 |NrSTWIOR:D-03.01.00
(1) Montaz prefabrykatéw betonowych montaz prefabrykatéw o objetosci ponad 0.01 m3;
1,200*2*3 = 7,200000
Ogétem: 7,200 m3 7,200
10.11 |KNKRB 1/417/4  |NrSTWIiOR:D-03.01.00
Brukowanie skarp, przekopdéw i nasypéw na podsypce z pospoiki lub piasku z zalaniem
szczelin zaprawa cementowa
20%2,8*2*2 = 224,000000
Ogotem: 224,000 m2 224,000
10.12 |KNKRB 6/1403/4 |NrSTWiOR:D-03.01.00
Transport elementéw sztukowych ciezkich przew6z na odl. 1 km, tadunki materiatow
sztukowych 1000-2000 kg
0,3*%(71) = 21,300000
Ogotem: 21,300 t 21,300
10.13 |KNKRB 6/1403/7 |NrSTWiOR:D-03.01.00
(1) Transport elementéw sztukowych ciezkich dodatek za kazdy dalszy 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzone;j
0,3*%(71) = 21,300000
Ogotem: 21,300 t 21,300 4
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Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 62,537
2.|Betoniarzegrupalll r-g 22,386
3.|Murarze grupalll r-g 156,24
4.|Ogrodnicy grupa | r-g 1238,25
5.|Ogrodnicy grupalll r-g 335,28
6.|Robocizna r-g 37,32
7.|Robotnicy r-g 24 220,041
8.|Robotnicy budowlani r-g 5,92
9.|Robotnicy grupal r-g 19 845,02

10.|Robotnicy grupall r-g 9,714
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 45 932,708
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Azofoska t 0,1905
2.|Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 2,016
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 14,3
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 1,365
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 6,936
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 44,3248
7.|Brukowiec kamienny nieobrobiony 16-20 cm (z kamienia polnego) t 45,248
8.|Cement portlandzki CEM I/Rlub N - CEM | 32,5 workowany t 8,3109
9.|Cementportlandzki CEM I/RIubN-CEM142,5luzem t 19,81286

10.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 930,0279
11.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 1,8629
12.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 30 326,879
13.|Farba epoksydowa do gruntowania, dwusktadnikowa, ogélnego stosowania czerwona tlenkowa dm3 2,058
14.|Farba grubowarstwowa dm3 287,2401
15.|Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal. dm3 2,058
16.|Farba olejna do gruntowania dm3 2,212
17.|Geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. m2 182
18.|Geowltdknina o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 25 do 35 kN/m m2 1648,8
19.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,936
20. |Kliniec kamienny, 4 -31,5mm t 8,064
21. |kostka betonowa ostrzegawcza typu ,STOP” 40x40x8cm m2 56,2065
22.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa m2 851,9754
23.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa m2 1543,0907
24. |koszt utylizacji gruntu m3 21 851,54
25. |koszt utylizacji gruzu m3 6 281,7125
26.|Krawedziaki iglaste kl. Il m3 18,1183Z
27.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary m 665,04
28.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 14
29. |Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-63 mm t 480,9
30.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniacza kg 376,11
31.|Masa grysowo - mastyksowa do warstwy Scieralnej SMA 11 t 2 467,0525
32.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej t 5 849,1561
33.|Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm - zelbetowa szt 1
34.|Nasiona traw kg 49,53
35.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 688,5
36.| Odwodnienie kraweznikowe - studzienka z osadnikiem szt 26,625
37.|Odwodnienie kraweznikowe z wewnetrznym korytem o szerokosci wewnetrznej min. 200mm klasy D400 mb 35,5
38.|Olej napedowy do silnikdw luzem kg 888,39915
39.|Opornik betonowy drogowy m 2173,62
40.|Osadnik uliczny Sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy szt 1
41.|Piasek m3 8,98989
42.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,4347
43.|Piasek do betondw zwyktych uszlachetniony m3 69,64849
44 |Piasek natur.dozapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3 224
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
45.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 27,864
46.|Piasek naturalny kopany m3 348,5647
47.|Piasek uszlachetniony m3 1658,8339
48.|Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 13,40625
49.|Pierscien odcigzajgcy zelbetowy do studni Sciekowej o $r. 500 mm szt 2
50.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych bez wypetnienia OCW - oprawa ciezka wzmocniona 50x50x8cm k.

D400 (SK-6) szt 5
51.|Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 5019,1484
52.|Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 75,6
53.|Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RC - rama ciezka 600x1000, samodzielna (SK-6) szt 5
54.|Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 54,61201
55.|Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny dm3 0,952
56.|Rura drenarska karbowana PVC, fi 250 mm m 687
57.|RuraHDPE fi600mm m 157,59
58. |RuraHDPE fi800mm m 37,08
59. |Rura ostonowa do kabliA160PSmm AROT m 297,44
60. |Rura stalowa czarna bez szwu, fi 42,4/3,2 mm m 145,32
61.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 60,3/3,6mm m 145,6
62.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 20,4
63.|Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa zeliwna nr kat. 9501, do zasuw (woda) szt 2
64.|Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 457,8
65. |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,32739
66. |Stupki z rur stalowych kg 166,32
67.|Szpilki z pretéw stalowych szt 18
68. | Tablice znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 43
69. | Tablice znakoéw drogowych do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym szt 6
70.| Tablice znakoéw drogowych ponad 0,3 m2 szt 2
71.| Thuczen kamienny niesortowany t 2088,2
72.|Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 9913,0155
73.|Utilizacja odpadéw m3 8,4269
74.|Woda m3 3048,0605
75.|Woda przemystowa m3 370,37799
76.|Woda z rurociggéw m3 6 664,5197
77.|Wpust uliczny Sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400 szt 1
78.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 5,6
79.|Zaprawa do basendw, zbiornikdw, Scian i podtdg weber.tec 824 kg 648
80. |Ziemia urodzajna (humus) m3 198,12
81.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm m3 4,704
82.|Zwir do nawierzchni drogowych m3 12,94544

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

1.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 891,4213
2.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 831,02555
3.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 6
4.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) m-g 155,89
5.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 23,5305
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 393,41027
7.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 893,64449
8.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 3.1
9.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) - kpl. (1) m-g 21,37648
10.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) m-g 7,25359
11.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m m-g 891,4213
12.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 90
13.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 15,21
14.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 506,28922
15.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 170,98077
16.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 23,61
17.|Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 7,25359
18.|Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 9,9
19.|Samocho6d samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 18,04812
20.|Samochod samowytadowcezy do 5°t (1) m-g 5279,5027
21.|Samocho6d samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 1289,8352
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
22.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1) m-g 15,80678
23.|Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompg 1500 dm3 m-g 725,46651
24.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) m-g 2,96
25.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 116,57912
26.|Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 177,54567
27.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 mm m-g 102,34904
28.|Srodek transportowy (1) m-g 4,004
29.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 6,6
30.|Walec statyczny samojezdny 4-6°t (1) m-g 2 100,156
31.|Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 194,00825
32.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 1257,5819
33.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t (1) m-g 140,12858
34.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 128,53595
35.|Wciggarka reczna 3-5't m-g 1,8
36.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 337,7569
37.|Wdzek widtowy elektryczny 2 t (1) m-g 3,6
38.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,50 t m-g 38,16
39.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 53,048
40.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 147,59546
41.|Zuraw samochodowy (1) m-g 2,002
42.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 1,88366
43.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,668

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 17 093,939
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