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WIDOK Z GÓRY

SKALA  1:100

POSADOWIENIE NASYPU DROGOWEGO NA DOJEŹDZIE

PRZEKRÓJ NORMALNY 
SKALA 1:50

UWAGI:

1. W przypadku kolizji istniejącej konstrukcji z projektowanym

fundamentem należy o tym fakcie poinformować Projektanta.

2. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z

istniejącym uzbrojeniem terenu oraz wykonać przekopy próbne.

Nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci i

urządzeń podziemnych.
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Jednostka projektowa:

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00   fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.plB i u r o  P r o j e k t ó w  D r o g o w y c h

KFG s.k.

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane:

„Budowa ulicy Polnej w Skokach - III etap, część A - w kierunku
połączenia z drogą wojewódzką nr 196"
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Nazwa opracowania:
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Zarządca drogi: Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

SPRAWDZAJACY mgr inż. Mateusz Turkiewicz
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AutoCAD SHX Text
Pale prefabrykowane 40x40cm, L=14m z głowicami betonowymi 90x90cm

AutoCAD SHX Text
Nasyp drogowy Zasypka zagęszczona do Is=0.98 Materac kruszywowy Podsypka piaskowa (w-wa wyrównawcza) zagęszczona do Is=0.95

AutoCAD SHX Text
25cm 50cm

AutoCAD SHX Text
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