M28.02.02
MATERAC E GABIONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmia Specyfikacj Techniczng (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvgymagania dotygze wykonania i odbioru umocnienia
skarp materacami siatkowo-kamiennymi (gabionowymi)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetaiigkentraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionyclv punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robGizamyich z wykonaniem
umocnienia skarp materacami gabionowymi i obejmuij

-monta materacy gabionowych,
-wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,
-wypetnianie materacy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Materac gabionowy- kosz z siatki stalowej o s&@okatnym oczku i podwojnym splocie drutéw,
wypetniony kamieniami i

zamkntty od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzugensah wysokacia w stosunku do wymiaréw
w planie) — stuby gtéwnie do budowy umocneorzeciwerozyjnych.

1.4.2 Pozostate okfkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.Q@/ymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.
Warunki ogodlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargigh niniejsa specyfikac sa:

2.2.1. Materace siatkowe

Do budowy umocnie nalery uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej dgcsaleatnych
oczkach i podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jestciez siatki o pojedynczym splocie —
ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostolgh oczkach).

Drut stalowy, z ktérego wykonano siathgowinien by zabezpieczony przed korazgtopem cynkowo-
aluminiowym galfan (GALMAC).

Materace powinny hy taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego
wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC o wytrzyniatal 70 MPa. Dla zastosowanego wyrobu pgale
przedstawd Deklarac Zgodndci z odpowiedrd Aprobat Technicznanstytutu Techniki Budowlane;.

Wymiary oczka siatki @2,2 mm

Grubai¢ drutu galfan (min. 240 g/m2)
Powtoki antykorozyjne
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2.2.2. Kamieh

Do wypetnienia koszy i materacy nayauzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Mogato by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamietamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie
moze by mniejszy od wymiaru oczka siatki — czyli 60 mm. Nakgize uywane kamienie nie powinny
przekracza 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej elasfgcrnateraca, naky
uktada co najmniej dwa kamienie na grébbmateraca.

Kamien uzyty do wypetnienia materacy powinien zdstmakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Geowtdknina

Na styku materacy z gruntem nafeutozy¢ geowtOknirg techniczm z polipropylenu o nagpujacych
parametrach:

-wodoprzepuszczaldé (przy obcizeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

- gramatura (w przypadku geowtdkniny igtowanej) min. 200 g/m2

-wytrzymata¢ na rozciganie min. 12,0 kN/m

-wytrzymata¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

-materiat powinien by odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wysfacych w gruncie i wodzie zwzkow
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” .

3.2. Sprat do wykonania robot

Montaz i taczenie materacy gabionowych ma wykonywa recznie przy uyciu szczypiec, okgow i diigni
(fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany prgsiwspecjalnej zszywarki -€cznej lub o
napgzie pneumatycznym, zaciskegj prefabrykowane zszywki. Do napetniania materacy kamieniamnano
stosowa tadowarki (dowaace jednoczéie kamié z placu skladowego do miejsca wbudowania), lub koparki
chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacyynakéada recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatéw

Materace natey transportowé jako fabrycznie sktadanegdzone w pakiety po kilkadziegi sztuk o 4cznej
masie kilkuset kg. Drut dai¢zenia koszy transportowany jest wdach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach
kartonowych po 1 600 szt. Poigze elementy moga Byprzewaone dowolnymisrodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczégobhatyczy to powtok chromtych drut przed
korozp.

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og6ine” .

5..2. Montakwbudowanie materacy.

Montaz koszy i materacy natg przeprowadz wg. has¢pujacego schematu:

-roztazy¢ i rozciagna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

-zagi¢ i podnigé do pionu boki materaca i przegrody weivane, tak aby uzyskaregularny prostopadioian

0 wymaganej wysoka,

-pofaczy¢ wszystkie stykaice st boki i przegrody, zszywag je drutem (zaagajpc naprzemiennie podwadjne i
pojedyncze pide w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami wsidopodanej przez producenta,

-materac utoy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym pediopokczye z materacami
sasiednimi, zszywajc wszystkie stykape st krawedzie,
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-materace napelfidoktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego griulozone byty min.
2 kamienie.

-przytozy¢ wieko materaca lub siatk@zwijana z rolki i przyszy je do gornych krawdzi wszystkichscianek
pionowych z ktérymi wieko sistyka (boki i przegrody wewtrzne); mocowanie wieka najgwykona: drutem
lub zszywkami w spos6b podany wéze

Szczegdty montal nalery wykona zgodnie z instrukegjproducenta, oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO 81 ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

-rzednych oraz wskanika zagszczenia gruntu pod materacami

-materiatéw ( materace, kamiggeowtoknina)

-monta&u i wbudowania materacy, a w szczegébno poprawnéci taczenia wszystkich kragddzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia, kzina), dokladnéri wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty
Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003 )

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaroyjest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami gabionowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, DokumeatBepjektowy i wymaganiami kiyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og6ine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umochienia skarp materacami siatkowo-kamiennymi obejmuije:
-wykonanie niwelacji podia

-utozenia geowtdkniny

-monta i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczeatanie z ayciem ekipy nurkow (jeeli przewiduje to
PT)

-dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

-zastosowanie niegbinego sprau (dzwigow, srodkdw transportowych) i konstrukcji pomocniczych (trawersy)
-0czyszczenie speiu i miejsca robot

-odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zaakceptowane pryeiehazKontraktu

-monta, demonta i przemieszczanie w offrie budowy uradzenr towarzysacych

-wykonanie badai pomiaréw zgodnych z ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — prdba rageinia — Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali sétaznych na drucie
stalowym — Czs¢ 2:Powtoki z cynku lub stopu cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu
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PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu stalowego o
oczkach szgiokatnych przeznaczona do celéw technicznych
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