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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Przedmiotem opracowania jest wiata przystankowa skfadajgca sie z dwdch czesci
— poczekalni oraz wiaty rowerowej w w obszarze historycznego Parku Miejskiego w
Konstantynowie todzkim opisanego w planie zagospodarowania przestrzennego
( uchwata nr L/409/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie £.6dzkim).

Wiata ma nawigzywac¢ do pofabrycznych zabudowan w pétnocnej czesci parku —
starej Konstilany i zlokalizowana bedzie w miejscu starej wyburzanej wiaty murowanej z
zadaszeniem betonowym.

Wykonana jako obiekt murowany z cegty petnej impregnowanej kryty dachem w
konstrukcji prefabrykowanej z attykg krytg blachg koloru grafitowego typu alucobond.
Konstrukcja dla zadaszenia z dwuteownikow HEA220 malowanych na kolor grafitowy.

Wiata wykonywana w dwéch etapach:

| etap: to czes¢ poczekalni z infrastrukturg takg jak zasilanie pod TIP — Tablica
Informacji Przystankowej (bez urzadzenia), gablota podswietlana LED poza obrysem
wiaty — mata architektura, oswietlenie, WLZ, biletomat, nowa nawierzchnia. Attyka tej
czesci wiaty bedzie miata napis ,Plac Wolnosci” wyciety w plycie alukobond
podswietlany swiattem LED biatym.

Il etap: to czes$¢ wiaty dla rowerzystow potgczona z turystykg rowerowg regionu,
wyposazona w stojaki, miejsca serwisowe dla rowerow ze stojakami serwisowymi,
miejsce na dwie kabiny typu ToiToi wraz z kabinami, nowg nawierzchnig dojazdows i
oswietleniem.

1.1. Dane liczbowe budynku:

powierzchnia zadaszona obiektu | etap 65,72 m?
powierzchnia zadaszona obiektu Il etap 28,95 m?
powierzchnie utwardzone | e 56,80 m?
powierzchnie utwardzone Il e 57,33 m?
szerokos¢ elewaciji | e 9,98 m
szerokos¢ elewaciji Il e 4,37 m
wysokosc¢ do gornej krawedzi attyki 1i Il e 3,95 m max. 10,00m
kat nachylenia potaci dachowych 3°
ilos¢ kondygnaciji 1
3. Forma architektoniczna:

Obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczony, parterowy z dachem jednospadowym
(kryty papag grafitowg NRO) o kacie 3° - zgodny z palnem miejscowym. Sciana
murowana z cegty petnej, otwory okienne wypetnione deskami o nieregularnym
nachyleniu nawigzujgce do nachylenia drzew wokoto. Elemwnty stalowe jak stupy i
murtaty czy ptatew w kolorze grafitowym.

Utwardzenie terenu z kostki betonowej barwionej ciemny szary.

Attyka wykonczona blachg typu alucobond koloru grafitowego, z podswietlanym
napisem LED ,PLAC WOLNOSCI* koloru biatego naturalnego o wymiarach 37x326cm.

Wyposazenie obiektu to fawki mocowane do Sciany na state, kosze o wykonczeniu
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drewnianym, biletomat, rozktad jazdy, tablica ze znakiem tramwaju zgodne
z wytycznymi przewoznika MPK Lédz.

W poblizu wiaty w odlegtosci ok 3.30m zlokalizowana bedzie tablica informacyjna
LED o wymiarach 230x130x23cm zasilana energig elektryczng ze skrzynki rozdzielczej
wiaty.

W czesci potnocnej wiaty rowerowej znajdowac sie bedzie wneka na dwie kabiny
typu ToiToi.

5. Dane konstrukcyjno-budowlane:

Uktad konstrukcyjny

Obiekt posadowiony na tawie fundamentowej o wymiarach 35x70cm spod tawy na
poziomie -1,10m ponizej poziomu terenu. Sciany murowane na $cianach
fundamentowych z bloczkdw betonowych. Sciany zewnetrzne wiaty jednowarstwowe
murowane z ceglty petnej z rdzeniami zelbetowymi zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Zachodnia, potnocna i potudniowa czes¢ wiaty to sciany z otworami
okiennymi i nadprozami ze stali HEA220. Wschodnia cze$¢ to ptatew oparta o dwa
stupy stalowe HEA220. Na konstrukcji stalowej wsparty dach o dzwigarach
prefabrykowanych drewnianych ze spadkiem 3°. Attyka wywotana w konstrukcji
drewnianej wykonczona ptytami kompozytowymi alucobond. Wszystkie elementy
konstrukcji i wykonczenia NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przewiduje sie wykonanie wsparcia pod wykonywany wg odrebnego opracowania
stup z tablicg informacji przystankowej — w niniejszym opracowaniu przewiduje sie
podejscie elektryczne i wykonanie fundamentu.

Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe:
SCIANY NADZIEMIA NOSNE
Sciany murowane z cegty peinej.

STROPODACH:
Na konstrukcji drewnianej klasy C24 wsparty na stalowych ptatwi i murtacie kryty piytg
OSB 25mm i papg koloru grafitowego i NRO.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma

-1x papa (izolacja fundamentéw z tawami i murami budynku przed podcigganiem
kapilarnym),

Pionowa izolacja na sciankach fundamentowych masami ptynnymi typu izolbet.

Izolacje termiczne:
Bez wymagan

Posadzki
Posadzka wykonczona kostkg betonowg barwiong 6cm na podsypce cementowo —
wapiennej 3cm i podsypce piaskowej 15cm

Parapety
Otwory okienne jako azurowe bez parapetow z wypetnieniem azurowym deskami

kompozytowymi osadzonymi na teowniku na dole i gorze.

Elewacje
Sciany zabezpieczone impregnatem do scian murowanych tak by nie pojawity sie
wykwity po murowaniu. Sciana pozostawiona bez tynkdéw.

Drewniane elementy elewacji — deski kompozytowe w azurowych oknach okiennych, na
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siedziskach statych taweczek mocowanych do Sciany oraz w wykonczeniu koszy na
Smieci.

Ten sam odcien drewna nalezy zastosowac na podbitce dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Brak.

Parapety zewnetrzne — brak

Zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi:
- odprowadzenie wody opadowej z dachu rurami spustowymi na teren dziatki.
- rynny i rury spustowe systemowe z PCV na zachodniej czesci dachu.

Instalacje w budynku:

Budynek posiada instalacje elektryczng do likwidacji. Przewiduje sie nowy WLZ zgodnie
z wytycznymi od gestora sieci PGE.
Przytgcze WLZ o mocy 5kV wykonane kablem YAKXS 4x35mm2, ztgcze ZK1+ZP1.

Ochrona p.pozarowa:

Wszystkie elementy obiektu musza mie¢ co najmniej klase reakcji na ogien NRO.
Wyposazenie:

Wyposazeniem wiat bedg przede wszystkim:

a) Biletomat o wym. 166x55,5x27,7 typu BS-09

b) Rozkfad jazdy o wym. 34x46cm dla formatu A4 w pionie

c) Znak D-17 ,przystanek tramwajowy” o wym. 60x75cm

d) tawki na state mocowane do Sciany z siedziskiem na wysokosci 50cm
e) Stojaki na rowery

f) Kosz na Smieci z wykonczeniem drewnianym

g) 2 stacje naprawy roweréw Typ1i Typ2

h) 2 szt. kabin sanitarnych typu ToiToi

i) Tablica podswietlana LED o wym. 230x130x23cm

j) Oprawy oswietleniowe najazdowe LED zgodnie z oprac branz.
k) Oprawy oswietleniowe liniowe na suficie

[) Podswietlony napis attyki

m) 2szt kamer monitoringu podtgczone do istn. systemu w parku

n) Tablica informacyjna o wym. 70x120cm na $cianie zachodniej wiaty tre$¢
uzgodniona z Inwestorem na etapie wykonastwa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Arkadiusz
Kiszczuk

mgr inz. arch. Danuta Janek
upr. nr ewid. 27/00/WL
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