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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemystaw Adam Urbanek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 12 maja 1990 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4301/PBE/20
) do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Przemystaw Urbanek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozZn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem l.odzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘
dr inz. Ryszard Mes
/
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /\/L
mgr inz. Wiktor Jakubowski A

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Z ) 4
mgr inz. Tomasz Kluska —_— Ll

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

ZA ZGODNOSC
A Z ORYGINALEM



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DA6-2J6-23W *

Pan Przemystaw Adam URBANEK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0038/20

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 13:30:14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Bud ownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

—_ ZA ZGODNOSE
- Z ORYGINALEM



Oswiadczenie Projektanta

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), o§wiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY: Projekt budowy nowej wiaty przystankowej na terenie historycznego
Parku Miejskiego w Konstantynowie Lodzkim, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu
ma stuzy¢.

Data i podpis projektanta



Spis tresci:

Spis tresci
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Spis rysunkow:
e EO1 — Trasa projektowanej wewnetrznej linii zasilajace;j
e EO02 — Rzut przyziemia
e EO3 - Schemat rozdzielnicy wiaty
Zalaczniki:
e Warunki przylaczenia nr. 23-D8/WP/01394



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych budowy nowej wiaty przystankowej na terenie historycznego
Parku Miejskiego w Konstantynowie £.6dzkim

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej nowej wiaty
przystankowej na terenie historycznego Parku Miejskiego w Konstantynowie Lodzkim. Projekt
swoim zakresem obejmuje:

e Wewngetrzna lini¢ zasilajaca,

e Rozdzielnicg wiaty,

¢ Instalacj¢ zasilajaca urzadzenia elektryczne,

¢ Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
e Zalecenia inwestora,
e Obowigzujace normy i przepisy,
e Podktady architektoniczno-budowlane.

3. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie rozdzielnicy wiaty nalezy wykona¢ kablem YAKXS 3x10 mm?2 ze zlacza kablowo-
pomiarowego. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7 metra na podsypce z piasku (o
grubosci 10 cm). Kabel nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nast¢gpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ niebieskg folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego.
Kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK 75. Na koncu kabla (przed rurami ochronnymi i za
rurami ochronnymi) umiesci¢ trwate oznaczniki. Wolng zyte toru neutralnego wewnetrznej linii
zasilajacej nalezy wprowadzi¢ z obu stron do rozdzielnic i zaizolowac.

Na skrzyzowaniu z droga publiczng nalezy wykonaé przewiert sterowany (przecisk) na
glebokosci 0,7 m pod powierzchnia drogi. Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzi¢
wspolrzedne istniejgcej infrastruktury.

4. Rozdzielnica wiaty

Schemat i lokalizacj¢ rozdzielnicy wiaty przedstawiono w cze$ci rysunkowej dokumentacji
projektowej. Rozdzielnice wiaty projektuje si¢ w obudowie termozgrzewalnej o wymiarach ok.
265x420. Drzwi obudowy nalezy wykona¢ jako pelne oraz wyposazy¢ w zamek z kluczykiem. W
rozdzielnicy wiaty przewiduje si¢ nastgpujacy montaz aparatow:

e rozlgcznik izolacyjny — rozlacznik gtéwny rozdzielnicy wiaty,

e ogranicznik przepie¢ T1+T2,

e wylacznik nadmiarowo-pradowy B6/1 - zabezpieczenie kontroli obecno$ci napiecia
fazowego, zabezpieczenie programowalnego zegara cyfrowego,

e kontrola obecnosci napigcia fazowego,

e wylaczniki réznicowopradowe 25/2/003-A  — zabezpieczenie rdznicowopragdowe
obwodow oswietleniowych oraz sitowych,

e wylacznik nadmiarowo-pradowy B16/1 - zabezpieczenie obwodoéw dedykowanych oraz
gniazda serwisowego,

e wylacznik nadmiarowo-pradowy B10/1 - zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych,



e stycznik 4NO 25A 230V AC — sterowanie o$wietleniem

5. Instalacja silowa oraz oswietleniowa

Obwody zasilajgce o$wietlenie wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?2 oraz YKYp
3x1,5 mm2. Obwody dedykowane dla odbiornikow wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2.
Instalacje nalezy wykona¢ natynkowo. Sterowanie oswietleniem planuje si¢ zrealizowa¢ za pomocag
programowalnego zegara cyfrowego oraz stycznika. Oprawy o$wietleniowe wg. PN-EN 12464-1
powinny zapewnia¢ natezenie o§wietlenia w poczekalniach na poziomie 200 Ix.

6. Instalacja uziemiajaca

W celu wykonania instalacji uziemiajacej nalezy wykona¢ uziom sztuczny typu A. Po wykonaniu
uziomu, nalezy wykona¢ pomiary weryfikujace, uzyskane wyniki rezystancji powinny by¢ mniejsze
niz 10 Q. W przypadku otrzymania wynikéw rezystancji wigkszych niz 10 Q, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe, az do osiggnigcia koniecznego wyniku. Uziom nalezy przylaczy¢
przewodem HO7V-Kzo 1x25 mm? z szyng PE rozdzielnicy wiaty.

/. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong podstawowa zastosowano izolacje podstawowa czesci czynnych lub przegrody
1 obudowy. Jako ochrong przy uszkodzeniu projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczanie zasilania.
Jako ochrong uzupelniajaca majace zastosowanie w przypadku uszkodzenia §rodkéw ochrony
podstawowej lub/i ochrony przy uszkodzeniu zaprojektowano urzadzenia ochronne roéznicowo
pradowe o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA oraz dodatkowe potaczenia wyrownawcze.
Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano ochron¢ z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy doprowadzi¢ do gniazd wtyczkowych oraz urzadzen
zasilanych na stale.

8. Instalacja CCTV

Obiekt planuje si¢ obja¢ systemem monitoringu. Lokalizacj¢ kamer przedstawiono na
rysunkach. Dobor urzadzen oraz technologii potrzebnych do realizacji systemu monitoringu nalezy
wykona¢ podczas budowy przez firmy specjalistyczne w porozumieniu z inwestorem. Monitoring
wiaty projektuje si¢ wykonac¢ jako rozbudowa systemu CCTV parku miejskiego.

9. Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
e Pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych,

Pomiar cigglosci przewodow L, N 1 PE,

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Pomiary impedancji petli zwarcia,

Pomiary ciaggtosci metalicznej sieci wyrdwnujacej potencjaty,
e Pomiar wylgcznikdéw réznicowopradowych,

Wyniki pomiardéw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

10. Obliczenia

Dobér linii zasilajacej rozdzielnice RW:




Do obliczen przyjeto moc obliczeniowa P = 5,00 kW. Dhugos$¢ obwodu zasilajacego YAKXS 3x10

mm2 wynosi ok. 35 m
s = Py _ 5000

=7 = =23,38 A
3Ucos¢ 230%0,93
1z = 47 A dla YAKXS 3x10 mm?2utozonych w ziemi w rurze ochronnej
Zabezpieczenie C25, In=25 A
lB<In<lz— 23,38 A<25A<47A
12=145*25A=36,25A<1z*1,45=38*145=68,15A
Warunki doboru przewoddw na obcigzalnos¢ 1 przecigzalnos¢, spelnione
Rzk-rw) = 0,0028 Q
Xzx-rw) = 0,0000 Q
Zizx-rw) = 0,0028 Q
AU% = 1,89% < 3%
(spadki napiecia liczone od ZK zasilajacego do RW)
Warunek doboru przewodow pod wzgledem spadkéw napiecia, spetniony

11. Wykaz norm

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa
- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zakldceniami napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5- 51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5- 55:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —. Sekcja.559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczenia przewodéw.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym



PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK)

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-ISO 7010: Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenistwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

Projektowal:

mgr inz. Przemystaw Urbanek
uprawnienia budowlane
numer ewidencyjny nr LOD/4301/PBE/20
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Projekt budowy nowej wiaty przystankowsej na terenie
historycznego Parku Miejskiego w Konstantynowie t.6dzkim

Inwestor:

Gmina Konstantynéw t.6dzki

Lokalizacja:

Plac Wolnoéci w Konstantynowie t.6dzkim
dz. nr ewid. 103/2; obr. K-10
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Legenda

1 — rozdzielnica wiaty + centrala monitoringu

2 — biletomat wym. 166x55,5x2/,7 tyou BS5—09

J — rozktad jazdy wym. 34x46cm dla formatu A4 w pionie

4 — znak D-17 tramwaj o wym. 60x75cm(SxH)

5 — fawki na stafe mocowane do Sciany (siedzisko — deski kompozytowe)

6 — kabina typu TOITOI= 120x120x235

/ — tablica podswietlana LED o wym. 230x130x25

8 — zfgcze do TIP — tablicy informacji przystankowej

9 — oprawy dogruntowe najazdowa LED 15W 3000K

10 — oprawy liniowe na suficie — LED 3000K

17 — stojaki na rowery

12 — attyka wykoriczona ptytq systemowq alucobond z podswietlanym napisem LED
15 = kamera monitoringu 2szt.

14 — kosz na Smieci wykoriczony drewnem jak fawki i kompozyty w otw. okiennych
15 — Stacje naprawy rowerow Typl | TypZ

T Wypust zasilajgcy

RW/x Numer obwodu

Temat: Projekt budowy nowej wiaty przystankowej na terenie
historycznego Parku Miejskiego w Konstantynowie t.6dzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw tédzki
Lokalizacja: Plac Wolnos$ci w Konstantynowie £.6dzkim
dz. nr ewid. 103/2; obr. K-10

Branza: ELEKTRYCZNA Skala:  1:100
Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Data: 01.2024
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Uktad sieci TN—-C—-S
Napiecie znamion. 230V
WLz gWEAKXS Moc zainstlowana 5,0 [kW]
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] Moc obliczeniowa 5,0 [kW]
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Nr obwodu op H1—H3 F2 F3 Fa F5 F6 F7 F8 Fo aa
Nr zacisku RW/1 /2 3 /4 /5 /6 /7 /8 E
Opis Ogranicznik Kontrola Wypust Wypust Gniazdo Sterowanie — Nazwa Oswietlenie — | Oswietlenie — | Oswietlenie — °
przepiec faz zasilajgey zasilajgcy serwisowe oswietleniem przystanku oprawy poczekalnia migjsc
monitoring biletomat tdg?emigb postojowych ° olefelele olefe
apiiee @EEEE%EEE
Moc [kw] 0,5 0,5 2 0,5 0.5 0,5 0.5 EE——
Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YKY YDY YDY
Przekréj [mm2] 3x2,5 5x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
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PGE N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Pabianice, 28-02-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-D8/5/01394.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

GMINA KONSTANTYNOW tODZKI
Konstantynow tédzki

ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynow todzki

Warunki przytaczenia nr 23-D8/WP/01394 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zasilanie wiaty przystankowej
Lokalizacja: gmina Konstantynéw tédzki, miejscowosé Konstantynéw tédzki, pl. Wolnosci, nr dz. 103/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 27-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

10

11
12

13

14

Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej nN (pl. Wolnosci przy posesji nr 1). Stacja zasilajgca 30144 Kon., Pl.
Wolnosci 29.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytgczenia wym. w pkt 1 do wiaty przystankowej,
przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+ZP1

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewngtrzng linig zasilajaca spetniajgcga wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiemn energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Damian Baginski
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