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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty b¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ I ROWEROWEJ Z URZADZENIAMI I MALA ARCHITEKTURA.
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru elementow wyposazenia w ramach budowy
wiaty przystankowej i rowerowej 7 urzqdzeniami i malq architekturg na Placu Wolnosci w Konstantynowie Lodzkim dz. nr 103/2, obreb
ew. K-10.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.2.1. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie i montaz wyposazenia, w tym:
e  clementoéw wyposazenia montowanego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1 innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprz¢tu na $rodki transportowe — recznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot
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. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
. zajgcie pasa drogowego,

. wykonanie drog tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogélne.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukeji drewnianych
ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu
lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czgsci dwoch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,

ksztaltownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dlugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

2.1. Wymagania ogdlne
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Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certytikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

. Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementoéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnosci specytikowanych robot.

2.2 Charakterystyczne materialy i rozwiazania

. Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, znak D-17 600/750 (wym. 60x75 cm) folia II gen.

. Tablica pod$wietlana LED 230*130*23cm z systemem przewijania

. Biletomat 166*55,5%27,7cm

. Rozktad jazdy o wym. 34x46cm dla formatu A4 w pionie

. Kosz na $mieci z wykonczeniem drewnianym

. Stojaki na rowery 170,5*37cm

. Stacja naprawy rowerow typ 1 o wym. 71*20*20cm z zestawem do 6 narzg¢dzi, pompka r¢czng

. Stacja naprawy rowerow typ 2 o wym. 71*32*33cm z zestawem do 6 narze¢dzi, pompka r¢czng i stojakiem pomocniczym na
rower

. Kabina sanitarna zewngtrzna ze zbiornikiem na fekalia

. Tablica informacyjna 70*120cm o tresci uzgodnionej z Inwestorem na etapie wykonawstwa

2.3 Uwagi ogdlne

. calo$¢ wyposazenia sprawdzi¢ na budowie przed i po zamontowaniu
. wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami wyposazenia.
. cato$¢ wyposazenia powinno spetnia¢ obowiazujace przepisy oraz posiada¢ wiasciwe atesty i by¢ dopuszczone do

stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
2.4. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji
2.4.1 Wyposazenie:
. wedtug danych producenta uzgodnionych z zamawiajacym
2.10 Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢

konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
2.11 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4



STB 8.3. - Wyposazenie

Dobér sprz¢tu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

. liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,

. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot,

. utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowac¢ utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Ogoblne wymagania dotyczace wyposazenia

. elementy wyposazenia budynku musza spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe,

. elementy wyposazenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty
techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a
potwierdzajace spetnienie specyfikowanych wymagan,

. dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilo$ci, wymaganych parametréw technicznych i
Uzytkowych, zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobata Techniczna,

. nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia iloéci elementw wyposazenia oraz wszystkich wymiaréw i warunkow w
naturze, przed zamowieniem.

. uwzglednié¢ konieczno$¢ dostawy i montazu wyposazenia wedlug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan
producenta; wyposazenie powinno by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania
prawidtowych rozwiazan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

. elementy wyposazenia musza by¢ uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego, a takze zebrane
w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

5.3 Wykonanie

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spetnialy
wymagania wykonawcze i projektowe,

. mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Projektanta,

. wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne; jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposob i lokalizacje¢
mocowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego,

. roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, §ruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe,

ksztaltowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych;
elementy takie nie b¢da rozliczane odrg¢bnie,

. konstrukcje wyposazenia nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow.

. rysunki detali warsztatowych sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Zamawiajacemu i Projektantowi w czasie, pozwalajacym
na terminowe rozpoczgcie robot na budowie

. elementy szklane montowac tak, aby kazdy panel mogt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych czy
metalowych,

5.4 Montaz wyposazenia

Warunki przystapienia do robot:
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. przed przystapieniem do montazu wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wymiary.
. przed przystapieniem do montazu wyposazenia nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatdéw pomocniczych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

W szczegoblnosci powinny by¢ oceniane:

. jako$¢ materiatow, z ktorych wyposazenie zostato wykonane,

. zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw z dokumentacja budowlana,

. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
. sprawnos$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,

. pion i poziom zamontowanego wyposazenia,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dhugosci elementow. Odchylenie elementéw od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiarowa jest 1szt zamontowanego lub dostarczonego wyposazenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior elementow i akcesoriow.

Dostarczone na budowe elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegdlnych elementow z
dokumentacja projektowa i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. atestacj¢ dostarczonych elementow,

. zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. sprawdzenie prawidlowos$ci mocowan, izolacji, obrobek

. sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, oku¢ itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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9.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegélnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajgcia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje si¢, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegoélnoscei: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostalty uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia ceng robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupetniajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okre§lonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogélne".

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ dostarczonego (ewentualnie zamontowanego) wyposazenia, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbe¢dnych materiatow, konstrukeji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robot objetych STB,

. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentacji
Wykonawcy,

. przygotowanie i oczyszczenie podloza,

. montaz wyposazenia jezeli taki jest wymagany,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

. likwidacje stanowiska roboczego,

. wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu wyposazenia znajdujacych si¢ na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych

parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Przepisy zwiazane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dokumentacja warsztatowa
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



