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- WYMIARY DACHOW PRZYJETO ZGODNIE Z INWENTARYZACJA CALEGO OBIEKTU, WYKONANA W KWIETNIU 2015 r., UDOSTEPNIONA PRZEZ INWESTORA, .
- WW. INWENTARYZACJE UZUPEENIONO | DOSZCZEGOLOWIONO NA PODSTAWIE OGLEDZIN | POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTEPNYCH CZESCI DACHU;

- BRAK PELNE| DOKUMENTACJI ARCHIWALNE| LUB POWYKONAWCZE] WENTYLAC)! MECHANICZNE| NA DACHACH SEGMENTOW D, E - UKLAD WENTYLAC]I WRYSOWANO NA PODSTAWIE
UDOSTEPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTAC]I ZAWIERAJACYCH KONCEPCJE WENTYLAC]I MECHANICZNE] W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEENIONO | ZWERYFIKOWANO NA
PODSTAWIE OGLEDZIN | POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLEDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZADZEN | UKEADOW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE,
- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE] LUB POWYKONAWCZE] WENTYLAC]I MECHANICZNEJ NA DACHU SEGMENTU A - UKLAD WENTYLAC]I WRYSOWANO NA PODSTAWIE OGLEDZIN |
POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLEDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZADZEN | UKLADOW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE, )
- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE] OBIEKTU W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHOW; UKtAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GORNA

- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE] OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKELADU WYPOSREDNICZENIA SPADKOW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTORYCH

MIEJSCACH SPADKI NIE SA CZYTELNE; UKEAD POtACI PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z INWENTARYZACJA CALEGO OBIEKTU, WYKONANA W KWIETNIU 2015 r., UDOSTEPNIONA PRZEZ

- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE]) LUB POWYKONAWCZE) WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHOW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJA PRZEKAZANA
PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH SEGMENTACH; UKEAD OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOZLIWY DO ODTWORZENIA Z DUZYM
PRAWDOPODOBIENSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEENIEN Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CALKOWITY BRAK KOMINKOW WENTYLACYJNYCH, KTORE
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NA SEGMENCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJA SIE Z UZUPELNIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ZE JEST TO PRAWDOPODOBNIE ZACHOWANY PIERWOTNY
UKEAD WENTYLAC]I STROPODACHU; NA SEGMENCIE E NOWE KOMINKI Z TWORZYWA ZNAJDUJA SIE TYLKO NA NIEKTORYCHUZUPELNIENIACH Z PAPY.

KOMINY WENTYLACY)NE - ZAZNACZONO RZECZYWISTA LICZBE KANALOW W POSZCZEGOLNYCH KOMINACH, MOZLIWA DO
OKRESLENIA Z POZIOMU DACHU; USREDNIQNO WYMIARY KOMINOW PQSZCZEGOLNYCH TYPOW; .
WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "E" WYKONCZONE PAPA DO WYSOKOSCI SPODU BOCZNYCH OTWOROW WENTYLACYJNYCH, PAPA
ZAMOCOWANA OPASKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ; NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNACZNYM STOPNIU WYPLUKANE

(WIDOCZNE KRUSZYWO O DUZYM UZIARNIENIU)

WPUSTY DACHOWE DO WEWNETRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA
ZAGLEBIONE ZNACZNIE PONIZE] POZIOMU POKRYCIA Z PAPY

ODPOWIETRZENIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE] - KOMINY ZELIWNE

ODPOWIETRZENIE PIONOW KANALIZAC)I SANITARNE] - KOMINY Z TWORZYWA

INSTALACJA ODGROMOWA (NA POKRYCIU CZESCIOWO MOCOWANA NA UCHWYTACH

BETONOWYCH W TWORZYWIE)

POLACZENIA INSTALAC)I ODGROMOWE] NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC]I

MASZTY INSTALACJI ODGROMOWE] NA PREFABRYKOWANE] PLYTCE BETONOWE]

MASZTY INSTALAC]JI ODGROMOWEJ NA PREFABRYKOWANYM TROJNOGU

KORYTAKABLOWE PROWADZONE PO POWIERZCHNI DACHU (CZESCIOWO MOCOWANE NA

UCHWYTACH BETONOWYCH W TWORZYWIE)

UZUPEELNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS
WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT)

BEZ KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

UZUPEELNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS
WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT)

Z KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI Z TWORZYWA

NASADY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANE] NA COKOLE WYKONCZONYM PAPA

OBSZARY DACHU ZAJETE PRZEZ URZADZENIA | KANALY WENTYLAC)I MECHANICZNE])

ZESPOr URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; URZADZENIA | KANALY
WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE NA PODKONSTRUKCJACH ZE STOPAMI NIE KOTWIONYMI
DO DACHU; POD KANALAMI SYSTEMOWE STOPKI Z TWORZYWA; POD CENTRALA STOPY
WYLEWANE NA MIEJSCU W SZALUNKU TRACONYM ZE SZTYWNEJ RURY SPIRO

ZESPOL URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; URZADZENIA | KANALY
WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE NA PODKONSTRUKCJACH STALOWYCH CZESCIOWO
ZAKOTWIONYCH PONIZE| POKRYCIA Z PAPY; TYLKO CZESC RUR POMIEDZY URZADZENIAMI
WSPARTANA PREFABRYKOWANYCH PLYTKACH BETONOWYCH UtOZONYCH NA POKRYCIU

PRAWDOPODOBNE KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - DOKtADNE OKRESLENIE NIE JEST MOZLIWE
Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA | ZATARCIE WYRAZNYCH KRAWEDZI

WYPOSREDNICZENIA POLACI

KIERUNKI SPADKOW DACHU

ZAGEEBIONA CZESC DACHU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Progresbud sp.zo.o.
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32-500 Chrzanow

progresbud.pl

Bartosza Gtowackiego 17

TEMAT

W KATOWICACH
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