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LEGENDA

E maszt odgromowy

zwdéd poziomy FeZn fi 8mm

5

ztgczem kontrolnym

istn. przewod odprowadzajgcy wraz ze

przewdd w izolacji wysokonapieciowej HVI

1. Zwéd poziomy na dachu nalezy mocowac za pomoca uchwytow

rozmieszczonych w odlegtosci Im

2. Instalacje na dachu chroni¢ za pomoca zwodow pionowych o wysokosci
dostosowane;j do III klasy ochrony odgromowe;j

Urzadzenia na dachu chroni¢ za pomoca masztéow odgromowych o
wysokosci dobranej do III klasy ochrony. Urzadzenia nieprzewodzace,
ktore nie znajdujg si¢ w przestrzeni ochronnej zwoddéw pionowych i nie
wystajg ponad 0,5m nad powierzchnig¢ utworzong przez uktad zwodéw, nie
wymagajg dodatkowej ochrony przez uktad zwodow. Metalowe urzadzenia
dachowe, nie chronione za pomoca zwoddéw pionowych, nie wymagaja
dodatkowej ochrony jezeli ich wysoko$c ponad poziom dachu nie

przekracza 0,3m

3. Nalezy zachowac¢ odstgp izolacyjny min 1m zgodnie z normg PN EN
62305 od urzadzen chronionych na dachu. W przypadku braku mozliwosci
zachowania odstgpu izolacyjnego chroniony obiekt potaczy¢ z instalacjg
odgromowg w celu wyeliminowania przeskoku iskrowego

4. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji istniejacego uziomu. W przypadku
uzyskania rezystancji wypadkowej wigkszej niz 10 Q uziom nalezy

uzupetnic.

5. Nalezy wymieni¢ wszystkie ztacza kontrolne. Przewiduje si¢ wymiane 4
zestawow naciggowych. Lokalizacj¢ uzgodni¢ z Inwestorem.
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Progresbud sp.zo.o0.

PROGRESBUD

tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

progresbud.pl

32-500 Chrzanow
Bartosza Gtowackiego 17

TEMAT

Projekt wymiany pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi w budynku Wydziatu Nauk
Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach

2] ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA BRANZA instalacje elektryczne PODPIS

dz. nr: 3/112, 3/113 PROJEKTOWAL:  mgr inz. Tomasz Zagata
jednostka ewidencyjna: 246901_1 nr upra‘wnierj:‘P‘DK/0249‘/PO‘OE/14
obreb: 0002, Bogucice-Zawodzie 4,202 w specjalnosci instalacyjnej
karta mapy: 40 04.2020 : inz. Pi j i

mapy: SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Jedrzejowski
Katowice nr uprawnien: MAP/0033/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej

INWESTOR SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12 RZUT DACHU - BUDYNEK E
40-007 Katowice 1100 ER5




