OBROBKA BLACHARSKA NA SCIANCE ATTYKOWE] OK. 40-50 cm POWYZE]

[ POKRYCIA DACHU

OBWODZIE DACHU

WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE], TYTANOWO-
CYNKOWE] GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO
SCIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, tACZNIE Z EWENTUALNYMI

— NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM | WYKONANIE

NOWEGO POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY
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OBROBKA Z BLACHY POWLEKANE]
% OK. 5-10 cm POWYZE] POKRYCIA DACHU
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POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY;
WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE), TYTANOWO-
CYNKOWEJ GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO
$CIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM
OBWODZIE DACHU,
WYMIANA RYNNY NA NOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE] |
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PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINOW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACE]) LICZBY
KANALOW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH

WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTOW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI
ZABEZPIECZAJACYMI

WYMIANA WSZYSTKICH ZELIWNYCH | BLASZANYCH KOMINKOW
ODPOWIETRZAJACYCH PIONY KANALIZAC])I SANITARNE] NA NOWE, Z TWORZYWA
(NP. POLIAMIDU)

PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALAC)JI ODGROMOWE]),
PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC]JI, POZOSTAJA BEZ ZMIAN

ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODOW INSTALAC)I
ODGROMOWE) ORAZ MASZTOW ODGROMOWYCH ZGODNIE Z
PROJEKTEM BRANZOWYM

NOWE KOMINKI WENTYLACYJNE DOCIEPLONE) WDMUCHIWANYM GRANULATEM
PRZESTRZENI STROPODACHU; Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA
POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "A" MINIMALNA LICZBA KOMINKOW O
SREDNICY 160 mm WYNOSI 34 SZTUKI

UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEZY’
DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZAC)I DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW,
ZACHOWUJAC ROWNOMIERNOSC ROZMIESZCZENIA KOMINKOW:

- W MIARE MOZLIWOSCI NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OTWORY, KTORE
POWINNY SIE UJAWNIC PO ZDJECIU_NAWARSTWIEN POKRYCIA (NA PODSTAWIE
KOMINKOW NA SEGMENCIE "C" MOZNA WNIOSKOWAC, ZE W ORYGINALNYM
UKLADZIE ISTNIALY KOMINKI WENTYLUJACE STROPODACHY),

- W MIARE MOZLIWOSCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAC NA
ZASLEPIENIACH POZOSTALYCHPO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH
POZOSTALYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,

- JEZELI TRZEBA WYKUC DODATKOWY OTWOR, NALEZY WYKUC BETON PLYTKI
KORYTKOWE] NIE NARUSZAJAC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

JEDNOSTKI KLIMATYZAC)I; ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU
POKRYCIA, A NASTEPNIE ZAMONTOWAC W TYCH SAMYCH MIEJSCACH; ZALECA
SIE USTAWIENIE JEDNOSTEK NA POKRYCIU NA PREFABRYKOWANYCH PLYKACH
BETONOWYCH
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WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 NA WLASNE) PODSTAWIE (NA COKOLE
WYKONCZONYM PAPA LUB NA KONSTRUKCJI STALOWE] USTAWIONE) NA
POKRYCIU) - WENTYLATORY ZDEMONTQWAC | ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU
POKRYCIA, A NASTEPNIE ZAMONTOWAC W TYCH SAMYCH MIEJSCACH;
PODKONSTRUKCJE STALOWE WYCZYSCIC | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZY)NIE;
COKOLY WYKONCZYC PAPA MOCOWANA LISTWAMI DOCISKOWYMI

NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 ZAMONTOWANE NA
KOMINIE - WENTYLATORY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU
POKRYCIA, A NASTEPNIE ZAMONTOWAC W TYCH SAMYCH MIEJSCACH

WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 NA WLASNE] PODSTAWIE (NA KONSTRUKCJI
STALOWE) USTAWIONEJ NA POKRYCIU) - WENTYLATORY ZDEMONTOWAC |
ZUTYLIZOWAC, A PO WYMIANIE POKRYCIA ZAMONTOWAC NOWE WENTYLATORY,
O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH, W TYCH SAMYCH MIEJSCACH NA NOWE]
PODKONSTRUKCJI Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH
ANTYKOROZYJNIE

NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 ZAMONTOWANE NA
KOMINIE - WENTYLATORY ZDEMONTOWAC | ZUTYLIZOWAC, A PO REMONCIE
KOMINOW ZAMONTOWAC NOWE WENTYLATORY, O TAKICH SAMYCH
PARAMETRACH, W TYCH SAMYCH MIEJSCACH NA NOWE) PODKONSTRUKCJI Z
KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZY)NIE; KANALY
tACZACE PIONY MUROWANE Z WENTYLATORAMI WYKONAC Z BLACHY STALOWE]
OCYNKOWANE]

NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY TYP 3 ZAMONTOWANE NA KOMINIE (BRAK
WIDOCZNYCH OZNAK ZASILANIA MECHANICZNEGO; PRZYJETO, ZE SA TO NASADY
WENTYLAC])I GRAWITACY]NE]), NALEZY TO ;WERYFIKOWAC NA ETAPIE REALIZAC)I)
- NASADY ZDEMONTOWAC | ZUTYLIZOWAC, A PO REMONCIE KOMINOW
ZAMONTOWAC NOWE NASADY WENTYLACYJNE, W TYCH SAMYCH MIEJSCACH; W
RAZIE KONIECZNOSCI NA NOWE] PODKONSTRUKC]JI Z KSZTALTOWNIKOW
STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE; KANALY tACZACE PIONY
MUROWANE Z NASADAMI WYKONAC Z BLACHY STALOWE] OCYNKOWANE]

OBSZARY DACHU ZAJETE PRZEZ URZADZENIA | KANALY WENTYLAC]I
MECHANICZNE) - WSZYSTKIE URZADZENIA WENTYLACY]JNE | KLIMATYZACY)NE
MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, A W RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA
CZAS REMONTU DACHU, PRZYWROCONE DO STANU PIERWOTNEGO

ZESPOt URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; KANALY
WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE NA BETONOWYCH STOPACH
PREFABRYKOWANYCH USTAWIONYCH NA POKRYCIU; CENTRALE | URZADZENIA NA
PODKONSTRUKCJACH ROZNEGO TYPU - STALOWYCH | ALUMINIOWYCH,
CZESCIOWO ZAKOTWIONYCH POD POKRYCIEM, A CZESCIOWO USTAWIONYCH NA
POKRYCIU; DOCELOWO WSZYSTKIE URZADZENIA MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, W
RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA CZAS REMONTU DACHU, NALEZY PO
WYMIANIE POKRYCIA PRZYWROCIC JE DO STANU PIERWOTNEGO

ZESPOL URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; KANAL ZAMONTOWANY
NA BETONOWYCH STOPACH PREFABRYKOWANYCH USTAWIONYCH NA POKRYCIU;
WENTYLATOR NA PODKONSTRUKC]JI STALOWE) USTAWIONE) NA POKRYCIU;
DOCELOWO WSZYSTKIE URZADZENIA MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, W RAZIE
KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA CZAS REMONTU DACHU, NALEZY PO
WYMIANIE POKRYCIA PRZYWROCIC JE DO STANU PIERWOTNEGO

KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACE SPADKI DO
WPUSTOW; PO ROZBIORCE,NAWARSTWIEN POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA
PLYTACH KORYTKOWYCH GORNEJ WARSTWY STROPODACHU NALEZY SPRAWDZIC
CZY ORYGINALNIE WYPOSREDNICZENIE POLACI STROPODACHU ZAPEWNIA
SPLYW WODY W KIERUNKU WPUSTOW; W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC
WYLEWKI | NADAC ODPOWIEDNIE SPADKI

KIERUNKI SPADKOW DACHU
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