Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej
14 w Katowicach.

Lokalizacja: dz. nr: 3/112, 3/113; jednostka ewidencyjna: 246901 1; obreb: 0002, Bogucice-
Zawodzie; karta mapy: 40; Katowice.

Stadium projektu: projekt wykonawczy.

Inwestycja obejmuje:

+ wymiane catego pokrycia dachu na nowe pokrycie z papy, w rozwigzaniu systemowym,

posiadajacym aktualny raport klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewnetrznego,

potwierdzajacy klasyfikacje przekrycia jako nierozprzestrzeniajgcego ognia,

wymiane wpustéw dachowych,

przemurowanie komindw i wykonanie nowych czap kominowych,

wymiane zwoddw poziomych instalacji odgromowej,

wymiane wszystkich kominkéw odpowietrzajgcych piony kanalizacji sanitarnej,

wymiane i uzupetnienie kominkéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu,

wymiane drabin przy wytazach na dach wraz z wykonaniem okfadzin odpornych na

zabrudzenie otworach wyjsSciowych na dach,

+  wymiana wszystkich obrébek blacharskich dachu,

+ wymiane obrébek, rynien, koszy zlewowych i rur spustowych przy zagtebionych czesciach
dachu segmentéw D i E,

« remont nadszybia dZzwigu na segmencie D,

+ wymiane pokrycia, obrébek i rynien na dachach tgcznikdw miedzy segmentami (z wyjatkiem
tacznika miedzy B/E, gdzie istniejgce pokrycie z blachy pozostaje bez zmian),

+  wymiane zniszczonych wentylatoréw mechanicznych i nasad kominowych na nowe,

« wymiane podkonstrukcji pod wentylatorami mechanicznymi i nasadami na kominach oraz
wymiane kanatéw tgczacych piony wentylacyjne murowane z wentylatorami i nasadami o
przekrojach okragtych,

« uzupetnienie lub wymiane konstrukcji wsporczych pod zespoty urzadzeh wentylacji
mechanicznej wraz z kanatami na segmentach A, D, E.

1. Przeznaczenie i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek ma funkcje administracyjno-dydaktyczna.

Budynek wzniesiono w pierwszej potowie lat 70-tych XX wieku; sktada sie z prostych bryt o
powtarzalnym uktadzie okien.

Budynek sktada sie z 5 segmentéw oznaczonych jak A, B, C, D, E potaczonych tgcznikami
komunikacyjnymi. Segmenty A, B, C sg powtarzalne, zbudowane na rzucie wydtuzonego prostokata
i maja 4 kondygnacje nadziemne; segmenty D, E sa powtarzalne, zbudowane na rzucie prostokata i
maja 3 kondygnacje nadziemne; w kazdym z segmentdw znajdujg sie po dwie klatki schodowe;
wszystkie segmenty sg podpiwniczone.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne sg wymienione na nowe; sciany budynku sg docieplone i
wykohczone nowymi tynkami strukturalnymi. Dachy nad poszczegdlnymi segmentami docieplone
sg poprzez granulat wdmuchany w przestrzen stropodachu dwudzielnego.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie zabudowy miejskiej o podobnej stylistyce;
budynek wpisuje sie harmonijnie w otaczajgca zabudowe.

Projektowana wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszacymi nie wptywa na
istniejgcg funkcje i forme architektoniczng obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Parametry na podstawie danych udostepnionych przez Inwestora:

+  powierzchnia zabudowy - 4 951,00 m?
«  powierzchnia uzytkowa - 17 735,00 m?
+ kubatura - 74 160,00 m?
+  wysokos$¢ segmentéw A, B, C - 16,70 m

«  wysokos$¢ segmentéw D, E - 13,20 m

Powierzchnia dachéw objetych wymiang pokrycia (obliczona na podstawie inwentaryzacji
obiektu udostepnionej przez Inwestora):

« segment A - 687 m?
+ segmentB - 687 m?
+ segment C - 687 m?
+ segmentD - 1100 m?

segment E - 1100 m?



tacznik A/ E - 31 m?
tgcznik B/ D - 54 m?
tgcznik D/ C - 30 m?

Zagtebione czesci segmentdw D, E oraz tacznik B/E nie sg objete opracowaniem.

2. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Dane na podstawie dokumentacji i informacji udostepnionych przez Inwestora oraz ogledzin

budynku bez dokonywania odkrywek:

konstrukcja zelbetowa wylewana i prefabrykowana oraz czes$ciowo murowana, o uktadzie
mieszanym,

konstrukcja piwnic zelbetowa monolityczna,

stropy nad piwnicg gestozebrowe typu DZ-3,

konstrukcja nadziemnych czesci budynku zelbetowa prefabrykowana - system prefabrykacji
SF-64, sktadajacy sie z zewnetrznych zelbetowych ram "Z4", wewnetrznych prefabrykatéw
"W" praz stropédw kanatowych "S" opartych na prefabrykatach zewnetrznych i
wewnetrznych,

nienosne sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw PGS,

schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe,

dachy nad segmentami - stropodachy dwudzielne, czes¢ dolna ptyty kanatowe, cze$¢ gérna
ptyty korytkowe prefabrykowane wsparte na $ciankach azurowych z cegty.

2.1. Istniejace rozwiazania materiatowe elementéw budynku (dotyczy czesci budynku

objetych inwestycja):

docieplenie dachu z granulatu wdmuchanego w przestrzen stropodachu; brak dokumentacji/
danych na temat grubosci zastosowanej warstwy oraz grubosci pozostawionej warstwy
powietrza nad granulatem,

gérna powierzchnia stropodachu z prefabrykowanych ptyt korytkowych; informacja
uzyskana od Inwestora, brak wiarygodnej dokumentacji archiwalnej w tym zakresie,

spadki pofaci prawdopodobnie uksztattowane z wylewki; brak dokumentacji/danych na
temat ksztattowania spadkéw z materiatu termoizolacyjnego,

pokrycie dachu - papa o nieznanej liczbie warstw (nawarstwienia na skutek wielokrotnych
remontéw w trakcie uzytkowania obiektu); brak dokumentacji/danych na temat
ewentualnej obecnosci materiatéw termoizolacyjnych pod papa,

wpusty dachowe - wpusty z tworzywa zagtebione znacznie ponizej poziomu pokrycia z
papy; brak tagodnego obnizenia poziomu strefy osadzenia wpustu dachowego w promieniu
min. 25 c¢m od osi wpustu; jeden wpust na segmencie A zatkany,

na pokryciu widoczne liczne uzupetnienia z papy wykonane nad otworami technologicznymi
po wdmuchiwaniu termoizolacji z granulatu,

na segmencie E, na niektérych uzupetnieniach nad otworami technologicznymi widoczne
nowe kominki wentylacyjne z tworzywa; na segmencie C widoczne kominki wentylacyjne
stropodachu, starego typu z blachy ocynkowanej, nie pokrywajg sie z uzupetnieniami z
papy; prawdopodobnie jest to zachowany pierwotny uktad wentylacji stropodachu (ponizej
brak pomieszczeh higienicznosanitarnych, wiec nie sg to kominki odpowietrzajgce piony
kanalizacji, ktére znajdujg sie w innych miejscach); na pozostatych segmentach catkowity
brak kominkéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu;

$ciany attykowe - czesciowo bardzo niskie, ok. 5 cm powyzej pokrycia z papy; czeSciowo
wyzsze ok. 40-50 cm powyzej pokrycia, prawdopodobnie zelbetowe lub murowane z
bloczkéw PGS,

obrébki blacharskie attyk w dobrym stanie, z blachy ptaskiej, faczonej na rabek,

kominy wentylacyjne - murowane z cegty ceramicznej z czapkami betonowymi; na
segmentach A, B, D wykonczone papa na petng wysoko$é, na segmentach C, E wykoficzenie
z papy ponizej otworéw wentylacyjnych, powyzej tynk; na czeSciach tynkowanych liczne
ubytki oraz wykruszenia cegiet; brak kratek zamykajacych wyloty wentylacji; na wszystkich
kominach czapki betonowe bez obrébek blacharskich, w znacznym stopniu wyptukane
(widoczne kruszywo o duzym uziarnieniu),

wytazy dachowe w dobrym stanie, z poliweglanu na podstawie z blachy; brak obrébek z
papy na podstawach wytazéw,

drabiny do wytazéw z ksztattownikéw stalowych, kotwione trwale do S$cian; szerokosci
drabin 38 - 42 cm, w wiekszosci drabin pierwszy szczebel w znacznej odlegtosci od posadzki
(72 - 105 cm),

instalacja odgromowa - na kazdym segmencie obejmuje caty dach; wzdtuz attyki i na
kominach przewody mocowane na wspornikach stalowych, na pozostatej czesci dachu nie
mocowane do pokrycia; na segmentach A, D, E kilka masztéw odgromowych na wiasnej



podstawie prefabrykowanej, ustawionych wokét urzadzen wentylacyjnych; wszystkie
przewody poziome podpiete do pionowych przewodéw odprowadzajgcych prowadzonych w
warstwie docieplenia elewacji,

«  kominki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne - z réznych materiatéw, z blachy ocynkowanej,
zeliwne, na segmencie D kilka kominkéw z tworzywa; na wielu kominkach brak daszka,

« wentylatory i nasady kominowe - na segmencie A znajdujg sie liczne nasady kominowe w
postaci wentylatorbw mechanicznych dwoéch typédw oraz nasad grawitacyjnych (brak
znamion zasilania przy tych nasadach); przejscia z prostokatnych kanatéw kominowych do
okragtych srednic wentylatoréw wykonane sg z blachy, a same wentylatory wsparte na
podkonstrukcjach stalowych mocowanych do czapek kominowych,

- urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - na segmentach A, D, E znajdujg sie duze i
rozbudowane zespoty urzgdzehn wentylacji mechanicznej (m. in. centrale, kanaty), czesciowo
ustawione na systemowych stopkach na pokryciu, czesSciowo znajdujace sie na
podkonstrukcjach zakotwionych pod pokryciem; na segmentach A, B, C ustawione s3g
jednostki zewnetrzne klimatyzacji, w wiekszosci na ptytkach betonowych potozonych na
pokryciu, w dwdch przypadkach zamocowane do kominéw na wspornikach stalowych.

3. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
Uwagi:

+ Wykonawca robét, reprezentowany przez Kierownika robdt, jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie budynku w trakcie rob6t remontowych; konieczne jest skuteczne
zabezpieczenie wszystkich pomieszczen kondygnacji ponizej przed skutkami opadéw lub
innych czynnikéw atmosferycznych w trakcie trwania robét; nalezy stosowad wszelkie Srodki
oraz zabezpieczenia chronigce m.in. przed zalaniem lub innym zniszczeniem mienia oraz
dostosowac technologie i harmonogram robdt do panujgcych warunkdéw, tak aby nie
narazac czesci budynku nie objetych remontem na zniszczenie,

+  Wykonawca robét decyduje o kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegélnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac; realizacja powinna
nastapic przy dobrych warunkach pogodowych,

« w przypadku ewentualnych uszkodzen lub zniszczeh Wykonawca ma obowigzek na wiasny
koszt doprowadzi¢ czesci budynku nie objete remontem do stanu pierwotnego,

« przed przystapieniem do rob6t =zaleca sie przygotowad doktadng inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego w celu wykluczenia ewentualnych pdzniejszych
nieuzasadnionych roszczen,

- ze wzgledu na ztozong problematyke zatozenia, w trakcie wykonywania prac budowlanych
nie wyklucza sie koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan projektowych niz przyjetych
w dokumentacji.

3.1. Projektowany zakres robét i zalecane materiaty.
Niniejszy opis dotyczy zakresu robo6t bez okreslania ich kolejnosci, poniewaz czes¢ robét
wykonywana bedzie jednoczesdnie; o harmonogramie robét decyduje ich Wykonawca.

Zestawienie zalecanych materiatéw budowlanych i okreslenie ich parametréw znajduje sie w
dalszej czesci opracowania.

3.1.1.Wymiana pokrycia dachu.

Nalezy usungé wszystkie istniejgce warstwy pokrycia z papy, tgcznie z ewentualnymi
nawarstwieniami innych materiatéw izolacyjnych pod pokryciem, do poziomu wylewki spadkowej na
gérnej warstwie stropodachu.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnych przedstawiajgcych rzeczywisty uktad warstw
stropodachu oraz brak dokumentacji na wykonane docieplenie przestrzeni stropodachu, przyjeto
istniejgcy uktad warstw na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora.

Warstwy istniejgce:

« dolna konstrukcja stropodachu z ptyty zelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej,

- warstwa docieplenia z wdmuchanego granulatu,

+ warstwa powietrza,

« gbérna konstrukcja stropodachu z prefabrykowanych ptyt korytkowych na $ciankach
azurowych z cegty,

+ wylewka cementowa na ptytach korytkowych oraz wylewki spadkowe do wpustéw
dachowych,

«  kilkuwarstwowa izolacja z réznego rodzaju pap (nawarstwienia wynikajgce z remontéw
przeprowadzonych w trakcie uzytkowania obiektu; liczba warstw papy nieznana).



Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora wykonane jest docieplenie dachéw w postaci
granulatu wdmuchanego w przestrzen stropodachu, w zwigzku z tym niniejszy projekt nie
przewiduje wykonywania warstwy termoizolacji pod howym pokryciem z papy.

Warstwy projektowane:

« dolna konstrukcja stropodachu z ptyty zelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej -
pozostaje bez zmian,

- warstwa docieplenia z wdmuchanego granulatu - pozostaje bez zmian,

- warstwa powietrza - pozostaje bez zmian,

« gobrna konstrukcja stropodachu z prefabrykowanych ptyt korytkowych na S$ciankach
azurowych z cegty - pozostaje bez zmian,

+ wylewka cementowa na ptytach korytkowych oraz wylewki spadkowe do wpustéw
dachowych - remont i uzupetnienie wylewek na ptytach korytkowych; w razie koniecznosci
ich remont polegajacy na przywréceniu uksztattowania spadkéw do wpustéw dachowych;
wyréwnanie podtoza pod nowe pokrycie,

«  srodek gruntujgcy do podtoza - nowa warstwa,

- papa podktadowa termozgrzewalna - nowa warstwa,

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna - nowa warstwa.

Specyfikacja nowych materiatldw pokrycia znajduje sie w dalszej czesci
opracowania.

Caty uktad pokrycia musi by¢ rozwigzaniem systemowym, posiadajgcym aktualny raport
klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewnetrznego, potwierdzajgcy klasyfikacjg dla pokrycia
Broor(tl) (zgodnie z obowigzujacymi przepisami przekrycia dachéw klasy Broor(tl) odpowiadajg
przekryciom nierozprzestrzeniajgcym ognia).

Szczegdty wykonania pokrycia przedstawiono na rysunkach; nalezy stosowaé réwniez
wytyczne producenta systemu pokrycia wybranego do realizacji.

Przyjeto pokrycie dwuwarstwowe, przy zatozeniu, ze wilgotno$¢ poditoza betonowego nie
bedzie przekracza¢ 6%. W przypadku wiekszego zawilgocenia nalezy zastosowa¢ papy podktadowe
z systemem wentylacji podtoza oraz kominki wentylacyjne w proporcji 1 szt na 200 m? podtoza.

W przypadku ujawnienia pod istniejgcym pokryciem spadkéw uksztattowanych z materiatu
izolacyjnego zamiast z wylewek, nalezy zweryfikowa¢ rozwigzanie. Jezeli zajdzie koniecznos¢
ksztattowania spadkéw 2z systemowych pityt spadkowych =z materiatu termoizolacyjnego
niedopuszczalne jest ukfadanie ptyt spadkowych bezposrednio na wylewce; nalezy wykonad
dodatkowg réwng warstwe grubosci min. 5 cm z materiatu termoizolacyjnego i dopiero na nigj
uktadac profilowane ptyty spadkowe. Catg warstwe spadkowg nalezy wykonaé z niepalnej wetny
mineralnej. Rozwigzanie z takim uktadem warstw réwniez musi posiada¢ aktualny raport
klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewnetrznego, potwierdzajacy klasyfikacja dla pokrycia
BROOF(tl)-

Pokrycie, po uprzednim usunieciu istniejgcych warstw, nalezy wymieni¢ réwniez na tgcznikach
pomiedzy segmentami, z wyjatkiem tacznika pomiedzy segmentami B i E, gdzie istniejace pokrycie
z blachy pozostaje bez zmian.

Zagtebione czesci dachéw na segmentach D i E nie podlegajg remontowi i nie sg objete
opracowaniem.

3.1.1.1.Dylatacje.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne budynku nalezy zachowa¢ na dachu. Do zamkniecia szczelin
nalezy stosowad systemowe profile z tworzywa sztucznego o wysokiej elastycznosci, odpornosci na
dziatanie goracych materiatdw bitumicznych oraz chemikaliéw i wysokiej kompensacji ruchéw
szczeliny dylatacyjnej. Profil moze by¢ wklejany lub mocowany mechanicznie, zgodnie z zaleceniami
producenta; nalezy przestrzegad¢ wszystkich zaleceh montazowych i dotyczacych potgczeh z
pokryciem wydanych przez producenta profilu.

taczenie profili powinno by¢ wykonywane poprzez zgrzewanie; z uwagi na bardzo dobra
przewodnos¢ cieplng materiatu, do taczenia elementéw nie powinno sie stosowad zgrzewarek o
mocy powyzej 300W. Ksztattki montazowe wykonywane sg fabrycznie lub w warunkach budowy.
Profil  musi umozliwia¢ wykonywanie skomplikowanych potaczen, zapewniajacych petne
zabezpieczenie przebiegu szczelin dylatacyjnych na obiekcie.

Szerokos¢ profili dostosowac do szerokosci istniejacych szczelin dylatacyjnych w budynku (na
etapie projektu brak dostepu do dylatacji; szerokosci przyjeto na podstawie inwentaryzacji catego
obiektu udostepnionej przez Inwestora).



3.1.2.Wymiana wpustéw dachowych.

Wszystkie istniejgce wpusty nalezy wymieni¢ na nowe wpusty remontowe z tworzywa,
wyposazone w uszczelniajagcy kotnierz ptytkowy, ktéry zapewni szczelno$¢ potaczenia nowego
wpustu z istniejgca rura spustowa. Wpusty musza by¢ wyposazony w zintegrowany kotnierz do
potaczen z pokryciami bitumicznymi oraz kosz zabezpieczajacy. Srednice wpustdw nalezy dobraé do
istniejgcych rur spustowych (na etapie projektu brak dostepu do potaczen wpustéw z rurami; brak
rowniez dokumentacji archiwalnej w tym zakresie).

W razie koniecznosci nalezy udrozni¢ istniejgce rury spustowe (widoczne zatkanie jednego z
wpustéw na segmencie A).

Wpusty nalezy montowa¢ w przygotowanym tagodnym obnizeniu poziomu strefy osadzenia (o
3-4 ¢cm) w promieniu min. 25 cm od osi wpustu. Niedopuszczalne jest montowanie wpustow w
zagtebieniach jak w stanie istniejgcym.

3.1.3.Przemurowanie kominéw i wykonanie nowych czap kominowych.

Wszystkie kominy wymurowane sg z cegty i przekryte czapami betonowymi bez obrébek
blacharskich. Boczne otwory wentylacyjne nie sg zastoniete kratkami. Na segmentach A, B, D
kominy wykohczone s3 papa na petng wysoko$¢; na segmentach C, E wykohczone papa do
wysokosci spodu bocznych otworéw wentylacyjnych, papa zamocowana opaskg z blachy
ocynkowane, powyzej tynk z wieloma ubytkami (widoczne wykruszenia cegiet) ;na kominach czapki
betonowe w znacznym stopniu wyptukane (widoczne kruszywo o duzym uziarnieniu).

Nalezy rozebra¢ wszystkie kominy do poziomu wylewki gdérnej warstwy stropodachu i
wymurowac na nowo; zalecany sposéb wykonania kominéw przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Istniejgce kominy majg zréznicowane wysokosci tzn. na poszczegdinych segmentach ich
czapki znajdujg sie na tym samym poziomie, a wysoko$¢ komina zalezy od uksztattowania spadkéw
w miejscu jego potozenia; nowe kominy nalezy wymurowac w taki sam sposéb, tzn. odtwarzajac
istniejgce wysokosci potozenia otworéw wentylacyjnych ponad potaciami i zachowujac jednakowy
poziom czapek kominowych na catym dachu.

Jezeli w stanie istniejacym wyloty boczne wentylacji sg zaslepione, nalezy po konsultacji z
Inwestorem/Uzytkownikiem réwniez zaslepic¢ te otwory w przemurowanych kominach.

Na dachu segmentu A na wielu kominach znajduja sie wentylatory oraz nasady kominowe na
dodatkowych wspornikach stalowych, potaczone z kanatami wentylacyjnymi przejsciami (z przekroju
kwadratowego na wiekszy okragty) z rur stalowych - wszystkie te elementy nalezy odtworzy¢ jako
nowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

3.1.4.Wymiana wszystkich kominkdw odpowietrzajacych piony kanalizacji

sanitarnej.

Istniejgce kominki wykonane sg z réznych materiatdw, w przewazajgcej czesci z blachy
ocynkowanej, z zeliwa, kilka kominkéw z tworzywa znajduje sie na segmencie E. Wiele kominkéw
jest skorodowanych i nie ma daszkéw zabezpieczajgcych.

Wszystkie kominki nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe kominki remontowe z tworzywa,
wyposazone w uszczelniajgcy kotnierz ptytkowy, ktdry zapewni szczelnos¢ potgczenia nowego
kominka z istniejgcym pionem kanalizacyjnym. Kominki muszg by¢ wyposazone w zintegrowany
kotnierz do potaczen z pokryciami bitumicznymi oraz daszek zabezpieczajacy przed opadami.
Srednice kominkéw nalezy dobra¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych (na etapie projektu brak
dostepu do potgczen kominkéw z rurami; brak réwniez dokumentacji archiwalnej w tym zakresie).
Wysokos¢ dostosowad do istniejgcych kominkéw podlegajacych wymianie.

3.1.5.Wymiana i uzupetnienie kominkéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu.

Zgodnie z informacjg uzyskana od Inwestora we wszystkich segmentach wykonane jest
docieplenie przestrzeni stropodachu z wdmuchiwanego granulatu, natomiast na segmentach A, B, D
catkowity brak kominkéw wentylacyjnych warstwy powietrza nad dociepleniem, co jest zalecane
przy takim systemie docieplen. Brak rowniez dokumentacji archiwalnej projektu docieplenia i trudno
stwierdzi¢ czym uzasadnione byto niewykonanie kominkdw.

Kominki znajduja sie na segmentach Ci E:

+ na segmencie C kominki starego typu z blachy ocynkowanej; ich materiat i ukfad (nie
pokrywajg sie z uzupetnieniami z papy nad otworami technologicznymi wykonanymi przy
okazji docieplenia) sugeruja, ze jest to prawdopodobnie zachowany pierwotny ukfad
wentylacji stropodachu,

+ na segmencie E nowe kominki z tworzywa znajduja sie tylko na niektérych uzupetnieniach z
papy; ich liczba jest zbyt mata w stosunku do powierzchni stropodachu.

Z uwagi na brak danych na temat grubosci warstwy powietrza nad granulatem
termoizolacyjnym oraz brak wytycznych ze strony projektanta lub wykonawcy tego docieplenia,
przyjeto minimalne wymagania dla wentylacji tak docieplonych stropodachéw, to jest 0,001 m?



powierzchni otworu wentylacyjnego na kazdy 1 m? powierzchni stropodachu, co daje dla
poszczegdlinych segmentéw:

powierzchnia stropodachu wymagana minimalna wymagana minimalna liczba
(bez Scian attykowych po powierzchnia otworéw kominkéw wentylacyjnych
obwodzie) [m?] wentylacyjnych [m?] [szt.]

A 640 640x0,001=0,64 34 (0,64:0,019=33,7)

B 640 640x0,001=0,64 34 (0,64:0,019=33,7)

C 640 640x0,001=0,64 34 (0,64:0,019=33,7)

D 1010 1010x0,001=1,01 54 (1,01:0,019=53,2)

E 1010 1010x0,001=1,01 54 (1,01:0,019=53,2)

Przyjeto kominki o Srednicy nominalnej 160 mm, gdzie powierzchnia przekroju wewnetrznego
wynosi 0,019 m2,

Istniejgce kominki nalezy wymieni¢ na nowe oraz uzupetni¢ brakujgce kominki:

« W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejagce otwory, ktére powinny sie ujawni¢ po
zdjeciu nawarstwien pokrycia (na podstawie kominkdw na segmencie "C" mozna
wnioskowac, ze w oryginalnym uktadzie istniaty kominki wentylujgce stropodachy),

« w miare mozliwosci otwory pod kominki wykonywac na zaslepieniach pozostatych po
otworach technologicznych pozostatych po wdmuchiwaniu granulatu,

« jezeli trzeba wyku¢ dodatkowy otwdr, nalezy wykué beton ptytki korytkowej nie naruszajac
zbrojenia, a widoczne zbrojenie zabezpieczy¢ przed korozja.

Wszystkie nowe kominki z tworzywa, wyposazone w zintegrowany kotnierz do potaczeh z
pokryciami bitumicznymi oraz daszek zabezpieczajgcy przed opadami. Jezeli kominek nie posiada
zabezpieczenia przeciw wchodzeniu owaddw nalezy zamocowa¢ dodatkowg siatke przeciw owadom
bezposrednio nad otworem w stropodachu.

3.1.6.Wymiana drabin przy wytazach na dach wraz z wykonaniem oktadzin

odpornych na zabrudzenie otworach wyjsciowych na dach.

Istniejgce drabiny do wytazéw wykonane sg z ksztattownikéw stalowych, podtuznice z
ceownikdw 40x20 mm, szczeble z pretédw o przekroju kwadratowym 20x20 mm; kotwione sg trwale
do Scian; szerokosci drabin 38 - 42 cm, w wiekszosci drabin pierwszy szczebel w znacznej odlegtosci
od posadzki (72 - 105 cm), rozmieszczenie pozostatych szczebli co ok. 30 cm.

Wszystkie drabiny nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ w ich miejscu nowe, o wymiarach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Nowe drabiny z ksztattownikéw stalowych, malowanych
proszkowo, wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w konstrukcje w celu zmiany wielkoSci otworéw
wytazowych na dach; nalezy jedynie rozebra¢ lub sku¢ nawarstwienia tynkéw wewngtrz otworéw i
przygotowac wyrdéwnane podtoze pod oktadzine z ptytek.

Wykonczenie wnetrza dojscia do wytazu wykona¢ z ptytek ceramicznych format min. 30x60
cm lub wieksze, powierzchnia gtadka, kolor jasno szary, matowy; od géry i od dotu, na catym
obwodzie otworu zamontowaé profil systemowy aluminiowy w kolorze srebrnym matowym
zamykajacy krawedz ptytek.

Poniewaz na etapie projektu nie ma mozliwosci weryfikacji grubosci $cian, do ktérych
kotwione sg drabiny (postuzono sie wymiarami z inwentaryzacji obiektu udostepnionej przez
Inwestora); w trakcie realizacji kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ grubos¢ i materiat Sciany pod katem
mozliwosci montazu drabin i dostosowac sposéb kotwienia do materiatu Sciny; w razie koniecznosci
czesci Scian nalezy przemurowac aby stanowity stabilng konstrukcje dla drabin.

W czesci rysunkowej przedstawiono uktad Scian i urzadzen sanitarnych aktualny w czasie
sporzadzania inwentaryzacji uzupetniajgcej (marzec 2020); z uwagi na planowang przebudowe
sanitariatéw, objeta odrebnym opracowaniem, nalezy przed wykonaniem drabin zweryfikowa¢ uktad
pomieszczeh i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych. Projekt przebudowy drabin powinien by¢
rozpatrywany facznie z odrebnym projektem przebudowy sanitariatéw w celu unikniecia kolizji
drabin z nowym uktadem pomieszczen i rozmieszczeniem przybordw.

Zaleca sie wykonywanie drabin jednoczesnie z przebudowg sanitariatéw aby uniknaé
zniszczenia nowych oktadzin i elementéw wyposazenia.

Zaleca sie weryfikacje zaproponowanej kolorystyki w zestawieniu z odrebnym projektem
przebudowy sanitariatéw i dopuszcza sie jej zmiane w celu dostosowania do planowanej kolorystyki
sanitariatéw.

3.1.7.Wymiana obrébek blacharskich dachu.




Wymiana pokrycia w rejonie attyk wymaga zdjecia wszystkich istniejgcych obrébek
blacharskich. W ich miejscu nalezy wykonaé nowe obrébki z blachy ptaskiej, tytanowo-cynkowej gr.
min. 0,65 mm; wysuniecie obrébek poza lico $cian min. 5 cm; przy szerokosci obrébek =60 cm
stosowac potgczenia na ragbek stojacy. Przy szerokosci obrébek =50 cm nalezy pod blachg stosowad
systemowg mate strukturalna.

Zalecany sposdéb wykonania obrébek przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Nie nalezy stosowal blach tytanowo-cynkowych do pokry¢ z niezabezpieczonymi papami
bitumicznymi bez posypki. Nalezy ustali¢ z producentem papy wybranej do realizacji, czy istnieje
ryzyko wystepowania zwigzkéw o kwasnym odczynie na powierzchni papy; jezeli nie ma mozliwosci
ich wyeliminowania nalezy pokry¢ blache ochronnymi powtokami chlorokauczukowymi lub na bazie
zywic akrylowych.

3.1.8.Wymiana rynien, koszy zlewowych i rur spustowych.

Na obwodzie zagtebionych czesciach dachu segmentéw D i E, na ktére odprowadzana jest w
duzej czedci woda z dachéw gtdwnych, znajdujg sie rynny stalowe oraz obrébki blacharskie w pasie
nadrynnowym i na gzymsie ponizej rynien. Rynny nie sa potaczone w naroznikach, ujete w
wykonany na miejscu kosz zlewowy z blachy ptaskiej, w ktérego dnie znajduje sie otwér i rura
spustowa odprowadzajaca wode na nizsza czes¢ dachu. Kosz spustowy cisniety jest niestarannie w
otwory wyciete w obrdbce; potagczenia rur spustowych nie sg systemowe, wykonano je na miejscu.

Wszystkie rynny nalezy wymieni¢ na nowe, z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Wszystkie obrébki nadrynnowe oraz gzymsu pod rynng nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
ptaskiej, tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65 mm.

Zaleca sie poprawe istniejgcego rozwigzania poprzez potgczenie nowych rynien w narozniku i
zamontowanie sztucera na kazdej z rynien (jezeli pozwoli na to miejsce miedzy rynnami a gzymsem
zagtebionej czesci); nalezy wykonac nowy kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 1 mm
Z wywinietg gdrng krawedzig; do kosza zlewowego nalezy podtaczy¢ nowq rure spustowg z blachy
tytanowo-cynkowej, z kolanem i odprowadzeniem na dach zagtebionej czesci; wszystkie ksztattki,
potaczenia, uchwyty, haki orynnowania powinny by¢ systemowe; elementem niesystemowym
powinien by¢ tylko kosz zlewowy, ktérego wymiary nalezy dostosowa¢ na miejscu do potgczenia
rynien i rury spustowej. Potgczenia powinny by¢ uszczelnione i zapewnia¢ swobodny sptyw wody.
Niedopuszczalne jest niszczenie innych obrébek w celu zamontowania kosza zlewowego.

Na dachach tacznikéw miedzy segmentami (z wyjatkiem tacznika miedzy B/E, gdzie istniejgce
pokrycie z blachy pozostaje bez zmian) nalezy przy okazji wymiany pokrycia wymieni¢ réwniez
wszystkie obrébki dachowe oraz rynny.

Nowe obrébki z blachy ptaskiej, tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65 mm; wysuniecie obrébek
poza lico $cian min. 5 cm. Nowe rynny z blachy tytanowo-cynkowej; Srednice dostosowac do
pozostawianych rur spustowych, potaczenie wykona¢ przy pomocy systemowego sztucera.

3.1.9.Remont nadszybia dzwigu na segmencie D.

Nad szybem dzwigu znajduje sie niewielka murowana nadbudowa z daszkiem
jednospadowym.

Nalezy wyréwna¢ podtoze przez skucie odspojonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
wyréwnanie Scian 5 cm warstwg wetny mineralnej oraz wyréwnanie gzymsoéw i wystajacych belek
stropowych przez uzupetnienia wetng mineralng i wyrdwnanie catosci 5 cm warstwag wetny. Na
poziomie cokotu (ok. 50 cm powyzej pokrycia dachu gtéwnego) wykonaé podtoze z tynku gtadkiego,
zagruntowad podtoze i wywing¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy na cokét nadszybia, na wysokos¢
50 cm; na potgczeniu poziom/pion przy podstawie nadszybia wykona¢ obrébki dekarskie na klinach
10x10 cm; od géry pape zamocowad przy pomocy systemowej listwy dociskowej z uszczelniaczem.

Powyzej cokotu wykonaé wykonczenie z tynku strukturalnego silikatowego, barwionego w
masie na kolor jasno szary.

Po zdjeciu istniejgcego pokrycia i obrdbek blacharskich daszku nalezy sprawdzi¢ stan
konstrukcji przekrycia; w razie koniecznosci wykonaé¢ remont i wyrédwnanie warstwy nosnej
przekrycia z przedtuzeniem okapdw min. 5 cm poza lico wykonczonych scian np. z wodoodpornej
ptyty OSB gr. min. 25 mm. Nowe pokrycie wykona¢ z dwdch warstw papy, wraz z obrébkami i
kapinosami z blachy tytanowo-cynkowej. Zaleca sie montaz rynny i rury spustowej odprowadzajacej
wode z daszku nadszybia na dach gtéwny.

Drzwi do nadszybia wymieni¢ na nowe stalowe, malowane proszkowo lub aluminiowe.

3.1.10.Wentylatory mechaniczne i nasady kominowe.

Na segmencie A znajduje sie duza liczba wentylatorédw, mocowanych réwniez jako nasady
kominowe. Ich rozmieszczenie przedstawiono w czesci rysunkowej, a wyglad i sposéb montazu jest
widoczny na inwentaryzacji fotograficzne;.

Sa to wentylatory trzech typéw:

+ typ 1 - wentylator mechaniczny z ostong pétkolista,



+ typ 2 - wentylator mechaniczny z ostong stozkowa,

« typ 3 - nasady kominowe starego typu z blachy ocynkowanej (brak widocznych oznak
zasilania mechanicznego; przyjeto, ze sa to nasady wentylacji grawitacyjnej, nalezy to
zweryfikowa¢ na etapie realizacji).

Wentylatory typu 1 sg w dobrym stanie technicznym - nalezy je zdemontowad i zabezpieczy¢
na czas remontu pokrycia, a nastepnie zamontowaé¢ w tych samych miejscach; podkonstrukcje
stalowe stojgce bezposrednio na dachu wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie; cokoty wykonczy¢
papa mocowang listwami dociskowymi; potaczenia z kominami wykona¢ jako nowe z blachy
ocynkowane, w razie konieczno$ci wzmocnione podkonstrukcjg stalowa zabezpieczong
antykorozyjnie.

Wentylatory typu 2 sa czesciowo zdekompletowane, niektére z nich nie sg do niczego
podtgczone - wentylatory nalezy zdemontowac i zutylizowaé, a po wymianie pokrycia zamontowad
nowe wentylatory, o takich samych parametrach, w tych samych miejscach na nowej na nowe;j
podkonstrukgcji z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie; kanaty tgczace piony
murowane z wentylatorami wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/
Uzytkownikiem, czy wentylatory nie dziatajagce i nie podpiete do zadnych kanatdw majg zostac
odtworzone.

Nasady kominowe typu 3 sg w ztym stanie technicznym, czeSciowo skorodowane i
powgniatane - nasady zdemontowad i zutylizowaé, a po remoncie kominéw zamontowa¢ nowe
nasady wentylacyjne (po weryfikacji ich funkcji), z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego, w
tych samych miejscach; w razie koniecznosci na nowej podkonstrukgcji z ksztattownikéw stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie; kanaty tgczace piony murowane z nasadami wykonaé z blachy
stalowej ocynkowane;.

3.1.11.Zespoty urzadzen wentylacji mechanicznej.

Na segmentach A, D, E znajdujg sie rozbudowane zespoty urzadzen i kanatéw wentylacji
mechanicznej.

Z uwagi na brak petnej dokumentacji archiwalnej lub powykonawczej wentylacji mechaniczne;j
na dachach segmentéw D, E w czesci graficznej uktad wentylacji wrysowano na podstawie
udostepnionych przez Inwestora dokumentacji, zawierajgcych koncepcje wentylacji mechanicznej w
tych segmentach oraz uzupetniono i zweryfikowano na podstawie ogledzin i pomiardw z natury
mozliwych do wykonania; ze wzgledu na stopien skomplikowania urzadzen i uktadéw wrysowano je
schematycznie.

Z uwagi na catkowity brak dokumentacji archiwalnej lub powykonawczej wentylacji
mechanicznej na dachu segmentu A ukfad wentylacji wrysowano na podstawie ogledzin i pomiaréw
z natury mozliwych do wykonania; ze wzgledu na stopien skomplikowania urzadzen i uktadéw
wrysowano je schematycznie.

Na segmencie A znajdujg sie dwa zespoty urzadzeh oznaczone na rysunkach jako W1 i W2:

« W1 - zespdt urzadzen wzajemnie powigzanych ze sobg; kanaty wentylacyjne zamontowane
na betonowych stopach prefabrykowanych ustawionych na pokryciu; centrale i urzgdzenia
na podkonstrukcjach réznego typu - stalowych i aluminiowych, czesciowo zakotwionych pod
pokryciem, a czesciowo ustawionych na pokryciu; docelowo wszystkie urzadzenia majg
pozosta bez zmian, w razie koniecznosci ich demontazu na czas remontu dachu, nalezy po
wymianie pokrycia przywrdcic je do stanu pierwotnego,

« W2 - zespdt urzadzen wzajemnie powigzanych ze sobg; kanat zamontowany na betonowych
stopach prefabrykowanych ustawionych na pokryciu; wentylator na podkonstrukcji stalowej
ustawionej na pokryciu; docelowo wszystkie urzadzenia majg pozosta¢ bez zmian, w razie
koniecznos$ci ich demontazu na czas remontu dachu, nalezy po wymianie pokrycia
przywrdci¢ je do stanu pierwotnego,

«  w razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ podkonstrukcje pod urzgdzeniami.

Na segmencie D znajduje sie jeden zespét urzadzen oznaczony na rysunkach jako W1:

+ W1 - zesp6t urzadzeh wzajemnie powigzanych ze soba; pod kanatami systemowe stopki z
tworzywa; pod centrala stopy wylewane na miejscu, o przekroju kwadratowym, obtozone w
catosci papa; brak danych o zagtebieniu stép ponizej pokrycia; czes¢ podkonstrukcji
zakotwiona bezposrednio na profilach ponizej pokrycia; docelowo wszystkie urzgdzenia
majg pozosta¢ bez zmian, w razie koniecznosSci ich demontazu na czas remontu dachu,
nalezy po wymianie pokrycia przywrdci¢ je do stanu pierwotnego,

+  w razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ podkonstrukcje pod urzadzeniami.

Na segmencie E znajduja sie dwa zespoty urzagdzeh oznaczone na rysunkach jako W1 i W2:
« W1 - zesp6t urzadzeh wzajemnie powigzanych ze sobg; urzadzenia i kanaty wentylacyjne



zamontowane na podkonstrukcjach ze stopami nie kotwionymi do dachu; pod kanatami
systemowe stopki z tworzywa; pod centralg stopy wylewane na miejscu w szalunku
traconym ze sztywnej rury spiro; docelowo wszystkie urzadzenia majg pozosta¢ bez zmian,
w razie koniecznosci ich demontazu na czas remontu dachu, nalezy po wymianie pokrycia
przywrdcic je do stanu pierwotnego,

« W2 - zesp6t urzadzeh wzajemnie powigzanych ze sobg; urzgdzenia i kanaty wentylacyjne
zamontowane na podkonstrukcjach stalowych czesciowo zakotwionych ponizej pokrycia z
papy; tylko czes¢ rur pomiedzy urzadzeniami wsparta na prefabrykowanych ptytkach
betonowych utozonych na pokryciu; docelowo wszystkie urzadzenia majg pozosta¢ bez
zmian, w razie koniecznosci ich demontazu na czas remontu dachu, nalezy po wymianie
pokrycia przywrdci¢ je do stanu pierwotnego,

+ W razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ podkonstrukcje pod urzadzeniami.

3.1.12.Wymiana zwoddéw poziomych instalacji odgromowe;.

Nalezy rozebra¢ catg instalacja odgromowg na dachu i wykona¢ nowg, zgodnie z projektem
branzowym, znajdujagcym sie w dalszej czesci opracowania.

Pionowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej, prowadzone w warstwie
docieplenia elewacji, pozostajg bez zmian.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Analiza istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i ochrony przeciwpozarowej
budynku nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem doprowadzania catego budynku do zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami w ww. zakresie, dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu na nowe, w
rozwigzaniu systemowym, posiadajacym aktualny raport klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia
zewnetrznego, potwierdzajgcy klasyfikacje przekrycia jako nierozprzestrzeniajgcego ognia
(Broor(t1)).

Projektowany remont nie pogarsza w zaden sposéb istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego ani ochrony ochrony przeciwpozarowej budynku.

5. Warunki gwarancji jakosci rozwiazan projektowych i ochrony praw autorskich.

Dla zapewnienia wiasciwej jakosci wykonania, standardu wykonczenia oraz prawidtowych
warunkéw uzytkowych czesci obiektu objetej opracowaniem, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
zmiany przyjetych rozwigzah bez pisemnej zgody autoréw opracowania. Ich samowolne
wprowadzanie zwalnia jednostke projektowg z odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

6. Uwagi koncowe.

« Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem robét majgcych na celu doprowadzenie
catego budynku do zgodnosci z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

«  Projekty wszystkich branz oraz opisy techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie oraz poddac je
analizie przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

« Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw Wykonawca robdét ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji
wtasciwosci uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji
obiektu zgodnie z projektem i obowigzujagcymi przepisami. Rozwigzania systemowe
zastosowane w projekcie nalezy realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego
systemu.

+ Podczas realizacji obiektu nalezy uzywa¢ materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

«  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

+  Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik robdt ma obowiazek (zgodnie z art.
21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie projektu. W przypadku
stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych prac, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
powinien zosta¢ rozszerzony przez Kierownika robét o brakujgce tresci w porozumieniu z
projektantem.

«  Kierownik robét decyduje o: kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegélnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac.



Realizacja robdt powinna nastapi¢ przy dobrych warunkach pogodowych i powinna by¢
zorganizowana w sposéb zabezpieczajgcy przed zalaniem pomieszczen na skutek opadéw
lub jakimkolwiek innym zniszczeniem mienia.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Ze wzgledu na ztozong problematyke zatozenia, w trakcie wykonywania prac budowlanych
nie wyklucza sie koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzah projektowych niz przyjetych
w dokumentacji.



SPECYFIKACJA MATERIALOW

Caty uktad pokrycia dachu musi by¢ rozwigzaniem systemowym, posiadajgcym aktualny raport
klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewnetrznego, potwierdzajgcy klasyfikacjg dla pokrycia
Broor(t1).

Oznaczenia literowe zgodne z czescig rysunkowgq projektu.

A
Srodek

gruntujacy

typ wyrobu - Srodek gruntujacy, roztwér asfaltowy,

zastosowanie i przeznaczenie - preparat gruntujgcy produkowany przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, wysokiej wydajnosci, wysokiej penetracji
podtoza oraz krétkim czasie wysychania; do stosowania na zewnatrz do gruntowania betonu
pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych i poziomych; do stosowania w
pokryciach dachowych,

Polska Norma wyrobu - PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004,

wyréb musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

wyréb musi posiadac atest higieniczny,

wtasciwosci wyrobu:

o wyglad zewnetrzny i konsystencja: jednolita ciecz barwy czarnej, bez widocznych
zanieczyszczen, tatwo rozprowadzajgca sie w temperaturze 23 + 2°C, tworzaca cienka,
réwng powioke bez pecherzy,

czas wysychania: < 6 h,

zawartos¢ wody: < 0,5%,

lepkos$¢ (czas wyptywu, kubek wyptywowy ISO @40 mm): 30 - 36 s,

temperatura zaptonu (wg Martensa Pensky’ego): 31 - 40 °C.
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Papa podktadowa termozgrzewalna

typ wyrobu - papa asfaltowa podktadowa, termozgrzewalna,
zastosowanie i przeznaczenie - izolacja wodochronna dachdéw podlegajgca badaniu reakcji
na ogien; wykonywanie warstwy podktfadowej w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych,
Polska Norma wyrobu - PN-EN 13707 + A2:2012, PN-EN 13969:2006 + PN-EN
13969:2006/A1:2007,
wyréb musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
sposdb uktadania - metoda zgrzewania lub za pomoca tacznikdéw mechanicznych,
wtasciwosci wyrobu:
o papa ha osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 180 g/m? z obustronna
powtoka z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym;
strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego lub drobnoziarnista posypka
mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,
wyréb pozbawiony wad widocznych,
dtugos¢ = 7,5 m,
szeroko$¢ = 0,99 m (1,00 + 0,01),
prostoliniowos$¢: odchytka = 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalna do innych dtugosci,
grubos¢ min.: 4,0 = 0,2 mm,
wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 150 kPa,
wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym: wodoszczelna przy cisnieniu 150 kPa,
reakcja na ogien: klasa E,
maksymalna sita rozciggajgca:
= kierunek wzdtuz: 900 = 200 N/50 mm,
= kierunek w poprzek: 700 = 200 N/50 mm,
o wydtuzenie przy rozcigganiu:

= kierunek wzdtuz: 50 + 15 %,

= kierunek w poprzek: 50 = 15 %,
o wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem:

= kierunek wzdtuz: 250 £ 100 N,

= kierunek w poprzek: 250 = 100 N,
o gietkos¢ w niskiej temperaturze: -25/@30 mm,
o odpornos¢ na sptywanie: 100°C,
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o przenikanie pary wodnej: u=20 000.

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie z uwzglednieniem
szczegoOtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozyciji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu
w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

C
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna

« typ wyrobu - papa asfaltowa wierzchniego krycia, termozgrzewalna,

«  zastosowanie i przeznaczenie - izolacja wodochronna dachéw podlegajaca badaniu reakgcji
na ogien; wykonywanie warstwy wierzchniej w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych,

Polska Norma wyrobu - PN-EN 13707 + A2:2012,

wyréb musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

sposdb uktadania - metodg zgrzewania,

wiasciwosci wyrobu:

papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m? z obustronng powtoka
z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym; strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng, wzdtuz jednej krawedzi natozony
pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego,

o wyréb pozbawiony wad widocznych,

dtugos¢ = 5,0 m,

szerokos¢ = 0,99 m (1,00 + 0,01),

prostoliniowos$¢: odchytka = 10 mm /5 m lub proporcjonalna do innych dtugosci,
grubos¢ min.: 5,2 = 0,2 mm,

wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

reakcja na ogien: klasa E,

maksymalna sita rozciggajaca:

= kierunek wzdtuz: 1000 £ 200 N/50 mm,

= kierunek w poprzek: 900 = 200 N/50 mm,

o wydtuzenie przy rozcigganiu:

= kierunek wzdtuz: 40 -0/+15 %,

= kierunek w poprzek: 40 -0/+15 %,

odpornos¢ na uderzenie: 2000 mm,

opornos¢ na obcigzenie statyczne: 20 kg,

stabilno$¢ wymiaréw: < 0,5 %,

gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25/@30 mm,

odpornos¢ na sptywanie: 100°C,

odpornos¢ na sztuczne starzenie: 100 + 10 °C,

przyczepnos¢ posypki: 10 + 10 %,

przenikanie pary wodnej: u=20 000.
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Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktadac papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie z uwzglednieniem
szczegobtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem

i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu



W pozycji stojgcej w jednej warstwie.

D
Kliny do obrébek dekarskich
Gotowe kliny dachowe z wetny skalnej stuzgce do prawidtowego przygrzanie pap podktadowych i
nawierzchniowych w miejscach styku powierzchni poziomych z pionowymi (obrébki elementéw
wystajacych ponad powierzchnie dachu - np.: attyk, kominéw, Swietlikéw dachowych).
Jedna z krawedzi klina delikatnie sfazowana - pozwala to na dopasowanie sie do ewentualnych
nieréwnosci. Klasa reakcji na ogien Al.
Wymiary przekroju:

 tréjkat o bokach 50/50mm z fazowaniem jednej z krawedzi 10/10mm,

+ tréjkat o bokach 100/100mm z fazowaniem jednej z krawedzi 15/15mm,

+ dtugos¢ 1200mm.

E
Aluminiowa profilowana listwa dociskowa

« typ wyrobu - aluminiowa profilowana listwa dociskowa,

« zastosowanie i przeznaczenie - do mocowania pap zgrzewalnych o dowolnych grubosciach,
zamocowanych do Scian, ogniomurdw, komindw, attyk itp. w celu ich zabezpieczenia przed
odklejeniem sie od Sciany i osunieciem w dét; uszczelnienie styku Sciany i profilu
aluminiowego za pomocg trwale elastycznego polimerowego uszczelniacza,

« materiat - aluminium ekstrudowane odporne na rdze i wptywy srodowiska; specjalne
usztywnienia profilu aluminiowego,

«  wiasciwosci wyrobu:

o dtugosé: 2000,0 mm,

o wysokos$¢: 40,0 mm,

o grubosé: 1,0 mm,

o ciezar: 228 g (0,114 kg/m,

o w profilu otwory na taczniki mechaniczne owalne, trwale mocujgce profil oraz pape do
$ciany, umozliwiajace poziome ruchy listwy na skutek rozszerzalnosSci termicznej,

o rozstaw otworéw: 320,0 mm,

o wymiary otwordw: 5x8 mm,

o kolor: naturalne aluminium.

F
Uszczelniacz polimerowy

+  typ wyrobu - uszczelniacz do tgczehn dachowych,

«  zastosowanie i przeznaczenie - produkt przeznaczony do tgczen dachowych, do
uszczelniania styku profili mocujgcych ze sciang, jak réwniez szczelin poziomych i
pionowych, naktadany przy uzyciu recznych aplikatoréw dozujgcych; przeznaczony do
aplikacji zewnetrznych,

« norma zharmonizowana - EN 15651-1:2012,

«  wyréb musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

«  wyrdb nie klasyfikowany jako niebezpieczny (zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE i
rozporzgdzeniem 1272/2008/WE),

+ reakcja na ogien: klasa E,

«  wiasciwosci wyrobu:

o jednosktadnikowy, gotowy do uzycia z kartusza,

o trwale elastyczny, odporny na UV,

o utwardzajacy sie w reakcji z wilgocig zawartg w powietrzu, utwardzenie zwieksza
wiasciwosci produktu na rozcigganie oraz przyczepnos¢ do podioza;przeznaczony do
aplikacji zewnetrznych,
bez izocyjaniandw, silikondw i rozpuszczalnikéw,
bez zapachu,
gestos¢ produktu: =1,5 kg / litr,
rozciggliwosé: =70% (1S07389),
temperatura stosowania: od +1°C do +50°C,
zakres dopuszczalnych temperatur uzytkowych: od -50°C do +90°C
wodoszczelnos¢ i szczelnos¢ okreslone przez:
= odpornos¢ na sptywanie: < 3 mm
= utrata objetosci (kurczliwosé): = 10 %
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G
Profil dylatacyjny dachowy wodoszczelny ptaski.
Profil dachowy wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego - materiat trwale elastyczny,
odporny m.in. na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wptywy atmosferyczne, temperature
(do +65°C), starzenie.
Cechy:
+ wysoka elastycznos¢,
odpornos¢ na dziatanie gorgcych materiatéw bitumicznych oraz chemikaliow,
wysoka kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej,
twardosc Shore'a: 67 +/- 5
gestos¢: 1,25 +/- 0,02 g/m?3
wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 10 N/mm?
wydtuzenie przy zerwaniu: = 350 %
wydtuzenie przy rozerwaniu w temp. +23°C: = 350 %
odpornos¢ na rozerwanie: = 14 N/mm?
tolerancja liniowa: +/- 0,7 %
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej: 15-17 x 10-5 K-1
klasa reakcji na ogien: B2

H
Wpusty dachowe
Wpusty renowacyjne dla dachéw nieocieplonych ze zintegrowanym kotnierzem do zgrzania z
pokryciem bitumicznym; wyposazone w kosz ochronny oraz w uszczelke renowacyjng do szczelnego
potaczenia z istniejacg rurg spustowa.
Przeznaczone do odwadniania ptaskich dachéw z podtgczeniem do pierwotnego wpustu bgdz
przewodu rurowego bez gardzieli. Klasa obcigzenia: H 1,5.
Materiaty:

+  korpus wpustu - poliamid PAG,

kosz ochronny - poliamid PAG,
« uszczelka renowacyjna - EPDM
« zintegrowany kotnierz izolacji - zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS.

I
Kominki odpowietrzajace piony kanalizacji sanitarnej
Kominki wentylacyjne renowacyjne ze zintegrowanym kotnierzem do zgrzania z pokryciem
bitumicznym; wyposazone w daszek ochronny oraz w uszczelke renowacyjng do szczelnego
potaczenia z istniejagcym pionem kanalizacyjnym.
Materiaty:

« kominek i daszek - PA6 / PVC - UV Stabil,

- uszczelka renowacyjna - EPDM

« zintegrowany kotnierz izolacji - zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS.

J

Kominki wentylacyjne przestrzeni stropodachu
Kominki wentylacyjne ze zintegrowanym kotnierzem do zgrzania z pokryciem bitumicznym,;
wyposazone w daszek ochronny.
Materiaty:
+ kominek i daszek - PA6 / PVC - UV Stabil,
zintegrowany kotnierz izolacji - zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS.

K
Mata strukturalna
Czterowarstwowa, paroprzepuszczalna mata rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z
blach ukfadanych na rabek stojacy. Warstwa separacyjna wykonana z polipropylenowego oplotu
niwelujgcego nierdwnosci podtoza, zapewniajacego wiasciwg wentylacje oraz odprowadzenie
wilgoci.
Parametry:

« grubos¢ oplotu: 8 mm

« dtugosé: = 25m

+ szerokos¢ 1,5 mr



gramatura: 450 g/m?

odpornos¢ na przesigkanie wody: W1

paroprzepuszczalnos¢ Sd: 0,02 m

klasa reakcji na ogien: E

wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 270 N/50 mm
wytrzymatosé mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 180 N/50 mm
wydtuzenie w kierunku podtuznym: 60%

wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 60%

wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 180 N

wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 200 N



