OBROBKA BLACHARSKA
—— NA SCIANCE ATTYKOWE]
OK. 40-50 cm POWYZE] POKRYCIA
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DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI - DACH £UKOWY,
POKRYCIE Z BLACHY PLASKIE] NA RABEK; ISTNIEJACE
POKRYCIE NIE ULEGA ZMIANIE; WYZSZA CZESC ZACHODZI

NA POKRYCIE DACHU GEOWNEGO, OBROBKI BLACHARSKIE
DACHU GLOWNEGO | DACHU £ACZNIKA POLACZONE ZE
SOBA
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UWAGI:

- WYMIARY DACHOW PRZYJETO ZGODNIE Z INWENTARYZACJA CALEGO OBIEKTU, WYKONANA W KWIETNIU 2015 r., UDOSTEPNIONA PRZEZ INWESTORA, . .

- WW. INWENTARYZACJE UZUPELNIONO | DOSZCZEGOtOWIONO NA PODSTAWIE OGLEDZIN | POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTEPNYCH CZESCI DACHU; BRAK DOSTEPU NA DACHY £ACZNIKOW POMIEDZY SEGMENTAMI,

- BRAK PELNEJ DOKUMENTAC)I ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLAC)I MECHANICZNE) NA DACHACH SEGMENTOW D, E - UKLAD WENTYLAC)I WRYSOWANO NA PODSTAWIE UDOSTEPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTAC)I
ZAWIERAJACYCH KONCEPCJE WENTYLAC)I MECHANICZNE) W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEENIONO | ZWERYFIKOWANO NA PODSTAWIE OGLEDZIN | POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLEDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA
URZADZEN | UKEADOW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE, ]

- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE] LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLAC)I MECHANICZNE] NA DACHU SEGMENTU A - UKLAD WENTYLAC)I WRYSOWANO NA PODSTAWIE OGLEDZIN | POMIAROW Z NATURY MOZLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLEDU NA
STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZADZEN | UKLADOW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE,

- BRAK DOKUMENTAC]JI ARCHIWALNE] OBIEKTU W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHOW; UKEAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GORNA WARSTWA Z PLYT KORYTKOWYCH) PRZYJETO NA PODSTAWIE INFORMAC]I
UZYSKANEJ OD INWESTORA,

- BRAK DOKUMENTAC]I ARCHIWALNE] OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKLADU WYPOSREDNICZENIA SPADKOW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTORYCH MIEJSCACH SPADKI NIE SA CZYTELNE; UKEAD POLACI PRZEDSTAWIONO
ZGODNIE Z INWENTARYZACJA CALEGO OBIEKTU, WYKONANA W KWIETNIU 2015 r., UDOSTEPNIONA PRZEZ INWESTORA,

- BRAK DOKUMENTAC])I ARCHIWALNE] LUB POWYKONAWCZE) WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHOW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH
SEGMENTACH; UKLAD OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOZLIWY DO ODTWORZENIA Z DUZYM PRAWDOPODOBIENSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEENIEN Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CALKOWITY BRAK KOMINKOW
WENTYLACYJNYCH, KTORE POWINNY BYC ZASTOSOWANE PRZY DOCIEPLANIU GRANULATEM. ]

NA SEGMENCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJA SIE Z UZUPEENIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ZE JEST TO PRAWDOPODOBNIE ZACHOWANY PIERWOTNY UKLAD WENTYLAC)I STROPODACHU; NA SEGMENCIE E NOWE KOMINKI Z
TWORZYWA ZNAJDUJA SIE TYLKO NA NIEKTORYCH UZUPELNIENIACH Z PAPY.
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KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTA LICZBE KANALOW W POSZCZEGOLNYCH KOMINACH, MOZLIWA DO
OKRESLENIA Z POZIOMU DACHU; USREDNIONO WYMIARY KOMINOW POSZCZEGOLNYCH TYPOW;

WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "B" WYKONCZONE PAPA NA PELNA WYSOKOSC, NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNACZNYM
STOPNIU WYPLUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUZYM UZIARNIENIU)
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OBROBKA BLACHARSKA
T OK. 5-10 cm POWYZE| POKRYCIA DACHU
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OBROBKA BLACHARSKA
OK:5-10 cm POWYZE] POKRYCIA DACHU
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P | RS WPUSTY DACHOWE DO WEWNETRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA
| i / @ ZAGLEBIONE ZNACZNIE PONIZE) POZIOMU POKRYCIA Z PAPY
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OBROBKA BEACHARSKA /

NA SCIANCE ATTYKOWE <

OK. 40-50 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU, / Ks ,

. & ODPOWIETRZENIE PIONOW KANALIZAC]I SANITARNE] - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANE]
. /

JEDNOSTKI KLIMATYZAC]I USTAWIONE NA PREFABRYKOWANYCH PLYTKACH BETONOWYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

AN POLACZENIA INSTALAC)I ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI
N ODPROWADZAJACYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC]I
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mrme UZUPELNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS
i WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT);
i ! BRAK KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

PRAWDOPODOBNE KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - DOKEADNE OKRESLENIE NIE JEST MOZLIWE
77777777 Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA | ZATARCIE WYRAZNYCH KRAWEDZI
WYPOSREDNICZENIA POtACI

KIERUNKI SPADKOW DACHU
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L OBROBKA BLACHARSKA
OK. 5-10 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU
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OBROBKA BLACHARSKA
NA SCIANCE ATTYKOWE]J
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OK. 40-50 cm POWYZE| POKRYCIA DACHU

DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI -
DACH PASKI, POKRYCIE Z PAPY
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SEGMENT D

Progresbud sp.zo.o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanow
kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl

PROGRESBUD

TEMAT

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
W BUDYNKU WYDZIALU NAUK SCISLYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWE] 14
W KATOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA BRANZA architektura PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 PROJEKTOWAL:  mgr inz. arl'cr). WOJCIECH WLODARCZYK
jednostka ewidencyjna: 246901 _1 nr uprawnien: MPOIA/040/2008
obreb: 0002, Bogucice-Zawodzie 04.2020 w specjalnosci architektonicznej
karta mapy: 40 ’ SPRAWDZILA:  mgr inz. arch. MONIKA PEKALA
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w specjalnosci architektonicznej
INWESTOR SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO




