LEGENDA:

PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINOW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACE) LICZBY
KANALOW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, tACZNIE Z ENENTUALNYMI
NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM | WYKONANIE
NOWEGO POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY

RS WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTOW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI
@ ZABEZPIECZAJACYMI

597

WYMIANA WSZYSTKICH BLASZANYCH KOMINKOW ODPOWIETRZAJACYCH PIONY
4 KANALIZAC])I SANITARNE] NA NOWE, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU)

DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI - DACH PLASKI, POKRYCIE Z PAPY -

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, LACZNIE Z
OBROBKA BLACHARSKA EWENTUALNYMI NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH
— NA SCIANCE ATTYKOWE] POD POKRYCIEM | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
OK. 40-50 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU DWUWARSTWOWEGO Z PAPY;
WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE), TYTTANOWO- WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE], TYTANOWO-

CYNKOWE] GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO CYNKOWEJ GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO

gglvl\alg MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM oCIAN N Dslfc'?-lb,DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODOW INSTALAC)I

e mm——— ODGROMOWEJ ORAZ MASZTOW ODGROMOWYCH ZGODNIE Z
S E G M E N I D PROJEKTEM BRANZOWYM

4040

RS PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALAC)I ODGROMOWE),
PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC)I, POZOSTAJA BEZ ZMIAN

897

3480

2 2
/L 650 L 2730 660 /L KORYTA KABLOWE PROWADZONE PO POWIERZCHNI DACHU POZOSTAJA BEZ ZMIAN;
q 1 / 1 W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIANA KORYT NA NOWE; WSZYSTKIE KORYTA POWINNY

OBROBKA BLACHARSKA BYC MOCOWANE NA UCHWYTACH BETONOWYCH W TWORZYWIE
T OK. 5-10 cm POWYZE] POKRYCIA DACHU

, ' = . ; 5T ~ NOWE KOMINKI WENTYLACYJNE DOCIEPLONE] WDMUCHIWANYM GRANULATEM
| 1 prad PRZESTRZENI STROPODACHU, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA
L %% 4% P - POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "D* MINIMALNA LICZBA KOMINKOW O
. = / -
" OBROBKAZ BLACHY POWLEKANE) IS / SREDNICY 160 mm WYNOSI 54 SZTUKI
\gyl>  OK. 5-10 cm POWYZE| POKRYBIDACHU S ; UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEZY
OBROBKA / DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZAC)I DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW,
BLACHARSKA / ZACHOWUJAC ROWNOMIERNOSC ROZMIESZCZENIA KOMINKOW:

OBROBKA BLACHARSKA J all ?gk?&lc?ig;\imﬁa / - W MIARE MOZLIWOSCI NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OTWORY, KTORE
NA SCIANCE ATTYKOWE| / = / POWINNY SIE UJAWNIC PO ZDJECIU NAWARSTWIEN POKRYCIA (NA PODSTAWIE
OK. 40-50 cm POWYZEJ POKRYCIA DACHU L / KOMINKOW NA SEGMENCIE "C" MOZNA WNIOSKOWAC, ZE W ORYGINALNYM

\ p / o \ / UKLADZIE ISTNIALY KOMINKI WENTYLUJACE STROPODACHY),

e
o
DYLATACJA

N = / \ / - W MIARE MOZLIWOSCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAC NA
\ / \ / ZASLEPIENIACH POZOSTALYCHPO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH
POZOSTALYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,

\ o / \ / - JEZELI TRZEBA WYKUC DODATKOWY OTWOR, NALEZY WYKUC BETON PLYTKI
\ = KS oS / Ml \ / KORYTKOWE] NIE NARUSZAJAC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE
; ‘ o ﬁ Goo] [coo] [Gao) J/ \ / ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

\ y \ / OBSZARY DACHU ZAJETE PRZEZ URZADZENIA | KANALY WENTYLAC]I

\ / \ / MECHANICZNE) - WSZYSTKIE URZADZENIA WENTYLACY)JNE | KLIMATYZACY)NE
\ / MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, A W RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA

\ / CZAS REMONTU DACHU, PRZYWROCONE DO STANU PIERWOTNEGO

ZESPOL URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; POD KANALAMI

w1 SYSTEMOWE STOPKI Z TWORZYWA; POD CENTRALA STOPY WYLEWANE NA
MIEJSCU, O PRZEKROJU KWADRATOWYM, OBLOZONE W CALOSCI PAPA;

BRAK DANYCH O ZAGLEBIENIU STOP PONIZEJ POKRYCIA; CZESC
PODKONSTRUKC]JI ZAKOTWIONA BEZPOSREDNIO NA PROFILACH PONIZE)
POKRYCIA; DOCELOWO WSZYSTKIE URZADZENIA MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, W
RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA CZAS REMONTU DACHU, NALEZY PO
WYMIANIE POKRYCIA PRZYWROCIC JE DO STANU PIERWOTNEGO
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KS DYLATACJA o DYLATACJA

NN - NA CALYM OBWODZIE ZAGLEBIENIA /
| NA CALYM OBWODZIE ZAGLEBIENIA- — OBROBKA BLACHARSKA //

RYNNA STALOWA @ 160 TS~ NG \P\ONIZEJ RYNNY , —

NOWE, Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE) WM BEROBEK KA CALYM X
. ) :

NOWE, Z BLACHY PLASKIE]), T m RS L
TYTANOWO-CYNKOWE)] GR. MIN. \g
0,65 mm

KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACE SPADKI DO

T WPUSTOW; PO ROZBIORCE NAWARSTWIEN POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA
- PLYTACH KORYTKOWYCH GORNEJ WARSTWY STROPODACHU NALEZY SPRAWDZIC
CZY ORYGINALNIE WYPOSREDNICZENIE POLACI STROPODACHU ZAPEWNIA
SPLYW WODY W KIERUNKU WPUSTOW; W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC
WYLEWKI | NADAC ODPOWIEDNIE SPADKI

NA CALYM OBWODZIE ZAGLEBIENIA. OBROBKA BLACHARSKA

W PASIE NADRYNNOWYM

WYMIANA OBROBEK NA CALYM OBWODZIE ZGLEBIENIA NA

NOWE, Z BLACHY PLASKIE), TYTANOWO-CYNKOWE] GR.
MIN. 0,65 mm
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KIERUNKI SPADKOW DACHU
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W NAROZNIKU RYNNY NI,E POLACZONE ZE SOBA, UJETE W WYKONANY NA MIEJSCU KOSZ ZLEWOWY Z } ‘
BLACHY PLASKIEJ, W KTQREGO DNIE ZNAJDUJE SIE OTWOR I RURA SPUSTOWA ODPROWADZAJACA | }
WODE NA NIZSZA CZESC DACHU; | o |
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ZAGLEBIONA CZESC DACHU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

3480

NADSZYBIE WE WSZYSTKICH NAROZNIKACH ZAGEEBIENIA WEWNETRZNEGO DACHU ROZWIAZANIE

6 172 6 ANALOGICZNE
[

ZALECA SIE POPRAWE ISTNIEJACEGO ROZWIAZANIA POPRZEZ POLACZENIE NOWYCH

i Y RYNIEN W NAROZNIKU | ZAMONTOWANIE SZTUCERA NA KAZDE) Z RYNIEN (JEZELI POZWOLI
USUNIECIE ANTENY

K NA TO MIEJSCE MIEDZY RYNNAMI A GZYMSEM ZAGLEBIONE]J CZESCI); NALEZY WYKONAC
NOWY KOSZ ZLEWOWY Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE] GR. MIN. 1 mm Z WYWINIETA
GORNA KRAWEDZIA; DO KOSZA ZLEWOWEGO PODLACZYC NOWA RURE SPUSTOWA Z
BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE]J, Z KOLANEM | ODPROWADZENIEM NA DACH ZAGLEBIONE]
& CZESCI; WSZYSTKIE KSZTALTKI, POLACZENIA, UCHWYTY, HAKI ORYNNOWANIA POWINNY
BYC SYSTEMOWE; ELEMENTEM NIESYSTEMOWYM POWINIEN BYC TYLKO KOSZ ZLEWOWY
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NADSZYBIE - ELEWACJE
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WYROWNANIE PODEOZA - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW, UZUPEENIENIE TYNKOW, WYROWNANIE 5 cm
WARSTWA WEENY MINERALNE]), WYKONCZENIE Z TYNKU STRUKTURALNEGO SILIKATOWEGO, BARWIONEGO W
/ \ MASIE, KOLOR JASNO SZARY
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7 T 7 T 7 T T T AN / N WYROWNANIE PODEOZA - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW, UZUPEENIENIE TYNKOW, WYROWNANIE 5 cm
\ / \ WARSTWA WEENY MINERALNE), WYKONANIE WARSTWY TYNKU ZBROJONEGO SIATKA, ZAGRUNTOWANIE
AN / \ PODEOZA | WYWINIECIE DWUWARSTWOWEGO POKRYCIA Z PAPY NA COKOL NADSZYBIA, NA WYSOKOSC 50 cm;
- \ / \ NA POLACZENIU POZIOM/PION PRZY PODSTAWIE NADSZYBIA OBROBKA DEKARSKA NA KLINIE 10x10 cm,
= A / \ MOCOWANIE PAPY OD GORY PRZY POMOCY SYSTEMOWE] LISTWY DOCISKOWE] Z USZCZELNIACZEM

Y

L \ = / \ WYROWNANIE GZYMSOW - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW, UZUPEENIENIE TYNKOW, WYROWNANIE

= WYSTAJACYCH BELEK PRZEZ UZUPELNIENIA WELNA MINERALNA | WYROWNANIE CALOSCI 5 cm WARSTWA WEENY
MINERALNE], WYKONCZENIE Z TYNKU STRUKTURALNEGO SILIKATOWEGO, BARWIONEGO W MASIE, KOLOR JASNO
\ o / \ SZARY

DYLATACJA
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WYLAZ DACHOWY Z POLIWEGLANU, ° A= OBROBKA @ NOWE PRZEKRYCIE NADSZYBIA - SPRAWDZENIE STANU KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA PO ZDJECIU ISTNIEJACEGO
PODSTAWAZ BLACHY WYS. OK. 30 cm, ——1 ks KST \ 2 \ BLACHARSKA POKRYCIA | OBROBEK BLACHARSKICH; W RAZIE KONIECZNOSCI REMONT | WYROWNANIE WARSTWY NOSNE]
COKOL OBLOZONY PAPA : AN s/ N = OK. 5-10 cm POWYZE] PRZEKRYCIA Z PRZEDEUZENIEM OKAPOW MIN. 5 cm POZA LICO WYKONCZONYCH SCIAN NP. Z WODOODPORNE]
/ ISTNIEJACY WYLAZ POZOSTAJE BEZ ; \ all v \ POKRYCIA DACHU PLYTY OSB GR. MIN. 25 mm; WYKONANIE NOWEGO DWUWARSTWOWEGO POKRYCIA Z PAPY WRAZ Z OBROBKAMI
\ OBROBKA BLACHARSKA o ZMIAN L \ =y \ | KAPINOSAMI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE]
OK. 5-10 cm POWYZE] POKRYCIA DACHU || & .
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RYNNA TYTANOWO-CYNKOWA @110
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WYMIANA DRZWI NA NOWE STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO LUB ALUMINIOWE

/
- ¢KS \ $KS — RURA SPUSTOWA TYTANOWO-CYNKOWA @90

650 l 2730 2 660

4 040

OBROBKA BLACHARSKA
—— NA SCIANCE ATTYKOWE]

| OBROBKA BLACHARSKA OBROBKA BLACHARSKA NA SCIANCE ATTYKOWE]
OK. 5-10 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU OK. 40-50 cm POWYZE| POKRYCIA DACHU

OK. 40-50 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU
DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI - DACH PLASKI,

POKRYCIE Z PAPY Progresbud sp. z 0. o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanow
USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17

LACZNIE Z EWENTUALNYMI NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl
IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM | WYKONANIE NOWEGO
POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY; RROGRESBUD

89‘;
z

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOW WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIEJ,

TYTANOWO-CYNKOWE] GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE 335 TEMAT

ORAZ OPISEM TECHNICZ NYM, GDZIE ZAWARTO DODATKOWE OBROBEK POZA LICO SCIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKIC PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI

OBROBEK NA CALYM OBWODZIE DACHU, W BUDYNKU WYDZIALU NAUK SCISLYCH | TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWE] 14

IN FORMACJ El UWNVAGI REAL|ZACYJ NE WYMIANA RYNNY NA NOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE] W KATOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA BRANZA architektura PODPIS

dz. nr: 3/112, 3/113 PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch. WOJCIECH WLODARCZYK
jednostka ewidencyjna: 246901_1 nr uprawniefh: MPOIA/040/2008

obreb: 0002, Bogucice-Zawodzie 04.2020 w specjalnosci architektonicznej

karta mapy: 40 SPRAWDZILA: mgr inz. arch. MONIKA PEKALA
Katowice nr uprawnieh: MPOIA/008/2008
w specjalnosci architektonicznej

INWESTOR SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12 SEGMENT D - RZUT DACHU

A0-007 Katowice 1100 PROJEKT REMONTU A.12




