DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI - DACH PLASKI,
POKRYCIE Z PAPY

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z
PAPY, £ACZNIE Z EWENTUALNYMI NAWARSTWIENIAMI
MATERIALOW IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM |
WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
DWUWARSTWOWEGO Z PAPY;

WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE],
TYTANOWO-CYNKOWE) GR. MIN. 0,65 mm;
WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO $CIAN MIN. 5 cm -
DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM
OBWODZIE DACHU,

WYMIANA RYNNY NA NOWA Z BLACHY TYTANOWO-
CYNKOWE]

OBROBKA BLACHARSKA
—— NA SCIANCE ATTYKOWE]
OK. 40-50 cm POWYZE] POKRYCIA DACHU
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SEGMENT D

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOW ORAZ OPISEM

TECHNICZNYM, GDZIE ZAWARTO DODATKOWE INFORMACJE | UWAGI REALIZACY)NE

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, tACZNIE Z EWENTUALNYMI
— NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM | WYKONANIE
NOWEGO POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY
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SEGMENT C
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OBROBKA BLACHARSKA
5-10 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU
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OBROBKA BLACHARSKA L/
NA SCIANCE ATTYKOWE] —z
OK. 40-50 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU ,~ N
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OBROBKA BLACHARSKA
T OK. 5-10 cm POWYZEJ POKRYCIA DACHU
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L OBROBKA BLACHARSKA

OK. 5-10 cm POWYZE) POKRYCIA DACHU

4310

OBROBKA BLACHARSKA NA SCIANCE ATTYKOWE]) OK. 40-50 cm
POWYZE] POKRYCIA DACHU

WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE], TYTANOWO-
CYNKOWE]) GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO
SCIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM
OBWODZIE DACHU

WYtAZ DACHOWY Z POLIWEGLANU,

COKOL OBLOZONY PAPA

ISTNIEJACY WYLAZ POZOSTAJE BEZ
ZMIAN

— PODSTAWA Z BLACHY WYS. OK. 30 cm,

1635

LEGENDA:

PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINOW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACE) LICZBY
KANALOW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH | OBROBEK

BLACHARSKICH
RS WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTOW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI
4| ZABEZPIECZAJACYMI

WYMIANA WSZYSTKICH BLASZANYCH KOMINKOW ODPOWIETRZAJACYCH PIONY
KANALIZAC]I SANITARNE) NA NOWE, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU)

PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALAC)JI ODGROMOWE]),
PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC]I, POZOSTAJA BEZ ZMIAN

ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODOW INSTALAC)I
ODGROMOWE]) ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM

NOWE KOMINKI WENTYLACYJNE DOCIEPLONE) WDMUCHIWANYM GRANULATEM
PRZESTRZENI STROPODACHU, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA
POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "C" MINIMALNA LICZBA KOMINKOW O
SREDNICY 160 mm WYNOSI 34 SZTUKI

UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEiY’
DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZAC)I DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW,
ZACHOWUJAC ROWNOMIERNOSC ROZMIESZCZENIA KOMINKOW:

- W MIARE MOZLIWOSCI NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OTWORY, KTORE
POWINNY SIE UJAWNIC PO ZDJECIU NAWARSTWIEN POKRYCIA (NA PODSTAWIE
KOMINKOW NA TYM SEGMENCIE MOZNA WNIOSKOWAC, ZE W ORYGINALNYM
UKELADZIE ISTNIALY KOMINKI WENTYLUJACE STROPODACHY),

- W MIARE MOZLIWOSCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAC NA
ZASLEPIENIACH POZOSTALYCHPO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH
POZOSTALYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,

- JEZELI TRZEBA WYKUC DODATKOWY OTWOR, NALEZY WYKUC BETON PLYTKI
KORYTKOWE] NIE NARUSZAJAC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

JEDNOSTKI KLIMATYZAC]I; ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU
<}« POKRYCIA, A NASTEPNIE ZAMONTOWAC W TYCH SAMYCH MIEJSCACH; ZALECA
SIE USTAWIENIE JEDNOSTEK NA POKRYCIU NA PREFABRYKOWANYCH PLYKACH
BETONOWYCH

KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACE SPADKI DO
77777777 WPUSTOW; PO ROZBIORCE NAWARSTWIEN POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA
PLYTACH KORYTKOWYCH GORNEJ WARSTWY STROPODACHU NALEZY SPRAWDZIC
CZY ORYGINALNIE WYPOSREDNICZENIE POLACI STROPODACHU ZAPEWNIA
SPLYW WODY W KIERUNKU WPUSTOW; W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC
WYLEWKI | NADAC ODPOWIEDNIE SPADKI

KIERUNKI SPADKOW DACHU

Progresbud sp.zo.o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanéw
kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl

PROGRESBUD

TEMAT

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
W BUDYNKU WYDZIALU NAUK SCISLYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWE] 14
W KATOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA BRANZA architektura PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch. WOJCIECH WEODARCZYK
jednostka ewidencyjna: 246901_1 nr uprawnien: MPOIA/040/2008

obreb: 0002, Bogucice-Zawodzie 04.2020 w specjalnosci architektonicznej
karta mapy: 40 ’ SPRAWDZILA: mgr inz. arch. MONIKA PEKALA
Katowice nr uprawnien: MPOIA/008/2008
w specjalnosci architektonicznej
INWESTOR SKALA TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12 SEGMENT C - RZUT DACHU

40-007 Katowice .
1:100 PROJEKT REMONTU A.11




