Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji odgromowej
budynkow Wydzialu Nauk Scistych i technicznych Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach

1. Dane ogolne
» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z p6Zniejszymi zmianami,

» PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.
1049)

» inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

e obowigzujacych norm i przepisow

e wytycznych Inwestora

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:

e odgromowa

4. Spis rysunkow
ER1 — Rzut dachu — budynek A
ER2 — Rzut dachu — budynek B
ER3 — Rzut dachu — budynek C
ER4 — Rzut dachu — budynek D
ERS — Rzut dachu — budynek E

S. Instalacja odgromowa
Projekt obejmuje wymiang istniejgcej instalacji odgromowej budynkéw: A-E na dz. nr

3/112, 3/113 obr. 0002 Bogucice Zawodzie w Katowicach. Istniejaca instalacje odgromowa

na dachach nalezy zdemontowaé. Projektowang instalacje odgromowa przylaczy¢ od istnieja-



cych przewodéw odprowadzajacych. Przewiduje si¢ wymiang istniejacych 40szt. ztaczy kon-
trolnych wraz z 4 zestawami naciggowymi.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkoéw przewidziano
ochrong odgromowa w III klasie wg normy PN-EN 62305. Instalacj¢ odgromowa nalezy wy-
kona¢ poprzez zamontowanie na krawedziach dachu oraz w miejscach wskazanych na rysun-
kach zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm i
mocowac na dachu w odleglosci co 1m. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny pomigdzy instala-
cja odgromowa a chronionymi urzadzeniami przewodzacymi nie mniejszy niz 100cm. Na da-
chu zabudowa¢ maszty odgromowe Al 16mm o wysokos$ci podanej na rysunkach, zgodnie z
rys. ER1 — ERS.

Sposob prowadzenia zwodow instalacji odgromowej pokazano na rys. ER1 — ERS. Instala-
cje ta taczymy z istniejagcymi przewodami odprowadzajacymi prowadzonymi w rurkach
ochronnych w elewacji budynkow.

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji istniejagcego uziomu budynku i w razie potrzeby uziom
uzupetni¢ za pomocag uzioméw pionowych w postaci pretow FeZn fi 16mm pograzonych w
gruncie. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Wszystkie prace zwigzane z instalacja odgromowa i uziomowa nalezy wykona¢ zgodnie z

normg PN-EN 62305.

6. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziomu lub zbyt wysokiej rezystancji nalezy go
uzupetni¢ pionowymi uziomami wielokrotnymi.

Calos¢ prac projektowych zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami, a w szczegolnosci PBUE, PN-EN 62305. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji na-
lezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych
muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budow-
lanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-

troenergetycznych.



