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SEGMENT A

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, tACZNIE Z EWNENTUALNYMI
NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH POD POKRYCIEM | WYKONANIE B—
NOWEGO POKRYCIA DWUWARSTWOWEGO Z PAPY

DWUWARSTWOWEGO

OBROBKA BLACHARSKA
— NA SCIANCE ATTYKOWE]
OK. 40-50 cm POWYZEJ POKRYCIA DACHU

Z PAPY;

DACH tACZNIKA MIEDZY SEGMENTAMI - DACH PLASKI, POKRYCIE Z PAPY

USUNIECIE W CALOSCI ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z PAPY, tACZNIE Z
EWENTUALNYMI NAWARSTWIENIAMI MATERIALOW IZOLACYJNYCH
POD POKRYCIEM | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA

WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIE), TYTANOWO-
CYNKOWE]J GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO
SCIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM
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PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINOW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACE] LICZBY
KANALOW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH | OBROBEK

WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTOW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI

WYMIANA WSZYSTKICH KOMINKOW ZELIWNYCH | PVC ODPOWIETRZAJACYCH
PIONY KANALIZAC])I SANITARNEJ NA NOWE, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU)

PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALAC)I ODGROMOWE],
PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWAC])I, POZOSTAJA BEZ ZMIAN

ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODOW INSTALAC)I
ODGROMOWE) ORAZ MASZTOW ODGROMOWYCH ZGODNIE Z

NOWE KOMINKI WENTYLACY)JNE DOCIEPLONE] WDMUCHIWANYM GRANULATEM
PRZESTRZENI STROPODACHU; Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA
POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "E" MINIMALNA LICZBA KOMINKOW O

UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEiY,
DOSTOSOWAC W TRAKCIE REALIZACJI DO ISTNIEJACYCH WARUNKOW,
ZACHOWUJAC ROWNOMIERNOSC ROZMIESZCZENIA KOMINKOW:

- W MIARE MOZLIWOSCI NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE OTWORY, KTORE
POWINNY SIE UJAWNIC PO ZDJECIU NAWARSTWIEN POKRYCIA (NA PODSTAWIE
KOMINKOW NA SEGMENCIE "C" MOZNA WNIOSKOWAC, ZE W ORYGINALNYM

UKLADZIE ISTNIALY KOMINKI WENTYLUJACE STROPODACHY),

- W MIARE MOZLIWOSCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAC NA
ZASLEPIENIACH POZOSTALYCHPO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH

POZOSTALYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,

- JEZELI TRZEBA WYKUC DODATKOWY OTWOR, NALEZY WYKUC BETON PLYTKI
KORYTKOWE) NIE NARUSZAJAC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE

KORYTA KABLOWE PROWADZONE PO POWIERZCHNI DACHU POZOSTAJA BEZ ZMIAN;

W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIANA KORYT NA NOWE; WSZYSTKIE KORYTA POWINNY

BYC MOCOWANE NA UCHWYTACH BETONOWYCH W TWORZYWIE

NASADY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANE] NA COKOLE WYKONCZONYM
PAPA - NASADY ZDEMONTOWAC | ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU POKRYCIA,

A NASTEPNIE ZAMONTOWAC W TYCH SAMYCH MIEJSCACH; COKOLYWYKONCZYC
PAPA MOCOWANA LISTWAMI DOCISKOWYMI, WYKONAC NOWE OBROBKI

OBSZARY DACHU ZAJETE PRZEZ URZADZENIA | KANALY WENTYLAC]I
MECHANICZNE]) - WSZYSTKIE URZADZENIA WENTYLACY)JNE | KLIMATYZACY)NE
MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, A W RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA
CZAS REMONTU DACHU, PRZYWROCONE DO STANU PIERWOTNEGO

ZESPOL URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; URZADZENIA | KANALY
WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE NA PODKONSTRUKCJACH ZE STOPAMI NIE
KOTWIONYMI DO DACHU; POD KANALAMI SYSTEMOWE STOPKI Z TWORZYWA;
POD CENTRALA STOPY WYLEWANE NA MIEJSCU W SZALUNKU TRACONYM ZE
SZTYWNE] RURY SPIRO; DOCELOWO WSZYSTKIE URZADZENIA MAJA POZOSTAC
BEZ ZMIAN, W RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA CZAS REMONTU
DACHU, NALEZY PO WYMIANIE POKRYCIA PRZYWROCIC JE DO STANU

ZESPOL URZADZEN WZAJEMNIE POWIAZANYCH ZE SOBA; URZADZENIA | KANALY
WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE NA PODKONSTRUKCJACH STALOWYCH
CZESCIOWO ZAKOTWIONYCH PONIZE) POKRYCIA Z PAPY; TYLKO CZESC RUR
POMIEDZY URZADZENIAMI WSPARTA NA PREFABRYKOWANYCH PLYTKACH
BETONOWYCH ULOZONYCH NA POKRYCIU; DOCELOWO WSZYSTKIE URZADZENIA
MAJA POZOSTAC BEZ ZMIAN, W RAZIE KONIECZNOSCI ICH DEMONTAZU NA CZAS
REMONTU DACHU, NALEZY PO WYMIANIE POKRYCIA PRZYWROCIC JE DO STANU

KRAWEDZIE SPADKOW DACHU - NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACE SPADKI DO
WPUSTOW; PO ROZBIORCE NAWARSTWIEN POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA
PLYTACHKORYTKOWYCH ﬁ()RNEj WARSTWY STROPODACHU NALEZY SPRAWDZIC
CZY ORYGINALNIE WYPOSREDNICZENIE POLACI STROPODACHU ZAPEWNIA
SPLYW WODY W KIERUNKU WPUSTOW; W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC

ZAGLEBIONA CZESC DACHU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
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OBWODZIE DACHU, 9 LRS
WYMIANA OBROBEK NA NOWE, Z BLACHY PLASKIEJ, TYTANOWO- WYMIANA RYNNY NA NOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE] ©
CYNKOWEJ GR. MIN. 0,65 mm; WYSUNIECIE OBROBEK POZA LICO
$CIAN MIN. 5 cm - DOTYCZY WSZYSTKICH OBROBEK NA CALYM
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ORAZ OPISEM TECHNICZNYM, GDZIE ZAWARTO DODATKOWE | |
|NFORMACJE | UWAGI REAL|ZACYJNE ‘ ‘ DACH tACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI - DACH £UKOWY, W KATOWICACH
POKRYCIE Z BLACHY PLASKIE) NA RABEK; ISTNIEJACE
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DACHU GEOWNEGO | DACHU £ACZNIKA POLACZONE ZE
SOBA

POKRYCIE tACZNIKA POZOSTAJE BEZ ZMIAN,
NALEZY WYMIENIC | USZCZELNIC OBROBKI NA STYKU Z

SEGMENTEM "B"; NOWE OBROBKI Z BLACHY PLASKIE],

TYTANOWO-CYNKOWE] GR. MIN. 0,65 mm
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