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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI
W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14
W KATOWICACH
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WYŁAZ DACHOWY Z POLIWĘGLANU,
PODSTAWA Z BLACHY WYS. OK. 30 cm,
COKÓŁ OBŁOŻONY PAPĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA
OK. 5-10 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU

OBRÓBKA BLACHARSKA
OK. 5-10 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU

OBRÓBKA BLACHARSKA
NA ŚCIANCE ATTYKOWEJ
OK. 40-50 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU

OBRÓBKA BLACHARSKA
NA ŚCIANCE ATTYKOWEJ
OK. 40-50 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU

OBRÓBKA BLACHARSKA
OK. 5-10 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU

DACH ŁĄCZNIKA MIĘDZY SEGMENTAMI -
DACH PŁASKI, POKRYCIE Z PAPY
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WENTYLATOR NIECZYNNY,
KOLANO KANAŁU PVC POD
WENTYLATOREM NIE
PODŁĄCZONE DO NICZEGO

SEGMENT E

OBRÓBKA BLACHARSKA
NA ŚCIANCE ATTYKOWEJ
OK. 40-50 cm POWYŻEJ POKRYCIA DACHU
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LEGENDA:
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KIERUNKI SPADKÓW DACHU

ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMIKI ŻELIWNE

WPUSTY DACHOWE DO WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA
ZAGŁĘBIONE ZNACZNIE PONIŻEJ POZIOMU POKRYCIA Z PAPY

KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTĄ LICZBĘ KANAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMINACH, MOŻLIWĄ DO
OKREŚLENIA Z POZIOMU DACHU, CZĘŚĆ KANAŁÓW (POD NASADAMI WENTYLACYJNYMI) JEST ZAŚLEPIONA OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ PAPĄ; UŚREDNIONO WYMIARY KOMINÓW POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW;
WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "A" WYKOŃCZONE PAPĄ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ; NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNACZNYM
STOPNIU WYPŁUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUŻYM UZIARNIENIU)

PRAWDOPODOBNE KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - DOKŁADNE OKREŚLENIE NIE JEST
MOŻLIWE Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA I ZATARCIE WYRAŹNYCH KRAWĘDZI
WYPOŚREDNICZENIA POŁACI

KS/BO ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

MASZTY INSTALACJI ODGROMOWEJ NA PREFABRYKOWANEJ PŁYTCE BETONOWEJ
MO

UZUPEŁNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS
WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT)
BEZ KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH

OBSZARY DACHU ZAJĘTE PRZEZ URZĄDZENIA I KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZESPÓŁ URZĄDZEŃ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ZE SOBĄ; KANAŁY WENTYLACYJNE
ZAMONTOWANE NA BETONOWYCH STOPACH PREFABRYKOWANYCH USTAWIONYCH NA
POKRYCIU; CENTRALE I URZĄDZENIA NA PODKONSTRUKCJACH RÓŻNEGO TYPU -
STALOWYCH I ALUMINIOWYCH, CZĘŚCIOWO ZAKOTWIONYCH POD POKRYCIEM, A
CZĘŚCIOWO USTAWIONYCH NA POKRYCIU

W1

W2
ZESPÓŁ URZĄDZEŃ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ZE SOBĄ; KANAŁ ZAMONTOWANY NA
BETONOWYCH STOPACH PREFABRYKOWANYCH USTAWIONYCH NA POKRYCIU; WENTYLATOR
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ USTAWIONEJ NA POKRYCIU

POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI
ODPROWADZAJĄCYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI

WM1 WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 NA WŁASNEJ PODSTAWIE (NA COKOLE
WYKOŃCZONYM PAPĄ LUB NA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTAWIONEJ NA POKRYCIU)

N/WM1
NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 ZAMONTOWANE NA KOMINIE

WM2 WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 NA WŁASNEJ PODSTAWIE (NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
USTAWIONEJ NA POKRYCIU)

N/WM2
NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 ZAMONTOWANE NA KOMINIE

N/W
NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY TYP 3 (BRAK WIDOCZNYCH OZNAK ZASILANIA
MECHANICZNEGO) ZAMONTOWANE NA KOMINIE

JEDNOSTKI KLIMATYZACJI; 2 JEDNOSTKI USTAWIONE NA PREFABRYKOWANYCH OBRZEŻACH
BETONOWYCH UKŁADANYCH NA PŁASKO, 2 ZAMONTOWANE DO KOMINÓW NA
WSPORNIKACH STALOWYCH

UWAGI:
- WYMIARY DACHÓW PRZYJĘTO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIETNIU 2015 r., UDOSTĘPNIONĄ PRZEZ INWESTORA,
- WW. INWENTARYZACJĘ UZUPEŁNIONO I DOSZCZEGÓŁOWIONO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTĘPNYCH CZĘŚCI DACHU; BRAK DOSTĘPU NA DACHY ŁĄCZNIKÓW POMIĘDZY SEGMENTAMI,
- BRAK PEŁNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHACH SEGMENTÓW D, E - UKŁAD WENTYLACJI WRYSOWANO NA PODSTAWIE UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI
ZAWIERAJĄCYCH KONCEPCJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEŁNIONO I ZWERYFIKOWANO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA
URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU SEGMENTU A - UKŁAD WENTYLACJI WRYSOWANO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA
STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSOWANO JE SCHEMATYCZNIE,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHÓW; UKŁAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GÓRNĄ WARSTWĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH) PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INFORMACJI
UZYSKANEJ OD INWESTORA,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKŁADU WYPOŚREDNICZENIA SPADKÓW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH SPADKI NIE SĄ CZYTELNE; UKŁAD POŁACI PRZEDSTAWIONO
ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIETNIU 2015 r., UDOSTĘPNIONĄ PRZEZ INWESTORA,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHÓW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH
SEGMENTACH; UKŁAD OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOŻLIWY DO ODTWORZENIA Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEŁNIEŃ Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CAŁKOWITY BRAK KOMINKÓW
WENTYLACYJNYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE PRZY DOCIEPLANIU GRANULATEM.
NA SEGMENCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z UZUPEŁNIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ŻE JEST TO PRAWDOPODOBNIE ZACHOWANY PIERWOTNY UKŁAD WENTYLACJI STROPODACHU; NA SEGMENCIE E NOWE KOMINKI Z
TWORZYWA ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO NA NIEKTÓRYCH UZUPEŁNIENIACH Z PAPY.

SEGMENT A - RZUT DACHU
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO


