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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I 
WODOCIĄGOWEJ w m. GRĄSY, GRĄSY KOLONIA, STARCZEWO 

 
CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach 
inwestycji: Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe w m. Grąsy, Grąsy Kolonia, 
Starczewo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót instalacyjnych obejmujących budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz przyłącza wody zasilającego instalacje wodną w poszczególnych budynkach. 
 
1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót. 
Zakres robót objętych specyfikacją to roboty ziemne i roboty montażowe. 
a./ przyłącza wodociągowe z rur PE RCS DR11 f32 o łącznej długości 108,93 m Dn32 – 3 szt. 
b./ przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy f160 o długości 915,77 m. 
c./ przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 12 o średnicy f160 o długości 50,46 m. 
Roboty ziemne: 
a./ wykopy koparkami na odkład, 
b./ wykopy liniowe wykonywane ręcznie, 
c./ umocnienie pionowych ścian wykopów, 
d./ wykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg gr. 15cm, 
e,/ mechaniczne zasypanie wykopów, 
f./ ręczne zasypywanie wykopów. 
Roboty montażowe: 
a./ ułożenie przewodów wodociągowego z rur PE RC SDR 11 f32, 
b./ montaż uzbrojenia na przewodach wodociągowych /zsuwa odcinająca, układ pomiarowy/,, 
d./ ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC f160, 
e./ ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PP f160, 
f./ próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 
g./płukanie i dezynfekcja rurociągów, 
h./izolacja ciepłochłonna, 
i./ odbiory i uruchomienie. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 



świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do 
wykonania projektowanych robót. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
2.2.Materiały do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 
materiały 
określone w projekcie: 
• rury PE 100 RC SDR 11  f32, 
• kształtki skręcane /mufy, kolana/, 
• nawiertka z zasuwą żeliwna Dz 90/32,   
• wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN20 
• taśma z polietylenu z wkładką metaliczną, słupki betonowe i tabliczki na oznakowanie trasy 
przyłącza, 
• piasek na podsypkę i obsypkę rur, 
• rury kanalizacyjne PVC klasy SN8 lite o średnicy f160 mm, łączone na uszczelki gumowe, 
• rury kanalizacyjne PP klasy SN12 o średnicy f160 mm, łączone na uszczelki gumowe, 
• izolacja ciepłochłonna - łupki styropianowe. 
 
2.3. Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowania i kontroli jakości 
wyrobów 
Dostaw materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca składowania. 
Pomieszczenie magazynowe powinno być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone 
jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i 
wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
części składowanych urządzeń i kompletności urządzeń. 
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki i armatura przewodów 
powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach zapewniających ich 
czystość. 
Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
/zwojach lub wiązkach/. Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury i kształtki zabezpieczone 
przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na 
płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych przyłączy. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
2. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 



wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.1.Przewody 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Przy transporcie należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
-  przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z tworzywa sztucznego. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane przyłącz wody i kanalizacji 
sanitarnej.  
5.2.Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanalizacji powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. 



Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
5.3.Roboty ziemne 
Wykopy dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z 
przepisami zawartymi 
w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02, przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 
– w gruntach niespoistych l:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 



Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, 
±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi ±5 cm. 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy przyłączy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 
występować trzy metody odwodnienia: 
– powierzchniowa, 
– drenażu poziomego, 
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 
50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
5.3.4. Podłoże 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., 
należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 



- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 
kamienistych; 
- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
– przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 
po ich usunięciu; 
– przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
– w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
– jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
– w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 
szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
- dla przewodów PVC l0 cm, 
- dla pozostały 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach; 
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń; 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 
spełnia powyższy wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie z 
wymaganiami normy dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień 
zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 



5.4.Roboty montażowe 
5.4.1. Montaż przyłącza wody 
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 
spadku z dokładnością: 
– odchylenia w planie 0,10 m 
– odchylenia spadku ± 0,05 m 
Odchylenia spadku nie mogą powodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera 
na odcinku przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w 
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Łączenie rur z PE i 
kształtek może się odbywać z wykorzystaniem następujących technik: skręcanie, zgrzewanie, 
połączenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy kształtek, połączenia kołnierzowe z 
wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi. 
Najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE jest zgrzewanie. Metodę tą 
można stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Do łączenia 
rur i kształtek ciśnieniowych PE stosować zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu 
elektrooporowym wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym. 
Kształtki tego typu mogą być używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. Zgrzewanie 
wykonuje się przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Połączenia kołnierzowe z 
zastosowaniem odpowiednich adaptorów stosuje się do łączenia rurociągów z PE z rurami lub 
kształtkami wykonanymi z innego materiału (stalowymi lub żeliwnymi), armaturą itp. Montaż 
przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażową producenta 
rur. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki 
producenta rur. Przejścia przewodów wodociągowych pod ławami wykonać w rurze ochronnej. 
Wybór producenta rur wodociągowych pozostawia się wykonawcy, z zachowaniem 
wymaganej wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. 
5.4.2. Montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót 
montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w 
kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy przyłącza musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 



±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Złącza kielichowe wciskane należy 
wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wyciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
5.4.3 Studzienki na przyłączach 
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o 
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. Minimalny 
wymiar studzienki w planie wynosi 315 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach należy łączyć 
kielichami z uszczelkami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 10 cm, po ułożeniu kanału. Grunt 
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20-30 cm. 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
 
6. Badania oraz kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. 
przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacją projektową. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robót: 
– wytyczenie trasy rurociągu 
– odbiór techniczny dna wykopu 
– szerokość wykopu 
– rzędne dna wykopu 
– zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
– rodzaj podłoża pod rurociąg 
– zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
– odległość od budowli sąsiadującej 
– rodzaj rur, kształtek i armatury 
– sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 
wbudowane 
– składowanie rur, kształtek i armatury 
– zagęszczenie obsypki przewodu 
– szczelność rurociągu 
– uzbrojenie na przewodach 
– wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 



– badanie na eksfiltrację kanalizacji 
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika 
budowy. 
6.2. Próba szczelności 
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić wg PN. Przy próbie szczelności należy 
zachować następujące zasady: 
– próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń 
– do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie przysypywać piaskiem złączy rur i 
kształtek 
– maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20oC, woda do próby 
pobierana będzie z istniejącego wodociągu 
– przed przystąpieniem do próby przewód należy napełnić wodą na okres kilku godzin, - próbę 
szczelności wykonywać w temperaturze min +1oC, 
– na złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek 
wody. 
– szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej 
– ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar) 
6.3. Dezynfekcja i płukanie 
Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy: 
– napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu 
– roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu 
– rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań 
laboratoryjnych. 
Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do eksploatacji. Przed 
oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą. 
7. Obmiar robót 
Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności Inspektora 
Nadzoru. Obmiar powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. Obmiaru robót należy dokonać na podstawie projektu budowlanego 
Jednostką obmiarową jest mb rurociągu /kanału/ i uwzględnia niżej wymienione elementy 
składowe obmierzane wg innych jednostek. 
– wykopy mechaniczne i ręczne m3 
– zagęszczanie gruntu m3 
– zasypanie wykopów m3 
– umocnienie wykopów szalunkami m2 
– ubijanie mechaniczne gruntu m3 
– podsypka pod rurociąg m2 
– uzbrojenie rurociągu /kanału/ szt. 
Odbiory robót składają się z odbiorów częściowych dla robót zanikających i odbioru 
końcowego po zakończeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza 
gotowość do odbioru. Przy odbiorze częściowym sprawdza się m. in. zgodność usytuowania i 
długość przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, podłoże naturalne przez 
sprawdzenie nienaruszenia gruntu, materiał użyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelność 
przewodu. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania 



protokołu odbioru częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu. 
Odbiór końcowy wodociągu polega na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną - zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania 
Do odbioru przyłącza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawić następujące 
dokumenty: 
– oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
– dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru 
– projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji, 
potwierdzonymi przez projektanta 
– protokół wytyczenia trasy rurociągu 
– protokół odbioru dna wykopu 
– protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg 
– kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały zastosowane do 
budowy 
kanalizacji sanitarnej 
– protokół z badania zagęszczania gruntu 
– protokół z badania na eksfiltrację kanału 
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice 
rurociągów, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia Z czynności odbioru spisany 
będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy. 
9. Podstawa płatności 
Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
na realizację przedmiotowych robót także w kwestii etapowania fakturowania wg 
przedstawionego harmonogramu robót. 
Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 
10. Przepisy związane 
10.1, Podstawy prawne i normy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r / tekst jednolity Dz. U z 2023 r poz. 
682/ 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 
169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. 2003 
nr 47 poz.401/ 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”. 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze”. 



PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 
PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia.” 
PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 
PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 
PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 
skrawania i odchyłki masy”. 
PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 
KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki 
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne. 
 
10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej. 
 
10. 4. Zestawienie 

Łączna długość przyłączy PCV ф 160 mm  = 915,77 m 

Łączna długość przyłączy PP ф 160 mm  = 50,46 m 

Łączna długość przyłączy PE ф 32   =  108,93 m 

Ilość studzienek kanalizacyjnych PCV ф 315  = 66 szt  
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