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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Zamawiajacy opracowanie

Gmina Dobiegniew, ul. Obroncéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji oraz materialy wyjsciowe

Zlecenie Inwestora,

wypis z planu miejscowego,
obowigzujgce normatywy techniczne,
wizja lokalna,

materialy wiasne,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.3. Przedmiot inwestyciji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do
podtaczenia budynkéw w miejscowosci Grasy, Grasy Kolonia i Starczewa gm. Dobiegniew

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do
budynkdw mieszkalnych.

Zakres opracowania obejmuje przytacza zewnetrzne: wodociggowe doprowadzajgce wode do budynkdw i
kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw.

Projektowane odcinki przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego zlokalizowany bedzie w obrebie
dziatki poszczegoinych wiascicieli.

Scieki odprowadzone beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej PCV 200 a przylacze wodociagowe
podtaczone do istniejacej sieci wodociggowej Dz 90 PE.

Zakresem opracowania jest:

przytacza kanalizacyjne Dz 160 PCV SN8 sztuk 42 o tacznej dtugo$ci 915,77 m,
przytacza kanalizacyjne Dz 160 PP SN12 sztuk 1 o tacznej dtugosci 50,46 m,
studnie kanalizacyjne Dz 315 PP sztuk 66,

przytacze wodociggowe Dz 32 PE RC sztuk 3 o tacznej dtugo$ci 108,93 m,
studnie wodociggowe Dz 400 PP sztuk 3.

Obszar wraz z lokalizacjg inwestycji zostat przedstawiony w cze$ci graficznej przedmiotowego
opracowania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych przedstawionych na zestawieniu
tabelarycznym.

Whioskowany pod inwestycje teren stanowi: wlasno$¢ posiadaczy gruntow, ktérzy wyrazili zgode na
wykonanie robét na ich terenie. Realizacja inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow na cele
nierolnicze i niele$ne.



Planowana inwestycja lezy na obszarze objetym ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody:
na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 PLB320016 "Lasy Puszczy nad Drawq", na
Obszarze Chronionego Krajobrazu "1-Puszcza Drawska" oraz Zbiornika Miedzymorenowego Dobiegniew. Teren
nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest narazony na niebezpieczerstwo osuwania sie mas ziemnych
oraz nie jest terenem gorniczym.

Istniejace uzbrojenie jest wystarczajace do przeprowadzenia realizacji planowanej inwestycii.

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety zakresem inwestycji jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo, najwyzszy punkt
terenie to 69,20 m n.p.m. za$ najnizszy 61,67 m n.p.m. Przebieg trasy projektowanych przylaczy sieci
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (czesci graficznej).

Projektowane przytacza sieci kanalizacyjni sanitarnej oraz sieci wodociggowej nie bedzie stanowi¢
zagrozenia pozarowego.

Spetnia¢ bedzie wymagania BHP zgodnie z przepisami w zakresie eksploatacii sieci i urzadzen.

Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa przytaczy sieci
kanalizacyjnej oraz wodociggowej nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wkasnosci i uprawnien osob
trzecich.

1.6. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy

Z uwagi na fakt ze planowana inwestycja jest obiektem infrastruktury technicznej odstepuje sie od
analizy gabarytéw istniejacej zabudowy.

1.7. Zgodnos¢ z decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i planem miejscowym

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w petni zgodne z planem miejscowym.
Zgodnie z nig;

- zachowano wymagang funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu,

- rodzaj i parametry inwestycji sg zgodne z okre$lonymi w ww. planie miejscowym,

- planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- zaprojektowana inwestycja nie pogorszy stanu technicznego istniejacych urzadzen melioracji wodnych,
- zaprojektowana inwestycja nie pogorszy warunkdw uzytkowania sasiednich nieruchomosci,

- dojazd do miejsca inwestycji przewidywany jest z istniejacego uktadu komunikacyjnego.

Dodatkowo:

- realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew,

- inwestycja nie bedzie wymagata usunigcia zakrzewien, ktore rosng ponizej 10 lat,



- wwyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do odprowadzenia wdd na droge ani na grunty sasiednie,
- wtrakcie realizacji wierzchnia warstwa gleby zostanie zdjeta w celu jej dalszego wykorzystania,

- masy ziemne wydobyte podczas wykonywania prac ziemnych, bedace odpadem, zostang zagospodarowane
przez Inwestora zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki Inwestor
zobowigzany jest chroni¢ przed zniszczeniem, a w szczegdlnosci nie moze dopusci¢ do ich uszkodzenia badz
naruszenia ich lokalizacji,

- powstate podczas realizacji inwestycji odpady zostang zgromadzone i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami,

- Inwestor zobowigzany jest podja¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie eksploatacji niezbedne
dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko (zgodnie z
zapisami Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy Prawo wodne

- po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

1.8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja lezy na obszarze objetym ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody:
na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 PLB320016 "Lasy Puszczy nad Drawg" , na
Obszarze Chronionego Krajobrazu "1-Puszcza Drawska" oraz Zbiornika Miedzymorenowego Dobiegniew.

1.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu gorniczego i wptywu eksploatacji gorniczej.

1.10. Charakterystyka projektowanych rozwigzan technicznych
Cze¢$¢ technologiczna

Roboty ziemne

Trasa rurociggu winna by¢ przed przystapieniem do prac ziemnych wytyczona przez uprawnionego
geodete, a po jej ukoficzeniu zinwentaryzowana. Przebieg trasy przytaczy wodno-kanalizacyjnych pokazano na
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym w skali 1:500.

W celu utoZenia rurociggdw nalezy wykonywa¢ wykopy liniowe. Wykonanie wykopu projektuje sie
wykona¢ sposobem mechaniczno-recznym. Ziemie wydobytg z wykopu nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu po stronie
przeciwnej od strony po ktorej montuje sie przewdd i dowozi materiat. Odlegto$¢ odktadu ziemi od krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Na trasie budowy rurociggdw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu w celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub pojazdéw. Na czas budowy wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o
wysoko$ci 1 m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

W zwigzku w projektowanym wykopem gtebszym niz 1,0 m nalezy stosowa¢ odpowiednie umocowania
wykopu za pomocg odeskowania. Do umocnienia $cian wykopu nalezy uzy¢ desek o grubo$ci 5 cm i szeroko$ci
$rednio 20-25 cm. W trakcie wykonywania w/w robét stosowa¢ norme PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy robotach ziemnych, instalacyjnych, montazowych zachowaé i przestrzega¢ przepisy BHP w czasie
budowy i eksploataciji instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowej. W przypadku gruntéw o matej zwieztosci gleby
stosowaé szalunki. Wykonanie wykopdw przewiduje sie jako odktad w tym:



80% jako mechaniczne
20% jako reczne
Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gfebokosci

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi nalezy wzdtuz wykopow wykonac rowki odwadniajace.
Przytacza wodociggowe
Przytacze wodociggowe o fgcznej dtugosci 108,93 m zaprojektowano z rur:

- przylacze wodociggowe Dz 32 PE RC sztuk 3 o tacznej dtugo$ci 108,93 m,

- studnie wodociggowe Dz 400 PP sztuk 3.

Przyjeto $rednie zagtebienie rurociggu 110 cm ponizej terenu istniejacego. Projektowane przytacze
wodociggowe wprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej Dz 400, PP H=1,50 m z ptytg pokrywowg ocieplong.
Obsypka rury nie moze mie¢ czesci kamienistych.

Przytacze wodociggowe Dz 32 RC PE nalezy potaczy¢ za pomocg nawiertki Dz 90.
Na rurociggu utozy¢ tadme lokalizujgcy i ostrzegawczg do uktadania wzdtuz niemetalowych rurociagéw z
napisem ,Uwaga-rurocigg do wody” nr 0830 z wkiadkg metalowa.

Po wykonaniu przytacza sporzadzi¢ jego inwentaryzacje i przekaza¢ na rzecz dostawcy wody. W
ewentualnych przejéciach przez Sciane budynku nalezy zatozy¢ tuleje ochronng i uszczelni¢ szczeliwem
elastycznym.

Po podfgczeniu do sieci nalezy odtgczy¢ hydrofory.

Uwagi

Bezwzglednie zakazuje sie pozostawienie pofaczenia nowo wybudowanych przylaczy
wodociggowych z istniejacymi rurociagami prowadzacymi wode z wiasnych ujec.

Dobér wodomierza

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typ JS DN 20 zamontowany w studzience
wodomierzowe;.

W studzience wodomierzowej zamontowa¢ zawory kulowe dn 25 z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym dn 25. Zabudowe zestawu wodomierzowego wykona¢ zgodnie z PN-B-10720.

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicy 160 mm Lc= 915,77 mb szt 41.
Jedno przytacze ze wzgledu ze jest wyptycone, a spadki ponizej minimalnych nalezy zastosowac:
- w celu usztywnienia - rure PP K2-KAN @ 160 SN12 Lc = 50,46 m,
- w celu docieplenia - warstwe izolacji wykonang z keramzytu lub tupkow poliuretanowych o min. gr. 20 cm
utuzonej nad gérna,zewnetrzng powierzchnia rury kanalizacyjne,
- podnie$¢ teren nad rurociggiem
- zalecenia eksplaatacyjne - zaleca sig coroczne przeptukiwanie przytacza w okresie przed zimowym w celu
wyptukania ewentualnych osadéw.

W przypadku taczenia rur z PCV zastosowa¢ typowe sposoby potaczehn przy pomocy uszczelki
gumowej. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-20 cm. Wykop nalezy odeskowaé
zabezpieczy¢ i oznakowa¢. Ukfadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu posuwajgc sie w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Rury nalezy uktada¢ kielichem pod spadek kanatu. UtoZzony w wykopie rurociag
po doktadnym podbiciu go po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze poszczegdlnego przytacza kanalizacyjnego sporzadzi¢ jego inwentaryzacje i
wraz z dokumentacjq techniczng oraz inwentaryzacjg przekaza¢ w terminie 14 dni protokdtem zdawczo-
odbiorczym do Inwestora.

Zasypka rurociggu

Zasypka kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej zasypki kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,



etap Il - po probie szczelnoSci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
odeskowan

W nawigzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych pod wptywem obcigzenia gruntem, na wytrzymatosé
ukfadanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki ochronnej rury, zasypki wykopu, jak te stopien ich
zageszczenia.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuije sie z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziaristego bez grud
i kamieni. Zageszczanie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z
uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwam. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowywaé w nastepujacy sposéb:

- utozy¢ warstwe obsypki 0 wysoko$ci ca 1/3 Srednicy rury i zagescic,

- usung¢ deski,

- uktada¢ i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki na wysoko$¢ ca 5 - 10 cm od spodu nastepnej deski. ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na wypetnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deski. W
celu zabezpieczenia przed przemarzaniem rurociag kanalizacji sanitarnej w miejscach wyplycen  nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie keramzytu Ww. cykle powtarzamy do osiggnigcia gérnego
poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury. Scianek szczelnych z drewna, zastosowanie ktérych byto
konieczne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej - nie usuwa sie.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw, pachach przewodu. Podbijanie w
pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego.

Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegto$ci poziomej ca 10 cm od
rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokoSci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢ kontrole wskaznika zageszczenia obsypki przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Zasypki wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuije sie gruntem
rodzimym - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan.

Rozdeskowywanie $cian wykopu powinno nastepowaé¢ z zachowaniem ostrozno$ci - réwnolegle z zasypka; ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe uktadane w ziemi nalezy pomalowac "lzoplastem".

Préby i odbiory

Przytacze wodociggowe

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzié po utozeniu i przysypaniu z ubiciem rur z obu stron podsypka
piaskowg dla zabezpieczenia przed przesunigciem przewoddw. Wszystkie ztacza powinny byC odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Przy wykonywaniu proby szczelnosci stosowa¢ wymogi PN-81/B-10725 i BN-82/9192- 06 oraz
pozostate szczegdty wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem technicznym oraz warunkami technicznymi
wykonania. Przed oddaniem do uzytku przytacze wodociggowe nalezy przeptukaé oraz przeprowadzi¢ jego
dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy wykona¢ roztworem wody z dodatkiem podchlorynochlorku wapnia w ilosci 100
mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/dm3. Nastepnie winna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w
Laboratorium T.S.S-E. Po stwierdzeniu, ze badana warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na
potrzeby gospodarcze, wodw kapieliskach, oraz zasady sprawowania jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej"Dz.U.Nr 82/00 poz.937, mozna przystapi¢ do eksploataciji przewoddw.

Szczegotowe warunki przeprowadzenia ptukania a w szczegolnosci dezynfekcji uzgodni¢ z odpowiednimi
stuzbami eksploatacyjnymi.
Przytacze kanalizacyjne

Przykanaliki w miejscu wigczenia nalezy zatkac a cate przytacze zala¢ wodg do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury i pozostawi€¢ na 24 godziny celem nasycenia sie $cianek rur i ztaczy obnizyt sie (w razie czego
nalezy dola¢ wody do w/w wysokosci). Czas trwania tej proby wynosi 4 godziny. Wyniki badania uwaza sie za
dodatnie, jezeli ilo$¢ dolanej wody nie przekroczy ilosci dopuszczalnej wg PN-84/B-10735 dla odcinka przewodu
0 danej Srednicy i diugosci. Po przeprowadzeniu pomysinej proby szczelnoSci i ogledzin przytacza nalezy



zasypac wykopy. Przykanaliki nalezy zasypywaé najpierw recznie warstwami 15-20 cm ze zwrdceniem uwagi na
staranne obsypywanie i rbwnomierne ubicie ziemi wokdt utozonego przewodu. Dla obiektu nie projektuje sie
specjalnej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu sptywaé beda w sposéb naturalny /powierzchniowo/,
bez stosowania sieci przewoddw kanalizacji deszczowej.

Uwagi

Nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ termin wejscia w dziatke.

- Studnia niewlazowe DIAMIS 315 NW

Zaprojektowane  zostaly  jako  studzienki niewtazowe systemu DIAMIS 315 PP
i sktadajq sie z:

- kinety rewizyjnej, rury trzonowej Dz 315mm, rury teleskopowej, wiazu zeliwnego klasy typu ciezkiego D400.

1.11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

1.11.1  Wplyw projektowanej inwestycji na stan srodowiska

Projektowane przytacza sieci kanalizacyjnej i wodociggowej stanowi element docelowy infrastruktury
technicznej w tych miejscowo$ciach. W obecnej chwili na obszarze objetym inwestycjg Scieki bytowo komunalne
sq przetrzymywane w zbiornikach.

Wigze sie to rowniez z podniesieniem stanu sanitarnego w obszarze zaopatrzenia.

Rozwigzania techniczne nie powodujg zmian w istniejagcym zagospodarowaniu, poza krétkim czasowym
prowadzeniem robét ziemnych i montazowych. Teren po wykonaniu rob6t zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Mimo, ze planowana inwestycja bedzie lezata na obszarze objetym ochronie na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody: na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 PLB320016 "Lasy Puszczy nad
Drawg", na Obszarze Chronionego Krajobrazu "1-Puszcza Drawska" oraz Zbiornika Migdzymorenowego
Dobiegniew nie bedzie negatywnie oddziatywac.

1.11.2 Uksztaltowanie terenu, zieleni

Projektowane przytacza sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociggowej jest budowlg podziemna, nie
powoduje zmian w istniejacym uksztattowaniem terenu w zwigzku z czym nie wystepuje problem nowego
uksztattowania terenu w obrebie realizowanej inwestyciji.

1.11.3 Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Rodzaje ucigZliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym. Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

1.12. Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody

Planowana inwestycja lezy na obszarze objetym ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody:
na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 PLB320016 "Lasy Puszczy nad Drawg" , na
Obszarze Chronionego Krajobrazu "1-Puszcza Drawska" oraz Zbiornika Miedzymorenowego Dobiegniew.



Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjalnie
zacza¢ oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywac na $rodowisko (t.. ze zm.) -inwestycja nie dotyczy
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej a przytaczy.

113 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego

Forma obiektu
Przytacza kanalizacji grawitacyjnej i przytacza wodociggowe.

Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana przytaczy nie powodujg zmian w istniejacym zagospodarowaniu, poza krétkim czasowym
prowadzeniem robét ziemnych i montazowych. Teren po wykonaniu robét zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego.

Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego.

Warunki spetnione.

Zakres norm:

“ PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmiang PNB-
01706:1992/Az1:1999

" PN-71/B - 01700 - Wodociagi i kanalizacja . Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna . Oznaczenia
Graficzne.

" PN - 71/B - 02863 - Ochrona przeciwpoSarowa w budownictwie . PrzeciwpoSarowe
zaopatrywanie wodne . Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciw poSarowa ze zrodtem
zasilania , oraz pomieszczenie hydrantéw. Wymagania.

" PN - 71/B - 02864 - Ochrona przeciwpoSarowa w budownictwie. PrzeciwpoSarowe
zaopatrzenie wodne . Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celéw p.poS. do
wewnetrznego gaszenia poSaru.

“ PN - 85/B - 10725 -Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
" PN-B-10720:1999-Wodociggi.Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

" PN-B-10720:1999-Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

" PN-EN - 1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych PVC-U do
przesytania wody

" PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

" BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2. PROJEKT WYKONAWCZY

21. Stan istniejacy

Projektowane przytacza kanalizacji grawitacyjnej i wodociggowej bedg nowg infrastrukturg techniczng
dla obszaru objetego inwestyciji. Trasa bedzie sie przecinata z istniejacq infrastrukturg telekomunikacyjna.

Przebieg trasy projektowanego odcinka przytaczy przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

2.2.  Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie wykonanych wykopow pod sie¢ kanalizacyjng gtéwna, okreslono warunki gruntowo-wodne
na trasie planowanej inwestycji. W przekroju geologicznym wystepuja piaski i piaski gliniaste. Wody gruntowe
beda mogty sie pokaza¢ na gtebokosci okoto 2 m.

23. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
Obiekt budowlany bedzie nalezat do pierwszej kategorii geotechnicznej.

24. Rozwiazania projektowe
Rozwigzania projektowe zostaty przedstawione w punkcie 1.10

2.5.  Wytyczne realizacji

2.51. Roboty przygotowawcze

Trasa projektowanego przewodu wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych.
Usytuowanie trasy przewodu na terenie gdzie brak jest statych punktéw dowigzania wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o istniejacy siatke kwadratéw. Usung¢ warstwe humusu i wykona¢ elementy zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy.

25.2. Wykopy

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych -recznie. W poblizu
budowli (innych sieci) w wykopach wasko-przestrzennych umocnionych. Wykopy powinny mie¢ szeroko$¢ taka,
by po kazdej stronie rury pozostato przynajmniej 30 cm przestrzeni roboczej Wykopy wykonywane na poziomie
wystepowania wody gruntowej wykonywa¢ jako umocnione i odwadnia¢. Podczas uktadania sieci zachowaé
normatywne odlegtosci od innych sieci.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia sieci.

Wykop wykonywa¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie, a pozostata cze$¢ wykopu na grubo$c¢
podsypki recznie.

253 Podsypkaiobsypka

Rury nalezy uktada¢ na podsypce drobnoziarnistej z gruntéw mineralnych (uziarnienie nie wigksze niz
20 mm), o grubo$ci 10 cm zageszczonej oraz podsypce montazowej o grubosci 3 cm bez zageszczania. Grunt
rodzimy mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag.

Przy wykonaniu obsypki rurociggu nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:
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- obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ( piasek, zwir ). Wielko$¢ ziaren nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury;

- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ ostrych kamieni;

- obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rury. Grubo$¢ warstw nie powinna
przekraczac 1/3 Srednicy;

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociaggu, co najmniej
20cm ponad wierzch rury;

- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie spuszczenie z samochodu mas ziemi.

254.  Zasypka

Do zasypania wykopu nalezy uzy¢ gruntow piaszczystych. Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywac
warstwami grubo$ci 20 cm i zageszczac zaggszczarkami wibracyjnymi. Przy recznym zageszczaniu maksymalna
grubos$¢ obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 cm do 15 cm. Sie¢ wykonaé zgodnie z lokalizacjg kolektoréw na
planie sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na odkfad, lub w/g wskazan inwestora.

2.6. Informacja BIOZ

Wg odrebnego zatacznika.

217. Zagospodarowanie mas ziemnych i odpadow

Wykonywanie wykopow pod projektowang rurociagi z uzbrojeniem spowodujg chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakidcenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach
ochrony gleby w gruntach nieutwardzonych, przewiduje si¢ w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus),
ktéry bedzie odtozony do ponownego wykorzystania po zakoriczeniu prac budowlanych do rekultywacji strefy
przekopdw.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstanie odpadéw takich jak kawatki rur,
wycinki z potaczen, czy tez nadmiar ziemi powstatej z wykopu. W celu zapobiegniecia degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i selektywnie gromadzone w wyznaczonym
miejscu(teren budowy, baza wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego
zagospodarowania.

Nadmiar gruntu z przekopdw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanym miejscach w uzgodnieniu z
Inwestorem. Jego wykorzystanie docelowe zwigzane bedzie z rekultywacjg wyrobisk oraz ksztattowanie drég na
terenie gminy.

2.8. Kolizje

Z uwagi na to, ze na trasie projektowanych sie¢ bedg wystepowaé zblizenia lub skrzyzowania z
istniejacymi sieciami roboty w obrebie istniejacych sieci nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem wszelkiej
ostroznosci pod nadzorem administratora dane; sieci.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapie sytuacyjno - wysokosciowej traktowaé
nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczeg6ing ostrozno$¢.

Uwagi koricowe
- wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjq inwestycji, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujacymi przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego i wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej,
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- po zakonczeniu inwestycji na Inwestorze cigzy obowigzek wykonania geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian w ksiegach ewidencji gruntow.

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan zamiennych,
- po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Przed przystapieniem do robét sprawdzié rzedne : terenu, istniejgcych sieci : wodociggowej, kanalizacii
sanitarnej, telefonicznej, energetycznej, posadowienia budynkéw.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej
ostrozno$ci (w przypadku robot prowadzonych w poblizu kabli energetycznych zachowaé wymagania normy PN-
67/E-05125 oraz przepisdw BHP w tym zakresie).Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzagdzenia (
rury, armatura) muszg posiada¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie , atest i
aprobate techniczng .

Przy montazu przytaczy nalezy stosowac sie do uwag i instrukcji producentow materiatéw i armatury, materiaty
do budowy przytacza wodociggowego muszg dodatkowo posiadaé atest PZH w Warszawie.

Wiaczenia do sieci wodociggowej dokona wykonawca rob6t za zgodg dostawcy wody lub inng pod kontrolg
upowaznionego przedstawiciela wspomnianego przedsiebiorstwa.

Wykonane przytacze przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego. Po pozytywnym odbiorze przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego sporzadzi¢ jego inwentaryzacje i wraz z dokumentacjq techniczng przekazaé w
terminie 14 dni protokdtem zdawczo — odbiorczym na rzecz dostawcy.

Wszystkie proby i odbiory powinny odbywac sie w obecno$ci inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy
wody i odbiorcy Sciekdw z zapisem do dziennika budowy.

Przy robotach ziemnych ,instalacyjnych, montazowych zachowac i przestrzegacprzepisow BHP w czasie budowy
i eksploatacii instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Wszystkie roboty wykona¢ z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” - Zeszyt
nr 3, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”- Roboty instalacyjne,
wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2002 r, ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem — Zeszyt nr
1", ,”"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt Nr. 9, wymaganiami
producenta rur oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonanie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo
budowlane art. 29a budowa przytaczy o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji fadowania, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE:

Al Wykaz dlugosci przylaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych i numeracji dziatek
zwigzanych z projektem.
B/ Wykaz i typ studni kanalizacyjnych
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AIWYKAZ PRZYLACZY, DLUGOSCI SIECI | BUDOWLI

Lp. | Adres wiasciciela Dt. przytacza | Dt. Studnie Studzienki
kanalizacyjne | przytacza | wodomierz
go wodociag. | owe
wm
1. | Agata Maczka, Grasy 1, dz. Nr 2/2 2160/45,03 @32/58,70 | Sw1 Sk8,Sk9
2. Jacek Kwiatkowski, Grasy 2, dz.nr 3 @160/41,72 @32/23,16 | Sw2 Sk6,Sk7
3. | Zbigniew Rajterowski, Grasy 3, dz, nr 9 2160/33,94 Sk4,Sk5
4. | Zbigniew Pawtusinski, Grasy 4, dz. Nr 10/2 @160/33,71 Sk2,Sk3
5. Wojciech Pindel, Grasy 5, dz. Nr 120 2160/30,71 @32/ 27,07 | Sw3 Sk1
6. Bozena Bekata, Grasy 6, dz. Nr 212/5 @160/26,37 Sk11,Sk12
7. | Tomasz Pasieka, Grasy 8, dz. Nr 216 @160/17,03 Sk16
8. Sylwek Waszkiewicz, Grasy 9, dz. Nr 214 @160/15,27 Sk15
9. Daniela Wasiluk, Grasy 10, dz. Nr 219 2160/21,62 Sk21,Sk22
10. | Teresa Wyka, Grasy 11i11A,dz. Nr218/1 | ©160/29,07 Sk17,5k18S
k19,Sk20
11. | Stanistaw Kubiak, Grasy 12, dz. Nr 221 2160/10,57 Sk23
12. | Daniela Agierman, Grasy 13, dz. Nr 225/3 2160/15,90 Sk24
13. | Katarzyna Wojciechowska, Grasy 14, dz. Nr | @160/1,23 Sk27
224
14. | lwona Wiejas, Grasy 15, dz. Nr 226. 2160/15,00 Sk26
15. | Andrzej Dyrda, Grasy 15, dz. Nr 223 2160/6,22 Sk25
16 | Dariusz Szyszka, Grasy 16, dz. Nr 182 2160/51,76 Sk47,Sk48
17. | Grazyna Muszynska, Grasy 17A, dz. Nr172/2 | ©160/3,87 Sk43
18. | Marian Szyszka, Grasy 17/1, dz. Nr 170/2 2160/24,03 Sk44
19. | Anna Karbownik, Grasy 17/2, dz. Nr 171/1 @160/0,54 Sk45,Sk46
20. | Piotr Wlazlik, Grasy 18/1, dz. Nr 176/1 2160/6,50 Sk40,Sk41
21. | Jacek Celniak, Grasy 18/2, dz. 176/2 @160/19,07 Sk51
22. | Przemystaw Strzelczyk, Grasy 19, dz. Nr 173 | ©@160/4,39 Sk42
23. | Roman Putek, Grasy 24. Dz. Nr 180 @160/22,15 Sk50
24. | Lucyna Wlazlik, grasy 25, dz. Nr 186 2160/9,49 Sk39
25. | Daniel Bekata, Grasy 26, dz. Nr 189 2160/35,88 Sk37
26. | Dariusz Angierman, Grasy 27, dz. Nr 185 2160/35,88 Sk38
27. | Kowalczyk Franciszek Grasy 28, dz. Nr 188 | @160/7,84 Sk36
28. | Jozef Wardega, Grasy 30, dz. Nr 184 2160/16,81 Sk34,Sk35
29. | Irena Pindel, Grasy 31, dz.nr 203 @160/10,05 Sk32,Sk33
30. | Aneta Wozniak, Grasy 32, dz.nr 184/1 @160/9,12 Sk29,Sk30
31. | Jasek Rak, Grasy 33A, dz, nr 204/1 3160/9,12 Sk28
32. | Wojciech Grabowski, Grasy 35, dz. Nr 296/5 | @160/31,02 Sk52,Sk53
33. | Danuta Wozniak Grasy 35A, dz. Nr 296/3 2160/16,00 Sk54,Sk55
34. | Aldona Pilarska, Grasy 36, dz. Nr 297/3 2160/50,46 Sk59,5k60
35 | Bolestaw Sosnéwka, Grasy dz. Nr 204/2 wykonano brak Sk31
36. | Agnieszka Lewiriska, Wiechutki 280, dz. Nr | @160/24,49 Sk10
215/3
37. | Joanna Pedzik, Grasy dz. Nr 212/1 zm. Srem | ©160/25,31 Sk13,Sk14
38. | Jerzy Zareba, Starczewo dz. Nr 272/5 2160/16,41 Sk56
39. | Stanistaw Zareba, Starczewo 2, dz. Nr 272/5 | 3160/36,98 Sk57
40. | Magdalena Okupnik, Starczewo 5, dz. Nr | ©160/5,60 Sk58
177/4
41. | Gmina  Dobiegniew, zam.  Krystyna | ©160/26,00 Sk67
Ratajczyk, Starczewo 6, dz. nr 283/4
42. | Magdalena Weronika Grodzicka, Starczewo | ©160/18,70 Sk66

3dz. nr275/6
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43. | Wojciech Grabowski, Grasy 35, dz nr 296/5 | ©160/45,80 Sk65
44. | Grzegorz Kubiak, Grasy 7, dz. nr 215/1 @160/5,20 Sko4
45. | Zbigniew Kowalczyk Grasy dz nr 171/2 2160/38,79 Sk63,Sk62,
Sk 61
Razem 966,23m 10893m | 45m 714 m
43 szt 3 szt. 3 szt. 66 szt.
Uwaga

Przytacze do dz. 296/5 wymaga wejscia w teren drogi powiatowej 1368F dz. 205. Nalezy uzgodni¢ przebieg

trasy.

B/. WYKAZ | TYP STUDNI KANALIZACYJNYCH

L.p. Nr studni Gtebokos¢ Rodzaj materiatu | Uwagi
1 Sk1 1,00 PP @315
2 Sk2 1,20 PP @315
3 Sk3 1,00 PP @315
4 Sk4 1,20 PP @315
5 Sk5 1,00 PP @315
6 Sk6 1,10 PP @315
7 Sk7 1,00 PP @315
8 Sk8 1,20 PP @315
9 Sk9 1,00 PP @315
10 Sk10 1,20 PP @315
11 Sk11 1,40 PP @315
12 Sk12 1,00 PP @315
13 Sk13 1,03 PP @315
14 Sk14 1,00 PP @315
15 Sk15 1,00 PP @315
16 Sk16 1,00 PP @315
17 Sk17 1,29 PP @315
18 Sk18 1,00 PP @315
19 Sk19 1,20 PP @315
20 Sk20 1,00 PP @315
21 Sk21 1,20 PP @315
22 Sk22 1,02 PP @315
23 Sk23 1,00 PP @315
24 Sk24 1,00 PP @315
25 Sk25 1,00 PP @315
26 Sk26 1,02 PP @315
27 Sk27 0,96 PP @315
28 Sk28 1,28 PP @315
29 Sk29 1,23 PP @315
30 Sk30 1,00 PP @315
31 Sk31 1,00 PP @315
32 Sk32 1,12 PP @315
33 Sk33 1,00 PP @315
34 Sk34 1,15 PP @315
35 Sk35 1,00 PP @315
36 Sk36 1,00 PP @315
37 Sk37 1,00 PP @315
38 Sk38 1,00 PP @315
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39 Sk39 1,00 PP @315
40 Sk40 1,06 PP @315
41 Sk41 1,00 PP @315
42 Sk42 1,00 PP @315
43 Sk43 1,00 PP @315
44 Sk44 1,00 PP @315
45 Sk45 1,49 PP @315
46 Sk46 1,26 PP @315
47 Ska7 1,34 PP @315
48 Sk48 1,00 PP @315
49 Sk50 1,00 PP @315
50 Sk51 1,00 PP @315
51 Sk52 1,00 PP @315
52 Sk53 1,00 PP @315
53 Sk54 0,90 PP @315
54 Sk55 0,90 PP @315
55 Sk56 1,00 PP @315
56 Sk57 1,00 PP @315
57 Sk58 1,00 PP @315
58 Sk59 0,68 PP @315
59 Sk60 0,50 PP @315
60 Sk61 2,07 PP @315
61 Sk62 1,70 PP @315
62 Sk63 1,40 PP @315
63 Sk64 1,20 PP @315
64 Sk65 1,00 PP @315
65 Sk66 1,00 PP @315
66 Sk67 1,10 PP @315
Razemdt. | 71,40 PP 0 315
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4, INFORMACJA W SPRAWIE ,,BIOZ”
»~INFORMACJA”
oparta jest 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Nazwa inwestyciji: Budowa przylaczy wodno- kanalizacyjnych do nowej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociaggowej w m. Grasy, Grasy
Kolonia i Starczewo

Nazwa inwestora: Gmina Dobiegniew
Miejsce inwestyciji: m. Kolonia Grasy, Grasy i Starczewo gm. Dobiegniew
Imie i nazwisko projektanta: Bolestaw Haszto

Nr upr. 105A/94/Gw
ul. Krancowa 20
66-400 Gorzow Wikp.
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»INFORMACJA"

4.1

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych do budynkéw mieszkalnych w

miejscowos$ci Grasy, Grasy Kolonia i Starczewo

Zakresem opracowania jest:
- przylacza kanalizacyjne Dz 160 PCV SN8 sztuk 42 o tacznej diugosci 915,77 m,
- przylacza kanalizacyjne Dz 160 PP SN12 sztuk 1 o facznej dtugosci 50,46 m,
- studnie kanalizacyjne Dz 315 PP sztuk 66,
- przylacze wodociggowe Dz 32 PE RC sztuk 3 o tacznej dtugo$ci 108,93 m,
- studnie wodociggowe Dz 400 PP sztuk 3.

Na cykl technologiczny robét sktadac¢ sie beda 3 operacje:

4.2.

czynno$ci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary,

roboty ziemne,

roboty wykonczeniowe jak: zabezpieczen wykopow, prace montazowe i uporzadkowanie placu budowy.
Prace powinny by¢ wykonywane przez jedng lub wiecej brygad w sktadzie dwéch pomocnikéw.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Whioskowany pod inwestycje teren stanowi wiasno$¢ zainteresowanych budowa przytaczy. Istniejace

uzbrojenie jest wystarczajace do przeprowadzenia realizacji planowanej inwestycji.

43.

4.4,

Wskazania elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia

Przy uktadaniu w gtebokich wykopach przytaczy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej zagrozeniem jest;

1.wykonanie wykopu recznego i mechanicznego pod utozenie przewodu kanalizacyjnego,
2.montaz tych przewoddw, montaz potaczen w wykopie ziemnym, zawsze umocnionych szalunkami
dla ptytszych wykopow skarpy z normowym nachyleniem / 1:1/

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen / postepowan /przy realizacji robot

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunigciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami badz
braku przykrycia wykopu,

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpieczne;

Wymogi bezpieczenstwa:

teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sg
nieumocnione,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszaca min. 6m,

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegto$ci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,
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w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0s06b postronnych.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn

i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.

4.5

4.6.

4.6.1.

4.6.2

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot

wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
bhp,

pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogolny bhp z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,

kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw, na biezaco precyzuje
zagrozenia jakie moga wynikac z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacych z wykonania robét.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkéw,

na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

jezeli roboty sq wykonywane w odlegtoéci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki lokomacii),

na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy i numery telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
*  najblizszej strazy pozarnej,
*  komisariatu policji,
powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej,

pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg dodatkowo
w sprzet ochrony osobistej:

«  operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu.

pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.

Skfadowiska materiatow
na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z projektem organizacji budowy,
teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic¢,
odlegto$¢ sktadowania materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 mod ogrodzenia i zabudowan,
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« 5,0 mod statego stanowiska pracy,
- sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
4.6.4. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postepowac zgodnie z:
- instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majacego wptyw na srodowisko naturaine,
- instrukcjq przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
4.6.5. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Zalecenia, co do postgpowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wtadzy
terenowe;j.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) - zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (dz. U. Nr 120 poz 1126). w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zachodza przypadki okre$lone w § 6. ww. rozporzadzenia.

Opracowat:

Bolestaw Haszto
Nr upr. 105A/94/Gw
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5. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana Bolestaw Haszto

Posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych

nr 105A/94/Gw oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska
Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp.

nr LBS/WM/2500/01, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2003r. nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, Ze projekt
techniczny dotyczacy budowa przytaczy wodno- kanalizacyjnych do nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej w m. Grasy, Grasy Kolonia i Starczewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

05.12.2023 r

21



