WIDOK Z GORY

LEGENDA:

1-  wodomierz dn 20 zamontowany na konsoli

2 -  zawér zwrotny antyskazeniowy EA-RC281 - DN40 firmy Honeywell
3-  zawdr kulowy gwintowany Dn40mm

4 -  zlgczka przejsciowa Dn40PE/DN40stal.

5-  zawdr spustowy Dn 40mm

Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespot Projektowy

BIURO PROJEITOE: JUMAT BIURO PROJEKTOWE
MGR INZ. MAREK TREBARCZYK
OPOCZNO UL.LIPOWA 12, TEL. 607-603-279

Obiekt: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
| REMONT BUDYNKU PO BYLEJ STRAZNICY OSP W CELU PROWDZENIA
DZIALALNOSCI KULTURALNEJ - PROJEKT ZAMIENNY

ooty dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obr eb ewidencyjny 0011 Krasocin,
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