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MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

330
40

PARAMETRY:
WYMIARY: dtugos¢: 70cm, szerokos$¢: 35cm, wysokos¢ 34cm £10%)

OPIS: Miska ustgpowa lejowa wiszaca dla os6b niepetnosprawnych, bez wewngtrznego kotnierza,
zapewniajacy tatwiejsze utrzymanie higieny i uniemozliwiajacy rozwdj bakterii. Zakryte elementy

przylaczeniowe miski.

Typ miska wiszaca

Montaz wiszacy

Kolor biaty

Powtoka ochronna utatwiajaca czyszczenie tak

Waga 23 kg (x10%)

Odptyw poziomy

Materiat ceramika sanitarna
Funkcja miski dla niepetnosprawnych
Brak kotnierza tak




DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA
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PARAMETRY:
WYMIARY: dlugosé: 45,5cm, szeroko$¢: 37,4cm, wysoko$¢ Scm ( £10%)

OPIS: deska sedesowa antybakteryjna

Deska sedesowa wykonana z tworzywa duroplast —wytrzymaly i lekki materiat o wtasciwosciach
zblizonych do widkna szklanego. Deska z wzmocnionymi zawiasami, ktére gwarantuja wysoka
trwato$¢. Powloka antybakteryjna stosowana na w deskach sedesowych, powodujaca brak namnazania

zarazkow 1 bakterii zapewniajace higien¢ i bezpieczenstwo.

Materiat Duroplast

Zawiasy metalowe wzmocnione
Kolor biaty

Powtoka ochronna utatwiajaca czyszczenie tak

Waga 3,1 kg




STELAZ PODTYNKOWY DO WC
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PARAMETRY:

WYMIARY: Szeroko$¢: 40 cm, wysoko$¢: 113-133 cm, gleboko$é: 15-23,5 cm
OPIS: stelaz podtynkowy do WC
Stelaz podtynkowy umozliwiajagcy zawieszenie miski ustegpowej przeznaczony do suchej zabudowy.

Stelaze do kompletowania z miska wiszacg dla 0s6b z niepetnosprawnoscig. Stelaz przystosowany do

sptukiwania 4/2 1, mozliwo$¢ przestawienia sptukiwania 6/3 1.

Szerokos¢ 40 cm
Wysoko$¢ 113-133 cm
Giebokosé 15-23,5 cm

Waga 13 kg




PRZYCISK SPLUKUJACY
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PARAMETRY:
WYMIARY: Szeroko$¢: 24 cm, wysoko$¢: 15 cm, gleboko$¢: 0,6 cm
OPIS: przycisk sptukujacy do WC

Przycisk sptukujacy, prostokatny podwdjny, mechaniczny
Material: tworzywo sztuczne

Waga: 0,5 kg




UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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PARAMETRY:
WYMIARY: Szeroko$¢: 65 cm., gtebokosé: 55 cm

OPIS: umywalka dla niepetnosprawnych
Umywalka dla niepelnosprawnych wykonana z materiatu ceramicznego, ktory zapewnia wysoka

odpornos¢ na wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci. W umywalce



znajduje si¢ otwor na bateri¢ umywalkowa. Przelew jest zabezpieczeniem przed zalaniem

pomieszczenia w przypadku zamknig¢cia odptywu.

Montaz wiszacy

Kolor biaty

Powtoka ochronna utatwiajaca czyszczenie tak

Waga 13 kg

Materiat Ceramika sanitarna
Sposéb montazu na $rubach do $ciany
Otwor na bateri¢ tak

Przelew tak




BATERIA UMYWALKOWA Z PRZEDLUZONYM UCHWYTEM
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PARAMETRY:

WYMIARY: dtugos¢: 19,4, wysoko$¢: 14,3cm (£10%)

OPIS: bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem

Przeznaczona do obiektow publicznych tj. stuzba zdrowia, szkoly oraz do korzystania przez osoby
niepelnosprawne. Diugos$¢ uchwytu 180 mm. Glowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury wody

i funkcja antylegionnella. Staty wyplyw wody, dzialanie baterii tz. regulacja otwarcia/zamknigcia oraz

woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w jednej ptaszczyznie.




KABINA PRYSZNICOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PARAMETRY:

WYMIARY: rozmiar kabiny 90x90 cm

OPIS: kabina prysznicowa dla niepetnosprawnych

*  Model kabiny prysznicowej wykonany z wysokogatunkowego bezpiecznego szkta
hartowanego

*  Wysokogatunkowe chromowane wykonczenia

* Solidne mosi¢zne uchwyty

*  Drzwi dwuczesciowe skladane na Sciane

*  Aluminiowe profile z mozliwo$cia regulacji

*  Minimalna listwa progowa

*  Rozmiar kabiny 90x90 cm

e Rozmiar drzwi 90 cm x 2

e Zakres regulacji kabiny 85 -86 cm

» Kabina przystosowane do montazu bezposrednio na posadzke lub na brodziku



NATRYSKOWA KOLUMNA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM

PARAMETRY:

WYMIARY: regulacja 110 cm — 176 cm

OPIS: natryskowa kolumna prysznicowa z termostatem

Kolumna H Regulowana
Waga H 7 kg
Regulacja H 110 cm — 176 cm
Materiat korpusu H Stal szlachetna
Kolor H Metaliczny
Powierzchnia H Wysoki potysk
Wykonczenie H Chromowane
Bateria H Termostat

Materiat baterii

Stal, Mosiagdz, Ceramika

Przycisk przeciwoparzeniowy H Tak
Glowica baterii H Ceramiczna
System oszczednosci H Tak
Pokretta H Metal
Glowice pokretet H Ceramiczne
Deszczownica H Okragta
Regulacja deszczownicy H Tak
Materiat deszczownicy H Tworzywo




WYLEWKA NATRYSKOWA

230 max

7 ot |
f = g
=9

60

PARAMETRY:

WYMIARY: dlugos¢ 23 cm

OPIS: wylewka natryskowa

Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa:

Wyptyw 6 /min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wyptywu.

Antyosadowy i uniemozliwiajacy zaczepienie dyfuzor z mozliwoscia regulacji i zablokowania
kierunku strumienia.

Mocowanie niewidoczng §ruba blokujaca.

Systematyczne opréznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).
Glebokos¢ 75 mm

Materiat: lity, chromowany mosiadz




SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE
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PARAMETRY:

WYMIARY:

Gleboko$¢52.5 cm
Wysokos$¢50 cm

Szeroko$¢48.6 cm

OPIS: siedzisko prysznicowe uchylne

stal nierdzewna,

powierzchnia siedziska i oparcia z bialego tworzywa sztucznego
mocowane przy pomocy rozet z otworami dla 2 i 3 Srub montazowych
rozety zastaniajgce Sruby montazowe ze stali nierdzewnej
dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg,

zestaw montazowy do §




LUSTRO UCHYLNE Z UCHWYTEM
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PARAMETRY:

WYMIARY:

OPIS

Wysokos¢ 45 cm
Szerokos$¢ 60 cm

Grubosé 0,5 cm

: lustro uchylne z uchwytem
wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm
wariant: prawy
zakres regulacji kata nachylenia 0° - 22°
w komplecie: zestaw montazowy do $ciany twardej (cegla petna, beton), uchwyt do
regulacji kata nachylenia

wykonczenie: stal nierdzewna, powierzchnia matowa




PORECZ DLA NIEPEENOSPRAWNYCH SCIENNA PROSTA
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PARAMETRY:
WYMIARY: Srednica: 35 mm, dtugosé: 60cm

OPIS: porecz §cienna prosta

Porgcz prosta
» stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
* mocowanie przy pomocy rozet 71 mm
* z otworami dla 3 $rub mocujacych
* rozety zastaniajace Sruby montazowe z tworzywa sztucznego
* dopuszczalne maksymalne obcigzenie 150 kg
* w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton)

kolor: chrom



PORECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SCIENNA LUKOWA

PARAMETRY:
WYMIARY: Srednica: 32 mm, dlugos¢: 60cm

OPIS: porecz $cienna tukowa

* porecz uchylna

» stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana

* mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm (w kolorze antracytowym)

* z otworami dla 6 $Srub montazowych

* element zastaniajacy Sruby montazowe

* porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tagcznikiem (w kolorze
antracytowym)

* dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg

* w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton)

e kolor: chrom



DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE
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PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. x wys. x gteb.): 120 x 296 x 107 mm

OPIS: elektroniczny dozownik mydta w ptynie

Elektroniczny dozownik mydia w ptynie, montaz natynkowy:

stal szlachetna,

powierzchnia szlifowana matowa,

grubo$¢ materiatu 0,8 mm.

zamek bebenkowy,

przystosowany do mydta w plynie, emulsji, mydia antyseptycznego i Srodkéw
dezynfekcyjnych,

800-mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napetniania,

ilo$¢ dozowana zalezna od rodzaju mydta — od 0,6 do 1,1 ml,

w komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe,



WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY
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PARAMETRY:

WYMIARY:
1] Wysoko$¢ (w mm): 364
0 Szerokos$¢ (w mm): 325

'] Gleboko$¢ (w mm): 130

OPIS: uchwyt na papier toaletowy

Uchwyt na duzg rolke papieru toaletowego:
* do montazu natynkowego,
e stal szlachetna,
* powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcéw i utatwiajacym utrzymanie w
czysto$ci (easy to clean),
*  grubo$¢ materiatu 1,2 mm,
» zamknigta obudowa z bocznymi wziernikami,
* podawanie papieru miedzy dwiema tnagcymi krawgdziami,
» zamek bebenkowy z kluczem,
* na jedng duza rolke papieru o srednicy 280 mm z rdzeniem 40 mm,

* w komplecie zestaw montazowy,



PODAJNIK RE,CZNIK()W PAPIEROWYCH
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PARAMETRY:
WYMIARY: (szer. x wys. x gteb.): 300 x 305 x 134 mm
OPIS: Podajnik recznikéw papierowych do montazu natynkowego

"1 Wykonczenie produktu: chrom potysk
'] Kolor: srebrny

Podajnik r¢cznikéw papierowych do montazu natynkowego:
e stal szlachetna,
* powierzchnia szlifowana matowa,
» front o uszlachetnionym wykonczeniu redukujacym odciskanie si¢ palcow i utatwiajacym
utrzymywanie w czystosci (easy to clean),
e grubo$¢ materiatu 1,5 mm ,
* obudowa z zaokraglonym profilem,
» zamek bebenkowy na klucz,
* 7 przodu wziernik,
*  pojemnos¢ 300-400 sztuk recznikow, zaleznie od uktadu,

* w komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporéw



KOSZ NA SMIECI EAZIENKOWY
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WYMIARY: (szer. x wys. x gieb.): 230x 346 x 125 mm
OPIS: kosz na $mieci tazienkowy

Pojemnik na odpady do montazu natynkowego:
e stal szlachetna,
* powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcdw i utatwiajacym utrzymanie w
czystos$ci (easy to clean),
e grubo$¢ materiatu 1,2 mm,
*  pojemno$¢ okoto 3,7 litra,
* uchylny samozamykajacy panel przedni,
* zintegrowany wktad z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadéw,

* w komplecie zestaw montazowy,



ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
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PARAMETRY:
WYMIARY:
e dlugos¢ produktu 1200 mm
» szeroko$¢ produktu 600 mm
OPIS: zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
|Rozmiar odptywu Hl 1/2" |
|Iloéé otworéw (pod bateri¢, pokretto korka automatycznego, inne)”brak |
IDlugo$¢ produktu 1,200.00 mm |
|Szerokos’é produktu H600.00 mm |
|D1ugos',c' duzej komory H340.00 mm |
|Szerokos’é duzej komory H370.00 mm |
|G1c;b0k0éé duzej komory HlS0.00 mm |
o$¢ komér 2 |
|P0102enie ociekacza Hpo prawej |
|

Materiat

Hniepolerowany




MECHANICZNA BATERIA DO ZLEWU
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PARAMETRY:

WYMIARY:

dtugos¢ produktu 1200 mm

szerokos$¢ produktu 600 mm

OPIS: mechaniczna bateria do zlewu

Scienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka:

Samooprézniajaca wylewka dolna (@22 z sitkiem gwiazda z mosiadzu,

Glowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalne;j,
Wylewka gtadka wewnatrz (ogranicza nisze bakteryjne),

Wyptyw 26 I/min przy 3 barach,

Uchwyt Higiena L.150,

Dostarczana ze standardowymi mimos$rodami ZY2" Z34",

Wykonczenie: chromowany mosiadz



KOMORA GOSPODARCZA
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PARAMETRY:

WYMIARY:

Dtugosé: 533 mm
Szeroko$¢: 433 mm
Gtebokos¢ komory: 220 mm

OPIS: $cienna komora gospodarcza

model zlewozmywaka: 1 komora

grubos¢ stali: 1000 pm

odptyw: 2 cale

do montowania na scianie

w komplecie zestaw do montazu na Scianie (uchwyty) i syfon
nie przyjmuje zapachow

odporny na wysoka temperaturg (250°C)

odporny na szok termiczny

odporny na zarysowania

odporny na przebarwienia

wlasciwosci antyseptyczne




STELAZ DO PISUARU
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OPIS PRODUKTU :

- szerokos¢ 50 cm

- wysokos$¢ 113-133 cm

- mozliwy montaz w narozniku

- stelaz przystosowany do montazu spustowych zaworéw cisnieniowych i elektronicznych
oraz do montazu podtynkowej i nadtynkowej armatury

- w zestawie: uniwersalny srubunek do podtaczenia wody 2", kolano odptywowe DN50 z
uszczelka, szpilki 1 nakretki do montazu pisuaru oraz instrukcja montazu

- waga: 12kg



PISUAR
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OPIS PRODUKTU:

Gtadka faktura sprawia, ze jest tatwy do utrzymania w czysto$ci. Doptyw do pisuaru
zlokalizowany jest przy goérnej czesci produktu. Do kompletu zostat dotaczony zestaw
montazowy.

- pisuar

- doptyw z géry

- odptyw poziomy

- do kompletowania z sitkiem, natynkowg sptuczka cisnieniowa

- w komplecie zestaw montazowy

- przystosowany do splukiwania 1 litra wody

- waga: 11,5 kg

- kolor: biaty



UMYWALKA Z OTWOREM 1 Z PRZELEWEM
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OPIS PRODUKTU:

- umywalka z otworem, z przelewem, z powloka Reflex

- kolor reflex

- gtebokos¢ 46 cm

- szerokos¢ 60 cm

- waga 16 kg

- wykonanie z trwatej ceramiki

- powloka Reflex chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapobiega fatwemu
gromadzeniu si¢ zabrudzen i zapewnia trwato$¢

- mocowania na $rubach, do kompletowania z pétpostumentem



BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

OPIS PRODUKTU:

- stojagca

- jednouchwytowa

- zwykla

- z korkiem

- rodzaj wylewki: stata

- kolor: chrom

- termostat: nie

- wysokos¢: 16,8 cm

- regulator ceramiczny

- korek spustowy typu Clik-Clak 1 1/4” z przelewm
- regulator strumienia M24x1

- przylacza elastyczne G3/8 — M10x1



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PURMO YALI PARADA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- material: stal niskowg¢glowa walcowana na zimn

- standardowy kolor: bialy RAL 9016

- typy: 21

- dostepne wysokosci [mm]: 500

- dostepne szerokosci [mm]: 400, 500, 650, 800, 950, 1250

OPIS PRODUKTU:

- grzejnik napelniony olejem pochodzenia roslinnego

- produkowany z najwyzszej jakosci stali

- pokryty odpornym na $cieranie lakierem epoksydowym w kolorze bialym

- zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)

- system blokowania zawieszen

- bezgtosny, bezwonny, zmniejszajacy ryzyko powstawania alergii

- zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umozliwiajacy precyzyjne ustawienie
parametrOw pracy

- sterowanie grupg grzejnikOw w trybie zaleznym

- maksymalna temperatura powierzchni zewngtrznej grzejnika 90°C (przy zwyklym trybie
pracy)

- mozliwo$¢ ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C
w trybie mocy zredukowane]

- latwos¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rownomierny rozktad temperatury na calej
powierzchni grzejnika

- zawieszenia $cienne, w zestawie wraz ze Srubami do statego montazu

- grzejniki s3 wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzi¢ tak,

aby wyS$wietlacz termostatu znalazl si¢ po prawej, gornej stronie grzejnika



PROGRAMATOR BEZPRZEWODOWY TempCo TOUCH E3
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OPIS PRODUKTU:

- rodzaj: dotykowy TFT

- montaz: w puszce podtynkowej o $rednicy 60 mm lub do postawienia na stole z dodatkowg
podstawka

- napiecie zasilania: 230V +/- 10% 50Hz

- karta SD € 16GB (FAT)

- zrédto zasilania: przewdd 2 zytowy 2 x 0,75 — 1,5mm? lub ladowarka 230V / 5V

- czestotliwos¢e: 868 MHz

- zakres temp. Pracy: 0-40°C

- wersja oprogramowania: Interfejs wyswietlany w menu gtéwny, WiFi communication
wyswietlany w menu WiFi

Kolorowy, dotykowy wys$wietlacz z intuicyjnym menu oraz wbudowanym modutem Wi-Fi do
potaczenia si¢ z routerem. Zdalny dostep do sterowania poprzez aplikacje CLEVERTOUCH,
zarzadzang z poziomu smartfona, tabletu czy komputera. TempCo Touch E3 umozliwia
zarzadzanie systemem ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego, grzejnikami oraz urzadzeniami
elektrycznymi 230V. Mozliwo$¢ kontroli nawet 125 réznych urzadzen (termostatow, gtowic,
odbiornikéw), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urzadzeniami.
Montaz podtynkowy lub w stojaku na péice. Podtrzymanie ustawien odbywa si¢ dzigki

wbudowanej baterii. Aktualizacja oprogramowania jest mozliwa dzigki karcie pamigci SD



PRZEWOD ELEKTRYCZNY PODEACZENIOWY Z WTYCZKA SIECIOWA 230V

OPIS PRODUKTU:
- przewdd elektryczny podiaczeniowy z wtyczka sieciowg 230V do grzejnikéw elektrycznych Yali

Comfort, Yali Paradai Yali Ramo



THERMOVAL OGRZEWACZ PRZEPLYWOWY ELON 3,5 kW
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SPECYFIKACIE:

- przeznaczenie: ogrzewanie c.w.u.

- wyposazenie dodatkowe: mocowania §cienne

- ci$nienie robocze [Mpa]: do 0,65

- napigcie zasilania [V]: 230/50 Hz

- moc przytaczeniowa [W]: 3500

- wymiary wys./szer./gt. [[mm]: 143/124/71

- element grzejny: spirale grzejne

- stopien ochrony [L/min]: 3

- kolor obudowy: tworzywo sztuczne, biaty

Przeptywowy ogrzewacz wody przeznaczony jest do zaopatrywania w cieplta wode
jednopunktowych zrédet poboru wody, takich jak: umywalki, zlewozmywaki. Konstrukcja
elementu grzejnego w tym urzadzeniu pozwala na ciggte poddawanie go cisnienu do 0,65 MPa.
Dzig¢ki temu do ogrzewacza mozna montowac¢ dowolng cisnieniowg bateri¢ kranowg. Podtaczenie
urzadzenia do instalacji wodociagowej odbywa si¢ przy pomocy wezykow z gumowymi
uszczelkami. Mate wymiary ogrzewacza i tatwy montaz, pozwalajg na szybkg instalacje¢ oraz
ukrycie na przyktad w szafce pod umywalka. Urzadzenie zostalo wyposazone w elektroniczny

uktad zataczania napiecia na spirale grzejng.
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SPECYFIKACIJA:

- miejsce instalacji: prysznic, umywalka, zlewozmywak
- zasilanie: tréjfazowy

-moc kW: od 6 kW do 9 kW, od 9 kW do 15 kW
DANE TECHNICZNE:

- wysokos¢: 440 mm

- szerokos¢: 245 mm

- glebokos¢: 126 mm



- moc znamionowa: 9 kW

- I stopien grzania: 1,9 I/min

- I stopien grzania: 3,6 I/min

Minimalny przekrdj przewodéw, ktére mozna podiaczy¢ do przeptywomierza wynosi 4x1,5 mm,
natomiast maksymalny to 4x16 mm. Sprz¢t wazy okoto 4 kg, a rozstaw kr6¢coéw przytacza
wodnego G ¥2” to 100 mm. Ponadto, ci$nienie wody, ktére zasila urzadzenie powinno zawierac si¢
w zakresie od 0,15 do 0,6 Mpa. Przeptywowy podgrzewacz wody moze zosta¢ podiaczony

wylacznie do zimnej wody biezace;.



WPUST PODLOGOWY
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OPIS PRODUKTU:

- do zastosowan wewnatrz pomieszczen,

- przy spadku poziomu wody ptywak systemu NEPTUN zamyka odptyw 1 uniemozliwia

przenikaniu nieprzyjemnego zapachu z rur kanalizacyjnych,

- calo$¢ ramki obtozona jest stalg nierdzewna,

- wyprodukowano z PP, ABS i stali nierdzewnej DIN 1.4301

- obciazenie K3 — 300 kg

- wytrzymato$¢ termiczna do 70°C



LUSTRO WKLEJANE MIEDZY PLYTKAMI

OPIS PRODUKTU:

- brak zawartos$ci otowiu

- nadaje si¢ do zainstalowania w lazience

- 2x powtoka zabezpieczajaca warstwe srebra

- grubos¢ tafli lustra: 4mm

- powloka antykorozyjna: teflon

- szlifowane i1 polerowane krawedzie

- szlif trapezowy — brak ostrych krawedzi

- lustra cigte przez stét automatyczny CNC

- doktadnos¢ 1 powtarzalno$¢ wymiarowa: 1 mm/wymiar

- mozliwos$¢ wiercenia otworow od fi 4mm do fi 70mm



