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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych z inwentaryzacja
uzbrojenia.

e Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, znak
ZGK/W/05/2020

e Obowiazujace normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej instalacji
kanalizacji  sanitarnej, ktora koliduje =z rozbudowywanym, przebudowywanym,
nadbudowywanym oraz remontowanym budynkiem po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalno$ci kulturalne;.

Opracowanie obejmuje zbidr informacji opisowych i graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e Przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej

I1. OPIS TECHNICZNY

Budynek objety opracowaniem bedzie kolidowal z istniejgcym uzbrojeniem
zewnetrznym kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z tym przewiduje si¢ przebudowe istniejacej
kanalizacji sanitarnej. Istniejace uzbrojenie terenu, ktdre bedzie kolidowaé z budynkiem
objetym opracowaniem nalezy zdemontowac¢. Po demontazu istniejacych studni rewizyjnych

oraz orurowania teren nalezy przywrécic teren do stanu poczatkowego.

11.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z uwagi na rozbudowe budynku i kolizj¢ z istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ przebudowe czgsci istniejgcej instalacji projektuje si¢ zmiane lokalizacji studni
rozpreznej oznaczonej na PZT jako S5. Z powodu zmiany lokalizacji studni rozpreznej zaktada
si¢ rowniez przebudowe odcinka kanalu tlocznego z istniejacej przepompowni Sciekoéw
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 401/3. Przewiduje si¢ skrocenie odcinka przewodu ttocznego

250 oraz zmiang kata utozenia przewodu tlocznego. Dalszg czgs$¢ przebudowywane;j istniejacej




sieci kanalizacyjnej wykonana bedzie przy zachowaniu grawitacyjnego przeptywu s$ciekow.
Przebudowywang cz¢$¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ podtaczy¢
do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej (wg czesci graficznej
opracowania). Przebudowywang instalacje nalezy wykona¢ si¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC-U o $cianie litej, klasy S/ISN8-SDR34 oraz przewod ttoczny z rur PE 100
PN10 czarnych.

11.2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE ORAZ WLACZENIE DO ISTN. PRZYLACZA

Na przebudowywanej czgsci instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ studnie
600 PCV z wlazem i pierScieniem obcigzajacym. Na studzienkach nalezy zabudowaé wlazy
klasy D-400 w terenach utwardzonych oraz B-125 w terenach nieutwardzonych, zeliwne.
Studzienki nalezy ustawi¢ w wykopie na podsypce z chudego betonu (C8/10) o grubosci 15
cm. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciang studni nalezy wykonac jako szczelne. W studni

rozpreznej nalezy zastosowac kinete rozprezng.

11.2.3. USYTUOWANIE POZIOME I PIONOWE PRZYLACZA KANALIZACJI

Projektowane przytacza Kkanalizacji sanitarnej do projektowanej inwestycji
zlokalizowana b¢dzie w terenach utwardzonych oraz zielonych na dziatce Inwestora.
Trasg sieci powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowania poziome przylacz

pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500,

11.2.4. UKLADANIE PRZEWODOW ORAZ MONTAZ

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczng. W wypadku wystapienia wod gruntowych zastosowac
odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub iglofiltréw. Opuszczanie
1 uktadanie kanatu w dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie
moga mie¢ uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wraz

ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN-1610/2002.

11.2.5. PROBA SZCZELNOSCI PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO

Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi nalezy

poddac probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.




III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ przekopy Kkontrolne w miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego przylacza wody i kanalizacji sanitarnej z istniejagcym
uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawdziwo$ci zalozonych rzednych uzbrojenia.
O wszystkich odstepstwach nalezy poinformowaé projektanta w celu dokonania odpowiednich

korekt w projekcie.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o §cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a
$ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzgtu mechanicznego
roboty wykonywaé recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogoélnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736:1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy wykonaé¢ odwodnienie
wykopu za pomocg pompy lub igtofiltrow zlokalizowanych po jednej stronie wykopu
w rozstawie co 2,0 m.

Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15 m z obsypka 0,2 m nad wierzch rury. Po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a przed jego
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw.

Pozostala czgs¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne
warstwy dokladnie ubijajac. Zasypke mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 6,0 mm. Teren po zasypaniu wykopow przywrédci¢ do
stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 98% zmodyfikowanej proby

Proctora w pasie drogowym i 95% w terenach zielonych.

Po wykonaniu przytacza wody, kanalu sanitarnego sporzadzi¢ inwentaryzacje

powykonawcza geodezyjna.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe — Cz.2.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych.

e Instrukcja Producenta rur.

e Instrukcjg Producenta przepompowni.




Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Uwagi:

Wykonanie przytgcza wod-kan nalezy zglosi¢ ZGK w Krasocinie,

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego przylacza wod-kan z istniejacym uzbrojeniem w celu
sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego
posadowienia istniejacych przewodow nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w projekcie.
Po wykonaniu przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie
z PN-B-10725/1997.

Po wykonaniu przylagcza i studni kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

zrealizowanego uzbrojenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: dz. nr ewid. 398/1, 399/1, 790, 401/3 obr. 0011 Krasocin

INWESTOR: GMINA KRASOCIN

PROJEKTANT: mgr inz. Aneta Gralek

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Adriana Matysiak, mgr inz. Marek Tregbarczyk
ZAKRES ROBOT : przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCIJI:
jedn. ew. 261302_2 Krasocin
obr. 0011 Krasocin
dz. nr ew. 398/1, 399/1, 790, 401/3

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej kanalizacji
sanitarnej dla budynku objetego opracowaniem dz. nr ewid. 398/1, 399/1, 790, 401/3 obr. 0011

Krasocin.

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz.
1126 - §2.1).

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
— Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.
— Roboty ziemne.
— Roboty budowlano-montazowe.

— QOdtworzenie nawierzchni.




PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunig¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie

woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow

potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych

przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych

pradem elektrycznym

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego
o terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ r¢cznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmga z PE.

Na przejsciach dla pieszych zamontowac¢ ktadki z barierkami.

Rozmiescic tablice 1 $wiatla ostrzegawcze.

Uzywac¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pradem postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym
przypadku wezwac lekarza.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

Na budowie powinna si¢ znajdowac¢ przenosna apteczka.




Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Polic;ji.

Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza ,JInformacj¢” i Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC
SZKOLENIA

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego
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