Strona tytutowa

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
budynku po bytej straznicy OSP w celu prowadzenia
dziatalnosci kulturalnej - projekt zamienny
dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obreb ewidencyjny 0011 Krasocin
jednostka ewidnecyjna 261302_2 Krasocin

Inwestor:  Urzad Gminy Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin
Wykonawca:

Kosztorys ofertowy mobilnego systemu koncertowego
pomieszczenie 1/2
Kod CPV — obejmuje grupy
32343000-9 — Wzmacniacze
32340000-8 — Mikrofony i gtosniki
50931300-3 — Ustugi instalowania urzadzeh dzwiekowych
32322000-6 - Telewizyjny sprzet projekcyjny; Urzadzenia multimedialne
32351200-0 - Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo; ekrany

Wartos¢ kosztorysu, netto
Warto$¢ kosztorysu, brutto
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Urzadzenia

L.p.

Symbol

Opis

llos¢

Cena netto
PLN

Wartos¢ netto
PLN

ML, MR

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; dwudrozny, pasywny; LF: 2 x 12”; HF: 1 x 1,4” wyjscie, gtosnik z
komorg kompresyjna; przetworniki neodymowe; dyspersja (h x v): 60° x 50°; max SPL:140 dB;
pasmo przenoszenia (-10 dB): 52 + 20 000 Hz; elektroniczne zabezpieczenie gtosnika
wysokotonowego; fabryczne punkty montazowe, zintegrowane w obudowie ze sklejki; gtosniki
niskotonowe w komorach kompresyjnych; montaz pionowy, przetaczalna charakterystyka
przestrzenna: kardioid/omni kolor czarny; masa 39 kg

uchwyt montazowy dla ML, MR, obrotowo-uchylny; kolor czarny

N

opcjonalny uchwyt do trawersu, do uchwytu montazowego ML, MR

ZSB1,2

superniskotonowy zesp6t gtosnikowy; pasywny z portem basowym; 1 x 18” neodym o diugim skoku,
max SPL 132 dB; pasmo przenoszenia (-10 dB; 21): 35 + 500 Hz;  kolor czarny, masa 38 kg

FF 1:4

petnopasmowy zesp6t gtosnikowy; dwudrozny, pasywny; LF: 1 x 6,57; HF: 1 x 1” wyjscie, gtosnik z
komorg kompresyjna; przetworniki neodymowe; dyspersja (h x v): 90° x 60°; max SPL:123 dB;
pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 + 20 000 Hz; elektroniczne zabezpieczenie gtosnika
wysokotonowego; fabryczne punkty montazowe, zintegrowane w obudowie ze sklejki; montaz
poziomy, wysoko$¢é w montazu poziomym 195 mm; masa 7 kg

uchwyt montazowy dla FF, obrotowy; montaz poziomy, kolor czarny

AMPZSB

ilos¢ kanatdéw: 4; moc odpowiadajgca co najmniej mocy nominalnej (IEC-60268) urzadzen
gtosnikowych; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany, programowalny,
THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki > 120 dB; odltep
sygnal/szum > 100 dB (A); progrimow[ ] [T b T pil I TTTi] [T potéw gtosnikowych; wielopoziomowe
zabezpieczenia wzmachiaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed nadmiernym pradem,
temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, op6znione zatgczanie stopni mocy, miekki start,
ogranicznik prgdu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z wentylatorem sterowanym
temperaturg; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filtry FIR, EQ 2 x kanat w petni parametryczne; zakres
Q: 0,1 = 100; opdznienie 0 + 350 ms na wyjsciach; 0 = 88 ms na wejsciach; selektywny ogranicznik 3
zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwdjnej precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia
analogowe

Strona 2




Urzadzenia

AMPMLR

ilo$¢ kanatéw: 2; moc odpowiadajgca co najmniej mocy program (IEC-60268) urzgdzen
gtodnikowych; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany, programowalny,
THD+N < 0,08% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki > 120 dB; odltep
sygnal/szum > 100 dB (A); progrimow[ ] [T b T pil I'TT T [T potéw gtosnikowych; wielopoziomowe
zabezpieczenia wzmacniaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed nadmiernym pradem,
temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, opdznione zatgczanie stopni mocy, miekki start,
ogranicznik pradu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z wentylatorem sterowanym
temperaturg; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filtry FIR, EQ 2 x kanat w petni parametryczne; zakres
Q: 0,1 = 100; opdznienie 0 + 350 ms na wyjsciach; 0 = 88 ms na wejsciach; selektywny ogranicznik 3
zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwdjnej precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia
analogowe

AMPFF

ilos¢ kanatdéw: 2; moc odpowiadajgca co najmniej podwdjnej mocy program (IEC-60268) urzgdzen
gtodnikowych; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany, programowalny,
THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki > 120 dB; od(tep
sygnal/szum > 103 dB (A); progrimow[ ] [T b pil ITT T [T potéw gtosnikowych; wielopoziomowe
zabezpieczenia wzmachiaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed nadmiernym pradem,
temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, op6znione zatgczanie stopni mocy, miekki start,
ogranicznik pradu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z wentylatorem sterowanym
temperaturag; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filtry FIR, EQ 2 x kanat w petni parametryczne; zakres
Q: 0,1 + 100; opdznienie 0 + 145 ms na wyjsciach; 0 + 30 ms na wejsciach; selektywny ogranicznik 3
zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwdjnej precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia
analogowe

WDMN 14

petnopasmowy, pasywny monitor podtogowy "wedge"; dwudrozny; LF: 1 x 12”; HF: 1 x 1,4” wyjscie,
gtosnik z komorg kompresyjna; przetworniki neodymowe; dyspersja (h x v): 80° x 60°; max SPL:131
dB; pasmo przenoszenia (-10 dB): 52 + 20 000 Hz; elektroniczne zabezpieczenie gtosnika
wysokotonowego; uchwyty oraz gniazdo statywu zintegrowane w obudowie ze sklejki; katy pracy: 55°
i 35°; kolor czarny; gniazda SPEAKON z obu stron, masa 23 kg; wysoko$¢ monitora (55°): 340 mm

10

MINIMN 1+4

petnopasmowy zespot gtosnikowy; dwudrozny, pasywny; LF: 1 x 6,5”; HF: 1 x 17 wyjscie, gtosnik z
komorg kompresyjna; przetworniki neodymowe; dyspersja (h x v): 90° x 60°; max SPL:123 dB;
pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 + 20 000 Hz; elektroniczne zabezpieczenie gtosnika
wysokotonowego; uchwyt oraz gniazdo statywu zintegrowane w obudowie ze sklejki; kat pracy
monitorowej (Sciecie obudowy): 45° , wysokos¢ w montazu poziomym 220 mm; masa 7 kg
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Urzadzenia

11

MPT 1,2

hybrydowy element liniowy; LF: 8 x 4", neodym o dtugim skoku; HF: 1 x 1" wyjscie, gto$nik z komorg
kompresyjng w falowodzie/roztrgbie, neodym; obudowa aluminiowa; moc rms: 200 W @ 8 Q; max
SPL: 126 dB @ 1 m; pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 + 20 000 Hz; katy dyspersji (h x v): 130° x
25°; wymiary (dt. x szer. x gteb.) [mm]: 990 x 130 x 120; odporny na uderzenie pitkg, gril: stal
perforowana; kolor biaty, slot montazowy T zintegrowany

12

obrotowo-uchylny zestaw montazowy do statywu dla monitora przestrzatowego

13

AMPMN 1, 2

ilos¢ kanatow: 4; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany, programowalny,
THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki > 120 dB; od[tep
sygnal/szum > 103 dB (A); progrimow[ ] [T b pil I'TT i [T potéw gtosnikowych; wielopoziomowe
zabezpieczenia wzmacniaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed nadmiernym pradem,
temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, op6znione zatgczanie stopni mocy, miekki start,
ogranicznik prgdu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z wentylatorem sterowanym
temperatura; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filiry FIR, EQ 2 x kanat w petni parametryczne; zakres
Q: 0,1 + 100; opdznienie 0 + 145 ms na wyjsciach; 0 + 30 ms na wejsciach; selektywny ogranicznik 3
zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwadjnej precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia
analogowe

14

MX

cyfrowy system miksujacy; obrébka 96 kHz FGPA, 48 kanatéw wejsciowych, 16 przedwzmacniaczy w
powierzchni kontrolnej, 12 mikéw stereo + gtéwny L,R, 3 matryce stereo, 8 stereofonicznych silnikéw
efektowych + dedykowane powroty, 64-kanatowy port we/wy do sieci audio, interejs USB 32 x 32,
wybdr akcesoriow zdalnych; wejscia (kazde): HPF, super szybka bramka z side chain i filtrem; 4-
zakresowy korektor parametryczny, kompresor PEAK/RMS; 28-zakresowy korektor
graficzny/parametryczny plus kompresor dla mikséw; automatyczny mikser mikrofonowy; efekty z
emulacja legendarnych, klasycznych pogtoséw, bramkowanych pogtoséw, op6znien, modulatorow
itp; 17 fizycznych tlumikdw; 6 warstw; tatwa kontrola zdalna na urzadzeniach Mac OS X i Windows

15

SG 1,2

cyfrowe przytacze sceniczne; mobilne, 96 kHz; 16 x IN; 8 x LINE OUT, phantom na kazdym wejsciu z
sygnalizacjg LED; tgcze sieciowe (2 x RJ 45) dla redundantnego potgczenia w systemie lub innych
opcji; montaz 19"/4HU z opcjonalnym akcesorium

16

zestaw montazowy do racka 19"/4HU dla cyfrowego przytgcza scenicznego

17

WMIC 1+4

zestaw mikrofonu bezprzewodowego, UHF, nadajnik doreczny, kardioida, montaz 19"

18

SPLT

aktywny rozdzielacz sygnatu antenowego/zasilacz odbiornikéw/ 4 kanaty

19

ANT 1,2

antena odbiorcza, pasywna, omni

o] I SN e

20

zestaw mikrofonow perkusji w walizce transportowej: 4 x tom (kardioida, dynamiczny) z uchwytem do
instrumentu; 1 x stopa (kardioida, dynamiczny) z uchwytem do statywu; 2 x overhead
(superkardioida, pojemnos¢) z uchwytem do statywu

21

mikrofon wokalowy

w

22

mikrofon instrumentalny

Strona 4




Urzadzenia

23

karta dzwigkowa USB - 2 x linia symetryczna z izolacjg galwaniczng

24

di-box aktywny; 1 kanat

25

DLP

videoprojektor w technologii DLP™, 1 czip, swiatto wyjsciowe: 10 000 Im/10 500 Im centralnie;
rozdzielczos$¢ natywna 1920 x 1200; rozdzielczos¢ maksymalna 2715 x 1697 (z obrébkag
elektroniczng sygnatu); laserowe zrodto Swiatta (podwadjny, redundantny uktad diéd w hermetycznym,
bezfiltrowym uktadzie optycznym z obiektywem) o zywotnosci 20 000 godzin i 24 000 godzin w trybie
ECO; proporcja obszaru centralnego do narozy obrazu: 90%; zakres regulacji odksztatcenia
trapezowego: V £16°; H £10° przy dystansie projekcji 5 m + 1 m; poziom emitowanego hatasu:
43/40/38 dB normalny/cichy/bardzo cichy (IEC 21118:2012); masa nieprzekraczalna z obiektywem:
26 kg

26

LENS

obiektyw do videoprojektora umozliwiajgcy emisje obrazu o wymiarach 750 x 469 [cm] z dystansu 4 +
6 metréw, z zachowaniem zakresu regulacji odszktatcenia trapezowego

27

EKRAN

ekran, elektrycznie rozwijany, z mozliwoscig instalacji nasciennej, wymiar obrazu: 750 x 469 [cm];
powtoka neutralna, gain: 1.0

28

Razem, netto, PLN
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Materialy instalacyjne

L.p. Opis llosé Cena netto Warto$é netto
1 |przewdd montazowy, symetryczny 20
2 |przewod mikrofonowy, zwykly, 2 x 0,22 200
3 |przewdd gtosnikowy 2 x 2,5 250
4 |Przewod 12-parowy 3
5 |F/UTP CAT 6; 4x2x0,54 140
6 |przewdd wspotosiowy RG 58 U 3
7 |wtyk gtosnikowy 50
8 |gniazdo gtosnikowe na panel 20
9 |wtyk XLR, meski 30
10 |wtyk XLR, zenski 36
11 |wtyk JACK STEREO 6,3 mm 6
12 |ostona RJ45 12
13 |gniazdo RJ 45 7
wtyk na kabel, PowerCON, niebieski (IN);
14 20A 2
15 gniazdo na panel, PowerCON, niebieski >
(IN); 20A
wtyk na kabel, PowerCON, szary (OUT);
16 20A 2
17 gniazdo na panel, PowerCON, szary
(OUT); 20A
18 |wtyk BNC 4
19 |mini stage box 8/0 3
ztgcze kompletne na kabel, ostona,
20 |obudowa prosta, piny srebrzone; 0,14 + 2
0,37 mm?2
1 ztgcze kompletne na panel, ostona, piny >
srebrzone; 0,14 + 0,37 mm?2
22 |listwa zasilajgca 9 x 230 VAC 2
23 |zespot oswietleniowy 3
o4 szuflada stalowa 2 HU, zamykana na
klucz, czarna
25 |panel szczotkowy 1 HU, czarny 3
26 prowadnice nosne dla wzmachiaczy 6
mocy; | = 550 mm; 1 sztuka
flight case, stage box; 197, 16 HU, szyny
57 bezrastrowe przdd-tyt, pokrywy 1
transportowe przod-tyt, uchwyty nosne,
kota 100 mm
flight case, amp rack 19”7, 12 HU, szyny
bezrastrowe przdd-tyt, pokrywy
28 [transportowe przod-tyt, uchwyty nosne, 1
kota 100 mm; wzmocniony, nosnos¢ 120
kg
29 wykonanie specjalistycznych otworow 6
wraz z panelem 19”; 1 + 3 HU
30 rozdzielnia do montazu w szafach 1
teletechnicznych, 3 x 3,5 kW;
31 [skrzynia transportowa miksera 1
32 kaseta do transportu mikrofonéw; do 18 1
mikrofonow
kaseta do transportu statywow; dla 9
33 . 2
statywow
34 kaseta do transportu kabli; duza 600 x 1
530 x 300
35 |statyw mikrofonowy, podtogowy 16
36 statyw gtosnikowy, sktadany, nosnosé¢ 50 >
kg
37 [statyw stotowy 1
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Materialy instalacyjne

parawan akustyczny, 5-mio- elementowy,

38 |h_168m !

39 sztywny futerat na parawan typu S, z 1
kotkami

40 przektadka piankowa, oddzielajgca 5
elementy parawanu

41 |puszka nascienna; odlew z metali lekkich 2

42 |drobne akcesoria montazowe 1

43 |[Razem, netto, PLN
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Robocizna

L.p.

Opis

llos¢

Cena netto

Wartos¢ netto

zabudowa urzgdzen w szafach
teletechnicznych; uruchomienie wstepne

3

montaz obiektowy urzgdzen

w

trasy kablowe, wykonanie z systemem
nosnym, mb

60

ruchome okablowanie systemu,
wykonanie

uruchomienie obiektowe systemu

zestrojenie akustyczne systemu

dokumentacja powykonawcza

szkolenie obstugi

—_| ] =

[{=] Neo] BN Kep] K& ] BN

Razem, netto, PLN
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SUMA

L.p. Opis Warto$é netto Wartosé brutto
1 |URZADZENIA
2 |MATERIALY INSTALACYJNE
3 |ROBOCIZNA
4 |RAZEM
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