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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy budowlane oraz przepisy

- branzowe i rozwigzania katalogowe

2. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje wykonanie utwardzen oraz miejsc postojowych. Ze wzgledu na

prawidtowe funkcjonowanie budynku , konieczne jest utwardzenie terenu dziatki wraz z

wykonaniem miejsc postojowych 10 szt. w tym 1 miejsca postojowe przystosowane do

korzystania dla osob niepetnosprawnych.

3. Stan projektowany

Na terenie dziatki projektiuje sie:

» utwardzenie terenu i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki gr. 10 cm na podsypce
cem. - piaskowej, warstwa nosna grys mineralnym gr. 30 cm, oraz warstwa
odsgczajgca piasek 15 cm. W zwigzku ze stabymi parametrami gruntu nalezy
wykonac¢ podbudowe cem. — piaskowg min. Rm = 5,0 MPa gr.=25cm, oraz podbudowe
cem.-piaskowg min. Rm = 2,5 MPa gr. 25cm, warstwe odsgczajgcg min. 15cm.

» Chodniki i opaski z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem- piaskowej gr 10 cm.

» Projektowany spadek podtuzny i poprzeczny 1 %.

Wody opadowe odprowadzane bedg do zbiornika na wody opadowe. Tereny zielone

nalezy tak wyprofilowa¢ zeby uniemozliwity przelewanie sie wody na teren sasiednich

dziatek.

* Nawierzchnia terenu utwardzonego obramowaé kraweznikami betonowymi o wym.

15x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem.
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