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1. CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego dotyczgca
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych przy budynku po bytej straznicy
OSP usytuowanym na dziatce nr ewid. 398/1, 399/1, obreb 0011 Krasocin, Gmina
Krasocin, oraz czy zamierzona inwestycja nie spowoduje niedopuszczalne:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu srodowiska,

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla
terendéw sasiednich.

Ekspertyza stanu technicznego elementéw budynku ma na celu okres$lenie czy
wykonane roboty budowlane prowadzone byly zgodnie z przepisami i normami ze
wskazaniem, czy doszto do naruszenia obowigzujgcych przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn.
zmianami) oraz czy jako$¢ wykonywanych robét budowlanych zapewnia podstawowe
wymagania, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane tj.:
bezpieczenstwa higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami. Celem ekspertyzy jest rowniez wskazanie czy
koniecznym jest wykonanie czynnosci lub robét budowlanych w celu doprowadzenia
wykonywanych rob6t budowlanych do stanu zgodnego z prawem wraz ze
wskazaniem takich czynnosci lub robét.

Opracowanie wykonano na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku i
pomiardw, przy wykorzystaniu obowigzujgcych Polskich Norm, przepisow prawnych i
literatury technicznej.

Celem niniejszej ekspertyzy budowlanej — zgodnie z trescig zlecenia jest:

- ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych oraz ogdélnego stanu,

- opis ewentualnych uszkodzen powstatych w badanych elementach (rysy, pekniecia,
zawilgocenia i zagrzybienia) oraz ocene przyczyn powstawania uszkodzen,

- wydanie zalecen — w zakresie konstrukcyjno — budowanym dotyczacych
koniecznych napraw, wzmocnien oraz zalecenia co do sposobu wykonywania tych
napraw i wykonania robo6t poprawiajgcych estetyke oraz podniesienie standardu
budynku.

24



2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek niepodpiwniczony, parterowy. Budynek w konstrukciji
murowej $cian, przykryty dachem w konstrukcji drewnianej pokrytym blachg
trapezows.

Zewnetrzne gabaryty budynku po najwiekszym obrysie: 13,86 x 25,93 m, wysokos¢
w kalenicy od terenu wynosi $r. 7,39m.
Budynek wyposazony jest w niezbedne media: instalacje wewnetrzng wod. — kan.,

wewnetrzng instalacje elektryczng. Metoda wykonawstwa: tradycyjna.

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

3.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zelbetowe. Posadowienie taw na poziomie - 1,00m w

stosunku do poziomu terenu.

3.2. SCIANY

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 54cm.

3.3. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana, pokryta blachg trapezows.

3.4. WIENCE | NADPROZA

Brak wiency. Nadproza drzwiowe i okienne ceglane.

3.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, typowa.
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3.6. PODLOGI

Wylewka betonowa, posadzki wykonczone wyktadzing pcv, gresem lub deskami.

4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

4.1 Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku.
Po wykonanych ogledzinach elementéw konstrukcyjnych budynku stan
techniczny ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono razgcych btedéw w ich
wykonawstwie, jak réwniez nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢

czy tez pekniec i zarysowan elementéw konstrukcyjnych.

4.2 Ocena stanu technicznego podtoza gruntowego

Nie przewiduje sie zadnej zmiany obcigzen statych i zmiennych oraz
ingerencje w istniejacg konstrukcje budynku wptywajacg znaczaco na
podtoze gruntowe, a co za tym idzie nie przewiduje sie zmian istniejgcych
obcigzen przekazywanych poprzez fundamenty na grunt.

Z ogledzin przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnych nie stwierdzono
uszkodzen budynku i jego elementow, ktére mogtyby by¢ spowodowane
przecigzeniem lub nieréwnomiernym osiadaniem fundamentow budynku w

obecnym stanie.

4.3 Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji elementéw budynku.
4.3.1 Fundamenty

Podczas wizji lokalnej i wykonanych odkrywek nie stwierdzono $ladow
peknie¢, zarysowan ani tez deformacji oraz nadmiernych osiadan
istniejgcych fundamentéw czy innych uszkodzen spowodowanych
przekroczeniem | lub Il stanu granicznego konstrukcji.

Polska Norma PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli w
punkcie 2.2.2. okresla, ze zagtebienie podstawy fundamentu w stosunku
do powierzchni przylegtego terenu nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5m, a
w gruntach wysadzinowych gtebokos$¢ posadowienia nie powinna byé
mniejsza od umownej gtebokosci przemarzania, kiéra w rejonie
przedmiotowe] dziatki wynosi 1,00m — przedmiotowy budynek

posadowiono na gtebokosci 1,00 m.
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4.3.2 Sciany zewnetrzne budynku
Konstrukcja $cian zostata wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Nie stwierdzono defektdéw
$cian w postaci odksztatcen i zawilgocen a takze uszkodzen zwigzanych
z podtozem gruntowym i sposobem posadowienia oraz uszkodzen
spowodowanych przekroczeniem | lub |l stanu granicznego konstrukciji.
Sciany nie majg dostatecznej izolacyjnosci ciepinej i nie spetniajg obecnie
obowigzujgcych  warunkéw  technicznych  dotyczacych  wymagan
izolacyjnosci cieplnej dla tego typu budynkéw. Brak wiency na scianach.
Stan techniczny scian ocenia sie na zadowalajgcy.

4.3.3 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i

obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W zwigzku z planowang
rozbiorkg wiezby dachowej nie podlega ocenie.
5. WNIOSKI
Po wykonanych ogledzinach oraz przeanalizowaniu stanu technicznego

elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wysnué¢ nastepujace wnioski:

e Stan techniczny analizowanych elementdéw konstrukcyjnych budynku ocenia
sie jako dobry. Nie stwierdzono razacych btedéw w ich wykonawstwie, jak
rowniez nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢ czy tez pekniec€ i
zarysowan elementdéw konstrukcyjnych.

e Elementy konstrukcyjne jak: fundamenty, strop, $ciany zewnetrzne, beda
mogty by¢é zaadaptowane w cato$ci.

e Reasumujgc powyzsze wnioski zamierzona inwestycja nie spowoduje
niedopuszczalnego:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

- pogorszenia stanu $srodowiska,

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenéw sasiednich oraz jako$¢ wykonanych robét budowlanych zapewnia
podstawowe wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane tj.: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
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bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

6. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy opracowac projekt
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z uwzglednieniem przedstawionych
wnioskéw.

Uzyska¢ od wtasciwego organu decyzje o pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane mogg by¢é prowadzone jedynie w  budynku
wykwaterowanym.

Wykopy wokét budynku wykonywaé odcinkowo na dt. max 2,0m. Nie dopusci¢

do nawodnienia wykopdw
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