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UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

22

NACUSPACE

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO

DATA
29.05.2020

>

NR PROJEKTU
2000009

AUTOR
ACUSPACE

= Akustyka - sala prob orkiestry - rzut



22

NACUSPACE

UD2 - PONGS Silencio 10 100mm

~_—~UD4 - PONGS Akustiko 50mm

~__—UDS - dyfuzory akustyczne

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO
NR PROJEKTU
2000009

DATA
29.05.2020
AUTOR
ACUSPACE

~ Podtoga drewniana (dgb lub jesion) lub panele podiogowe
na podktadzie kwarcowym

UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptacii.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

Akustyka - sala prob orkiestry - widok z gory

>
N




10450

9682

384 -
D

/UD3 - Rigips Rigitone 6/18

/UD1 - PONGS Silencio 10 150mm

UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

22

NACUSPACE

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO

DATA

>

29.05.2020

NR PROJEKTU
2000009

AUTOR
ACUSPACE

W Akustyka - sala prob orkiestry - sufit
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UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

22

NACUSPACE

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO

DATA

>

29.05.2020

NR PROJEKTU
2000009

AUTOR
ACUSPACE

P Akustyka - sala prob orkiestry - przekroéj sufitu
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Sciana 1: NCUSPACE
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UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

@1 Akustyka - sala préb orkiestry - $ciana 1

>




22

Sciana 2: NCUSPACE

1900

B
ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO
NR PROJEKTU
2000009

2100

DATA
29.05.2020
AUTOR
ACUSPACE

3917 360 3914

A
v
Y
}
v

UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

Akustyka - sala préb orkiestry - sciana 2

>
o




Sciana 3:
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UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptacii.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

22

NACUSPACE

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO

DATA
29.05.2020

>

NR PROJEKTU
2000009

AUTOR
ACUSPACE

N Akustyka - sala préb orkiestry - Sciana 3
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Sciana 4: ACUSPACE

1900

ZLECENIODAWCA
JUMAT BIURO
NR PROJEKTU
2000009

2100
29.05.2020
ACUSPACE

DATA
AUTOR

3126 1200 600 725

A
A
y
v

UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3

®  Akustyka - sala préb orkiestry - $ciana 4

>
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NACUSPACE

Ustroj UD1 Ustroj UD2

N RIS

PONGS Silencio 10 \
' PONGS Silencio 10

Ustréj UD4

Ustréj UD3

z
JUMAT BIURO
NR PROJE
2000009

Wetna mineralna Welna mineralna 50mm

DATA

29.05.2020
R

ACUSPACE

PONGS Akustiko
Rigips Rigitone 6/18

Ustr6j UD5 - WSTEPNY PROJEKT - DOKLADNY PROJEKT NALEZY WYKONAC PO POMIARACH
POMIEDZY ETAPAMI

UWAGI:

X X : 1. W przypadku zmiany rodzajow
IV 99999.99.9999999.99999.99.99999.= Weina mineralna 50mm At Ay TaGaan oot panowna
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptacii.
3. Stosowac¢ wetne mineralng o
Sklejka 3-5mm gestosci 40-80 kg/m3

Rama drewniana

©  Akustyka -sala préb orkiestry - ustroje akustyczne

>




