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UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3
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Piyty GK petne
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Piyty GK perforowane Rigips Rigitone 6/18 + wetna mineralna
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Zabudowa GK, gtebokos¢ 200mm

UDS3 - siatka cieto ciggniona + wetna mineralna

UD4 - ptytki ceglane MILKE na podkonstrukciji
z ptyt GK, wypetnienie wetng mineralng

Podswietlenie kinkietami lub downlightami

UWAGI:

1. W przypadku zmiany rodzajow
materiatdbw wymagana jest ponowna
symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3
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Zabudowa GK, gtebokos¢ 200mm
wypetnienie wetng mineralng 100mm

UD3 - siatka cieto ciggniona + wetna mineralna
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UD4 - ptytki ceglane MILKE na podkonstrukcji
z ptyt GK, wypetnienie wethg mineralng
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Przekroj S1

Zabudowa z ptytek ceglanych MILKE
Gtebokosc¢ 200mm, na podkonstrukcji z ptyt GK
wypetnienie wetng 100mm

UWAGI:

e 1. W przypadku zmiany rodzajéw
Zabudowa z siatki cieto ciggnione;j.

Gtebokos¢ 150mm, catos¢ wypetniona wetng mate”ajf_ow wymagana jest ponowna
mineralng symulacja akustyczna

2. Rysunki wykonawcze nalezy
przekazac firmie AcuSpace do
akceptaciji.

3. Stosowac¢ wetne mineralng o
gestosci 40-80 kg/m3
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