Arkusz kalkulacyjny WYPOSAZENIA budynku w ramach zadania:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT BUDYNKU PO BYtEJ
STRAZNICY OSP W CELU PROWADZENIA DZIAtALNOSCI KULTURALNE)J

Lp. Nazwa wyposazenia llosé ::?::: Cena/szt (zt) | Cena catkowita (zt) | Opis
Sala préb

- Waga <6,2 kg, wymiary konstrukcji 520 x 420 x 420 [mm], 4 nogi
- mozliwo$é sztaplowania krzeset
- wymiary siedziska (szer x gt.) 440 x 470 [mm]

Krzesto muzyka - wymiary oparcia (szer x wys)400 x 270 [mm]

. 60 szt.

orkiestrowego - wys. 480 [mm]
- tapicerka czarna laminowana
- materiat konstrukcji: rura stalowa @ 20 mm
- krzesto do sali prob/nagran
- platforma wdzka wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej zapobiegajacej poslizgowi podczas transportu wyposazenia

Wdzek do krzeset muzyka 5 st - ergonomiczna porecz prowadzgca

Orkiestrowego ) - dwa kotka osadzone w obudowie obrotowej z hamulcami
- wymiary wozka pozwalajgce przewozi¢ jednoczesnie conajmniej 12 sztuk krzeset, pozwalajace przewiez¢ sprzet w windzie
mieszczacej sie w przebudowywanym obiekcie
zmiana wysokosci (zastosowanie kolumny gazowej), petna regulacja siedziska i oparcia, trzy antyposlizgowe podndzki
umozliwiajace dobdr odpowiedniej

krzesto dyrygenckie 1 szt. pozycji dla stép, krzesto posadowione na "piecionogu", krzesto obrotowe. Wymiary siedziska 440x470mm, wym. oparcia
400x270mm, wys. regulowana od 530mm do 810mm, waga 14kg, regulacja kata nachylenia oparcia, tapicerka w kolorze
zblizonym do wyzej opisanych krzeset konferencyjnych, materiat konstrukcji stelaza - rura stalowa fi25mm
- wymiar 100 x 100 cm
- trzy wysokosci ndzek: 10, 18 oraz 36 cm (+/-2cm lub nogi nozycowe z mozliwoscig ustawienia na niniejsze wysokosci)
- konstrukcja nosna: profile stalowe (czarne, malowane proszkowo) profile wykariczajgce aluminiowe (czarne), zakoriczone
naroznikami ochronnymi

podest dyrygencki 1 szt. demontowalna barierka, stopien oraz nézki chowane do wewnatrz
- barierka o przekroju okragtym wykonana ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm +/-5cm od powierzchni podestu, zaokraglona
w gornej czesci, do ew. demontazu
- blat wytozony antyposlizgowg, ciemng (szara) wyktadzing
- sopiet montowany do podestu dodatkowo, z analogicznych jak podest materiatéw i wykonczeniu




- podesty sktadane

- Wymiary: 1x2m

- Masa: 50 - 72kg

- Udzwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) - rdwnomiernie roztozony - przy wszystkich wysokosciach
- Szeroko$¢ ramy: min. 8cm

- Wysokos¢ sktadowa: 20cm

podesty sceniczne 60 szt. - Materiat: aluminium, stal
- Wysokos¢: skokowo od 20 do min. 80 cm;
- taczenie ich przy pomocy specjalnych klamer dotaczonych do podestéw;
- Ptyta (blat): ptyta wodoodporna i antyposlizgowa, gr. min. 21mm
- przystona podestow (36mb x 0,2m + 30mb x 0,4m wykonana z materiatu chfonigcego dzwiek)
Dodatkowe 12 podestéw tréjkatnych (z katem 90 stopni o bokach 1m x 2m)
5 - okoto potowa podestow bedzie stanowita wyposazenie sali tanecznej (pigtro)
6|schodki do podestu (kpl.) 4 kpl. Wykonane z analogicznego materiatu co podesty sceniczne, umozliwiajagce wejscie min. na wysokosci 60, 80cr
- blat nutowy: 508 mm x 318 mm
- 2x wargi stojace/oparcie po 57mm gtebokosci (z przestrzeniag/poteczka na przechowywanie np. ustnika, otéwka i innych
akcesoriow)
- regulacja wysokosci i nachylenia pulpitu (do uzytku dla muzyka siedzacego i stojgcego z max. wysokoscig catkowitg 1540mm
pulpit orkiestrowy 70 szt. X
- Waga: 2,5-3,4 kg
- Baza: Stal ciezka
- Zewnetrzny pret: Aluminium
- Wewnetrzny pret: chrom
7 - fozysko: mosiadz
- podstawa piecionogu gwarantujaca stabilnos¢ pulpitt
- wymiary blatu 43x55 cm, mozliwo$¢ rozsuniecia do min. 80 cm
. - regulacja kata nachylenia blatu bez koniecznosci odkrecania srub blokujgcych
pulpit dyrygenta 1 - regulacja wysokosci w zakresie 76 - 119 cm
- dodatkowa poéteczka z rowkiem na otédwek lub batute
8 - blat drewniany
9 :’I;rrz:(zsz;ikustyczny do 1 Ostona akustyczna wykonana z akrylu z min. 5 panelami w wymiarach 3m x 1,57 m
- wymiary ostony min. 30x50 cm
- materiat: akryl (bezbarwna, przezroczysta)
ostony akustyczne na 10 - stabilna, metalowa konstrukcja podstawy w formie tréjnogu regulacja kata nachylenia ostony min. 90 stopni

10

instrumenty

- regulacja wysokosci ostony — od 64 do min. 110 cm
- mozliwo$¢ montazu ostony bezposrednio do krzesta (w komplecie mocowania ostony do krzesta)

Zaplecze orkiestry




- potki wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
o grubosci minimum 2mm.
- wysokos¢ catkowita: minimum 2500 mm
- gtebokos¢ catkowita: minimum 1200 mm
Regat otwarty na 1 kol - dtugos¢ catkowita na $cianie z drzwiami wejsciowymi do Sali préb: minimum 7000 mm
instrumenty : - dtugos¢ catkowita na scianie przeciwlegtej do wejscia gtéwnego: 2400 mm
- stelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju minimum 40 x 40 (mm). Profil malowany proszkowo w odcieniu typu RAL 9005
lub podobnym.
- podpory pod ptytg po szerokosci co minimum 1000 mm wykonane z profilu stalowego o przekroju minimum 20x40 (mm). Profil
11 malowany proszkowo w odcieniu RAL 9005 lub podobnym.
- wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
o grubosci minimum 2mm.
- cze$¢ dolna zamykana, zawiasy z cichym domykiem wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.
- uchwyty stalowe w czesci dolnej o rozstawie otworéw montazowych minimum 128 mm
Regat na nuty 1 kpl. - wysokos¢ catkowita: minimum 2500 mm
- gtebokos¢ catkowita: minimum 450 mm (obie $ciany)
- szeroko$¢ catkowita na $cianie z oknami: minimum 2500 mm
- szerokos$¢ catkowita na Scianie przeciwlegtej do wejscia gtéwnego: 2100 mm
12 - 60 przegrodek na nuty o minimalnych wymiarach 250 x 250 x 350 mm (wys. x szer. x gt.)
- cze$¢ dolna wykonana z ptyty widérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci
minimum 2mm.
- blat owalny wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 36 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum|
Wyspa (stét) w ksztatcie 1 ot 2mm.
owalu - Podstawa blatu o wymiarach 2100 mm x 950mm (dt. x szer.) bez frontéw, moduty otwarte o szerokosci catkowitej nie wiekszej,
niz 700 mm kazdy.
- podstawa wykonana na ndzkach regulowanych o wysokosci 100 mm z zakresem regulacji min. 10mm. N6zki niewidoczne,
13 zakryte cokotem z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm.
- wykonane z ptyty widérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
0 grubosci minimum 2mm.
Wieszak $cienny (ptyta) na 1 kol - wysokos¢ ptyty z wieszakami: minimum 700 mm
ubrania . - ptyty dopasowane do szerokosci $ciany (umiejscowienie na filarze powstatym po montazu windy)
- minimum 18 wieszakéw stalowych podwdjnych na kazdej z ptyt
14 - kazda z ptyt zamocowana w taki sposéb, aby udzwigng¢ minimum 80 kg obcigzenia statycznego
Pomieszczenie socjalne
- Wymiary (wys.x szer.x gt.) 179 x 91,2 x 73,8 cm (mozliwe zmniejszenie niniejszych wymiaréw o 10%)
- dwudrzwiowa z alarmem otwartych drzwi i oswietleniem LED
- Pojemno$¢ chtodziarki / zamrazarki: 4111/ 214 |
- Roczne zuzycie energii <435 kWh
Lodéwka dwudrzwiowa 1 - Poziom hatasu 39 dB
- Bezszronowa (No Frost)
- z kostkarka do lodu i dystrybutorem wody
- klasa energetyczna conajmniej F
15 - rodzaj pétek: szklane
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Okap

szt.

- Wymiary: szer. 55, wys. 25, gt. 30cm

- Wydajno$¢ maksymalna: regulowana do 600 m3/h
- Poziom hatasu: nie wiekszy niz 68 dB

- Odwietlenie ledowe

- Sterowanie elektroniczne

- Regulacja predkosci min. 3 stopnie

- 1 silnik o mocy 140-165W

- Filtry przeciwttuszczowe aluminiowe

- Srednica wylotu powietrza 15cm

- Kolor srebrny

- Wykoniczenie ze stali nierdzewnej

- wskaznik zabrudzenia filtra

- Filtr weglowy na wyposazeniu

- Wyposazenie elementy do montazu, obudowe komina
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Ptyta indukcyjna

szt.

- Wymiary (SxG) [cm] 59 x 52

- Wykonanie ptyty: bezramkowa

- liczba pdl grzewczych: 4

- Kolor: czarny

- Moc przytaczeniowa: 3650W

- Sterowanie dotykowe

- z funkcje wskaznika ciepta resztkowego

- napiecie 220V

- Podswietlane sterowanie,

- Rozpoznawanie wielkosci i obecnosci garnka
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Czajnik

szt.

- Pojemnosé 1 litr

- Moc: 2400 W

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Funkcje dodatkowe: lampka kontrolna, zabezpieczenie przed wiaczeniem czajnika bez wody
- Filtr antyosadowy

- Element grzejny: ptaska grzatka ptytowa

- kolor srebrny




Korpusy w szafkach dolnych oraz stupku:

- wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 0,8 mm, dt. zabudowy 320cm

- wysokos¢ korpuséw: 720 mm, gtebokos¢ korpusdw: minimum 510 mm

- w szafkach otwieranych klasycznie: pétki o $wietle wewnetrznym maksymalnie 340 mm wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18
mm

- jeden z modutéw meblowych przeznaczony na zmywarke o szer. ok. 60cm do zabudowy z frontem jednorodnym z pozostata zabudowa meblowg

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.

- korpusy na nézkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspdlnym cokotem o wysokosci 100 mm. Nozki niewidoczne, zakryte cokotem z
ptyty laminowanej o grubosci 18 mm.

Korpusy w szafkach gérnych:

- wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 0,8 mm.

- wysokos$¢ korpuséw: 720 mm

- gtebokos¢ korpuséw: minimum 320 mm

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.

Zabudowa kuchenna kpl. - korpusy zawieszone na listwie montazowej za pomocg zawieszek regulowanych (regulacja gtebokosci oraz wysokosci)
- potki o swietle wewnetrznym maksymalnie 340 mm wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm
Fronty:
- wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 2 mm.
- uchwyty stalowe o rozstawie otworéw montazowych minimum 128 mm
Szuflady:
- prowadnice o wytrzymatosci 30 kg przy obcigzeniu dynamicznym
— system hamowania szuflady (cichy domyk)
- dtugo$¢ minimalna prowadnic: 500 mm
— petny wysuw prowadnic
- wktad na sztuéce i wktad na talerze
Blat:
- blat postformowany o grubosci 38 mm
— wyciecie pod zlewozmywak zabezpieczone przed wodg
19 - powierzchnie po cieciu blatu oklejone obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 2 mm
- zlewozmywak o szer. 78 cm i dt. 50cm z jedng komora + ociekacz
Zlewozmywak kpl. - wykonany z fragranitu
20 - z zaworem, sitkiem i pozostatym oprzyrzgdowaniem do podtgczenia
- stojaca
- korpus z mosigdzu
- Kolorchrom-czarny
bateria kpl. - Wysoko$¢ korpusu: 450-490mm
- Zasieg wylewki: 200 mm
- z perlatorem
21 - z elementamimontazowymi, podktadkami, wezami itp.




- Wymiary:60 x 81 x 55
- Panel sterujacyzintegrowany (zakryty)
- Wskazniki braku sol, nabtyszczacza
- System mycia sztuécow
- dno zmywarki ze stali nierdzewnej
- min. dwupoziomowa regulacja gornego kosza, pétki na filizanki, sktadane kolce
- Klasa energetyczna: C lub wyzsza
- Zuzycie energii na cykl nie wiecej niz0,82 kWh
zmywarka 1 szt. - Zuzycie wody na cykl nie wiecej niz9,6 litra
- Poziom hatasu nie wiecej niz 44 dB
- Liczba programéw min.5
- System opodzZnienia startu pracy
- Mozliwos¢ pracy dla potowy zatadunku zmywarki
- Zabezpieczenie przed zalaniem
- w zestawie kosze, szuflada na sztuéce, waz doptywowy, waz odptywowy i inne materiaty montazowe/eksploatacyjne do
22 pierwszego uruchomienia
Sale préb sekcyjnych
- Siedzisko oraz oparcie tapicerowane sg trwatg tkaning (o mocnej odpornosci na Scieralnos¢, kolor czarny lub szary
- Podtokietniki o regulowanej wysokosci
- Krzesto wyposazone w mechanizm ruchowy, polegajacy na rGwnoczesnym ruchu ("bujaniu sie") oparcia i siedziska z mozliwosci
Krzesta biurowe 3 szt. blokady w kazdej wybranej pozyciji.
- Plynnie regulowana wysoko$¢ siedziska.
- Stalowa, chromowana podstawa jezdna, kétka do powierzchni PCV.
23 - krzesto z atestem Wytrzymatosci i Bezpieczenstwa Uzytkowania.
- wymiary: 1800x1000x750 mm (dt. x szer. x wys.)
Biurko 2 szt. - blat o grubosci minimum 36 mm
24 - nogi biurka z mozliwos$cig wypoziomowania mebla (regulacja min. 10 mm)
- Szer.: 150cm, wys. 90cm, Gr. 25cm
- 1 pétka o szer. 20cm z mozliwoscia regulacji wysokosci
- szyba ze szkfa akrylowego
Gabloty 3 szt. . - -~
- konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych
- Boki gabloty przeszklone, narozniki plastikowe, podtoze - lustro.
25 - Drzwi: bezpieczne szkto akrylowe w ramie aluminiowej, zamykane na dwa zamki.
- wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
o grubosci minimum 2mm.
- posadowiony na obrotowych kétkach z funkcjg hamulca
Kontenerek pod biurko 2 szt. - minimum 3 szuflady z cichym domykiem na prowadnicach kulkowych lub prowadnicach typu tandem
- uchwyty stalowe o rozstawie otworéw montazowych minimum 126 mm
- zamek w szufladzie
26 - Szerokos¢ kontenera:430 mm, gteboko$¢ kontenera:550 mm, wys. min. 600mm

Pomieszczenie biurowe




- wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
o grubosci minimum 2mm.
- wysokos¢ catkowita zabudowy: minimum 2500 mm
- gtebokos¢ catkowita zabudowy: minimum 500 mm
- szeroko$¢ catkowita zabudowy: minimum 5600 mm — dopasowana do szerokosci pomieszczenia (maksymalny luz wynosi
10mm)
- wysokos¢ pétek przeznaczonych na segregatory: minimum 340 mm
- w czesciach przeznaczonych na segregatory/puchary plecy wykonane z ptyty o grubosci minimum 12 mm w kolorze
Szafa/zabudowa 1 kpl. odpowiadajgcym kolorowi korpusu
- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.
- minimum dwie cze$ci z zamkami meblowymi
- uchwyty stalowe o rozstawie otworéw montazowych minimum 160 mm
- szafy na ndzkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspdlnym cokotem o wysokosci 100 mm. N&zki
niewidoczne, zakryte cokotem z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm.
- fronty w czesci przeznaczonej na puchary (140mm szrokosci) wykonane z ramki aluminiowej wypetnionej szktem hartowanym,
przezroczystym. Wysokos¢ szkolanego frontu 200mm, pozostata powierzchnia z drzwiczkami, analogicznie do pozostatej czesci
27 szafy
- wymiary: 1800x1000x750 mm (dt. x szer. x wys.)
Biurko 1 szt. - blat o grubosci minimum 36 mm
28 - nogi biurka z mozliwoscig wypoziomowania mebla (regulacja min. 10 mm)
- wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV
0 grubosci minimum 2mm.
- posadowiony na obrotowych kétkach z funkcjg hamulca
Kontenerek pod biurko 1 szt. - minimum 3 szuflady z cichym domykiem na prowadnicach kulkowych lub prowadnicach typu tandem
- uchwyty stalowe o rozstawie otworéw montazowych minimum 126 mm
- zamek w szufladzie
29 - Szerokos¢ kontenera:430 mm, gtebokos¢ kontenera:550 mm, wys. min. 600mm
- wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 2mm.
- zawiasy z amortyzatorem (cichy domyk) wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.G59
Szafka pod drukarke 1 szt. . . . L
- uchwyty stalowe o rozstawie otwordéw montazowych minimum 126 mm
- szafka wykonana na ndzkach regulowanych o wysokosci 100 mm z zakresem regulacji min. 10mm. N&zki niewidoczne, zakryte
30 cokotem z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm.

Garderoby
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Szafy, zabudowa do

2 kpl.
garderdb P

- wykonane z ptyty widrowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCV o grubosci minimum 2mm

- wysokos$¢ catkowita zabudowy: minimum 2400 mm

- gtebokos¢ catkowita zabudowy: minimum 600 mm

- dtugos¢ zabudowy: garderoba "Aplauzu" 7,2m, garderoba Orkiestry 6,3m

- wysokos¢ pétek przeznaczonych na buty: maksymalnie 365 mm

- w czesciach przeznaczonych na buty, plecy wykonane z ptyty o grubosci minimum 12 mm w kolorze odpowiadajagcym kolorowi
korpusu

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszke zawiasu o kacie otwarcia 110 st.

- minimum dwie czesci z zamkami meblowymi

- uchwyty stalowe o rozstawie otworéw montazowych minimum 160 mm

- szafy na nézkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspdlnym cokotem o wysokosci 100 mm. Nozki
niewidoczne, zakryte cokotem z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm.

- w gérnych czesciach przeznaczonych do wieszania ubran pantografy o tadownosci nie mniejszej niz 19 kg oraz z jej regulacjg na
nizsza; z amortyzatorem do pochtaniania ruchu ramienia. Mechanizm podnoszenia wykonany ze stali, ramiona z aluminium.

- minimum 2 szuflady wewnetrzne z cichym domykiem na prowadnicach typu tandem

- fronty wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci minimum 18 mm z obrzezami ABS lub PCVo grubosci minimum 2mm

RAZEM (netto):

w tym VAT:

RAZEM (brutto):

- przypadku braku podania widetek parametréw (np. wymiaréw) za spetniajgce wymagania Zamawiajgcego uznaje sie wyposazenie ktérego rozbieznosci parametréw odbiegajq +/- 5% od opisanych parametréow

danego elementu wyposazenia.

- w przypadku mebli do zaplecza, pokoju socjalnego i garderéw wymagane jest dopasowanie mebli do faktycznych wymiaréw $cian/pomieszczeri
- Zamawiajgcy uzna réwniez za spetniajgce wymagania sprzet, ktdrego parametry odbiegajq od opisanych, jesli uzasadnieniem odstepstwa bedg uwarunkowania zwigzane z czynnikami zaleznymi od robcot

budowlanych lub/i warunkujgcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Wskazanie rownowaznosci oferowanego przedmiotu zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy. Jezeli uzyto do opisania przedmiotu
zamowienia oznaczen lub parametrow wskazujgcych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, oznacza to, iz ze wzgledu na szczegdlny charakter zamdwieni
zwiqzany z zaleceniami programowymi. Zamawiajgcemu zalezy na zachowaniu www. specyfiki. W przypadkach wyzej opisanych, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktéw réwnowaznych, przez ktére nalezy
rozumiec produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia oraz posiadajgce to samo przeznaczenie i funkcjonalnos¢. Wykonawca, ktdry ztozy oferte na produkty réwnowazne
musi do oferty zatqczy¢ doktadny opis oferowanych produktéw, z ktérego wynikaé bedzie zachowanie warunkéw réwnowaznosci.

Sporzadzit: Barttomiej Robak




