Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
budynku po bytej straznicy OSP w celu prowadzenia
dziatalnosci kulturalnej - projekt zamienny
dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obreb ewidencyjny 0011 Krasocin
jednostka ewidnecyjna 261302_2 Krasocin

Inwestor:  Urzad Gminy Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin
Wykonawca:

Kosztorys ofertowy studia nagraniowego i Sali prob orkiestry
pomieszczenia: 0/4; 0/7; 0/10i 0/8

Kod CPV — obejmuje grupy

32343000-9 — Wzmacniacze

32340000-8 — Mikrofony i gtosniki

50931300-3 — Ustugi instalowania urzadzeh dzwiekowych

Wartos¢ kosztorysu, netto
Warto$¢ kosztorysu, brutto

Strona 1



Urzadzenia

L.p.

Symbol

Opis

llos¢

Cena netto
PLN

Wartos¢ netto
PLN

G 1,2

hybrydowy element liniowy; LF: 12 x 4", neodym o dtugim skoku; HF: 1 x 1" wyjscie, gtosnik z
komorag kompresyjng w falowodzie/roztrgbie, neodym; obudowa aluminiowa; moc rms: 200 W @
8 Q; max SPL: 131 dB @ 1 m; pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 + 20 000 Hz; katy dyspersji (h x
v): 130° x 25°; wymiary (dt. x szer. x gteb.) [mm]: 1460 x 130 x 120; odporny na uderzenie pitka,
gril: stal perforowana; kolor biaty, slot montazowy T zintegrowany

uchwyt montazowy dla ZG, obrotowy; kolor biaty

ZSB 1+4

zespot glosnikowy, superniskotonowy; LF: 1 x 12" o dtugim skoku; bass reflex z laminarnym
portem; obudowa sklejka brzozowa z fabrycznymi punktami montazowymi moc rms: 500 W @ 4
Q; max SPL: 127 dB @ 1 m; czestotliwos$¢ odciecia (-10 dB): 38 Hz; wymiary (szer. x wys. x
gteb.) [mm]: 520 x 420 x 430;

uchwyt montazowy dla ZSB, kolor biaty

AMP ZG

ilos¢ kanatéw: 2; moc odpowiadajgca co najmniej podwdjnej mocy program (IEC-60268)
urzgdzen gtosnikowych; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany,
programowalny, THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki >
120 dB; odstep sygnat/szum > 103 dB (A); programowe zabezpieczenia zespotdéw gtosnikowych;
wielopoziomowe zabezpieczenia wzmacniaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed
nadmiernym prgdem, temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, opdznione zatgczanie
stopni mocy, miekki start, ogranicznik pradu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z
wentylatorem sterowanym temperaturg; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filtry FIR, EQ 2 x kanat
w petni parametryczne; zakres Q: 0,1 + 100; opdznienie 0 = 145 ms na wyjsciach; 0 + 30 ms na
wejsciach; selektywny ogranicznik 3 zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwdjnej
precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia analogowe




Urzadzenia

AMP ZSB

ilos¢ kanatéw: 4; moc odpowiadajgca co najmniej podwdjnej mocy program (IEC-60268)
urzadzen gtosnikowych; wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany,
programowalny, THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Q, 3 dB ponizej przesterowania, zakres dynamiki >
120 dB; odstep sygnat/szum > 103 dB (A); programowe zabezpieczenia zespotdéw gtosnikowych;
wielopoziomowe zabezpieczenia wzmacniaczy: przed nadmierna amplitudg napiecia, przed
nadmiernym pradem, temperaturowe, zwarciowe, przed sktadowg DC, opdznione zatgczanie
stopni mocy, miekki start, ogranicznik pradu rozruchowego; wymuszony obieg chtodzenia z
wentylatorem sterowanym temperaturg; matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanat, filtry FIR, EQ 2 x kanat
w petni parametryczne; zakres Q: 0,1 + 100; opdznienie 0 + 145 ms na wyjsciach; 0 + 30 ms na
wejsciach; selektywny ogranicznik 3 zakresowy; technologia filtréw 80 bitowe o podwdjnej
precyzji; latencja catosci: stata 1,2 ms; wejscia analogowe

RMX

silnik cyfrowego systemu miksujacegozintegrowany ze stage boxem; 64 x MIC/LINE IN; 32 x
LINE OUT; czestotliwos¢ probkowania 96 kHz, rdzen FGPA; zmienna gtebokos¢ bitow dla
perfekcyjnej precyzji i maksymalnego odsteu od szumow; 128 kanatéw wejsciowych z petna
obrébka; 64 miksy z petng obrobka; konfigurowalna architektura szyn pomocniczych (grupy, FX,
AUX, matrice, gtowne); LR, LCR do 5.1; wielopoziomowe PFL, 16 silnikéw FX z dedykowanymi
powrotami stereo, mikser automatyczny; wbudowany generator i analizator widma, PAD aktywny;
tacza: link gigabitowy do powierzchni kontrolnej; 2 x DX dla rozszerzen 1/O; port I/0O - 128
kanatéw 96 kHz, dedykowany MEO1 - port 48 kHz, 2 tgcza sieciowe, wordclock I/O; ultracichy
wentylator

CS

powierzchnia kontrolna cyfrowego systemu miksujacego; 24 fizyczne ttumiki; w petni
przypisywalny ukfad - 144 paski suwakow; dwa 12" ekrany dotykowe; kontrola gestami: ztap,
przeciggnij i upus¢; dedykowane widoki multi-mode EQ, konfigurowalne obszary widzetéw dla
scen, miernikéw, FX i innych; 19 przypisywalnych klawiszy programowych; kompleksowy pomiar
wielpunktowy; jasnos¢ ekrandw pozwla pracowac przy swietle dziennym; USB nagrywanie i
odtwarzanie; 6 x MIC/LINE IN, 6 x LINE OUT; 1 x st AES3 IN, 1 st AES3 OUT

karta DANTE - LAN do powierzchni kontrolnej cyfrowego systemu miksujacego

10

zestaw 10 mikrofonéw do instrumentéw detych, pokrowce, walizka, akcesoria do montazu
mikrofondw; obnizona czutos¢; superkardioidalny, pojemnosciowy; pasmo przenoszenia: 20 + 20
000 Hz; czutos¢ 2 mV/Pa; rbwnowazny poziom szumoéw, A-wazony 28 dB(A) odniesienie do 20
pPa




Urzadzenia

11

zestaw 10 mikrofonéw do instrumentéw detych, pokrowce, walizka, akcesoria do montazu
mikrofondéw; wysoka czuto$c¢; superkardioidalny, pojemnosciowy; pasmo przenoszenia: 20 + 20
000 Hz; czutos¢ 6 mV/Pa; rbwnowazny poziom szumoéw, A-wazony 23 dB(A) odniesienie do 20
pPa

12

zestaw 4 mikrofonow do instrumentéw detych, pokrowce, walizka, akcesoria do montazu
mikrofonéw; wysoka czuto$¢;superkardioidalny, pojemnosciowy; pasmo przenoszenia: 20 + 20
000 Hz; czuto$¢ 6 mV/Pa; rownowazny poziom szumow, A-wazony 23 dB(A) odniesienie do 20
uPa

13

pojemnosciowy mikrofon kardioidalny; matomembranowy; stopa perkusji, kotty itp.; pasmo
przenoszenia: 20 + 20 000 Hz; czuto$¢ 3 mV/Pa; réwnowazny poziom szuméw, A-wazony 20
dB(A); SPL max: 150 dB SPL

14

pojemnosciowy mikrofon kardioidalny; matomembranowy; z uchwytem do toméw, werbla; pasmo
przenoszenia: 20 + 20 000 Hz; czutos¢ 3 mV/Pa; szum/sygnat: 74 dB A-wazony; SPL max: 150
dB SPL

15

pojemnosciowy mikrofon kardioidalny; matomembranowy; overheady, hi-hat, perkusjonalia itp.;
pasmo przenoszenia: 40 = 20 000 Hz; czutos¢ 14 mV/Pa; réwnowazny poziom szumow, A-
wazony 25 dB(A) (CCIR); komplet z przedwzmacniaczem elektronicznym, beztransformatorowym
i uchwytem

16

pojemnosciowy mikrofon szeroka kardioida; matomembranowy; pasmo przenoszenia: 20 + 20
000 Hz; czutos¢ 12 mV/Pa; rownowazny poziom szumoéw, A-wazony 26 dB(A) (CCIR); komplet z
przedwzmacniaczem elektronicznym, beztransformatorowym i uchwytem

17

pojemnosciowy mikrofon omni do rejestracji w dystansie, w uktadzie X, XY,Y; pasmo
przenoszenia: 10 + 20 000 Hz; czutos¢ 40 mV/Pa; réwnowazny poziom szumow, A-wazony 15
dB(A) odniesienie do 20 pyPa

18

PTZ CAM
1,2

kamera PTZ; szybki ZOOM optyczny (30X); do 140 Mb/s 1080p60; sterowanie NDI, RS 232, RS
485, RS 422 przez dedykowany port RJ 45; stabilizacja obrazu dla petnego ZOOMu; 128
presetéw do 150°/sek; zasilanie POE, jednoczesna wyjscia CVBS, SDI, HDMI, full NDI

19

karta przechwytujgca, wewnetrzna PCle; 4 x SDI IN; 4 x SDI OUT

20

SW

switch LAN, 20 portéw, zasilanie POE; moc do 90 W; do 300 metréw; przepustowos¢ 40 GB/s;
porty POE+ min 2; Gigabit Ethernet; montaz 19"

21

program do obstugi kamer i rejestracji video

22

PC

komputer PC, stacjonarny; procesor Intel Core i7-10700 (8 rdzeni, od 2,9 do 4,8 GHz, 16 MB
cache); RAM 16 GB; karta grafiki: NVIDIA Quadro P620; pamiec karty grafiki 2 GB, dysk SSD
512 GB




Urzadzenia

nettop; procesor M1, RAM 16 GB, dysk SSD 1 TB; usb 3.1 Gen.2 - 2 x ; Thunderbolt 3 - 2x;

23 Apple HDMI x 1; LAN x 1, karta bezprzewodowa, Bluetooth; klawiatura Magic z Touch ID, magic
mouse; zasilacz
24 SCNSE |monitor komputerowy 24"
25 OKAMP |konwekcyjnie chtodzony wzmacniacz mocy; 2 x 300 W @ 4Q
petopasmowy zespét gtosnikowy; LF: 1 x 5"; HF: 1 x 1" koputka; SPL max 119 dB; pasmo
26 |MONST1, 2|przenoszenia, uzyteczne (-10 dB): 87 - 23 000 Hz; katy rozpraszania: stozkowo 70°; uchwyt
obrotowo-uchylny
monitor studyjny bliskiego pola; aktywny, dwie koncéwki mocy w klasie AB, dwudrozny;
MONKON czetotliwos¢ podziatu: 3,2 kHz; pasmo przenoszenia (t 2 dB; 4n): 39 + 25 kHz; THD: 0,005 % @
27 L R 5W @ 1 kHz; 0,1 % w zakresie mocy od 0,1 do 50 W w pasmie 20 do 20 000 Hz; wskaznik
’ przesterowania; przetaczniki: czutosci wejscia, poziomu HF i trybu pracy LF (aktywny, pasywny);
SPLrms @ 1m ( 41 ): 105,5 dB
28 mikrofon TALK BACK realizatora dzwieku
29 | SCREEN |monitor LCD dla pomieszczenia préb orkiestry; 75"
30 uchwyt scienny monitora 75"
konwerter HDMI na LAN; zestaw nadajnik - odbiornik; zasilanie odbiornika POE; taczenie CAT 6;
31 HD-LA i T .
max dystans 50 m; optymalizacja automatyczna do dtugosci przewodu
stuchawki realizatora dzwieku; przetworniki dynamiczne, konstrukcja muszli: zamkniete; pasmo
32 przenoszenia: 5 + 35 000 Hz; SPL nominalne: 96 dB SPL; THD < 0,2 %; ttumienie dzwigkow
otoczenia 18 dBA; ucisk patagku nagtownego: ok. 3,5 N; wymienne: nauszniki oraz ostona pataka.
33 oprogramowanie do rejestracji, edycji, obrobki, miksowania i masteringu audio i MIDI;

wielokanatowe; 1 licencja komercyjna

34

Razem, netto, PLN




Materiaty instalacyjne

L.p. Opis llos¢ Cena netto Wartos$¢ netto
1 |przewod montazowy, symetryczny 260
2 |przewod mikrofonowy, zwykly, 2 x 0,22 100
3 |przewdd gtosnikowy 2 x 2,5 80
4 |przewod 2-parowy 20
5 |przewod 4-parowy 15
6 |Przewod 8-parowy 200
7 |F/UTP CAT 6; 4x2x0,54 200
8 |wtyk XLR, meski 100
9 |wtyk XLR, zenski 100
10 |gniazdo zenskie XLR na panel 64
11 |ostona gniazda zenskiego XLR 64
12 |gniazdo RJ 45 1
13 [wtyk CAT6 z ostong NE8 7
14 gniazdo RJ 45, przewlekane ze 7
zintegrowang szczelng ostong

15 |wtyk SPEAKON 2

16 |gniazdo SPEAKON 2

17 |wtyk SPEAKON 2

18 |gniazdo SPEAKON 2

19 stalowa szafa teletechniczna 24 HU, z 1
akcesoriami; 800 x 800

20 |listwa zasilajgca 9 x 230 VAC 1

21 |zespét oswietleniowy 1

22 |panel szczotkowy 1 HU, czarny 4

23 prowadnice nosne dla wzmacniaczy 6
mocy; | = 550 mm; 1 sztuka

o4 listwa zasilajgca 10 x 230 VAC/10A; filtr, 1
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

o5 wykonanie specjalistycznych otworow 12
wraz z panelem 19”; 1 + 3 HU

26 |statyw mikrofonowy, podtogowy 10

o7 belka Al. 8 m do montazu mikrofonéw 1
statych; zawiesia

og |Parawan akustyczny, 7-mio- elementowy, 1
h=1,68m

29 sztywny futerat na parawan typu S, z 1
kotkami

30 przektadka piankowa, oddzielajgca 6
elementy parawanu

34 lekki parawan ze statywem dla 20
pojedynczych instrumentéw

30 pyszka nascienna; odlew z metali lekkich; >
rézne rozmiary
specjalizowany mebel na zaméwienie dla

33 ; g 1
realizatora dzwieku

34 |drobne akcesoria montazowe 1

35

Razem, netto, PLN




Robocizna

Opis llosé Cena netto Wartosé netto

zabudowa urzgdzen w szafach
teletechnicznych; uruchomienie wstepne

wykonanie tras kablowych wraz z
systemem nodnym

montaz obiektowy urzgdzen 1

ruchome okablowanie systemu,
wykonanie

uruchomienie obiektowe systemu

programowanie systemu

zestrojenie akustyczne systemu

dokumentacja powykonawcza
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Razem, netto, PLN




SUMA

Opis

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

URZADZENIA

MATERIALY INSTALACYJNE
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