
Lp. Nazwa wyposażenia Ilość
rodzaj 

miary
Cena/szt (zł) Cena całkowita (zł) Opis

 

1

Krzesło muzyka 

orkiestrowego
60 szt.

- Waga <6,2 kg, wymiary konstrukcji 520 x 420 x 420 [mm], 4 nogi

- możliwość sztaplowania krzeseł

- wymiary siedziska (szer x gł.) 440 x 470 [mm]

 - wymiary oparcia (szer x wys)400 x 270 [mm]

- wys. 480 [mm]

- tapicerka czarna laminowana

- materiał konstrukcji: rura stalowa Ø 20 mm

- krzesło do sali prób/nagrań

2

Wózek do krzeseł muzyka 

Orkiestrowego
2 szt.

- platforma wózka wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej zapobiegającej poślizgowi podczas transportu wyposażenia

- ergonomiczna poręcz prowadząca 

- dwa kółka osadzone w obudowie obrotowej z hamulcami 

- wymiary wózka pozwalające przewozić jednocześnie conajmniej 12 sztuk krzeseł, pozwalające przewieźć sprzęt w windzie 

mieszczącej się w przebudowywanym obiekcie

3

krzesło dyrygenckie 1 szt.

zmiana wysokości (zastosowanie kolumny gazowej), pełna regulacja siedziska i oparcia, trzy antypoślizgowe podnóżki 

umożliwiające dobór odpowiedniej

pozycji dla stóp, krzesło posadowione na "pięcionogu", krzesło obrotowe. Wymiary siedziska 440x470mm, wym. oparcia 

400x270mm, wys. regulowana od 530mm do 810mm, waga 14kg, regulacja kąta nachylenia oparcia, tapicerka w kolorze 

zbliżonym do wyżej opisanych krzeseł konferencyjnych, materiał konstrukcji stelaża - rura stalowa fi25mm

4

podest dyrygencki 1 szt.

- wymiar 100 x 100 cm

- trzy wysokości nóżek: 10, 18 oraz 36 cm (+/-2cm lub nogi nożycowe z możliwością ustawienia na niniejsze wysokości)

- konstrukcja nośna: profile stalowe (czarne, malowane proszkowo) profile wykańczające aluminiowe (czarne), zakończone 

narożnikami ochronnymi

demontowalna barierka, stopień oraz nóżki chowane do wewnątrz

- barierka o przekroju okrągłym wykonana ze stali nierdzewnej o wysokości 110cm +/-5cm od powierzchni podestu, zaokrąglona 

w górnej części, do ew. demontażu

- blat wyłożony antypoślizgową, ciemną (szarą) wykładziną

- sopień montowany do podestu dodatkowo, z analogicznych jak podest materiałów i wykończeniu

Arkusz kalkulacyjny WYPOSAŻENIA budynku w ramach zadania:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ

STRAŻNICY OSP W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Sala prób
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podesty sceniczne 60 szt.

- podesty składane

- Wymiary: 1x2m

- Masa: 50 - 72kg

- Udźwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) - równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach

- Szerokość ramy: min. 8cm

- Wysokość składowa: 20cm

- Materiał: aluminium, stal

- Wysokość: skokowo od 20 do min. 80 cm; 

- łączenie ich przy pomocy specjalnych klamer dołączonych do podestów;

- Płyta (blat): płyta wodoodporna i antypoślizgowa, gr. min. 21mm

- przysłona podestów (36mb x 0,2m + 30mb x 0,4m wykonana z materiału chłoniącego dzwięk)

Dodatkowe 12 podestów trójkątnych (z kątem 90 stopni o bokach 1m x 2m)

- około połowa podestów będzie stanowiła wyposażenie sali tanecznej (piętro)

6 schodki do podestu (kpl.) 4 kpl. Wykonane z analogicznego materiału co podesty sceniczne, umożliwiające wejście min. na wysokości 60, 80cm

7

pulpit orkiestrowy 70 szt.

- blat nutowy:  508 mm x 318 mm

- 2x wargi stojące/oparcie po 57mm głębokości (z przestrzenią/półeczką na przechowywanie np. ustnika, ołówka i innych 

akcesoriów)

- regulacja wysokości i nachylenia pulpitu (do użytku dla muzyka siedzącego i stojącego z max. wysokością całkowitą 1540mm

- Waga: 2,5-3,4 kg

- Baza: Stal ciężka

- Zewnętrzny pręt: Aluminium

- Wewnętrzny pręt: chrom

- łożysko: mosiądz

8

pulpit dyrygenta 1

- podstawa pięcionogu gwarantująca stabilność pulpitu

- wymiary blatu 43×55 cm, możliwość rozsunięcia do min. 80 cm

- regulacja kąta nachylenia blatu bez konieczności odkręcania śrub blokujących

- regulacja wysokości w zakresie 76 - 119 cm

- dodatkowa półeczka z rowkiem na ołówek lub batutę

- blat drewniany

9

ekran akustyczny do 

perkusji
1 Osłona akustyczna wykonana z akrylu z min. 5 panelami w wymiarach 3 m x 1,57 m

10

osłony akustyczne na 

instrumenty
10

- wymiary osłony min. 30×50 cm

- materiał: akryl (bezbarwna, przezroczysta)

- stabilna, metalowa konstrukcja podstawy w formie trójnogu regulacja kąta nachylenia osłony min. 90 stopni 

- regulacja wysokości osłony – od 64 do min. 110 cm

- możliwość montażu osłony bezpośrednio do krzesła (w komplecie mocowania osłony do krzesła)

Zaplecze orkiestry



11

Regał otwarty na 

instrumenty
1 kpl.

- półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm. 

- wysokość całkowita: minimum 2500 mm

- głębokość całkowita: minimum 1200 mm

- długość całkowita na ścianie z drzwiami wejściowymi do Sali prób: minimum 7000 mm

- długość całkowita na ścianie przeciwległej do wejścia głównego: 2400 mm

- stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju minimum 40 x 40 (mm). Profil malowany proszkowo w odcieniu typu RAL 9005 

lub podobnym.

- podpory pod płytą po szerokości co minimum 1000 mm wykonane z profilu stalowego o przekroju minimum 20x40 (mm). Profil 

malowany proszkowo w odcieniu RAL 9005 lub podobnym.

12

Regał na nuty 1 kpl.

- wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm. 

- część dolna zamykana, zawiasy z cichym domykiem wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.

- uchwyty stalowe w części dolnej o rozstawie otworów montażowych minimum 128 mm

- wysokość całkowita: minimum 2500 mm

- głębokość całkowita: minimum 450 mm (obie ściany)

- szerokość całkowita na ścianie z oknami: minimum 2500 mm

- szerokość całkowita na ścianie przeciwległej do wejścia głównego: 2100 mm

- 60 przegródek na nuty o minimalnych wymiarach 250 x 250 x 350 mm (wys. x szer. x gł.)

13

Wyspa (stół) w kształcie 

owalu 
1 szt.

-  część dolna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości 

minimum 2mm.

- blat owalny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 36 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 

2mm.

- Podstawa blatu o wymiarach 2100 mm x 950mm (dł. x szer.) bez frontów, moduły otwarte o szerokości całkowitej nie większej, 

niż 700 mm każdy. 

- podstawa wykonana na nóżkach regulowanych o wysokości 100 mm z zakresem regulacji min. 10mm. Nóżki niewidoczne, 

zakryte cokołem z płyty laminowanej o grubości 18 mm.

14

Wieszak ścienny (płyta) na 

ubrania
1 kpl.

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm.

- wysokość płyty z wieszakami: minimum 700 mm

- płyty dopasowane do szerokości ściany (umiejscowienie na filarze powstałym po montażu windy)

- minimum 18 wieszaków stalowych podwójnych na każdej z płyt

- każda z płyt zamocowana w taki sposób, aby udźwignąć minimum 80 kg obciążenia statycznego

15

Lodówka dwudrzwiowa 1

- Wymiary (wys.x szer.x gł.) 179 x 91,2 x 73,8 cm (możliwe zmniejszenie niniejszych wymiarów o 10%)

- dwudrzwiowa z alarmem otwartych drzwi i oświetleniem LED

- Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 411 l / 214 l

- Roczne zużycie energii <435 kWh 

- Poziom hałasu 39 dB

- Bezszronowa (No Frost)

- z kostkarką do lodu i dystrybutorem wody

- klasa energetyczna conajmniej F

- rodzaj półek: szklane

Pomieszczenie socjalne
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Okap 1 szt.

- Wymiary: szer. 55, wys. 25, gł. 30cm

- Wydajność maksymalna: regulowana do 600 m3/h

- Poziom hałasu: nie większy niż 68 dB

- Oświetlenie ledowe

- Sterowanie elektroniczne

- Regulacja prędkości min. 3 stopnie

- 1 silnik o mocy 140-165W

- Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe

- Średnica wylotu powietrza         15 cm

- Kolor srebrny

- Wykończenie ze stali nierdzewnej

- wskaźnik zabrudzenia filtra

- Filtr węglowy na wyposażeniu

- Wyposażenie         elementy do montażu, obudowę komina

17

Płyta indukcyjna 1 szt.

- Wymiary (SxG) [cm] 59 x 52

- Wykonanie płyty: bezramkowa

- liczba pól grzewczych: 4

- Kolor: czarny

- Moc przyłączeniowa: 3650W

- Sterowanie dotykowe

- z funkcje wskaźnika ciepła resztkowego

- napięcie 220V

- Podświetlane sterowanie, 

- Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka

18

Czajnik 1 szt.

- Pojemność 1 litr

- Moc: 2400 W

- Wykonanie  ze stali nierdzewnej

- Funkcje dodatkowe: lampka kontrolna, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody

- Filtr antyosadowy

- Element grzejny: płaska grzałka płytowa

- kolor srebrny
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Zabudowa kuchenna 1 kpl.

Korpusy w szafkach dolnych oraz słupku:

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 0,8 mm, dł. zabudowy 320cm

- wysokość korpusów: 720 mm, głębokość korpusów: minimum 510 mm

- w szafkach otwieranych klasycznie: półki o świetle wewnętrznym maksymalnie 340 mm wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 

mm

- jeden z modułów meblowych przeznaczony na zmywarkę o szer. ok. 60cm do zabudowy z frontem jednorodnym z pozostałą zabudową meblową

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.

- korpusy na nóżkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspólnym cokołem o wysokości 100 mm. Nóżki niewidoczne, zakryte cokołem z 

płyty laminowanej o grubości 18 mm.

Korpusy w szafkach górnych:

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 0,8 mm.

- wysokość korpusów: 720 mm

- głębokość korpusów: minimum 320 mm

-  zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.

- korpusy zawieszone na listwie montażowej za pomocą zawieszek regulowanych (regulacja głębokości oraz wysokości)

-  półki o świetle wewnętrznym maksymalnie 340 mm wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm

Fronty:

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 2 mm.

- uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 128 mm

Szuflady:

–        prowadnice o wytrzymałości 30 kg przy obciążeniu dynamicznym

–        system hamowania szuflady (cichy domyk)

–        długość minimalna prowadnic: 500 mm

–        pełny wysuw prowadnic

–        wkład na sztućce i wkład na talerze 

Blat:

–        blat postformowany o grubości 38 mm

–        wycięcie pod zlewozmywak zabezpieczone przed wodą

–        powierzchnie po cięciu blatu oklejone obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 2 mm

20

Zlewozmywak 1 kpl.

- zlewozmywak o szer. 78 cm i dł. 50cm z jedną komorą + ociekacz

- wykonany z fragranitu

- z zaworem, sitkiem i pozostałym oprzyrządowaniem do podłączenia

21

bateria 1 kpl.

- stojąca

- korpus z mosiądzu

 - Kolorchrom-czarny

- Wysokość korpusu: 450-490mm

- Zasięg wylewki: 200 mm

- z perlatorem

- z elementamimontazowymi, podkładkami, wężami itp.
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zmywarka 1 szt.

 - Wymiary:60 x 81 x 55 

 - Panel sterującyzintegrowany (zakryty)

- Wskaźniki braku sol, nabłyszczacza

- System mycia sztućców

- dno  zmywarki ze stali nierdzewnej

- min. dwupoziomowa regulacja górnego kosza, półki na filiżanki, składane kolce

- Klasa energetyczna: C lub wyższa

 - Zużycie energii na cykl nie więcej niż0,82 kWh

 - Zużycie wody na cykl nie więcej niż9,6 litra

- Poziom hałasu nie więcej niż 44 dB

 - Liczba programów min.5

- System opóźnienia startu pracy

- Możliwość pracy dla połowy załadunku zmywarki

 - Zabezpieczenie przed zalaniem

- w zestawie kosze, szuflada na sztućce, wąż dopływowy, wąż odpływowy i inne materiały montażowe/eksploatacyjne do 

pierwszego uruchomienia

23

Krzesła biurowe 3 szt.

- Siedzisko oraz oparcie tapicerowane są trwałą tkaniną (o mocnej odporności na ścieralność, kolor czarny lub szary)

- Podłokietniki o regulowanej wysokości

- Krzesło wyposażone w mechanizm ruchowy, polegający na równoczesnym ruchu ("bujaniu się") oparcia i siedziska z możliwością 

blokady w każdej wybranej pozycji.

 - Płynnie regulowana wysokość siedziska.

- Stalowa, chromowana podstawa jezdna, kółka do powierzchni PCV.

-  krzesło z atestem Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania.

24

Biurko 2 szt.

- wymiary: 1800x1000x750 mm (dł. x szer. x wys.)

- blat o grubości minimum 36 mm

- nogi biurka z możliwością wypoziomowania mebla (regulacja min. 10 mm)

25

Gabloty 3 szt.

- Szer.: 150cm, wys. 90cm, Gr. 25cm

- 1 półka o szer. 20cm z możliwością regulacji wysokości

- szyba ze szkła akrylowego

- konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych

- Boki gabloty przeszklone, narożniki plastikowe, podłoże - lustro. 

- Drzwi: bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej, zamykane na dwa zamki. 

26

Kontenerek pod biurko 2 szt.

- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm. 

- posadowiony na obrotowych kółkach z funkcją hamulca

- minimum 3 szuflady z cichym domykiem na prowadnicach kulkowych lub prowadnicach typu tandem

-  uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 126 mm

- zamek w szufladzie

  - Szerokość kontenera:430 mm, głębokość kontenera:550 mm, wys. min. 600mm

Sale prób sekcyjnych 

Pomieszczenie biurowe
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Szafa/zabudowa 1 kpl.

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm. 

- wysokość całkowita zabudowy: minimum 2500 mm

- głębokość całkowita zabudowy: minimum 500 mm

- szerokość całkowita zabudowy: minimum 5600 mm – dopasowana do szerokości pomieszczenia (maksymalny luz wynosi 

10mm)

- wysokość półek przeznaczonych na segregatory: minimum 340 mm

- w częściach przeznaczonych na segregatory/puchary plecy wykonane z płyty o grubości minimum 12 mm w kolorze 

odpowiadającym kolorowi korpusu

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.

- minimum dwie części z zamkami meblowymi 

- uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 160 mm

- szafy na nóżkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspólnym cokołem o wysokości 100 mm. Nóżki 

niewidoczne, zakryte cokołem z płyty laminowanej o grubości 18 mm.

- fronty w części przeznaczonej na puchary (140mm szrokości) wykonane z ramki aluminiowej wypełnionej szkłem hartowanym, 

przezroczystym. Wysokość szkolanego frontu 200mm, pozostała powierzchnia z drzwiczkami, analogicznie do pozostałej części 

szafy

28

Biurko 1 szt.

- wymiary: 1800x1000x750 mm (dł. x szer. x wys.)

- blat o grubości minimum 36 mm

- nogi biurka z możliwością wypoziomowania mebla (regulacja min. 10 mm)

29

Kontenerek pod biurko 1 szt.

- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV 

o grubości minimum 2mm. 

- posadowiony na obrotowych kółkach z funkcją hamulca

- minimum 3 szuflady z cichym domykiem na prowadnicach kulkowych lub prowadnicach typu tandem

-  uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 126 mm

- zamek w szufladzie

  - Szerokość kontenera:430 mm, głębokość kontenera:550 mm, wys. min. 600mm

30

Szafka pod drukarkę 1 szt.

- wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV  o grubości minimum 2mm. 

- zawiasy z amortyzatorem (cichy domyk) wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.G59

-  uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 126 mm

- szafka wykonana na nóżkach regulowanych o wysokości 100 mm z zakresem regulacji min. 10mm. Nóżki niewidoczne, zakryte 

cokołem z płyty laminowanej o grubości 18 mm.

Garderoby
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Szafy, zabudowa do 

garderób
2 kpl.

- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCV o grubości minimum 2mm

- wysokość całkowita zabudowy: minimum 2400 mm

- głębokość całkowita zabudowy: minimum 600 mm

- długość zabudowy: garderoba "Aplauzu" 7,2m, garderoba Orkiestry 6,3m

- wysokość półek przeznaczonych na buty: maksymalnie 365 mm

- w częściach przeznaczonych na buty, plecy wykonane z płyty o grubości minimum 12 mm w kolorze odpowiadającym kolorowi 

korpusu

- zawiasy z z cichym domykiem wbudowanym w puszkę zawiasu o kącie otwarcia 110 st.

- minimum dwie części z zamkami meblowymi

- uchwyty stalowe o rozstawie otworów montażowych minimum 160 mm

- szafy na nóżkach regulowanych (zakres regulacji minimum 10 mm) ze wspólnym cokołem o wysokości 100 mm. Nóżki 

niewidoczne, zakryte cokołem z płyty laminowanej o grubości 18 mm.

- w górnych częściach przeznaczonych do wieszania ubrań pantografy o ładowności nie mniejszej niż 19 kg oraz z jej regulacją na 

niższą; z amortyzatorem do pochłaniania ruchu ramienia. Mechanizm podnoszenia wykonany ze stali, ramiona z aluminium.

-  minimum 2 szuflady wewnętrzne z cichym domykiem na prowadnicach typu tandem

- fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm z obrzeżami ABS lub PCVo grubości minimum 2mm

Sporządził: Bartłomiej Robak

- przypadku braku podania widełek parametrów (np. wymiarów) za spełniające wymagania Zamawiającego uznaje się wyposażenie którego rozbieżności parametrów odbiegają +/- 5% od opisanych parametrów 

danego elementu wyposażenia.

- w przypadku mebli do zaplecza, pokoju socjalnego i garderów wymagane jest dopasowanie mebli do faktycznych wymiarów ścian/pomieszczeń

- Zamawiający uzna również za spełniające wymagania sprzęt, którego parametry odbiegają od opisanych, jeśli uzasadnieniem odstępstwa będą uwarunkowania związane z czynnikami zależnymi od robót 

budowlanych lub/i warunkującymi dopuszczenie obiektu do użytkowania. 

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu 

zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, oznacza to, iż ze względu na szczególny charakter zamówienia 

związany z zaleceniami programowymi. Zamawiającemu zależy na zachowaniu www. specyfiki. W przypadkach wyżej opisanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy 

rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadające to samo przeznaczenie i funkcjonalność.  Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne 

musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.

w tym VAT:

RAZEM (brutto):

RAZEM (netto):


