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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i
remont budynku po bytej straznicy osp w celu prowadzenia dziatalnosci

kulturalnej w msc. Krasocin.

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 495,43 m?
Powierzchnia uzytkowa razem - 843,45 m?
parter - 403,14 m?
pietro - 440,31 m?
Kubatura -4876,12 m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1. Forma architektoniczna

Projektowany budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 15°. Projektowany
budynek swg formg nawigzuje do typowej zabudowy i dobrze komponuje sie

z istniejgcg zabudowa, stanowigc jej uzupetnienie.

2.2. Funkcja obiektu

Po rozbudowie budynek bedzie petnit funkcje dziatalnosci kulturalnej dla
lokalnej spotecznosci. Gtowne wejscie od strony wschodniej. Sale prob i
sekcyjne przystosowane dla potrzeb préb orkiestry oraz grupy tanecznej.
Zaprojektowano na parterze i pietrze sanitariaty dostosowane do korzystania

30



przez osoby niepetnosprawne. Dostep na pietro poprzez dzwig osobowy oraz
klatke schodowa.

2.3.Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — rozwigzania
projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw,
wymaganych przez prawo. Do obowigzkéw zarzadcy nalezy réwniez
prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi okreslonymi

przez prawo.

2.4. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.5.0dpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — budynek usytuowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz 690 z p6zn. zm.).

2.6.Poszanowanie  wystepujagcych w obszarze oddziatywanie obiektu,
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej - przedmiotowa inwestycja realizowana jest w obrebie wlasnego
terenu oraz nie ogranicza prawa dostepu do drogi publicznej sgsiednim
posesjom.

2.7.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy - zgodnie z ustawg prawo budowlane dla przedstawionej inwestycji
wymagane jest opracowanie informacji do planu BIOZ.

. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

3.1.0pis konstrukgcji budynku.

Planowana budowa budynku do wykonania w systemie tradycyjnym,

murowany, sciany dwuwarstwowe. Dach w konstrukcji stalowej, dwuspadowy
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o kacie pochylenia potaci 15°. Pokrycie dachu blacha ptaska na rgbek. Uktad
konstrukcyjny  poprzeczny. Posadowienie  budynku na  tawach
fundamentowych zelbetowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- PN-82/B-2000;/B-02001;/B-02003 - obcigzenia budowli

— PN-77/B-02011/Az1 / Z1-1 - obcigzenia wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 - obcigzenie $niegiem

— PN-B-03265: 2002 - konstrukcje betonowe zelbetowe

i sprezone obliczenia  statyczne i
projektowanie
— PN-B-03002: 1999 - konstrukcje murowe niezbrojone

obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie
budowli,

obliczenia statyczne i projektowanie

3.2.Kateqgoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Nie wystepujg w
podtozu osady stabonosne lub watpliwe. Grunt odpowiada omawianemu
projektowi architektoniczno — budowlanemu.

Budynek dwukondygnacyjny, zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Pod wzgledem hydrograficznym brak ciekdédw i zbiornikbw powierzchniowych.

Nasypy i wykopy nie wystepuja.

3.3.Zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gbérniczej.

Nie dotyczy.

3.4.Rozwiazania konstrukcyjno - materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych

przeqrdéd budowlanych.
3.4.1. FUNDAMENTY
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tawy fundamentowe - pod projektowane Sciany konstr. zaprojektowano
tawy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C20/25 gr.50cm zbrojone stalg
Alll; pod tawy nalezy wykona¢ podlewki z betonu C8/10 gr. 10cm.
Szczegéty taw fundamentowych wedtug czesci graficznej. Wykonaé

zgodnie z projektem wykonawczym.

3.4.2. SCIANY

Uwaga:

$ciany fundamentowe - Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkow

betonowych na zaprawie cementowej M8 Ilub zamiennie jako

monolityczne wylewane na placu budowy przy zastosowaniu deskowan
systemowych. Sciany nalezy ocieplié styropianem XPS 100 gr. 20cm [a =

0,035 W/(mK)].

$ciany kondygnacji nadziemnych:

» Sciany zewnetrzne - z pustaka ceramicznego gr. 25cm TERMOton
P+W 25 [a = 0,254 W/(mK)] lub réwnowazny. Sciany projektowane
nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 20cm [a = 0,036
W/(mK)] lub rownowazny.

» 3$ciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego gr. 25cm
TERMOton P+W 25 lub rownowazny.

» Sciany dziatowe beton komérkowy gr. 12cm.

« Sciana miedzy pomieszczeniem 0/9 i 0/10 wykonaé¢ jako $ciane
mobilng.

Wszystkie przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem

drgan lub odksztatcen. Sciany oddzieleh pomiedzy pomieszczeniami muszg

posiada¢ parametry akustyczne zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

3.4.3. KOMIN

Kominy murowane z pustakédw wentylacyjnych oznakowanych CE
zgodnie z normg EN-771-3, przeznaczone do budowy grawitacyjnych
systeméw  wentylacyjnych, wykonanych z  betonu lekkiego,
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niewymagajgcych obmurowania. Pustaki tgczone za pomocg zaprawy
montazowej. Pustaki majg wysokg dzwiekoszczelnosé. Na kominach
wykonaé czapki systemowe.

W pomieszczeniach bez okien oraz dla przewoddw powyzej 2,0m
diugosci stosowa¢ wentylacje mechaniczng z czasowym wytgcznikiem
pradu.

System kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 2i 3.

3.4.4. STROPY
Projektowany strop kanatowy sprezony gr. 30cm. Wykona¢ wedtug czesci

graficznej. Wykonac zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym.

3.4.5. BELKI | WIENCE
Projektuje sie belki z beton C25/30 (B30), zbrojone stalg (RBS00W). Belki
wykonaé zgodnie z czescig graficzng. Wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukcyjnym.

3.4.6. RDZENIE
Projektuje sie rdzenie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg (RB500W).
Wykona¢ zgodnie z czescig graficzng. Wykonaé zgodnie z projektem

wykonawczym konstrukcyjnym.

3.4.7. SCHODY WEWNETRZNE
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o
biegach wspartych na belkach spocznikowych zbrojonych pretami & 12,
ptyta gr. 12 beton C25/30(B30). Wykona¢ zgodnie z czescig graficzna.
Wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym.

3.4.8. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Dach projektowany dwuspadowy w konstrukcji stalowej, pokryty blachg
ptaskg na podwadjny rgbek.

3.4.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypetnieniem, o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K.
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Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych (przy klatce schodowej), oraz
ptycinowe. Drzwi zewnetrzne z izolacjg termiczng z profili aluminiowych, o
wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m?K. Zalecane produkty firmy
Ponzio Polska Sp. z 0.0. Cekanowo, ul. Plocka 22, 09-472 Stupno, lub

rownowazne.
3.4.10. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
— beton dla wszystkich elementdéw konstrukcyjnych - C25/30 (B30)
— beton na podlewki - C12/15
— stal zbrojeniowa - AllIN
— drewno -C24
3.4.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.4.11.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne cement - wap. kategorii lll, szpachlowane gtadzia,
malowane farbg emulsyjng, wyktadzina scienna PVC. Wszystkie pomieszczenia
powinny posiada¢ wykonczenie $cian i sufitow gtadkie i trwate. W celach
spetnienia wymagan akustycznych nalezy przewidzie¢ oktadziny akustyczne na
sufitach i Scianach.

3.4.11.2. PODLOGI | POSADZKI
Podtogi wykonczone wyktadzing pcv z wywinieciem na $ciany,
posadzka w sali tanecznej deska barlinecka - warstwy przegréd

poziomych pokazano w czesci graficzne;.

3.4.11.3. OPASKA WOKOL BUDYNKU
Projektuje sie wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowe;j
gr. 6 cm utozonej na podbudowie z podsypki piaskowej gr. 15cm.
Obramowanie opaski obrzeza betonowe 6 x 20cm osadzone w tawie
betonowej. Opaske wykonac ze spadkiem 1% od budynku.

3.4.11.4. ELEWACJE
Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoty z ptytki
klinkierowej, piaskowca lub tynku. Zaleca sie wyeksponowanie $cian

oraz okien poprzez wprowadzenie detalu architektonicznego np. w
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postaci zmiany materialu wykonczeniowego elewacje. Attyki

zakonczone impregnowang ptytg osb i obrébkg blacharska.

3.4.11.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
— poziomie
izolacja na tawach i Scianach fundamentowych - 2x papa
asfaltowa termozgrzewalna; w styku ze styropianem stosowaé
wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez

wypetniaczy mineralnych;

— pionowe
izolacja pionowa scian fundamentowych - 2x dysperbit + od
strony zewnetrznej 2 x papa termozgrzewalna i folia

kubetkowa;

— izolacje cieplne
$ciany fundamentowe - styropian hydroizolacyjny XPS 100 gr.
20cm;

$ciany kondygnacji nadziemnej - styropian EPS 80-036
FASADA gr. 20cm, na zblizeniu od strony potudniowej granicy
dziatki do 4,0m nalezy Sciany ocieplic wetng mineralng
(elewacja potudniowa pas o szerokosci min. 0,85m, elewacja

wschodnia pas o szerokosci min. 0,5m)

podfoga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 15cm;
poditoga na stropie nad parterem i pietrem - styropian EPS
100-038 gr. 4cm

wetng mineralng na stropie nad pietrem [a = 0,035 W/(mK)]
gr. 35cm

Ze wzgledu na brak izolacji poziomej Scian projektuje sie iniekcje — ponizej podano
przyktadowe rozwigzanie iniekcji. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan innych

producentow.

Zalecenia dotyczace wykonania przepony izolacyjnej Ceresit CO 81
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Izolacja pozioma tworzy trwatg ochrone przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
Praktycznym rozwigzaniem wykonywania izolacji poziomych w istniejacych murach sa
iniekcje. Do wywierconych w murze otworéw ptyn moze by¢ wprowadzany pod ci$nieniem
(mury bardzo zawilgocone) lub grawitacyjnie (mury lekko wilgotne i wilgotne). W zalezno$ci
od potrzeb mozliwe jest wykonywanie:

e przepony jednostronnej w murze w jednym poziomie,

e przepony jednostronnej w murze w dwéch poziomach, naprzemianlegle,

e przepony dwustronnej w murach grubych (> 1,0 m),

e przepony dwustronnej w murach warstwowych,

e iniekcji strukturalnej muru.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyzej strefy
zawilgocenia lub zasolenia i oczysci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne nalezy wiercic¢
co 15-16 cm w jednym rzedzie. Lepsze rezultaty osigga sie przy odwiertach ,mijankowych” w
dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm. Przy iniekcjach bezcisnieniowych, otwory o
Srednicy 30 mm nalezy nawiercic w do6t pod katem 30-45° do poziomu. Kazdorazowo
wykonanie takich otworéw powinno by¢ skonsultowane z inzynierem budownictwa
projektantem konstrukcji. W przypadku iniekcji cisnieniowych s$rednica otworéw powinna
wynosi¢ od 12 do 18 mm, a kat nachylenia 0-30°. Ci$nieniowe iniekcje strukturalne wykonuje
sie w postaci siatki otworéw o srednicy 12-18 mm. Otwory wierci sie w rozstawie 15x15 cm z
przesunieciem pomiedzy rzedami. Kat nachylenia odwiertow wynosi 0-30°. Dtugos¢ otwordw
powinna by¢ jak najwieksza, nalezy jednak pozostawi¢ okoto 5 cm nieprzewierconej sciany.
Otwory powinny przechodzié przez minimum jedng poziomg warstwe muru. Sciany o
grubosci ponad 1,0 m i narozniki muréw nalezy wierci¢ z dwoch stron. Do wiercenia nalezy
uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotujg jak najmniejsze
wstrzgsy. Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin. Puste, wewnetrzne przestrzenie
murow, nie catkowicie wypetnione spoiny, miejsca peknie¢ oraz nawiercone otwory powinno
sie wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg z dodatkiem Ceresit CO 84 lub tynkiem Ceresit CR
61 o konsystencji péiciektej. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, nalezy
ponownie wywierci¢ otwory iniekcyjne. Ptlyn CO 81 wlewa sie do otwordow. Przy iniekcjach
grawitacyjnych przez minimum 24 godziny uzupetnia sie poziom CO 81 w otworach. Przy
iniekcjach cisnieniowych stosuje sie urzadzenia nasycajgce mur pod cisnieniem od 0,2 do
0,7 MPa. Nastepnego dnia mozna wypetniac¢ otwory zaprawg CX 15.

Materiaty wchodzace w skiad systemu renowacyjnego Ceresit — Ceresit CO 81

Plyn do iniekcji zawilgoconych muréw

Ceresit CO 81 to wodny roztwoér krzemianéw i dodatkédw hydrofobowych. Preparat ten,
sktadnik systemu, przeznaczony jest do wykonywania trwatych blokad przeciw podcigganiu

wody w strukturze muru.
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Wykonywanie iniekcji

Ptyn Ceresit CO 81 uszczelnia kapilary w murach oraz drobne pekniecia o szerokosci do 0,5
mm. Zamkniecie czynnych kapilar nastepuje w wyniku przetworzenia tatwo rozpuszczalnych
zwigzkOéw wapnia na zwigzki trudnorozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Réwnolegle
powoduje trwatg hydrofobizacje wewnetrznej powierzchni $cian kapilar. Do wywierconych w
murze otworéw ptyn moze by¢ wprowadzany pod cisnieniem (mury bardzo zawilgocone) lub
grawitacyjnie (mury lekko wilgotne i wilgotne).

Uszczelnienie powierzchniowe

CO 81 nanoszony pedzlem lub natryskiwany na bardzo zawilgocone mury i podtoza
betonowe blokuje naptyw wilgoci (poprzez zamkniecie poréw powierzchniowych metodg jak
wyzej). W przypadku mato nasigkliwych podtozy, ptyn mozna rozcienczyé wodg w proporcji
1:1. Na jeszcze wilgotng warstwe CO 81 nalezy natozy¢ powtoke wodoszczelng CR 65/CR
166. Alternatywnie — po jej przeschnieciu i odpowiednim zagruntowaniu — zastosowaé
bitumiczne materiaty izolacyjne: BT 18 lub CP 43. W kombinacji z CR 65/CR 166 produkt ten
zalecany jest do wykonywania izolacji pionowych scian od strony wewnetrzne;.
Przygotowanie powierzchni

Jezeli wilgotnos¢ masowa w rdzeniu sciany, mierzona metodg CM nie przekracza 12%, to po
oczyszczeniu powierzchni $ciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetieniu, w
wyznaczonym poziomie, pod katem 30°—45° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory
skierowane ku dotowi, o srednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, w jednym lub dwu
rzedach. Os$ otworu powinna przecina¢ przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy
cegtami. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci $ciany mierzonej
wzdtuz osi otworu. W przypadku sScian o grubosci wiekszej niz 100 cm, iniekcje nalezy
wykona¢ dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy
uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji CO 81. Z
uptywem czasu nalezy uzupetnia¢ ptyn w otworach, az do ustania wchtaniania. W przypadku
gwattownego wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwaé iniekcje, otwor wypetnic
rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego CR 61, odczeka¢ kilka dni do stwardnienia
zaprawy i ponownie wywierci¢ otwoér, a nastepnie kontynuowac proces iniekciji.

Zakonczenie prac

Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwér oczysci¢ z resztek ptynu i wypemié
zaprawg montazowg CX 15. Nastepnie nalezy wykonac izolacje pionowg sciany i/lub natozy¢
tynk renowacyjny oraz potaczy¢ z izolacja poziomg posadzki przez wyprowadzenie tej
ostatniej na $ciane okoto 10 cm powyzej linii otworow iniekcyjnych.
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Powioka CR 65 do przeciwwilgociowego i przeciwwodnego uszczelniania nie
odksztatcalnych oraz niezasolonych podtozy, ta kich jak: beton, jastrych i tynk cementowy,
mur ceglany. Stosowana do wyprawiania wnetrz basenéw i zbiornikbw na wode (tak ze
pitng) do 5 m gtebokosci. Paro przepuszczalna, dlatego moze by¢ uzyta na murach
fundamentowych od strony piwnic. Nanoszona pedzlem, paca lub natryskiem. Po 7 dniach
na warstwie CR 65 mozna wykonywac po sadz ki i tynki niezawierajace gipsu lub mocowaé
ptyt ki ceramiczne. Do sto stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Ptyn CO 81 stuzy do blokowania kapilarnego podciggania wody oraz do uszczelnien
powierzchniowych. Zamyka czynne Kkapilary oraz powoduje trwatg hydrofobizacje
wewnetrznej powierzchni scian kapilar. Do wywierconych w murze otwordéw ptyn moze by¢
wprowadzany pod cisnieniem (mury bardzo zawilgocone) lub grawitacyjnie (mury lekko
wilgotne).

Tynk CR 61 spetniajgcy wymogi WTA, do wykonywania podktadowych tynkow
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Pozwala uzyskac¢ sucha
powierzchnie $cian, piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektéw zabytkowych.
Moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni
do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci, o wysokim stopniu zasolenia. Z dodatkiem emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowi¢ azurowg obrzutke zwiekszajgcg przyczepnosc
kolejnych warstw. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Ceresit CX 15 stuzy do zalewania kotew maszyn i konstrukcji stalowych w fundamentach.
Bez skurczowa. Przed$wit miedzy brzegiem elementu kotwionego a po wierzchnig otworu
montazowego po winien wynosi¢ 20+50 mm. Przy prze switach 50+100 mm do zaprawy
nalezy dodawac kruszywa o uziarnieniu 4+8 mm. Rdwniez do wykonywania podlewek pod
ciezkie konstrukcje, zalewania potgczen prefabrykatow i ubytkéw w posadzkach. Za robiong
wodg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 60 mi nut. Szybko osigga bardzo wysoka
wytrzymatos¢. Nie zawiera chlorkéw i cementu glinowego. Mo ze by¢ stosowna wewnatrz i

na zewnatrz budynkow.

3.4.11.6. DZWIG OSOBOWY

Projektowana platforma pionowa przeznaczona do przewodu 0sO6b
niepetnosprawnych. Panel dyspozycji z oznaczeniem Braille’a. Naped
elektryczny, szyb murowany, maszynownia w obrycie szybu. Wykonac

zgodnie z projektem wykonawczym.

3.4.11.7. BALUSTRADY | LUSTRA W SALI TANECZNEJ
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Lustra o wysokosci 180cm dtugos¢ pomiedzy drzwiami do
pomieszczenia 1/7 i 1/9, lustra srebrne, gr. 5mm, krawedz
szlifowana. Balustrady (drgzki baletowe) na wspornikach
wykonanych ze stali nierdzewnej. Dwa drgzki drewniane o obwodach
16cm i 14cm, z drewna bukowego lub debowego klejonego,
malowane bezbarwnym lakierem matowym odpornym na wilgo¢.

Nalezy przewidzie¢ kotare akustyczng na lustra.

3.4.11.8. BALUSTRADY

Balustrady i konieczne pochwyty projektuje sie ze stali nierdzewnej. W catym
obiekcie wykona¢ balustrady i pochwyty w miejscach i w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Minimalna wysokos¢ balustrady mierzona do
wierzchu poreczy 1,1m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady wynosi 0,12m. Porecze powinny by¢
skonstruowane tak, by uniemozliwiaty dzieciom wspinanie oraz zsuwanie
sie po nich. Porecze przy schodach muszg by¢ zamocowane w odlegtosci
minimum 5 centymetréw od Sciany, do ktorej zostaty zamocowane oraz
przedtuzone o 30 centymetrow na poczatku i na koncu i zakonczone tak,
aby gwarantowaty bezpieczne uzytkowanie. Nie mogg one mieé ostrych
kantéw czy niebezpiecznych wykonczen. Powinny one chroni¢ wszystkie
osoby, ktére je uzytkujg przed wypadnieciem. Zleca sie wykonanie
balustrad specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz
niezbedng wiedze i doswiadczenie.

3.4.11.9. WYKONCZENIE WNETRZ

Nalezy wykona¢ analize akustyczng przez wykwalifikowang do tego firme w
celu spetnienia norm akustycznych. Rozpatrywaé zgodnie z projekiem
akustycznym Nalezy przewidzie¢ wykonanie wygtuszen akustycznych na

$cianach, drzwiach i na sufitach oraz na wyposazeniu wnetrz.
Nalezy przewidzie¢ rolety dzieh noc na prowadnicach w kazdym oknie

3.4.11.10. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE
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W pomieszczeniach parteru zostato zaprojektowane studio
nagraniowe orkiestry w pomieszczeniu préb orkiestry 0/4, studia dla
sekcji instrumentéw: 0/7 i 0/10 oraz wyposazenie stanowiska
realizacji dzwieku w pomieszczeniu 0/8. W pomieszczeniu sali
tanecznej 1 / 2 zaprojektowano mobilny system nagto$nienia

koncertowego oraz staty system nagtosnienia dla préb tanecznych.

Wytyczne zasilania systeméw elektroakustycznych: Zasilanie
systemu musi by¢é wyprowadzone z oddzielnej, niezaleznej rozdzielni
N/N, zlokalizowanej przed punktami poboru mocy dla wszelkich
innych odbiornikbw oraz systemow, w szczegdlnosci: oswietlenia,
wentylacji. Rozdzielnia do zasilania obwodéw zasilajgcych
urzgdzenia audio powinna posiada¢ wtasny, niezalezny uziom w
postaci bednarki, wprowadzonej do gruntu w znacznej odlegtosci
(ok. 50+100 m) od wuziomu reszty instalacji elektrycznej.
Niespetnienie tego warunku moze spowodowac pogorszony odstep
sygnal/szum systeméw elekroakustycznych, znaczny wzrost
znieksztatcen nieliniowych oraz fazowych systeméw jak réwniez
moze doprowadzi¢ do wystepowania przydzwiekdw w torach audio.
Takie wady uniemozliwiajg eksploatacje systemdw nagtosnienia - a
nie sg wadg urzadzen nagtosnieniowych.  Sumaryczne
zapotrzebowanie mocy: 20 kVA; na rysunkach architektury

wskazano punkty zasilania i pobory pradu.
Parter

W pomieszczeniu sali prob orkiestry bedzie zabudowane w stalowej
szafie teletechnicznej cyfrowe przytgcze sceniczne o pojemnosci 64
kanatébw wejsciowych, mikrofonowo - liniowych i 32 kanatow
wyjsciowych. W ramach prac instalacyjnych nalezy rozprowadzi¢ 8
przewoddw 8-parowych do paneli wejs¢ mikrofonowych. Panele te
majg by¢ zabudowane w progach stopni studia; po dwa panele na
jeden poziom. Ich szczeg6towg lokalizacje nalezy uzgodnic¢ na etapie
wykonawstwa: z projektantem elektroakustyki oraz kapelmistrzem

orkiestry. W szafie teletechnicznej réwniez zostang zabudowane
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wzmacniacze mocy dla systemu odstuchu kontrolnego,
przeznaczonego dla wszystkich oséb, przebywajgcych w sali préb.
Oprocz urzadzen gtosnikowych, stale instalowane w tym
pomieszczeniu bedg kamery podgladu oraz monitor o przekatne;
75”. Transmisja sygnatow pomiedzy pomieszczeniem 0/4 a pokojem
realizatora dzwieku (0/8) bedzie odbywac sie w domenie cyfrowej:
zarbwno dzwiek jak i obraz. W pomieszczeniach préb sekcyjnych
(0/7 i 0/10) beda zainstalowane stale miniaturowe zespoty
gtosniowe, dla zapewnienia komunikacji miedzy realizatorem
dzwieku a muzykami. Wyposazenie pokoju realizatora dzwieku
zostanie zabudowane w specjalistycznym meblu, wykonanym na

zamowienie. Projekt mebla nalezy uzgodnic z realizatorem dzwigku.

Schemat, zamieszczony na rysunku EA/03/KRSN/2021 ilustruje
sposbb potagczenia poszczegblnych urzadzen; na rysunku A-O1/EA

sg wskazane lokalizacje urzadzenh.

Pietro — system koncertowy

W sali tanecznej zaprojektowano mobilny system koncertowy.
Catos¢ urzadzen bedzie zabudowana w mobilnych szafach
teletechnicznych standardu ,flight case” 19”. Pole robocze miksera
bedzie zabudowane w skrzyni transportowej, jak réwniez statywy,
mikrofony i okablowanie systemu. Taka organizacja urzgdzenh
utatwia prace z urzgdzeniami oraz chroni te ostatnie przed
przypadkowych zniszczeniem. Osobno zabudowane majg byé
wzmacniacze  mocy, osobno zas: system  mikrofonow
bezprzewodowych oraz cyfrowe przytacza sceniczne. Dzieki temu
rozwigzaniu, Uzytkownik bedzie mogt wykorzysta¢ tory mikrofonéw
bezprzewodowych na parterze — w sali préb orkiestry. W skrzyni
wzmacniaczy (AMPRACK) nalezy zabudowac¢ rozdzielnie
elektryczng 3 x 16A dla zasilania kompletnego systemu
koncertowego jak i urzgdzen scenicznych: piecéw gitarowych,

przystawek itp. System bezprzewodowy (4 tory mikrofonéw
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bezprzewodowych) nalezy wyposazy¢ w aktywny rozdzielacz
sygnatu antenowego oraz anteny zbiorcze systemu. Anteny moga
by¢ ustawiane na statywach. W pomieszczeniu, w czesci
koncertowej zaprojektowano system projekcji elektronicznej,
instalowany stale. Projekcja z cyfrowego projektora w technologii
DLP 2z laserowym zrédiem $Swiatta bedzie prezentowana na
elektrycznie rozwijanym ekranie z obrazem w proporcjach 16:9 i o
wymiarach 750 x 422 [cm].

Schemat, zamieszczony na rysunku EA/01/KRSN/2021 ilustruje
sposbéb potgczenia poszczegdlnych urzgdzeh oraz sposéb ich
zabudowy w skrzyniach transportowych; na rysunku A-02/EA s3g

wskazane elementy instalacyjne systemu koncertowego.
Pietro — system nagtos$nienia prob tanecznych

Dla umozliwienia prowadzenia zajec treningowych grup tanecznych,
w szczegoblnosci mazoretek, zaprojektowano staty, rozproszony
system nagto$nienia. Architektura systemu gto$nikowego zapewni
rownomierny rozkiad pola dzwiekowego w obszarze <&wiczen.
Urzadzenia gtosnikowe muszg by¢é wykonane w sposob
uodporniajgcy je na uderzenia pitkg. Ze wzgledu na akcesoria,
stosowane prze mazoretki w trakcie wystepow, dodatkowo zespoty
gtosnikowe muszg by¢ zabezpieczone niezaleznie montowanymi
indywidualnie do podtoza stalowymi ptytami perforowanymi o
grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm. Urzgdzenia zroédtowe i sterujgce
systemem bedg zabudowane w mobilnej szafie teletechnicznej,
wyposazonej w wielopinowe ztgcze standardu przemystowego do
potgczenia centrali sprzetu z systemem gtosnikowym. Takie
potgczenie, jako jedyne, wyeliminuje mozliwos¢ btednego potgczenia

systemu.

Schemat, zamieszczony na rysunku EA/02/KRSN/2021 ilustruje
sposbéb potgczenia poszczegdlnych urzgdzeh oraz sposéb ich
zabudowy w skrzyni transportowej; na rysunku A-02/EA s3

wskazane elementy instalacyjne systemu nagtosnienia.
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Spis rysunkéw

A-O1/EA Rzut parteru; rozmieszczenie urzadzen

elektroakustyki

A-02/EA Rzut pietra; rozmieszczenie urzadzeh elektroakustyki i
wideoprojekciji

A-04/EA Przekroje; rozmieszczenie urzgdzen
elektroakustyki

EA/01/KRSN/2021 Schemat koncertowego systemu
nagtosnienia i projekcji sali tanecznej 1/2

EA/02/KRSN/2021 Schemat systemu nagtosnienia do ¢wiczen
tanecznych sali 1/2

EA/03/KRSN/2021 Schemat systeméw sali préb orkiestry 0/4;
sal prob sekcyjnych 0/7 i 0/10 oraz pomieszczenia realizatora
dzwieku 0/8

Wykaz urzgdzenh

Wykaz urzgdzen, wraz z cechami wskazujgcymi standard jakosciowy
urzgdzen, znajduje sie w przedmiarze robdt. Wszystkie podane
cechy stanowig minimum jakosciowe; Oferenci muszg wykazaé w
swoich ofertach spetnienie wymienionych cech na poziomie

wskazanym w przedmiarze lub lepszym

llekro¢ w tresci uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a takze normy
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem, iz oferowany asortyment
bedzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych,
cechach uzytkowych, jako$ciowych i funkcjonalnych.
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4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych gtdwnym wejsciem z poziomu

terenu poprzez chodnik ze spadkiem 1%. Progi w drzwiach max 2cm. W budynku
zaprojektowano sanitariat ogélnodostepny przystosowany do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- instalacja wodociggowa - poprzez projektowane przytagcze;

- instalacja kanalizacji sanitarnej — poprzez projektowane przytgcze,
- instalacja elektryczna - istniejgce przytgcze,

- instalacja ogrzewania elektrycznego,

- instalacja nagtosnienia

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTY BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

6.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia

Sciekow.
Woda dostarczona bedzie z wodociggu gminnego.
Nieczystosci ciekte odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej gminnej,

brak nieczystosci technologicznych, wody opadowe z dachu odprowadzone
beda na wtasny teren biologicznie czynny.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie.
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Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i iloSciach przekraczajgcych

dopuszczalne normy i przepisy.

6.3.Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow.

Odpady state gromadzone bedg w miejscu na odpady zlokalizowanym na
dziatce Inwestora zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Odbior

odpadow przez odpowiednie stuzby komunalne.

6.4.Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego

ani innych zaktocen.

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowang.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
7.1. Dane ogélne: informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie

kondygnaciji:

Budynek przeznaczony na cele dziatalnosci kulturalnej dla lokalnej spotecznosci.
Parter budynku z salg préb sekcyjnych, salg préb orkiestry przeznaczonej na
jednoczesny pobyt do 60 osdb oraz pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i
technicznymi, pietro przeznaczone na sale taneczng klubu tanecznego
przewidziang do 50 uzytkownikow z pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnaciji podziemnych 0,

Kategoria zagrozenia zycia ludzi ZL IlI

Powierzchnia zabudowy - 495,43m?,
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Powierzchnia uzytkowa - 843,45 m?,
Kubatura - 4876,12m?,
Wysokos¢ budynku 11,30 m - budynek niski N.

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow

technologicznych:

W budynku nie przewiduje sie przetwarzania materiatdw zakwalifikowanych do
substanciji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr
109 poz. 719/.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé

sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek zakwalifikowany do obiektéw kategorii ZL Il dla potrzeb lokalnej

spotecznosci. Przewidywana liczba osob:

- parter do 70,
- pietro do 50

7.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

7.5. Ocena =zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

7.6. Wymagana klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
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Pierwotnie przyjeta dla budynku niskiego kategorii ZL Il klasa odpornosci
pozarowej ,C” zostata obnizona do klasy ,D” na podstawie §212.3 warunkow

technicznych.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie zostata przekroczona, dla
budynku niskiego wielokondygnacyjnego kategorii ZL 1l wynosi maksymalnie
8000m?.

Dla budynku, wymaga sie zachowania nizej przedstawionych parametréw klasy

odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R30,

- konstrukcja dachunie stawia sie wymagan, z uwagi na koniecznosc
zapewnienia mozliwosci ewakuacji zgodnie z §207.1 pkt 1, 4 i 5 wymaga
sie zapewnienia odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej dachu nie
nizszej niz R 15, powyzsze umozliwi bezpieczne prowadzenie ewakuaciji
0s0b z budynku przed wystgpieniem warunkdéw krytycznych wywotanych
przez pozar,

strop REI 30,

- $ciana zewnetrzna El 30, (dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz,
+ parametr - R jesli przegroda jest elementem

konstrukcji nosnej),

- 8ciana wewnetrzna nie stawia sie wymagan , w przypadku gdy stanowi

obudowe drogi ewakuacyjnej EI 15,
- przekrycie dachu nie stawia sie wymogow,

gdzie:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcyg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sig wymagan.

48



Wszystkie elementy budynku powinny posiadaé kwalifikacje w zakresie

stopnia rozprzestrzeniania ognia okreslong jako ,nie rozprzestrzeniajgce ognia”

NRO, co dotyczy zastosowanych systeméw $ciennych i pokrycia dachu

(wymagania dla dachu Broor (t1) ).

7.7. Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrzne;

902,41m2. W strefie pozarowej wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni.

7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w

tym o odlegto$ci od obiektow sgsiadujgcych.

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki wynosza:

- 3,85m od naroznika budynku do potudniowej granicy dziatki, dziatka sgsiednia
z zabudowg mieszkalng jednorodzinna usytuowana w odlegtosci 14,25m,
potudniowa $ciana budynku w pasie na zblizeniu do 4m od granicy dziatki
wykonana jako $ciana przeciwpozarowa w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z

izolacjg z wetny mineralnej niepalnej,

- 9,71m od pétnocnej granicy dziatki, w granicy dziatki usytuowany budynek
szkolny, (Sciany, dach NRO)

- ok. 32m od zachodniej granicy dziafki,
-od strony wschodniej przebiega pas drogowy.
Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich zostaty zachowane.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w

inny sposob

Ewakuacje z budynku zapewniaja:

z budynku zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 2 x 1,2m oraz
jedno

o szerokosci 2,00m, prowadzgce bezposrednio na zewnatrz,

z sali préb orkiestry usytuowanej na parterze przeznaczonej dla 60 oséb

zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne z kierunkiem otwierania sie drzwi na
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zewnatrz pomieszczenia, w tym jedno prowadzgce bezposrednio na zewnatrz
o0 szerokosci 2,00m oraz drugie o szerokosci 1,80m, wyjscia oddalone od
siebie na odlegtos¢ ponad wymagane 5m,

kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,

drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydto
o szerokosci min. 0,9m,

ewakuacje z poziomi | pietra stanowi obudowana klatka schodowa o
szerokos$ci biegdw nie mniejszej niz 1,2m i spocznikdw nie mniejszej niz 1,5m,
dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40m,
dojscia ewakuacyjne jednostronne z poziomu | pietra o diugosci nie wiekszej
niz 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

dtlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dwustronnych w czesci parteru dla dojscia
krétszego nie przekracza 40 m a dla dojscia dtuzszego 80m,

obudowa korytarza ($ciany + sufit) w klasie odpornosci ogniowej min. El 15,
zapewniono szeroko$¢ korytarzy nie mniejszg od wymaganej szerokosci 1,4m,
na drogach ewakuacyjnych budynku, w toaletach dla niepetnosprawnych oraz
na zewnatrz budynku w strefach wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy zapewnic
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, czas dziatania minimum 1 h po zaniku

napiecia zasilania.

7.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji

uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronne;.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

elektryczng wentylacji grawitacyjne;j.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew.
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy

50



kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez Scian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych,

* zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

» odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

* w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,

o filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palgcych sie czastek,

» elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiadajgcych dtugos$c¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

» elastyczne przewody tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢
nie powinna przekraczaé¢ 0,25m,

» dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

* dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych, na paliwo cieklie lub gazowe, kt6rych temperatura powierzchni
grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej
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* przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposoOb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy
reakcji na ogien: AlL; A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz
BL-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg
PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0
oraz Bi-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
mie¢ klase reakcji na ogieh co najmniej E.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

* przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej

poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania

gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej
Dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowe;.
Wymagania wedtug PN.

7.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen

Przyjety scenariusz pozarowy
Pozar powstaty w budynku zgodnie z przyjetymi zatozeniami zostanie ograniczony do
powierzchni strefy pozarowej. Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej nie
zostata przekroczona. Strefe pozarowg stanowi powierzchnia wewnetrzna budynku,
wydzielenie pozarowe od innych obiektéw stanowig pasy wolnego terenu o
wymaganej ustalonej szerokosci nie mniejszej niz 8m. Pozar zauwazony przez
uzytkownikéw w pierwszej fazie moze by¢ gaszony za pomoca gasnic a prowadzenie
dziatan gasniczych i ewakuacyjnych winno odbywac sie zgodnie z ustaleniami
zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego do opracowania i wdrozenia

ktorej jest zobowigzany inwestor. W budynku projektuje sie przeciwpozarowy
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wytgcznik prgdu oraz instalacje oswietlenia ewakuacyjnego jako urzgdzenia
przeciwpozarowe. Nie projektuje sie innych urzgdzen przeciwpozarowych z uwagi na
brak takich wymogow prawnych. Z uwagi na projektowang winde dla obstugi os6b
niepetnosprawnych w przypadku uruchomienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy zapewni¢ bezpieczny zjazd windy na poziom parteru i pozostanie windy z

pozycji drzwi otwarte.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W budynku zostanie zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,,Oswietlenie
awaryjne" i PN-EN 50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku zasilania podstawowego.
Realizacja wedtug odrebnego projekiu wykonawczego uzgodnionego z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dla budynku wymaga sie zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytacznik prgdu nalezy umiesci¢ w
poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowac¢. Ponadto:

» przycisk przeciwpozarowy potgczony z wytgcznikiem pradu zespotem
kablowym o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie moze wytgczac urzadzen, kiére majg
pracowac podczas pozaru,

» odciecie doptywu prgdu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii
elektrycznej,

» odciecie doptywu prgdu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu
powinno spowodowaé zjazd windy osobowej na poziom parteru oraz
rozsuniecie drzwi windy,

Projekty wykonawcze urzgdzen przeciwpozarowych podlegajg uzgodnieniu

Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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7.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia
tych grup pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie, nalezy zastosowac gasnice
ze Srodkiem gasniczym ABC. llo$¢ srodka gasniczego zgodnie z warunkiem 2 kg
(lub 3 dmd®) zawartego w gasnicach, na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, (wymagana ilos¢ $rodka gasniczego — 20 kg).
Rozmieszczenie gasnic w obiekcie z zachowaniem warunkéw okreslonych w

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

7.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Droga pozarowa.

Do obiektu nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej. Istniejgcy uktad drog

dojazdowych zapewnia wtasciwe warunki dojazdu pozarowego.
Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Wymagang wode do celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 I/s, zapewnia gminna
sie¢ wodociggowa z hydrantem DN 80 zabudowanym na sieci wodociggowej w
odlegtosci 60m od budynku.

Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.
Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi

wczesniej urzadzeniami i instalacjami przeciwpozarowymi.
7.14. Inne wymagania
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy,

- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczeglblnych urzagdzen
przeciwpozarowych proby ibadania potwierdzajace prawidtowos¢ ich
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dziatania (przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego),
- oznakowaé obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego

zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw
tatwo zapalnych, kt6érych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione, w przypadku stosowania materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmnie;

jednego z kryteriow:
1)ti=4 s,
2)ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonagce krople.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych powinny posiada¢ klase

odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 15.

8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

— wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionegj
zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét bud.
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do budowy nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktére posiadajg certyfikaty na znak ,CE” lub deklaracje
zgodnosci z PN/B.

ewentualne zmiany w projekcie mozna dokonac¢ jedynie za aprobatg
projektanta na warunkach urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe i
jednoczesnym odnotowaniem ich w dzienniku budowy.

ze wzgledu na specyfike prowadzonych robé6t budowlanych kierownik budowy
przed przystgpieniem do robét budowlanych obowigzany jest zapewni¢ dla
projektowanej inwestycji plan ,bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na roboty budowlane, ktoérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Sylwester Bartyzel mgr inz. arch. Agnieszka Chylak - Pakowska
spec. architektoniczna bez ograniczen spec. architektoniczna bez ograniczen
nr upr. 32/LOOKK/2016 nr upr. 136/00/WL

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, styczen 2022r.

56



