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CZESC I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robot zwigzanych z
rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bylej straznicy osp w celu prowadzenia dziatalno$ci

kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych 0 niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doS§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako

dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni zapomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,

rozbudowe,nadbudowe obiektu budowlanego.

zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na

terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych sktadowisk odpadoéw

robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lubrozbidrce obiektu budowlanego.

robotach rozbiérkowych — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w sktad

istniejacego obiektu budowlanego

remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.



urzgdzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniaja-ce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczani lub gromadzeniu §ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiardw w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi wtoku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ dostosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow w ocenie zgodnosci,
wytworzony w celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly wobiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we

wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42

Z pdz. zm.)

drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za

prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami,sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanemu.



Mmaterialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i
wyroby nie-zbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.

odpadach- kazda substancja lub przedmiot, ktoérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia

si¢ jest zobowigzany

gromadzeniu odpaddéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktore

ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia
odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez Wykonawcy
przez Inspektoranadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robdt Iub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach technicznych i

szczegotowychspecyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia techniczne i praktyke
zawodowa orazuprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdtzakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesuwspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,,dokumenty

harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdélny-mi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wy-konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



Wspolnym Stlowniku Zamowien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzebyzamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
Kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich
UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato

obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow

gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw Pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drég dojazdowych, s$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia
przed:zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodnyz odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawczy.
1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowyi wykonawca bedzie

odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j

zaplacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie

informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialow, odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktéorych mowa w ST.
2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami okreslonymiw
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu



nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod

warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia

jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu roboét zostang poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,posiadajg deklaracje zgodnosci z:Polska Norma
lubAprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczna, w
ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki

obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang

do celoéw platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreS$lania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny

by¢ zgodne z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowyi jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgséci robot .Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza,

2. protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie zST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. protokotly badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty

poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete w protokole odbioru robot.



Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore

ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbior po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot.”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).
10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie og6lnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom |, I, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL,Warszawa, 2001.



CESC II - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.SST ROBOTY ROZBIORKOWE
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robot zwigzanych z
rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bylej straznicy OSP w celu prowadzenia

dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych prac:

rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kothierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j
si¢ do uzytku

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- rozebranie elementow wiezb dachowych — deskowanie dachu z desek na styk

rozebranie elementéw wigzb dachowych — otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm

- rozebranie elementow wiezb dachowych — wiezby dachowe wieszarowe

rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym

- rozebranie komindw wolnostojacych

- rozebranie elementow stropéw drewnianych — podsufitek z desek otynkowanych

- rozbidrka $cian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

- rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 cegly na zaprawie wapienne;j

- przemurowanie ciagle peknie¢ z zaprawy cementowo-wapiennej na S$cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5m?

- rozbidrka elementdéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

- odbicie tynkow zewngtrznych

- wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg, w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek

- wykucie z muru o$cieznic

- demontaz okien i drzwi

- wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

- wykucie reczne bruzd w konstrukcjach z cegiet lub bloczkow z betonu komorkowego



- transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
- transport gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ci¢zarowym

- utylizacja materiatéw z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane regcznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty

przeznaczone i odstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport

Na potrzeby robot rozbiérkowych wystarczajace bedzie wykorzystanie kontenera na $§mieci dostarczonego przez
Wykonawce lub podstawienia bezposrednio srodkow transportowych do odwozu materiatow rozbiorkowych.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacja

projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac
orazzabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnigciuniepotrzebnych przedmiotdow, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnycho grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren o0sOb nie
zatrudnionych przyrobotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprocz programu
robot izarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik robot. Zawiera on:

- oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki,



- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czgséci obiektu, na ktoérych w czasie trwania
robotbeda musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymato$e,

- opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zalozenia i
usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie
inne okolicznoscimogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiorkowych moznaprzystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na rozbidrke
w oparciu o zatwierdzonyprojekt rozbiorki. Przed rozpoczgciem zasadniczych robot rozbidorkowych nalezy
wykona¢ tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych robdt rozbidrkowych. Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym
miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupynalezy
$ci§le wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,
wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych czionkow brygady. Nalezy kazdorazowo
omoOwi¢ roOwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z
wyszczegolnieniem przeszkolonych osob. Protokot musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie rowniez
przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaja i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych cze$ci

obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwiazku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez na wskazane miejsce skladowania odpadéw. Miejsce skladowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut
oraz pylenie. Z terenu rozbiodrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie

gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

* Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac¢ si¢ osoby nie zatrudnione



bezposrednio przy pracach rozbidérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

* Prowadzenie robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czesci konstrukcji przez wiatr
jest zabronione. Decyzj¢ o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

* Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

» W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

» Demontaz lub montaz nie bgdzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
$niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

» Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

* Podnoszenie ciezaro6w przekraczajacych maksymalng no§nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostatej
konstrukcji.

* Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzgt p.pozarowy.

» Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV,
15 m . dla linii WN ponad 30 kV

* Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze 1 ochronne,
szelki, linki 1 aparaty bezpieczenstwa.

* Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Migjsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbiorkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem do§wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni by¢ rownie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi
zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacja robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiazujacymi przy robotach rozbiérkowych i na
wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé¢ wlasnorgcznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

» W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci oraz odbiory robot rozbiorkowych powinny si¢ odbywac na biezgco bezposrednio po
ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczgciem dalszych robot budowlanych. W szczegolno$ci nalezy
sprawdzi¢ nastepujace elementy:

- zgodno$¢ ilosci 1 zakresu rozbiorek z dokumentacjg techniczng



- stan elementow sasiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas
wykonywania rozbiorki)
7.Wymagania dotyczgce pomiaru i obmiaru robét

Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdlnosci musza by¢ obmierzone elementy
podlegajace zakryciu. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt pomigdzy
wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete wkosztorysie dla danego
typu rob6t. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar robot wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot
nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci
robot.

8. Odbior robot

Kazdy zakonczony element robdtpowinien zosta¢ odebrany przezkomisje ztozong zprzedstawicieli uzytkownika,
inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego,upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.
Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy inwestorem a wykonawca.
9. Podstawa platnoSci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
10.Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



2.SST ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudows, przebudowsa, nadbudowsa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu

prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:

o Wykopy.

o Warstwy filtracyjne, podsypki.

e Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

o Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

o Zasypki.

e Transport gruntu.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot materiatami sa piaski i zwiry dostarczone z zewnatrz przeznaczone do wykonania
warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowanej rozbudowy budynku. Do wykonania robot

materialy nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,



e lgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

e zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki:

e max. $rednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik roznoziarnisto$ci U>5,

e wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
e zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

e odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5. 1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi

wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie wykonane koparkami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski)

0 nachyleniu 1:1,5.



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gltebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatoéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2 Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

3 Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci

25cm.

(@) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug

proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Q) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2 Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.



4 Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby

normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST. Sprawdzenie

i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladow



Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podloza
e material uzyty na podktad
e grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

e sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem
e materiaty do zasypki
e grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robdét Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [M3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowej.

Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena wykopu obejmuje:

e Wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Cena nasypu obejmuje:

o dostarczenie materiatu
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Cena zasypki obejmuje:

e dostarczenie materiatow
e zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Cena transportu gruntu obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewoz na wskazang odlegtos¢

wyltadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.



10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



3. SST ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowsa i remontem budynku po bylej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ migjsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A - 111 RB 500
- strzemiona konstrukcyjne w stopach, podwalinach, stupach i wiencach
- kontrola jakosci robot i materiatow

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw oraz wiencoOw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera budowy.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Q) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2 Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Whasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.



Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy,
e $rednice nominalna,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wiazek i1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
e na powierzchni pr¢tow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danejklasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
® nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych, stal
peka przy gigciu.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprz¢tu.Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanychpowinienspelnia¢wymaganiaobowigzujacew budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinnyby¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng
gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzegt powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i

pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢



specjalnie oznaczone. Sprzet tenpowinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali anip6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretdow oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét



Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbiodr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektowa i OST,

Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniuzgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertows w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz
montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatlkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,
a takze oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN

B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

Poradnik kierownika budowy — rozdziat TOM-2

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



4. SST BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przy realizacji robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bylej straznicy
OSP w celu prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ migjsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania be¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych zaméwieniem, a w tym: betonow konstrukcyjnych
C25/30 (B30) , C20/25 (B25), podbetonow C8/10 (B10) z mieszanek marki 10 + 15 MPa.

Ustalenia zawarte w niniejszejSST dotycza prowadzenia robot betonowych i obejmuja wykonanie:
a) projektowanych fundamentow

b) podciagow i nadprozy,

c) wiencow

d) ptyt stropowych,

e) innych elementéw betonowych oraz zelbetowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

SST i poleceniami Inzyniera budowy.
Przed przystapieniem do wykonywania robot betonowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze

2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement.Rodzaje cementu



Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg

normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy C8/10 - B10 marki ,,35” — do betonu klasy C20/25 - B25 Wymagania dotyczace

sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawarto§¢ glinianu trojwapniowego olitu
(C3A) <7% Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% Zawartos¢

C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napiszawierajacy nastepujace dane:

e Oznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem

e data wysytki

e termin trwalos$ci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z

PN-EN 147-2. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera budowy.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje

tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu. Magazynowanie i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
e sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze markakruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
e skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

e zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.



2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Nie mniejszy niz B-25 dla wykonania faw fundamentowych i wiency betonowych. Wymagania co do szczelno$ci
i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%mrozoodpornos$¢ przy ubytku
masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania.

C12/15 ( B15 ) dla wykonania ostony izolacji

C12/15 ( B15) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

C8/10 ( B10) dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton C8/10 ( B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywuna
wlasciwosci betonu zaré6wno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie transportu,wbudowania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach betonowych powinien by¢ zgodny z ofertaWykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowa¢ betoniarki o
wymuszonym dzialaniu(mieszarki wolno spadowe s3 niedopuszczalne). Wykonawca powinien wykona¢ roboty
betonowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniejwydajnosci. Powinny one gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi wDokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany wdobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleciusung¢ z placu budowy sprzet
nieodpowiadajagcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym wDokumentacji Projektowej oraz

Specyfikacji Technicznej.

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbhudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C +20°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C+30°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C i wyzszej



5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera budowy potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorag spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktdra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami
wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.



Podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig¢
jednakowymi drganiami na catej dugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, Iuznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikoéw betonu



o badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji
Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujgce wymagania:



e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw iwybrzuszen ponad powierzchnie,

® pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

o pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

e rdéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i
nastgpnie wygladzic i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,wyréwnana
wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji

— 1 m3 wykonanego podbetonu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

W szczegblnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej.

Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa betonu obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji



oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni pielggnacje betonu
rozbiorkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa podbeton na podtozu gruntowym obejmuje:

wyrdéwnanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie,
zageszczenie 1 wyrownanie betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-

6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. PN-EN 1008:2004 Woda

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



5. SST ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowsa, nadbudows i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze

robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
$cian murowanych z bloczkow betonowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektow,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odr¢bnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy to

zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych

opracowan.

2. Materialy
2.1.Wymagania dla materialow
2.1.1.Bloczki betonowe klasy 15

Bloczki na zaprawie cementowej M8 lub zamiennie jako monolityczne wylewane na placu budowy przy
zastosowaniu deskowan systemowychpowinny mie¢ ksztalt prostopadto$cianu o wymiarach dtugos¢ 36¢m,
szerokos$¢ 25cm, wysoko$¢ 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadaja
Certyfikat Bezpieczenstwa.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 Mpa



Ggestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Bloczki stuza do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $Scian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywal w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-19701.
(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystgpuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. Sprzet

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2 Transport

. Transport bloczkow betonowych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.



. Suchg zaprawe¢ w workach transportowaé¢ samochodem, zabezpieczajagc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.3.Magazynowanie

. Bloczki betonowe nalezy sktadowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.
. W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.
5. Wykonywanie robaét

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugo$ci. R6znica poziomoéw poszczegolnych czesci
murow nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
6. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

7. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15¢cm nad terenem, a dla $cian z
bloczkéw betonu komoérkowego S0cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0oC pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dhuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakos$ci

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowg bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczoneprzed wptywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3.Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlangj

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:



-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500. Badanie polega na okresleniu
glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na pomiarze
wytrzymalosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

. llo§¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkoéw
roboczych.

. Naktad liczony na 1 m3 $ciany.

. Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

. Dtugo$¢ murow prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiarow rzeczywistych.

. Z obmiard6w murow odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.

. Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd.

. Powierzchni¢ otworéw, w ktorych oscieznice obmurowane sa jednocze$nie ze wznoszeniem muru

mierzy si¢ w $wietle oScieznic.

8. Odbior robot

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbidr robot

Odbiodr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W zakresie

rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

4) Odbior robot murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyltki rob6t murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm -w wymiarach poziomych i pionowych catego

budynku +/-50mm



-w grubosci murdéw o grubosci 1/4c, 1/2¢ 1 1c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly -w grubosci muréw
ponad 1c petnych +/-10mm
-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otwordéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokosc¢, +15/-10mm na wysoko$¢é
-wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5Smm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos$¢
-grubo$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie:
10mm +/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla murdéw spoinowanych:
3mm/Im. i 10mm dla catej Sciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany -odchylenie
krawedzi od linii prostej:
e dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m.
e dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
e dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje¢, 20mm/wysoko$¢ budynku
e dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku -odchylenie od
kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego: Imm/lm.,
15mm/dtugos¢ budynku
e dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku -odchylenie od kierunku poziomego
gbrnej warstwy pod stropem:
e dla muru spoinowanego: Imm/Im. , 10mm/dtugos¢ budynku dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im.,
20mm/dtugo$¢ budynku
-odchylenie kata plaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
e dla muréw spoinowanych: 3mm
e dla muréw nie spoinowanych: 6mm
9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” w OST.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie nowych murow

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10.Przepisy zwigzane

. PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomig¢dzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

. PN-B-30000 Cement portlandzki.



. PN-B-30020 Wapno

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I. Czes$¢ 1
Budownictwo ogoélne. Arkady

. PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgs¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych.
. PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw
uderzeniowych.

. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych pomiedzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwickéw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow — Cze§¢ 3: Izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych
przenikajgcych z zewnatrz.

. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

. PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cz¢s$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgsé¢
4: Wymagania dotyczace warunkow poglosowych i zrozumiatoSci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

. PN-EN I1SO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych miedzy pomieszczeniami

. PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwigkow powietrznych §ciany zewnetrzne;j i jej elementow

. PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow
uderzeniowych stropow

. PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow

uderzeniowych stropow



. PN-EN I1SO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwickow
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych elementéw budowlanych

. PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkoéw
powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma
sgsiednimi pomieszczeniami

. PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow

powietrznych matych elementow budowlanych

. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

. PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016
r. Dz.U. 2016poz. 0944).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami)



6. SST ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowsa i remontem budynku po bylej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla roboét murowych ujetych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie konstrukcji murowych i obejmuja
Roboty ujete w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dla materialow podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Materialy — wymagania szczegoélowe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode

do zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
Wyroby ceramiczne i betonowe

Cegla ceramiczne kratowka klasy 15

Warunki normowe materialu okresla PN—-B-12069:1999.

Ksztatt i wymiary wg PN-70/B-12016



Cegta powinna miec¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w ksztalcie
rombu. Catkowita powierzchnia otworé6w powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni podstawy.

Powierzchnia jednego nie moze przekracza¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane rownolegle do osi otworow.

Kratowka polowkowa — kratowka ktorej objetos¢ wynosi nie mniej niz 50% catej kratowki
Cechowanie — kratdéwka powinna by¢ cechowana w sposob trwaty znakiem wytworni.
Cegta petna klasy 10

Warunki normowe materialu okresla PN—B-12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10 % cegiet badanych.
Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa
Wspodtezynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K
Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta

si¢. Pustaki ceramiczne szczelinowe

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do

powierzchni uktadania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzgdzie 2 skrajne szczeliny
krotsze i 1 srodkowa dluzsza, a w drugim rzedzie 2 szczeliny dluzsze. Powierzchnia szczelin — 42%, liczba

rzgdow — 11. Powierzchnia zewngetrzna pustakow powinna posiada¢ rowki w celu zwigkszenia przyczepnos$ci do

zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

dtugos¢ +/- 6mm, szerokos¢ +/- Smm, wysokos¢ +/- 5bmm

Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw RZ - 5SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.3. Skladowanie materiatow
Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne”. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murarskich winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia i umiejetnoscia
korzystania z powszechnie stosowanego sprzgtu do wykonywania rob6t murarskich zar6wno mechanicznego jak
I narzedzi recznych oraz rusztowan.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robot):

- skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany

- poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- betoniarka elektryczna

- mtot udarowy, mtot r¢czny, tom

- wiadra.



- stemple budowlane

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dla srodkow transportowych podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy

moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogélne. Kategoria wykonania robot
murarskich A wg PN-B-03002:1999.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementow zelbetowych takich jak: stupy, nadproza,
wience.

5.2. Wymagania szczegotowe
Wymagania przy wykonywaniu rob6t murarskich

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacja projektowa.

- W pierwszej kolejnoséci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia murdéw
wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 0C.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

- Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubo$¢ spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin

pionowych — 10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin

pionowych D 5mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla murdéw z pustakow ceramicznych:



- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

- nadhugosci Im D 3mm,

- na calej powierzchni D 10mm,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- nawysokosci Im D 3mm,

- na wysokosci 1 kondygnacji D 6mm,

- na wysokosci catej Sciany D 20mm,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m

D 3mm.

Roboty murowe z cegly

Grubos¢ spoin poziomych w murach z ceglty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin

pionowych D 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ gesto plastyczng w granicach zagltebienia

stozka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly pelnej: zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow

spoinowanych: na dlugosci 1m D 3mm,

- na calej powierzchni D 10mm odchylenia od pionu,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- nawysoko$ci Im D 3mm,

- nawysokosci 1 kondygnacji D 6mm,

- na wysokosci catej Sciany D 20mm,

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m

D 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania og6lne.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badan Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowej proby doraznej przez ogledziny,
- opukiwanie i mierzenie:wymiardéw i ksztaltu elementoéw liczby szczerb i peknigc,
- w przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci elementdw przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w

sposob podanyw obowigzujacej normie.



Réznice wysokosci D0.05h i D50 mm

Wymagania dla robot

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng grubos¢ - muru
wymiary otwor6w okiennych i drzwiowych

pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

poziomo$¢ warstw cegiet

grubos¢ spoin i ich wypelnienie

zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca si¢ powierzchni otworé6w mniejszych od 0,5m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych. Odbidr robot

przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnos$ci wykonania

murow z dokumentacja projektowa niniejsza ST 1 wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i

towarzyszace:

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Wykonanie prac pielegnacyjnych

Prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.



. PN-B-30000 Cement portlandzki.

. PN-B-30020 Wapno
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom 1. Cze$¢ 1

Budownictwo ogoélne. Arkady

. PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych — Czgs¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych.
. PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych.

. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych pomiedzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjno$¢ od dzwickéw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow — Cze§¢ 3: Izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych
przenikajgcych z zewnatrz.

. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

. PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgsé¢
4: Wymagania dotyczace warunkow poglosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

. PN-EN I1SO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych migdzy pomieszczeniami

. PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwigkow powietrznych §ciany zewnetrzne;j i jej elementow

. PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnoséci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow
uderzeniowych stropow

. PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwickow

uderzeniowych stropow



. PN-EN I1SO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwigkéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych elementow budowlanych

. PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkoéw
powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma
sgsiednimi pomieszczeniami

. PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow

powietrznych matych elementow budowlanych

. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

. PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016
r. Dz.U. 2016poz. 0944).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami)



7.SST STROPY KANALOWE SPREZONE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowsa i remontem budynku po bylej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie stropow kanatowych sprezonych:

a) pltyt kanatlowych wielokanatowych

b) belki nadprozowe zelbetowe

Projektowany strop kanalowy sprezony gr. 30cm.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne"

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegolne

partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

2.2. Belki nadprozowe zelbetowe

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem
e Tolerancje wymiarowe
Odchytki od wymiardéw projektowanych nie powinny przekracza¢ : w dtugosci do 6,0 mm w wysokosci do
4,0 mm; w grubosci do 3,0 mm

o Dopuszczalne wady i uszkodzenia



1) skrzywienia belek w poziomie —do 5,0 mm

2) skrzywienia belek w pionie — nie dopuszcza si¢

3) szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢ do 5,0 mm, dtugosé do 30,0 mm, ilo§¢ 3 szt/ mb

e Sktadowanie

Belki nalezy skladowaé na réwnym podtozu, na podkiadach grubosci co najmniej 80,0 mm, utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy uktadaé¢ na podktadach umieszczonych
nad podktadem dolnym. Liczba warstw nie wigksza niz 5.

e Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego

2.3. Plyty kanalowe
Zalety ptyt stropowych wielokanatowych :
e Przyspieszenie prac zwigzanych z wykonaniem stropu
e Znaczna eliminacja tzw. ,,mokrych robot”
e  Mozliwos¢ montazu bez podpor
Wymagania:
Wady i uszkodzenia
1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu
2) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gtebokos¢ do 5,0 mm, dlugos¢ do 30 mm, ilos¢ do 3 szt/mb .
3) uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sa niedopuszczalne
4) wyszczerbienia krawedzi sa niedopuszczalne
5) zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne
6) rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne
Badania ptyt obejmuja :
1) sprawdzenie ksztattu i wymiaru
2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen
3) sprawdzenie ciezaru
4) sprawdzenie wytrzymato$ci na zginanie
Sktadowanie :
system stropow z ptyt kanatlowych jest systemem ,,just in time”, co oznacza, ze ptyty dowozone sg na miejsce
budowy w okreslonym przez inwestora lub wykonawce terminie.
Transport:
Na srodkach transportu plyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy. Ptyty

nie powinny wystawac wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz §rodka transportu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w OST ,,Wymagania ogolne"



3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z
sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajacemu pogorszenie jego jakosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw winien odbywac¢ si¢ w sposob niepogarszajacymi jako$¢ materiatow i zgodnie z

wymogami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Ptyty uktada si¢ na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu wyposazonego

w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi (wypozyczone z wytworni ptyt).

Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapia¢ tancuch zabezpieczajacy asekuracyjny pod ptyta na

wypadek wysunigcia sie ptyty z kleszczy. W przypadku nieréwnej powierzchni oparcia ptyt uktadamy je na

warstwie zaprawy cementowej o grubosci min. 1 cm lub na tasmie z elastycznego materiatu np. PU.

Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowac, podpierajac od dotu w srodku rozpigtosci np. przez podstemplowanie.

Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania betonu w zebrach migdzy ptytami oraz wienca.

Wience i styki miedzy ptytami wypetnié betonem o wytrzymatosci min. C20/30 i dobrze go zagesci¢ np.

wibrujac butawa. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wigksze niz 8mm. W stykach

podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie taczace ptyte z wiencem o $rednicy min. 14mm. Prawidtowe wykonanie

potaczen bocznych migdzy ptytami umozliwi wlasciwag wspotprace plyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych

i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego wypetnienia

zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” .
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest :
- dla nadprozy mb 1 szt.

- dla ptyty m? i szt.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”
8.2. Odbior stropu powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest wykonanie i odebranie 1 m2 powierzchni stropu wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-82/B-02000 Obhciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

. PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

. PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

. PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

. PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czegs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i

projektowanie

. PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymatosciowych

. PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy



. PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

. PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

. PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systeméw stropowych

. PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe kanatowe.

. PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja — Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych.

. PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgs¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych.
. PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwigkow

uderzeniowych.

. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
nNa podstawie wlasciwosci elementéw. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych pomigdzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okres$lanie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow — Cze$¢ 3: Izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych
przenikajgcych z zewnatrz.

. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

. PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cz¢s$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgsé¢
4: Wymagania dotyczace warunkow poglosowych i zrozumiato§ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwicku A w budynkach

. PN-EN I1SO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwickow
powietrznych migdzy pomieszczeniami

. PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwigkow powietrznych §ciany zewnetrznej i jej elementow

. PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickow
uderzeniowych stropéw

. PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwickow

uderzeniowych stropow



. PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwickow
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych elementéw budowlanych

. PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkoéw
powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma
sgsiednimi pomieszczeniami

. PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow

powietrznych matych elementow budowlanych

. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

. PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016
r. Dz.U. 2016poz. 0944).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami)

8. SST KONSTRUKCJE STALOWE DACHOWE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.



Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudows, przebudows, nadbudows i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej dachowe;j.
Ogdlny zakres robot:
a) wykonanie konstrukcji stalowej pod zadaszenie
b) wykonanie pokryciadachowego ptyta warstwowa, taw kominiarskich i ptotka przeciw$niegowego
€) wykonanie poszycia $cian
d) osadzenie wytazu dachowego
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

Nalezy zalaczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jako$ci materialow oraz wlasciwego przebiegu procesu technologicznego.
Nalezy okresli¢, ktore elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktore wykonywane na budowie.

2. Materialy.

2.1. Plyta warstwowa - proponowana ptyta warstwowa KS1000 X-DEK gr. 10cm firmy Kingspanlub

réwnowazna.

2.2. Laczniki

Do mocowan blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
Pokryciowych.

2.3. Stal do wykonania konstrukcji stalowej

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

- stupy ze stali gorgco walcowanej
- dzwigary z profili zimnogigtych
- elementy drugorzedne - na stezenia - wyroby walcowane i zimnogigte gotowe w gatunkach S235 wg

PN-EN 10025:2002

- profile RK o ré6znych wymiarach



- profile RO o r6znych wymiarach

- prety gladkie

- $ruby rzymskie

- blacha stalowa wystepujaca w miejscu krzyzowania si¢ profili

- ceowniki wg PN-EN 10024:1998

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu:
- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
- zabezpieczone od wptywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Konstrukcja stalowa

Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sig¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci S235 1 S355. Dhugosci fabrykacyjne od 2 do
13 m.

Whasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem.

—Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

— mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

—nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali



— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych
zostaly usunigte.

5.2 Laczniki

Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoS$ci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiagzujacych norm i
wymaganiami producenta
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z bem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy 5.8 i 8.8
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
- wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czes$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tagczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg robot malarskich
Skladowanie materialow i konstrukeji
(1) Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunkumniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dlugie 1 wiotkie
nalezyprzenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uklada¢
wsposob umozliwiajagcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miarg
mozliwos$cisktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i

uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne



uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j
na podktadkach drewnianych z bali lub desek nawyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
5.3. Badania na budowie
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
5.4.Zadaszenie — pokrycie , obrobki
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.5. Krycie ptyta warstwowsg. Proponowana ptyta warstwowa KS1000 X-DEK gr. 10cm firmy Kingspan Sp. z
0.0., ul. Przemystowa 20, 27-300 Lipsko, lub rownowazne.
5.6 . Obradbki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach

5.7. Montaz wylazu dachowego

Nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.
5.8. Klapa rewizyjna

Nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementow stalowych sa odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
wniniejszej ST.



Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
- Zgodno$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacja dostawy
- Kompletno$¢ i prawidlowos¢ dokumentow jakosci
- Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztaltu, konsystencji), znakowanie i opakowanie

- Wazno$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakos$ci.
ELEMENTY STALOWE
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzanie elementow stalowych,

- sprawdzanie wymiarow konstrukciji,

- sprawdzanie potaczen,

- sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie:

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa

trwale mocowane,

sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,
Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen

- kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie

transportupotwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:

- Sprawdzenie stanu powierzchni
- Badanie przyczepnos$ci i rownomiernosci powtoki
- Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla konstrukcji dachu - ilo$¢ ton wykonanej konstrukcji



- pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér

badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
- kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
- sprawdzang powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 . Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czegsciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy

lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

jakos$ci zastosowanych materialow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Konstrukcje dachowe

Placi sie za m® wykonanej konstrukcji.
Pokrycie z plyta warstwowa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

4 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

5 PN-EN 10027-2:1994Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

6 PN-EN 10021:19970g6Ine techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

7 PN-EN 10079:1996Stal. Wyroby. Terminologia.

8 PN-EN 10204+Ak:1997Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

9 PN-90/H-01103Stal. Poétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10 PN-87/H-01104Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

11 PN-88/H-01105Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12 PN-91/H-93407Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

13 PN-H93419:1997Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goragco. Wymiary.

14 PN-H-93452:1997Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.

15 PN-H-93400:2003Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

16 PN-EN 10279:2003Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztaltu, wymiaréow i masy.
17PN-EN 10056-1:2000Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
18 PN-EN 10056-2:1998Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

19 PN-EN 10056-2:1998Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

24 PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

25 PN-EN 10219-2:2000 Ksztalttowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

26 PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

27 PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

28 PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rOwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

29 PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

30 PN-73/H-93460.04

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej 0
podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

31 PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nierbwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

33 PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

34 PN-ISO 8992:1996 Czegsci ztaczne. Ogdlne wymagania dla Srub, wkretdéw, srub dwustronnych i



nakretek.

35 PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

36 PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

37 PN-61/M-82331 Sruby pasowane z bem sze$ciokatnym.

38 PN-91/M-82341 Sruby pasowane z bem sze$ciokgtnym z gwintem krotkim.

39 PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

40 PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogolnego przeznaczenia. Uktad
ogolny.

41 PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do §rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

42 PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

43 PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

44 PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

45 PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

46 PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Pelne wymagania ..........

47 PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czg$¢ 1........

48 PN-EN 29692 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegow do spawania stali.

49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czgs$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy

materiatlow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.



9. SST PRZEWODY WENTYLACYJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowsa, nadbudows i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przewodow wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane wg dostarczonej dokumentacji technicznej.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t, wykonanym przez InZzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowa

akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami do wykonania przewoddéw wentylacyjnych sa:

e pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3



e cegla pelna ceramiczna kl. 15 lub 10,

e zaprawa cementowo-wapienna wg PN-B-14501,

o  ksztaltowniki stalowe wg PN-H-93406.
Kominy murowane z pustakow wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normg EN-771-3, przeznaczone
do budowy grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych, wykonanych z betonu lekkiego, niewymagajacych
obmurowania. Pustaki laczone za pomoca zaprawy montazowej. Pustaki maja wysoka dzwigkoszczelnosc. Na
kominach wykona¢ czapki systemowe.
System kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 2 i 3. Komin dymowy murowany z cegly
petnej na zaprawie cementowej M8 otynkowany tynkiem cementowym na catej wysokosci.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i magazynowanie

Materialy moga zasta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byla statecznos$¢ elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Transport i przechowywanie cegiel wg

PN-B-12030: 1996.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogo6lny.
5.2.1. Przewody wentylacyjne murowane.

Kominy murowane z pustakow wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normg EN-771-3, przeznaczone
do budowy grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych, wykonanych z betonu lekkiego, niewymagajacych
obmurowania. Pustaki lgczone za pomoca zaprawy montazowej. Pustaki majg wysoka dzwigkoszczelnosc. Na
kominach wykona¢ czapki systemowe. W powierzchni wewnetrznej przewodu powinno znajdowac sie jak
najmniej spoin pionowych. Niedopuszczalne jest tynkowanie wewnetrznych Scianek przewodéw. W czasie
murowania nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor rewizyjny do czasu odbioru
przewodow. Wloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zabezpieczone kratka wentylacyjng o
powierzchni netto wigkszej o 50% od przekroju przewodu i osadzone w murze na zaprawie cementowe;j.

Odlegtosc¢ gornej krawedzi otworu od sufitu powinna wynosi¢ max. 15 cm.

Wyloty przewodéw powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca wylot przed
zadmuchiwaniem przez wiatr. Trzony wentylacyjne, obmurowane, zostang przykryte czapka betonowa z
okapnikiem, czapka powinna by¢ wykonana z betonu B15 i zatarta zaprawa cementowa, czapke nalezy
odizolowac od trzonu poprzez ulozenie jej na dwoch warstwach papy asfaltowej i odcigcie od tynku pod czapka.
Zaleca si¢ wykonanie bocznych otworéw wylotowych. Kominy powinny by¢ ponad dachem wyprawione
tynkiem cementowo-wapiennym, dwuwarstwowym, zacieranym na gladko, oraz zabezpieczone przed
przenikaniem wody poprzez wykonanie 2 cm podcigcia dolnej czesci komina (tzw. wydry) i wykonanie obrobek

blacharskich blachg ocynkowana.



6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania trzonéw z przewodami obejmuje odbiory czesciowe, dokonywane w czasie

murowania, oraz odbior koncowy po ich wykonaniu.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac:
- odbidr dostarczonych na budowe materiatoéw przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami,
wyniki odbioru materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy,
- odbidr trzonow z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.1. Pustaki wentylacyjne i spalinowe

Kontrola jakos$ci pustakéw wentylacyjnych powinna obejmowac:
- badanie techniczne pustakdéw wentylacyjnych przeprowadzone w wytworni,

- sprawdzenie wyrywkowe szczelnosci pustakow przed ich wbudowaniem,

biezacg kontrole w czasie wykonywania prac,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dostarczone na budowg pustaki wentylacyjne, przeznaczone do wykonania przewodow wentylacyjnych,
powinny by¢odebrane pod wzgledem:
e kompletnosci dostawy,
e zgodnosci ich typdw i1 rozmiaréw,
e ich stanu technicznego,
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementow:
o +2 mm dla szerokosci przewodu i grubosci $cianki,

e £3 mm dla wymiaréw catego pustaka.

W szczeg6lnosci pustaki nie moga mie¢ peknigé i rys przechodzacych przez catg grubos¢ Scianek pustaka, oraz
odpryskow naruszajacych szczelnos¢ §cianek.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie
o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normie PN-B-12006 ,,Pustaki ceramiczne
wentylacyjne.”

6.2. Cegla pelna ceramiczna

Dostarczona na budowe cegta ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodéw wentylacyjnych, powinna
odpowiadaé¢ aktualnym normom panstwowym: PN-B-11200 (do 11210): 96 i PN-B-12050: 96. Cegta pelna

ceramiczna powinna posiadac klase 15 lub 10.

Przy odbiorze cegiet nalezy na budowie przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

e sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami dokumentacji
technicznej, przeprowadzenie proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie, mierzenie: wymiarow i
ksztattu cegiet,

e liczby szczerb i pgkniec,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu cegly ze zwrdceniem uwagi na zawarto$¢ margla.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegiet mogg wynosic:



o dlugos¢ 250 £6 mm,
e szerokos$¢ 120 £5 mm,

e wysoko$¢ 65 3 mm.

Nasigkliwos¢ cegiet nie powinna przekraczac:

o 22% dla cegly klasy 15,

o 249% dla cegly klasy 10.
Odporno$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, ze cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie
rozpada si¢ na kawatki. Dopuszczalne jest peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiel nie spetniajacych
powyzszych wymagan nie moze przekraczac:

e dla 15 sprawdzonych cegiet — 2 szt.,

o dla 25 sprawdzonych cegiet — 3 szt.,

o dla 40 sprawdzonych cegiet — 5 szt.

Cegly powinny by¢ oznaczone: nazwg, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju, typu, wielkosci, klasy,
kodem sortymentu. Co najmniej 30% cegiet w przesylce powinno by¢ oznakowane w sposob trwaty nazwa lub

znakiem wytworni i rokiem produkc;ji.

6.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa stosowana do wznoszenia murdéw z przewodami wentylacyjnymi powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie 1,5 — 3,0 MPa (marka 1,5 — 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-
B-30000 ,,Cement portlandzki” i PN-B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”. Wapno stosowane do zaprawy
powinno odpowiada¢ PN-B-04351. Woda powinna odpowiada¢ normie PN-C-04630 ,,Woda do celéw
budowlanych. Wymagania i badania.” Sktad objetosciowy zapraw nalezy ustala¢ do§wiadczalnie.

Kontrola jakos$ci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowywanej na budowie powinna by¢ przeprowadzona w
sposob podany w obowigzujacych normach PN-B-14501, PN-B-19401:96, PN-B-19402:96.

7. Obmiar robot

Kominy wolnostojace oblicza sie¢ w m® ich objetosci wg wymiardw zewnetrznych. Kanaty wentylacyjne oblicza
siec w metrach dlugosci pojedynczego przewodu (1 m). Obmurowanie kanaléw oblicza si¢ w m? obmurowanej

powierzchni.

8. Odbidr robot
8.1. Wymagania i badania trzonéw z przewodami wentylacyjnymi.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly lub pustakow od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wicksze niz £5 mm, a na wysokosci catego budynku £10 mm. Spoiny mig¢dzy

ceglami i pustakami powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg.

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢
wigksze niz +10 i -5 mm.
8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonany po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i obejmowac¢ kontrole

materiatow, odbior po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbior przy stanie wykonczonym budynku.



Podczas odbioru materiatow nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e atestacj¢ dostarczonych elementow,
e zaswiadczenia o jakosci wyrobu,

e zgodno$¢ dostarczonych materiatow z dokumentacja techniczng.

Podczas odbioru przewodoéw po wykonaniu stanu surowego budynku nalezy sprawdzi¢:
e prawidlowos$¢ uzytych materiatow,
e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
e droznos¢ i szczelno$¢ przewodow,
e prawidlowos¢ przebiegu przewodow,
e wypelnienie spoin przewodow,

e szczelnos¢ przewodow.

Odbior koncowy po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i gazowych powinien obejmowac sprawdzenie:
e otworéw wlotowych i wylotowych przewodow,
e prawidlowosci ciagu i szczelnosci,

o prawidlowosci podigczenia urzadzen wentylacyjnych.

Wszystkie przewody powinny mie¢ na kazdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne o wielkosci ok. 14

x 16 cm, umieszczone na wysokos$ci okoto 50 cm od podtogi, zamknigte prowizorycznie.

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodow i prawidlowosci ciggu, wszystkie otwory
zewngtrzne — okna i drzwi powinny by¢ zamkniete. Temperatura powietrza pomieszczeniach powinna by¢ o min.

10°C wyzsza niz temperatura zewnetrzna.

Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. po zakonczeniu stanu surowego

zamknietego i przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych, celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej

eksploatacji budynku.

9. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu

w ofercie przetargowej.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup materialow,
e transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
e transport do miejsca wykonywania prac,
e Dbadania laboratoryjne,
e ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,

e wymurowanie kominow,



e wymurowanie kanalow z pustakow,
e uporzadkowanie pomieszczen po wykonaniu robot,

e sprawdzenie przewodow.

10. Przepisy zwiazane Swiadectwo I'TB nr 807/90,

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Polskie
normy:

PN-B-02869 Badania odpornos$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania. PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-12006 Pustaki
ceramiczne wentylacyjne.

PN-B-12054 Ksztattki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. PN-B-12017 Ceramiczne i
wapienno-piaskowe wyroby budowlane. PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.



B. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. SST OBROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bylej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalno$ci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

robot zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich, opierzen i uszczelnien.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Nalezy zalaczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegotowo detale grzbietu dachu, detale zamocowania, obrobke
blacharska, obramowanie otworow i inne istotne szczego6ly.

Nalezy okresli¢, ktore elementy bedg przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.2.

2.1. Obrébki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wpltywami atmosferycznymi dla
spelnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem gtownym profilom dachowym lub $ciennym. Nalezy
przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia migdzy oktadzinami metalowymi i innymi

elementami budynku. Obrobka i uszczelnienie obejmuje:



o okapy do pelnego wysiggu wraz z krawedzia pionowa, (fapacze $niegu, obrobki odprowadzajace wodg do
rynien — beda wykonane przez firme¢ dostarczajaca ptyty warstwowe pokrycia dachu, podstawy do
wyrzutni wentylacyjnych i wywietrznikow,

e wywiewki oraz inne elementy przebijajace pota¢ dachowa,

e rynny i rury spustowe,

e inne elementy instalacji.

Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach taczonych przez nitowanie.

Rodzaj opierzen:

Plaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor ustalony przez
Inwestora, grubo$ci min. 0,8 mm., mechanicznie taczone na zaktad i mocowane za pomoca ukrytych nitow. Zaktad

pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm.
Szerokos$¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu

Wszystkie obrobki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria maja by¢ w pehni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta

pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inzyniera. Do obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych raz innych urzadzen, ktére
moga spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.4.
5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”p.5.
Przed dostarczeniem na budowe nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy wykonczenia,
gwarantujace ustalong jakos¢ wyrobu.
Podczas montazu nalezy zachowaé tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy przestrzegajac Scisle instrukcji montazowych producenta.
Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
- nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

Mocowanie do podloza

W celu umocowania elementow opierzen na dachu nalezy stosowaé ci$nieniowo impregnowang tarcice iglasta,

lub profile stalowe albo aluminiowe.



Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelno$¢ pokrycia do momentu przekazania obiektu Inwestorowi.
Po ukonczeniu robot zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatow i sprzetu na dachu.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontroli podlegaja roboty zwigzane z wykonaniem uszczelnien i obrobka blacharskga w miejscach gdzie wystepuja

a zwlaszcza gdzie elementy tacza si¢ ze soba.

7. Obmiar robdt.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich jest 1m?.
8. Odbior robdt.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt.S8.
Odbior taki powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementow ,
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

e Sprawdzenie szczelno$ci potaczen.

o  Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1m?2. Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obsluge sprzetu ,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
e docinanie, uszczelnianie, obrdbka,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne. Arkady

1990.



2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia dachu budynku.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

Nalezy zataczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegotowo detale rynny, detale zamocowania, obrobke blacharska,
obramowanie otwordw i inne istotne szczegoty.

Nalezy okresli¢, ktore elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktore wykonywane na budowie.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Rynny i rury spustowe

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodza migdzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny naleze¢ do jednego systemu,
produkowanego przez jednego producenta.

Nalezy stosowac:

e Rynny @#150mm ,
e Rury spustowe @100mm i @110mm



Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwertorem na etapie zamowienia. Produkt
musi by¢ odporny na dziatanie $Sniegu, mrozu i stonca, nie odksztatcac sig, nie famac i nie pgkac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwestorem na etapie zamowienia.
Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonica, nie odksztatcac sie, nie tamac
i nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone
na dtugo$ci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu, ktory w zalezno$ci od przekroju elementu powinien roéwniez dobraé¢ odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okresli¢ sposob ich taczenia.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez

Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie polaczenia rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelno$é, stosujac zaktad

elementow zgodny z kierunkiem sptywu wody. Wielko$¢ zaktadu zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku
5.1.1 Rynny

Rynny mocowane beda za pomoca systemowych rynhakow osadzonych w taki sposob, aby uzyskac spadek rynien
0,5 %. Spadki i miejsca ich przetamania pokazano na rysunkach architektonicznych. Rynny zostang potgczone z
rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniajacymi szczelno$¢ i zmiang Srednicy dostosowang do rury

spustowej.

Rury spustowe

Rury spustowe zaprojektowano co drugi modut konstrukcyjny. Nalezy je mocowac¢ do elewacji w miejscach i w
sposob zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakonczeniem rur beda katowe wylewy systemowe,

odprowadzajace wode od budynku na teren wokot obiektu.



6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu materiatow,
sprawdzeniu potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, umocowan. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy w rynnach
nie ma dziur, peknie¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkdéw i1 szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczng, sprawdzeniu
materiatow, sprawdzeniu potaczen poszczegodlnych odcinkéw rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur od
prostoliniowosci i1 kierunku pionowego. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur,
peknied.

7. Obmiar robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt.8.

Odbior taki powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementow ,
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

e Sprawdzenie szczelnosci potaczen.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Podstawg platnosci stanowi
cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie,

- Umocowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo ogoélne. Arkady

1990.



3.SST ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 1 remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlangj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

e lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

e lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do

ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslong

wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.



2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?,
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m £0,20 m, 40 m +0,40 m, 60 m +0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢ miedzy stosami
—80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24



2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac

swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4, Materialy do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych
2.4.1. Styropian
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gesto$ci min. 25 kg/m3.
Wymagania:
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza
si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci
do4 mm
e dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

t.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?.,
Wymiary:
e dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

e szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +1,5 mm grubos¢ — 20-500 mm co 10
mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
Pakowanie
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 M3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zakladu, oznaczenie, nr

partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ ipieczatke pakowacza.

Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

Transport



Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Welna mineralna.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

e wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
e plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e Sci$liwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
o wytrzymalos$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé si¢ z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowg z zaprawy na
niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajagcy wymaganiom
norm panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy

poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.



Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie.

5.2. I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty z welny mineralnej i plyty
styropianowe w czescistykajacej sie z gruntem nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia

lub papa).

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Ilo§¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatbw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokély odbioru

poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych, protokéty odbioru materialdw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci



Podstawag platnos$ci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w

ofercie przetargowej.

Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podloza i potozenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji uktadanej w kontakcie z
gruntem,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

. Ptyty styropianowe. Plyty z welny mineralnej

. PN-EN I1SO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgsé 1: Izolacyjnos$¢ od dzwickow powietrznych.
. PN-EN I1SO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgsé 2: 1zolacyjnos¢ od dzwigkoéw uderzeniowych.
. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych pomiedzy pomieszczeniami.
. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wiasciwos$ci elementow. Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.
. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementéw — Czgs¢ 3: I1zolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych przenikajacych
Z Zewnatrz.

. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

. PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 2:

Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgsé¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczace warunkoéw poglosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan

. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

. PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkoéw

powietrznych miedzy pomieszczeniami



. PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwigkow powietrznych §ciany zewnetrzne;j i jej elementow

. PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdéw
uderzeniowych stropow

. PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
uderzeniowych stropow

. PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwickow
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw
powietrznych elementéw budowlanych

. PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych,
dla sufitow podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomigdzy dwoma sgsiednimi
pomieszczeniami

. PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdéw

powietrznych matych elementow budowlanych

. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

. PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016
r. Dz.U. 2016poz. 0944).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn.
zmianami)



4, SST ROBOTY ELEWACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 1 remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlangj.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robodt
elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego
typu robot 1 gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z caloscia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.



2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sg:

e plyty styropianowe
e  kolki z trzpieniem stalowym
e tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji sktadajacy si¢ z: srodka gruntujacego, masy klejowej do

ptyt styropianowych, siatki z wtokna szklanego, szpachlowego tynku

Materialy sa $cisle okre§lone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoty z ptytki klinkierowej, piaskowca lub tynku. Zaleca
si¢ wyeksponowanie $cian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu architektonicznego np. w postaci zmiany

materialu wykonczeniowego elewacje. Attyki zakonczone impregnowang ptyta osb i obrébka blacharska.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Ptyty z styropianowe sg pakowane w pakiety i owinicte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w
pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala
od zrodla ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia w czasie
transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robét

5.1. Opis ogélny

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakichroboty beda wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt
ogblnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2.Roboty termoizolacyjne

Roboty termoizolacyjnepowinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jestwykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sgsiednich warstwach
wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stala grubos¢.

Ptyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w sposob okreslony w

instrukcji technicznej producenta.



Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie moga przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawa cementows.
Do plyt z welny mineralnej przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.

5.3. Roboty tynkarskie

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podkladowsa tynku, zgodnie z instrukcjaproducenta
i starannie wyrdwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchnie podkladowa zagruntowac, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku, zgodnie z

instrukcjg producenta.

Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwg siatki, zgodnie z

instrukcjg producenta.

Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubos$¢ ziaren i kolor dobra¢ na

podstawie rysunkow.
Wykonany tynkcienkowarstwowy silikonowy, cokoty z ptytki klinkierowej, piaskowca lub tynku.
6. Kontrola jakoS$ci

W zakresie wykonanych tynkow

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwtaszcza:

e rodzaju tynku,

o faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

e grubosci tynku (otwory w ilo$ci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze 1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materiatow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg producenta.
3.Kontrola jako$ci robét i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e pecherze i spekania,

e plamy i ubytki,

e odspojenia wyprawy od podtoza.
4.Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu tynku elewacji:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na tacie
dhugosci 2,00m odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i
mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos$¢ catego budynku,

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na Ilm. i 3mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej elewacji.

8. Odbior robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:



e po dostarczeniu materiatow na budowe,
e po przygotowaniu podtoza,
e po wykonaniu warstwy ocieplajgce;j
e po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku
e po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zas§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢
materialéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior poditoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e rdéwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,
e tolerancji wymiarowych.
Odbioér wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci i cigglos$ci warstwy ocieplajace;,
e wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,
e czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,
e jakosci wykonanych robdt tynkarskich i malarskich.
Odbioér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewngtrznej tynku.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej.
Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

e oczyszczenie podioza,

e ulozenie izolacji z piyt,

e mocowania ptyt na klej i kotkami systemowymi,

o przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

e nalozenie warstw podktadu i tynku zewnetrznego,

e malowanie tynku mineralnego farba,

e transportowy poziomy i pionowy materiatow,

e likwidacje¢ i uprzatnigcie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Arkady 1989.

-Polskie normy:



PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.



5.SST TYNKI I POKRYCIA TYNKOW
1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkowzewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.



2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
- Barwa —wg wzorca producenta
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie
mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek 1 80%, gatunek Il 75%
3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoSci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek

ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gltebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych

nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —

w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego
i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego

podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubos$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Iub 5,

narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.



Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed

przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz

2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i pgkniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrzne;j).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od

jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
—nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni

i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,



poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp., trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j

przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podltozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej.

Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:
e tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
e suche tynki
o dostarczenie materiatow i sprzgtu,
e przygotowanie podtoza,
e mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
e uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podloza,
o dostarczenie materiatow i sprzgtu,
e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbiorka rusztowan,

e wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebic,



e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje tynkow,

® oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe



6. SST ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ]
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 1 remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét
i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:
e montaz stolarki okiennej z profili PCV
e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej

e montaz witryn aluminiowych

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zloZeniem zamoéwienia do producenta
okien, zobowigzany jest do wykonania szczegél owych pomiaréw z natury okien przewidzianych do
wymiany. Wszelkie nastepstwa blednych wymiaréw okien obciazaja wykonawce.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka budowlana powinna by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcja

wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.
Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed

przystapieniem do robot.



Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu okien, drzwi i witryn

I upewnic sie, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna

Okna z PCV — podziaty i wymiary wg. projektu budowlanego:
e uchylno —rozwieralne,
e 5-komorowy system profili,
e przy zastosowaniu szyby standardowej (U=0,9 lub 1,0 W/m2K) dla catego okna wspdtczynnik
przenikania ciepta U=1,2 do 1,3 W/m2K.

o mozliwo$¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 14 do 42 mm

grubos¢ $cianek zewnetrznych profilu 2,8 >= mm- klasa A

rama okienna w kolorze ustalonym z Inwestorem, minimalna szeroko$¢ ramy 60 mm,

profile muszg posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram okiennych,
tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
Okucia okienne:
e okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie, zastosowane rowniez w kwaterach tylko
uchylnych,
e skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
e blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wlaczenie jednoczesnie dwoch funkcji kwatery
uchylno - rozwieralnej,
e mozliwos¢ regulacji ptaszczyzny kwatery w stosunku do ptaszczyzny futryny,
Szkto okienne:
e szyba zespolona, o U = 0,9 W/m?K .
Parapety zewnetrzne:
e wykonane z blachy powlekanej,

e zakonczenia parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

2.2 Drzwi aluminiowe
Drzwi aluminiowe, zewngtrzne, i wewnetrzne (przy klatce schodowej) o konstrukcji z ksztattownikow — profili
aluminiowych. Drzwi zewngetrzne z izolacjg termiczng.

e okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

e clementy tgczace odpowiadajagce wymogom norm;

e clastyczne materialy uszczelniajace;

o dwuskrzydiowe,



e przeszklone szyba termoizolacyjng
e wyposazone w trzy zawiasy

e sposéb otwierania: na zewnatrz,

o komplet klamek,

e zamki antywlamaniowe,

2.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa
Drzwi wewngtrzne — ptycinowe, okleinowane, (w sanitariatach z podcigciem wentylacyjnym), usztywnienie
wewngetrzne ptyta widrowa, wyposazenie w klamki o $rednim standardzie.
Konstrukeja :

e rama skrzydta wykonana z drewna iglastego litego lub z klejonego,

e wypelnienie stanowi wktad stabilizujacy ptyta widrowa otworowa,

e plyta zewngtrzna HDF uszlachetniona okleina, dekoracyjng drewnopodobna
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi ptycinowych sa:

e skrzydla drzwiowe,

e clementy taczace,

e okucia,

e akcesoria;
2.4 Witryny aluminiowe wewnetrzne

e system profili aluminiowych z przektadka termiczna

e kolor profili do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa

e wspofczynnik przenikania ciepta U=1,8 W/m?K

e wspolczynnik przenikania ciepla szyby U=1,1 W/m?K

e profil okienny

e profil drzwiowy

e szklenie szyba bezpieczna
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona

byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich

uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw laczonych elementéw pomocniczych powinny

zapewniaC stalg gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,

zamknigetych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z oslonami przeciwdeszczowymi

(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materiatow

budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonanie roboét



5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakichroboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu okien PCV

Osadzanie stolarki okiennej
o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
e Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
o listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
e wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,-

e 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu s$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

e ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu oSciezy pod wzgledem rdéwnosci,

pionowosci i wypoziomowania;

e sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

e sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potaczenia oScieznicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czegsci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami
os$cieza, w ktore majg zosta¢c wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchyitki

wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywac materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy.

Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:
o  kotkdéw wstrzeliwanych
e  kotkéw rozporowych
o kotew stalowych,



Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniac¢ przenoszenie
sit 1 obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcj¢ budynku.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwigzaniu tynkow
na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub
lakierem ochronnym. Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu
ptaszczyzng zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé¢ prog w postaci listwy z ceownika
walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm = 2 mm. OS$cieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy
zamocowacé w osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk.
Odlegtos$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami
mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztaltownikach
aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecac sie
na calg dlugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢
uszczelnione, tak, aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale

szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatlem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta §lusarki.

5.4. Wymagania przy montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic
e zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
e ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki
e wypehienie pianka szczelin
e silikonowanie zlaczy
e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

e osadzenie skrzydet i drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oS$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczyscic i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone

w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokoét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatlowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich

murowania.

6. Kontrola jakosci

Jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:
e zaswiadczen o jako$ci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

e podstawowych wymiarow



e stanu oszklenia (szklo bez wad i uszkodzen mechanicznych),
e stanow powlok wykonczeniowych profili,

7. Obmiar robot

Okna i drzwi oblicza sie¢ w nakladach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych o$cieznic lub

w $wietle zakrywanych otworow.

8. Odbior robot

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

—zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

—wynik odbioru jakoSciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

— stan 1 wyglad osciezy pod wzglgdem rownosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci
przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,

— stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, peknigc,
odpryskow, tuszczenia).

—doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,
—prawidlowos¢ dziatania cze$ci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami
technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czgéci robot, nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucié

roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. Podstawa platnoSci
Osadzenie okien i drzwi platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
e zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,
e transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
e transport do miejsca wykonywania prac,
e montaz oszklonych okien i drzwi,
e wypehienie wolnych przestrzeni pianka,
e uszczelnienie o$cieznic,

e uporzadkowanie miejsca montazu,

10. Przepisy zwiazane

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
- Polskie normy:
PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”

PN-82/B-02403 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”



,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
PN-90/B-02867 $ciany.”

,.Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O 1 OT.
PN-90/B-92210 Ogolne

wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 ,,Elementy i segmenty $Scienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane.”

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96,,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 1: Izolacyjnosé od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw uderzeniowych.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na podstawie
wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych pomigdzy pomieszczeniami.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wlasciwosci elementow. Izolacyjnos$¢ od dzwigkdéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okreslanie whasciwosci akustycznych budynkow na podstawie
wiasciwosci elementow — Czg$¢ 3: I1zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych przenikajacych z zewnatrz.
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.
PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czg$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkoéw poglosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwigkow powietrznych migdzy pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwickéw powietrznych $ciany

zewngtrznej 1 jej elementow



PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkoéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwickéw uderzeniowych przez podlogi na
masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickdéw powietrznych
elementow budowlanych

PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych, dla sufitow
podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustyczne;j
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych matych elementow
budowlanych

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz.
817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016 r. Dz.U. 2016poz. 0944).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)



7. SST PARAPETY WEWNETRZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ migjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é , ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i1 przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu parapetow wewnetrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie montazu parapetow zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa

akceptacje projektantow.



2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetdéw wewngtrznych sg ptyty z konglomeratu — sztuczny kamien

— marmur, w kolorach jasnych. Plyty sa odporne na wilgo¢ i zarysowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka.

- Wykonanie robot

5.1. Opis ogolny

Parapety wewngtrzne wykonane sa z konglomeratu gr. 30 mm. Odznaczaja si¢ odpornos$cig na wilgo¢ i

zarysowania. Krawedz czolowa parapetu jest podwdjnie zaokraglona, kapinosy maja wysokos¢ 4 lub 8 cm.

Parapety dostarczane s3 w standardowej dtugosci.

5.2. Montaz

Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych
poza podporgdo 10 cm, rozstaw wspornikow moze wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad grzejnikiem powinien wynosié
8 cm.

Cigcia i obrobkiparapetow nalezy dokonywac przy uzyciu narze¢dzi stolarskich.

Wykonczenie brzegéw parapetu laminatem, zgrzewanym na cieplo.

6. Kontrola jakos$ci

Przed rozpoczgciem montazu parapetéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miegjsc
montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, czy folia jest prawidlowo naklejona, tzn.
czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetow jest zgodny z
zamoOwieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementdow powinno by¢ dolaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w $wiadectwie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 mb dlugo$ci parapetu.
8. Odbidr robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
e atestacj¢ dostarczonych elementow,
e podstawowe wymiary geometryczne,

e prawidlowos$¢ osadzenia.

9. Podstawa platnoSci



Podstawg platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej.
Ptatnosci bgda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

e zakup materialow,

e dowo6z na plac budowy,

e wykucie gniazd lub bruzd,

e osadzenie 1 zamontowanie elementow,

e zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

e przyciccie materiatu, smarowanie klejem podtoza i wyktadzin,

e napraweg uszkodzen,

e sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Aprobaty
techniczne materialow.



8. SST POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rodzajow posadzek w budynku:

o wyktadziny z PCV — schody i podesty
e wyktadzina rulonowa z PCV

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:
e przygotowanie podloza,

e doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,

e docinanie arkuszy,

e klejenie wykladzin,

e spawanie arkuszy,

prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdég z wyzej wymienionymi rodzajami posadzek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwag jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.



Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora nadzoru robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byc¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow

nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
2.2. Wyktadzina podtogowa z PCV

Posadzki nalezy wykona¢ z odpowiedniej jakosci wyktadziny PCV. Polaczenie Scian z podlogami powinno
zosta¢ wykonane w sposéb bez szczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Preparat gruntujacy — preparat gruntujacy podtoze powinien posiadac krotki czas wsigkania i schnigcia

oraz zapewniajace odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.

Klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem i ktory nie powinien oddziatywaé
szkodliwie na podktad. Kompozycje klejace do mocowania wyktadzin muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w

kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; §rednica sznuru

spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport i skladowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdw i wykluczona ewentualnos¢ ich

uszkodzenia.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwréci¢ szczegdlng uwage na utozenie 1 ilos¢ warstw tak, aby
nie powstaly zatamania wykladziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknigtych pojemnikach.

Sktadowaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp powyzej 15°C

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakichroboty beda wykonywane.



5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na ostro
- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 30 mm

- Gruntowanie podtozy

5.3. Wykonywanie posadzki PCV

Podloze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatos$ci, rowne, suche, oczyszczone

z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Wilgotnos$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje
posadzek ktdére sg rowne, posiadaja mocna strukture, sa pozbawione rys oraz pekniec. Podtoza te

powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka powinna by¢ twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
zabezpieczona przed pyleniem, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa i nietoksyczna. Posadzki nalezy
wykona¢ z odpowiedniej jakosci wyktadziny PCV. Polaczenie $cian z podlogami powinno zosta¢ wykonane w
sposob bez szczelinowy, umozliwiajacy jego mycie 1 dezynfekcjg.Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa.
Montaz wyktadzin zgodniez fachowymi regutami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci
okoto +18°C jak rowniezw warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%).
Natomiast temperaturasamej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien
byéstosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapozna¢ si¢ ze szczegotowa instrukcja montazu wyktadzin

znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtog z posadzkami z wyktadziny PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i

Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materialdéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejszg ST, sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
7. Obmiar robot

Posadzki oblicza si¢ w m?.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci.

Z3danie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

Odbior posadzki powinien obejmowac:

e oceng wygladu zewnetrznego,



e sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna, gladka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5 mm
na catej dtugoscipomieszczenia,

e spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dlugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

e oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robdt podlogowych powinien obejmowac:
e ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna, jakos$ci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w

ofercie przetargowej.
Platnos$ci b¢da realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-B-06256 Beton odporny na §cieranie.

. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heteragenicznepokrycia
podtogowe z polichlorku winylu

. 10PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i

elektrycznych wlasciwosci uzytkowych.

. PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano -montazowych, tom I -Budownictwo ogoélne.

. PN-EN I1SO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgsé 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.
. PN-EN I1SO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Czgsé 2: 1zolacyjnos¢ od dzwigkdéw uderzeniowych.
. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na

podstawie wlasciwosci elementow. 1zolacyjnosé¢ od dzwigkow powietrznych pomiedzy pomieszczeniami.



. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos$¢ od dzwickdow uderzeniowych migdzy pomieszczeniami.
. PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okreslanie wlasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wlasciwosci elementow — Czgs¢ 3: Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych przenikajacych
Z ZEWNatrz.

. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

. PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgs¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgsé¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych

. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczace warunkdéw poglosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan

. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwicku A w budynkach

. PN-EN 1SO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnos$ci od dzwiekdéw
powietrznych miedzy pomieszczeniami

. PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwiekoéw powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementow

. PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw
uderzeniowych stropow

. PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnos$ci od dzwigkdéw
uderzeniowych stropow

. PN-EN 1SO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwigkow
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdw
powietrznych elementéw budowlanych

. PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych,
dla sufitow podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomie¢dzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami

. PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw
powietrznych matych elementow budowlanych

. PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

. PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach



. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016
r. Dz.U. 2016poz. 0944).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn.
zmianami)

9. SST SUFIT PODWIESZANY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia

umowy nha wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochlonnych
stanowiacych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastgpujace tynki
sufitow, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

Na parterze sufit podwieszany do wykonania na wysokosci 3,0m. W pomieszczeniach na pigtrze sufity
podwieszany nalezy wykona¢ zgodnie z nachyleniem potaci dachowych. W sanitariach sufit podwieszany nalezy

wykona¢ na wysokos$ci 2,5m od posadzki.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyta g-k

Plyty gipsowo-kartonowe
- Ptyta gips. karton.gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete



Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimno gigte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszona
ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnosciag — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile no$ne 60/27

- Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5Smm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania po-taczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki

stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegodlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztalttownikéw migdzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania plyt



powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki

stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej

do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkladzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji

poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywac w
suchym po-mieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie kta$¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sa
zawsze stronami widoczny-mi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami

widocznymi, plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢

suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod
uwage czynniki: ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi phyt
w stosunku do tych elementow,grubos¢ zastosowanych ptyt zalezy od:

- rozmieszczenia plyt,

- sztywnos¢ plyt,

funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej.  Ruszt takiego sufitu moze by¢  wykonanyz ksztaltownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wilasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
kra-wedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak

rozmiescic, aby na krancach rz¢du znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci

plyty,



- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odleglos¢
zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspolczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢

normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu
Plyty moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Mocowanie plyt dZzwiekochlonnych

Sufit podwieszany z plyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzigki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze
wzgledow estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przycigte kawatki profili i
listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przycigte krawedzie wymagajg malowania, mozliwe

jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegbélowa instalacja sufitu z ptyt dzwigkochlonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych

opracowanych przez producenta.

5.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie
spoin masa szpachlowsg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samo-przylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy

i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa



Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoinfabrycznych  wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla

»rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ i zakres badan

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialdw: - narozniki i

krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,
- wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Odbiér podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przyodbiorze.

Sprawdzeniu podlega:



zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te

ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawegdzie przyciecia

ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin

nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach)

faty kontrolnej o dhlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy:

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 1SO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 1: 1zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN 1SO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czes¢ 2: 1zolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na

podstawie wiasciwosci elementow. [zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych pomiedzy pomieszczeniami.



PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwickdéw uderzeniowych migdzy pomieszczeniami.
PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okres§lanie wihasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wlasciwosci elementow — Czes¢ 3: 1zolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych przenikajacych z
zewnatrz.

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.
PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgé¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow budowlanych
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czg¢éé 4:
Wymagania dotyczace warunkoéw poglosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéow powietrznych
miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkéw
powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnos$ci od dzwigkow uderzeniowych
stropow

PN-EN 1SO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych
stropow

PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwigkéw uderzeniowych przez
podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych elementow budowlanych

PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych,
dla sufitow podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sgsiednimi
pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych
matych elementéw budowlanych

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki



e PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

10.2Inne opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 p6zn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014
poz. 817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016 r. Dz.U.
2016poz. 0944).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)
¢ Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie™ -

wydanie V- Krakéw 1996r.
o Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r.

e Specyfikacja dla plyt ,,Duzy format” f. Eurocoustic; www.eurocoustic.com



10. SST ROBOTY OKLADZINOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oktadzin $ciennych wewngtrznych, majacych cel ochronny Iub dekoracyjny wykonanych z

wyktadzin PCV. W celach spetnienia wymagan akustycznych nalezy przewidzie¢ oktadziny akustyczne na

sufitach i §cianach w pomieszczeniach sal prob.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin §ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw Iub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Oktadziny wewngtrzne mozna wykonywaé po uptywie 4 miesigcy od zakonczenia stanu surowego budynku, a

oktadziny zewngtrzne po uptywie 6 miesiecy.



2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sa wyktadziny PCV.

Wyktadzina §cienna PCV. Wszystkie pomieszczenia powinny posiada¢ wykonczenie §cian i sufitow gladkie i
trwale. W celach spetnienia wymagan akustycznych sal prob nalezy przewidzie¢ w nich oktadziny akustyczne na

sufitach i §cianach.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
4. Transport i skladowania

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich

uszkodzenia.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwroci¢ szczeg6lng uwage na ulozenie i ilo§¢ warstw tak, aby
nie powstaty zalamania wyktadziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach.Po
roztadunku, rolki powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w pozycji pionowej wraz z klejem w

minimalnej temperaturze 18 ° C przez co najmniej 24 godziny przed utozeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Opis ogolny

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w

jakichroboty beda wykonywane.

Warunki na miejscu montazu powinny by¢ zgodne z opisem w normie BS 8203. Temperatura pracy w zakresie
od 18 ° C do 27 ° C jest wymagana przez co najmniej 24 godziny przed montazem, w trakcie montazu oraz przez
24 godziny po zakonczonej instalacji. Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rolki oraz pomieszczenia, w

ktorych wykonywany jest montaz powinny mie¢ podobng temperature.
5.2 Przygotowanie podloza

- Powierzchnia $ciany musi by¢ gladka, mocna, czysta i sucha.
- Przed natozeniem okladziny $ciennej nalezy usung¢ wszystkie farby, oleje, smary, kurz i wszelkie inne
zanieczyszczenia, ktore mogg ostabic przyczepnose.

- Tynki i ptyty gipsowo-kartonowe sg idealnymi podtozami do montazu oktadzin §ciennych.

5.3 Instalacja

- Zagruntowaé powierzchni¢ Sciany zgodnie z zaleceniami producenta kleju i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.
- Zaznaczy¢ na $cianie pierwsza pionowg linie za pomoca pionu.

- Do wykonywania zaznaczen na $cianie i winylu uzywaé wylacznie otowka.



- Przycia¢ oktadzing do odpowiednich wymiaréw pozostawiajac niewielka ilo$¢ na wcigcia.

- Natozy¢ zalecany klej kontaktowy na szerokosci 150 mm gornej krawedzi $ciany, w miejscu faczenia si¢ z
sufitem oraz odpowiednio do wszystkich punktu nacisku, takich jak zewngtrzne i wewngetrzne narozniki oraz
promienie zagigc.

- Przed ulozeniem wyktadziny $ciennej, w celu uzyskania lepszego podtrzymania, konieczne jest nalozenie
zalecanego kleju kontaktowego na spod pokrycia winylowego, okoto 150 mm w giab od gornej krawedzi oraz
odpowiednio do wszystkich punktu nacisku, takich jak zewngtrzne i wewnetrzne narozniki oraz promienie zagiec.
Pozostawi¢ do momentu az klej stanie si¢ suchy przy dotyku.

- Zwing¢ wyktadzine $cienng warstwa wierzchnia do $rodka z wzorem biegnacym pionowo badz poziomo w
zalezno$ci od wielko$ci rulonu i §ciany oraz preferowanego kierunku montazu.

- Na przygotowanga powierzchni¢ §ciany nalozy¢ dodatkowa warstwe zalecanego kleju, zgodnie ze wskazéwkami
producenta.

- Nanies¢ wyktadzine $cienng wzdhuz pionowe;j linii na $cianie upewniajac sie, ze nie ma zadnych marszczen ani
wyciekow.

- Cata powierzchnie rolowa¢ waltkiem recznym do wyktadzin podtogowych od $rodka w kierunku zewngtrznym
celem usunigcia powietrza. Konieczne jest dwukrotne rolowanie.

6. Kontrola jakoS$ci
6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podidg z posadzkami z wyktadziny PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezpos$redni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i

Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materialdéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejszg ST, sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot oktadzinowych jest 1 m2.

Zardéwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatlu w przypadku
watpliwosci.

Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbidr robot
Odbioér techniczny wykonanej oktadziny §ciennej obejmuje:

- odbior materialow i1 akcesoridow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

odbior podtoza w oparciu o protokoty odbioru robdt poprzedzajacych,
- odbior gotowej oktadziny.
9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w

ofercie przetargowej.



Ptatnosci bgda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na §cieranie.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragenicznepokrycia podtogowe z

polichlorku winylu
10PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych

wlasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.Warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, tom I -Budownictwo ogolne.

PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 1: Izolacyjnosé od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czgé¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wlasciwosci elementow. Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych pomiedzy
pomieszczeniami.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka Budowlana - okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow. Izolacyjno$¢ od dzwigkdéw uderzeniowych migdzy
pomieszczeniami.

PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana — Okre$lanie wlasciwosci akustycznych budynkow na podstawie
wlasciwosci elementow — Cze$¢ 3: Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych
przenikajacych z zewnatrz.

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana — Terminologia, symbole literowe i jednostki.

PN-B-02151-2:2018-01Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg¢s¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnoséci akustycznej przegroéd w budynkach i elementow
budowlanych

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkow poglosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan



PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od
dzwigkow powietrznych §ciany zewnetrzne;j i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow
uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwickow
uderzeniowych przez podlogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN 20140-9:1998Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej
pomigdzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow
powietrznych matych elementow budowlanych

PN-B-02170:19850cena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz.
817)(Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z 27 czerwca 2016 r. Dz.U. 2016poz. 0944).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

11. SST ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.



Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanienastepujacych robot malarskich:
- Malowanie tynkoéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czg¢$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, bgdace;j
roztworem zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wilasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode — do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,



e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania

e wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,

e max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

e wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

e max. czas schnigcia —8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — bialy do wygladzania podktadu pod powloki
chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

e wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
e max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

*  wydajnosé¢ — 4,5-5 m?/dm?
e czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

e wydajno$¢ — 5-6 m?/dm?,
e max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

*  wydajno$é¢ — 6-8 m?/dm?3
e czas schnigcia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

*  wydajnos¢ — 1,2-1,5 m¥/dm?
e czas schnigcia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

*  wydajno$¢ — 6-8 m¥dm?3
e czas schnigcia—12 h



Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

e lepko$¢ umowna: min. 60

*  gesto$¢: max. 1,6 g/em®

e zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

e roztarcie pigmentow: max. 90 m

e czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

o wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ — 100-120 Dm

e przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

o clastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza, twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

e odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powloki odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢

wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeltnienie
ubytkdéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa

cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO

8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.



5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podioza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.



8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym

powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem

powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w

ofercie przetargowej.
Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie do malowania podloza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



12. SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie balustrad ze stali

nierdzewneyj.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu gwarantujacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcey, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robot musza by¢ sporzadzone muszg byé
sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy



Materiatem do konstrukcji balustrad sa ksztaltowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T:

rury bez szwu

blacha grubosci gr. 0,5 mm

kotki rozporowe ¢ 10 ze stali nierdzewne;j

$ruby z tbami kulistymi.

Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odporno$¢ stali na
dzialanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasow, zasad, roztwordw soli i innych
srodowisk korozyjnych, jak rowniez okreslajaca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonan przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed

uszkodzeniami i wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Balustrady i konieczne pochwyty projektuje si¢ ze stali nierdzewnej. W catlym obiekcie wykona¢ balustrady i
pochwyty w miejscach i w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami. Minimalna wysoko$¢ balustrady
mierzona do wierzchu poreczy 1,Ilm. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypelnienia balustrady wynosi 0,12m. Porecze powinny by¢ skonstruowane tak, by uniemozliwiaty dzieciom
wspinanie oraz zsuwanie si¢ po nich. Porgcze przy schodach musza by¢ zamocowane w odlegto$ci minimum 5
centymetrow od $ciany, do ktorej zostalty zamocowane oraz przedtuzone o 30 centymetrow na poczatku i na koncu
i zakonczone tak, aby gwarantowaly bezpieczne uzytkowanie. Powinny one chroni¢ wszystkie osoby, ktore je
uzytkuja przed wypadnieciem. Zleca si¢ wykonanie balustrad specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia oraz niezb¢dna wiedze i doswiadczenie.

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkow rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaz
balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkow rozporowych Iub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy si¢ kolejne elementy balustrad za pomocg
tacznikow i Srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem silg skupiong min. 500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwale odksztalcenia balustrady. Po
zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasow,

zasad, roztworow soli i innych $srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020,



okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak rowniez jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona

partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

6.2. Sruby z tbem kulistym
Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T
Wrtasciwosci mechaniczne $rub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

Wykonanie:
e zgrubne (c) wg PN-M85024/02
e gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
® wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
e zakonczenie $rub — koniec §cicty (A) wg PN-M-82061
Pozostale wymagania oraz badania wg:
- PN-M-82054/01
- PN-M-82054/03
- PN-M-82054/15
- PN-M-82054/19
- PN-M-82054/20

Przed montazem $rub nalezy zlikwidowac noski.

6.4. Kolki rozporowe

Wymiary [mm]:
e $rednica zewnetrzna — 10
o dlugos¢ —50
o glebokos¢ wiercenia — 60

Zakres obcigzen — do 1 kN
Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednicg oraz dtugosc)

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych jak:

e naderwan

e uszczerbki

® nacigcia

e zagiecia itp.
Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gladkie i1 nie wykazywaé poréw i pecherzykdéw powietrza widocznych
nieuzbrojonym okiem

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m.
8. Odbiér robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
e jako$¢ uzytych materialow,
e zachowanie pionu i poziomu,

e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,



e usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

e zamocowanie balustrady do podtoza,

e trwalo$¢ potaczen elementdéw balustrady,

e trwalo$¢ wypolerowania.
Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgca ich wymiary, przy czym
dopuszcza si¢

e odchytki w stosunku do niej:

o dlugos$e, szerokos$¢ £1 mm

e rozstaw elementow £1 mm
Usytuowanie elementow wg rzednych z tolerancjg +2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyltki dla elementow z ktorych wykonane sa balustrady musza odpowiadaé
normom:

e rury bez szwu PN-H-74219

e ptaskowniki (bednarka) PN-H-92325
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. Podstawa platnosci

Roboty majace na celu wykonanie i montaz balustrad ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

e zakup materialow,

e transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

e wykucie gniazd lub bruzd,

e osadzenie i zmontowanie elementow,

e zabetonowanie gniazd,

e wypolerowanie balustrad,

e uporzadkowanie miejsca montazu.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-H-86020 ,,Stal odporna na korozj¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”

PN-H-74219 , Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.”

PN-H-92325 | Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”



13. SST MONTAZ DZWIGU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogdlny zakres robot obejmuje montaz dzwigu elektrycznego osobowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

OST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Montaz wykonuje si¢ przez autoryzowane ekipy montazystow zgodnie z Wewnetrzng Instrukcja

Montazu Dostawcy.

Projektowana platforma pionowa przeznaczona do przewodu osob niepelnosprawnych. Panel dyspozycji z

oznaczeniem Braille'a. Naped elektryczny, szyb murowany, maszynownia w obrycie szybu.

Swiadczenia budowlane niezbedne do wykonania montazu dzwigow



PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU POSZCZEGOLNYCH DZWIGOW:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowg.

2. Przygotowanie czystego i suchego szybu dzwigowego, hakow montazowych w szybie oraz otworu
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacja Wykonawcy oraz obowigzujacg normg EN 81 i przepisami
budowlanymi a takze doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca okre§lonego zatozeniami
technicznymi Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie otworow na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na
budowe.

4. Dostep do 3-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.

5. Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego,
zamykanego i o$wietlonego w celu przebywania i przebierania si¢. Zabezpieczenie dostepu do urzadzen
sanitarnych i wody.

6. Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

7. Zapewnienia wystarczajacego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robot i
zabezpieczenie przed kradzieza i wptywami atmosferycznymi ( 0ok.60 m2 ).Zapewnienie swobodnego dojazdu
pomiedzy miejscem sktadowania szybem.

8. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji
celem umozliwienia podigczenia zgodnie z trescig niniejszego kontraktu funkcji urzadzen dzwigowych
Wykonawcy.

10. Dostarczenie Wykonawcy protokotu budowlanego wykonania szybu .

11. W przypadku dhuzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajgcego zapewnienie
bezpiecznego sktadowania pozostatych do zamontowania materiatdéw Wykonawcy na swoj Koszt.

12. Wskazanie migjsca na placu budowy do zlozenia zuzytych opakowan wraz z ich usunigciem.

PO ZAKONCZENIU MONTAZU DZWIGOW - PRZED ODBIOREM PRZEZ JEDNOSTKE
NOTYFIKOWANA:

13. Wykonanie robot wykonczeniowych wokot drzwi szybowych, elementow sygnalizacyjnych dzwigu i
posadzek przy drzwiach szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania.

PO MONTAZU DZWIGOW 1 PO ODBIORZE PRZEZ JEDNOSTKE NOTYFIKOWANA - PRZED
ODBIOREM

PRZEZ JEDNOSTKE INSPEKCYJINA UDT:

14. Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowang a przed odbiorem przez
Jednostke Inspekcyjng UDT i uzytkownika Zamawiajacy na wlasny koszt zabezpieczy elementy
urzadzenia dzwigowego, a w szczegolnosci drzwi szybowe, kabing 1 inne zewngetrzne elementy dzwigu
(sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, o§cieznice) przed zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych wykonanych konstrukeji i szyboéw windowych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej, w tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar wysoko$ciowy otworowania szybu

windowego.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarows jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urzadzenia dzwigowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”,

8.1.1. Opis procedury zwiazanej z odbiorami dzwigow.

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigow przez Jednostke Notyfikowana UDT i Jednostke
Inspekcyjna UDT w przypadku dzwigu modelowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego

* Odbior i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbioréw oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktore sg niezb¢dne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w OST ,,Wymagania og6lne” oraz:
10.1. Normy
PN-EN 81-1 — Dzwigi elektryczne

Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE



CZESC III - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. SST ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
e zagospodarowania terenu i matej architektury
e chodniki i place

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy

- C12/15 ( B-15) dla fundamentow tablice informacyjne,

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

- fundamenty,

- kostka betonowa 20x10%x8/6 cm

- elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢ wykonywane rgeznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.



4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu rob6t budowlanych.
5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupetlieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykonac¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8/6¢cm.

Kostke betonowa uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem

spadkéw 1 rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza

— materiat uzyty na podktad

— grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu

— sposob i jako$¢ zageszczenia

— jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

— prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

Zagospodarowanie terenu, chodniki i place — m2 wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.



10.Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81608:1998 Emalie
chlorokauczukowe.



2.SST - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robo6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z ustawieniem

betonowego obrzeza przy budowie chodnika

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub dwustronne ciagi

komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia - s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

1.2.1. Do wykonania robdt beda miaty zastosowanie nastepujace materialy:

a) obrzeza betonowe gat. [.

Stosowane mogg by¢ obrzeza niskie o wymiarach:

o dhugosé¢ 75 lub 100 cm
o  wysoko$¢ 20 cm
e grubosc¢ 6

obrzeza wysokie o wymiarach:

o dlugose¢ 75,90 lub 100 cm
e wysokos¢ 30, 24
e grubosé 8cm

1.2.8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

e w dlugosci obrzeza +-8mm
e grubos¢, wysokosé +-3mm



1.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu.

Krawedzie obrzezy powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie moga przekraczac:
- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni krawedzi - 2 mm

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy

a) powierzchni gornych - niedopuszczalne
b) pozostatych powierzchni
- maksymalna ilo$¢ -2

- na dlugosci obrzeza - max. 20 mm

- na glebokosci - max. 6 mm

Obrzeza, ktorych wady i uszkodzenia przekraczaja dopuszczalne nie powinny by¢ wbudowywane.
Wykonawca powinien od dostawcy uzyskac¢ $wiadectwo jako$ci poswiadczajace:

- marke betonu - wymagana B- 25 lub B - 30

- nasigkliwo$¢ betonu - nie wigksza niz 4%

- $cieralnos$¢ betonu na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm

Obrzeza chodnikowe moga by¢ sktadowane w pryzmach z zastosowaniem przektadek z listew drewnianych.
3.SPRZET

Do ustawienia obrzezy nie przewiduje si¢ zastosowania sprzetu mechanicznego.

Roboty wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe jak rowniez inne materiaty np. piasek do wykonania tawy, obsypki, moga by¢ przewozone
dowolnymi sprawnymi $rodkami transportowymi Obrzeza w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem wskutek przemieszczania si¢ na skrzyni fadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt okre§lono w Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2. Koryto

Pod podsypke piaskowa dla ustawienia obrzeza jako wykop wasko przestrzenny wykona¢ nalezy r¢cznie na
glebokos¢ rowng grubosci podsypki i wysoko$ci obrzeza pomniejszonej o 3 cm.

Grubos¢ podsypki z piasku 3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie rodzimym nieprzepuszczalnym.

W przedmiarze robét / projekcie okreslone zostaty rodzaj obrzeza do ustawienia.

5.3. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w uprzednio wyznaczonym i wykopanym korycie.



Zwroci¢ nalezy uwage na to aby goma powierzchnia obrzeza w stosunku do powierzchni uktadanego ciggu
pieszego znajdowata si¢ wyzej w granicach 2-3 cm.

Po ustawieniu obrzeza zewngtrzna powierzchnia powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym
lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt miejscowy okaze si¢ nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym
ubiciem. Spoiny na stykach obrzezy winny by¢ niewielkie - do 10 mm i wypetnione zaprawa cementowo-
piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedlozy¢ odbierajagcemu badania laboratoryjne obrzezy
okreslajace marke betonu, nasigkliwo$¢, Scieralno$¢ - wykonane przez producenta i okre§lone w $wiadectwie
jakosci, badz zlecone do wykonania upowaznionej jednostce przez Wykonawce.

Niezaleznie od badan laboratoryjnych obowigzywa¢ beda pomiary geometryczne sprawdzajace zgodnosc
wymiarow zewngtrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad okre§lonych w p-cie 1.2.3.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego koryta podioza z gruntu rodzimego
lub dowiezionego piasku ( jesli obejmuje to przedmiar robot ) oraz ustawienia obrzeza przy przestrzeganiu:

- linia obrzeza ustawionego w planie nie moze odbiega¢ od projektowanej o wiecej niz + - 2 cm na kazde 100 mb.
- niwelata gornej plaszczyzny obrzeza w stosunku do wymaganej nie moze roznic si¢ o, + - 1 ¢cm na 100 mb -
wypetnienie spoin sprawdzaé¢ nalezy wizualnie co 10 mb

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 mb ustawionego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt obejmowat bedzie :

- odbidr robot zanikajacych - ulegajacych zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej podsypki piaskowe;.

- odbidr ustawionego obrzeza w porownaniu z iloscig ujeta w przedmiarze / projekcie pod warunkiem, ze
badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny.

9. Podstawa platnoSci

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca robot

- zakup 1 dostarczenie materiatdw wykonanie koryta

- rozscielenie i ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujete sg w przedmiarze / projekcie
- ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza z zageszczeniem gruntu
- wykonanie pomiaréw badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

3. BN-80/6775- 03 / 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



3. SST KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remontem budynku po bytej straznicy OSP w celu
prowadzenia dziatalno$ci kulturalnej, dz.nrewid. 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, gm. Krasocin.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miegjsce tylko w przypadku matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é , ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robo6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem

kraweznika betonowego

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace, zielence od nawierzchni jezdni.

1.4.2. Lawa pod kraweznik - wzmocnienie podtoza pod kraweznikiem zapewniajace stateczno$¢ ustawionego
kraweznika w planie i profilu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot, oznakowanie robot, oraz za ich zgodno$¢ z

projektem budowlanym / przedmiarem.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robdt - moga by¢ zastosowane materialy spetniajace wymagania jakosciowe, dopuszczone
przez odbierajacego do wbudowania.

Wymagania jakosciowe Wykonawca potwierdzi¢ winien stosownymi badaniami W zaleznos$ci od przyjetej
technologii ustawienia kraweznikow, oprocz kraweznikow stosowane by¢ mogg do wykonania taw : beton klasy
B 15, B 10, thuczen , zwir, piasek.

2.2. Krawezniki betonowe

W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych : uliczne i drogowe w
zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego produkowane sg krawezniki prostokatne i prostokatne $cigte.

Do wykonania robot nalezy stosowaé krawezniki prostokatne $ciete, a w przypadku kraweznikow wtopionych
krawezniki prostokatne, zawsze w gatunku 1.

2.3. Wymagania techniczne

a) w stosunku do wymiarow:



Dla kraweznikow betonowych gatunku I dopuszczalne odstgpstwa od wymaganych wymiaré6w nie moga
przekraczaé

- dtugosé-+ /- 8 mm

- grubo$¢, wysoko$é-+ /- 3 mm

b) dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie kraweznikow betonowych nie moga wykazywaé rys, peknigé i ubytkow betonu. Krawedzie w

szczegolnosci czesci gornej kraweznika ( wystajacej ) musza by¢ proste i rowne.

Dopuszczalne wady nie mogg przekracza¢ wartosci :
- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni - 2 mm
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy
- powierzchnie gorne - niedopuszczalne
- powierzchnie pozostate :
e maksymalna liczba- 2
e dlugos¢ ( rozbieznos¢ ) - 20 mm

o glebokosc- 6 mm

Wykonawca dla kazdej partii dostarczonych kraweznikdéw posiada¢ musi $wiadectwo jakosci producenta.
Krawezniki wykazujace odchylenia w wymiarach, oraz uszkodzenia powyzej dopuszczalnych okreslone wyzej
niemogg by¢ wbudowane.

Krawezniki betonowe moga by¢ sktadowane na sktadowiskach otwartych przyobiektowych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow i wielkosci .

Krawezniki w pryzmach poszczegdlne warstwy uktada¢ nalezy na drewnianych przektadkach .

Najczesciej produkowane sg krawezniki o wymiarach.

a) typu ulicznego : dlugos¢ - 100 cm, grubo$¢ 201 15 cm, wysoko$¢ 30 cm.

Sciecie od strony jezdni ( skos ) 3 x 12, 7x15 cm

b) typu drogowego: dtugos¢ - 100 cm, grubos¢ 10, 12, 15 cm- wysoko$¢ 20, 25 cm. Krawezniki powinny by¢
produkowane z betonu klasy B-30 wyjatkowo z betonu klasy B-25. Beton uzyty do produkcji kraweznikow
powinien charakteryzowac si¢ ponadto:

- nasigkliwo$¢ - ponizej 4%

-$cieralno$¢ na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm

2.4. Materiaty stosowane na fawy, podsypki ( zaprawy ).

- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,, 32,5”

- piasek na podsypke i do zaprawy, nie moze wykazywac zanieczyszczen organicznych

- thuczen o uziarnieniu do 40 mm nie moze zawiera¢ zanieczyszczen gliniastych i zanieczyszczen
organicznych .

- Zwir - bez zanieczyszczen organicznych.

- beton klasy B-15, B-10 a jesli projekt budowlany lub przedmiar dopuszcza nizsza klase¢ betonu to

stosowa¢ mozna klas¢ betonu nizsza.



3. SPRZET

Przy zatozeniu, ze beton na tawe bedzie Wykonawca odbierat z betoniarni, do wykonania taw nalezy posiada¢

sprzet do zaggszczania taw:
- wibratory plytowe
- ubijaki mechaniczne lub reczne

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatéw Wykonawca moze uzy¢ dowolnych sprawnych technicznie §rodkéw transportowych
przestrzegajac zasad aby :
- transportowane krawezniki nie ulegly uszkodzeniu

- pozostate materiaty nie uleglty zmieszaniu i zanieczyszczeniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawy i krawezniki moze by¢ wykonane koparka przy zastosowaniu czerpaka o odpowiednim ksztalcie
badz recznie, przy uwzglednieniu :

- wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokos$ci wymaganej tawy
i ewentualnego szalunku przy tawie z oporem.

- wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe nie mniej niz 0,97.

5.2. Wykonanie law

- fawa zwirowa o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa przy grubosci powyzej 10 cm - wykonana musi by¢
w dwoch warstwach. Lawa wykonana ze zwiru musi by¢ nalezycie zaggszczona, a wierzch tawy odpowiadaé
wymaganym w projekcie
- tawa tluczniowa - jak w przypadku tawy zwirowej o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa, przy
grubosci powyzej 10 cm - w dwu warstwach. Gorna powierzchnia tawy musi by¢ zaklinowana klincem.
Wymagane jest nalezyte zageszczenie thucznia w tawie.

- lawa betonowa - w zaleznosci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez szalunku .
Lawa betonowa z oporem wykonana by¢ musi przy uzyciu szalunku. Beton w lawie musi by¢ nalezycie
zageszczony. Co 50 mb

wykonane by¢ muszag w tawie szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

Przy ustawieniu kraweznikow zwraca¢ nalezy uwage aby wierzch kraweznika znajdowal si¢ na wysokosSci
wymaganej projektem. W przypadku wykonywania robot w oparciu o przedmiar przyja¢ zasade, ze gora
krawegznika od wierzchu projektowanej nawierzchni wynosi¢ powinna 10 do 12 cm, lub w/g ustalen odbierajgcego
roboty.

Zewngtrzne $cianki ustawionych kraweznikéw powinny by¢ obsypane piaskiem zwirem lub gruntem z wykopu
koryta pod warunkiem, Ze jest to grunt przepuszczalny.

Grunt powinien by¢ starannie zageszczony.



Pod krawezniki ustawione na tawach winna by¢ wykonana podsypka piaskowa lub cementowo- piaskowa,
grubosci 3-5 cm. Spoiny migdzy kraweznikami winny by¢ zaprawione zaprawg cementowo- piaskows, a ich
szerokos¢ nie powinna przekracza¢ 10 mm- wymog powyzszy dotyczy wyltacznie kraweznikow ustawionych na
lawie betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie prowadzenia rob6t kontroli podlegajg :

- krawezniki betonowe : wymiary elementu a takze stwierdzenie w oparciu o §wiadectwo jakosci ( marki betonu,
nasigkliwosci i $cieralnos$ci), odchylenia dopuszczalne i uszkodzenia okre$lone w p-cie 2.3.b.

- koryto - wymiary koryta, wskaznik zageszczenia podtoza.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 mb tawy.

- lawa ze zwiru lub piasku - nie moga wykazywac¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego.

- tawa z thucznia nalezycie zageszczona to taka tawa z ktorej proba wyjecia poszczeg6lnych ziaren ttucznia jest
utrudniona. Wykonanie tawy na dhlugosci 100 mb nie moga wykazywa¢ odchylen od projektowanych linii
kierunku wigkszych niz 2 cm

¢) Przy ustawieniu kraweznikow sprawdzi¢ nalezy.

- odchylenia od projektowanej linii krawegznikoéw w poziomie na 100 mb kraweznika odchylenie nie wigksze niz
+/-1cm.

- odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny od projektowanej na 100 mb ustawionego kraweznika + /- 1 cm.

d) Wypehienie spoin bada si¢ co 10 mb ustawionych kraweznikéw i obejmuje wizualng ocen¢ doktadnosci
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 mb ustawionego kraweznika zgodnie z zalozeniami projektu / przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane i podlegajace odbiorowi po sprawdzeniu :

- zgodno$ci uzytych materialdéw z wymaganiami technicznymi i jakosciowymi zgodno$ci ilo$ci robot wykonanych
z przedmiarem wszystkie pomiary i badania kontrolne z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik
pozytywny.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmujg :

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy

- wykonanie podsypkKi

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej - 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy i podsypki

- wbudowanie kraweznikow

- wypeltnienie spoin



- zasypanie i zaggszczenie przestrzeni za zewnetrzng $ciang kraweznika z rozplantowaniem pozostatosci
gruntu.

- badania laboratoryjne, pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

BN-64/8845 — 02Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



