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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczamy ze:

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY ROZBUDOWA, NADBUDOWA
| REMONT BUDYNKU PO BYtLEJ STRAZNICY OSP W CELU PROWADZENIA
DZIALALNOSCI KULTURALNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
— PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR 1.106/2020 Z DN. 04.05.2020r., jedn. ew.
261302_2 Krasocin, obr. 0011 Krasocin, dz. nr ew. 398/1, 399/1 zostat sporzagdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

ZESPOt OPRACOWUIJACY:
Projektant Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
) o instalacji sanitarnych
mgr Stanistaw Kotodziejczyk nr upr. BP.IV-10220/41/80
Sprawdzajacy Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
o ) ) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Agnieszka Kowalik wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Opoczno, styczeh 2022r.




OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Otrzymane podktady budowlane

Wytyczne przekazane od zlecajacego

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budowlano-wykonawczy instalacji
sanitarnych  do  rozbudowywanego, przebudowywanego, nadbudowywanego oraz
remontowanego budynku po bylej straznicy OSP w celu prowadzenia dziatalnosci kulturalnej
w miejscowosci Krasocin na dziatkach nr ew. 398/1, 399/1.

Opracowanie obejmuje zbior informacji opisowych i graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e wewnetrzng instalacje wody
e Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j
¢ Instalacje wentylacji mechanicznej

¢ Instalacje klimatyzacji

1.3. ZMIANY WPROWADZONE PROJEKTEM ZAMIENNYM DO DECYZJI NR
1.106/2020 Z DNIA 04.05.2020r. WYDANEJ PRZEZ STAROSTE
WLOSZCZOWSKIEGO

e Zmiana lokalizacji jednostek zewngtrznych i wewnetrznych systemu klimatyzacji oraz trasy
prowadzenia przewodow klimatyzacyjnych
e Zmiana sposobu wentylacji w poszczeg6lnych pomieszczeniach

e Zmiana lokalizacji przyboréw sanitarnych oraz trasy instalacji wod-kan




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Projektowana wewngtrzna instalacja wodociggowa bedzie sktada¢ si¢ z uktadu
instalacji wody bytowej zimnej oraz ciepte;j.

Budynek zasilany bedzie z sieci wodociggowej. Przylacze wodociggowe do budynku
bedzie wykonane z rur PE 100 SDRI11 PN16 @50x3,0mm. Wejscie przylacza do
projektowanego budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;.

Pomiar zuzycia wody zimnej odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym (wg. odrgbnego opracowania, P.B. przytacza
wod-kan).

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywac si¢ za pomocy przeptywowych
podgrzewaczy wody montowanych pod umywalkami oraz przeptywowych podgrzewaczy

wody 3-fazowych montowanych w tazienkach z natryskami.

2.2. WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
BYTOWEJ

Za wejsciem projektowanej instalacji wodociggowej do budynku nalezy zabudowaé zawor
odcinajacy, wodomierz, filtr siatkowy, zawor zwrotny antyskazeniowy BA, zawor odcinajacy ze
spustem wody.

Instalacje wodociggowa przeznaczong na cele socjalne nalezy wykona¢ z rur PE-
RT/AL/PE-RT systemy MLC np. firmy UPONOR. Do I3czenia nalezy zastosowac ksztattki
systemowe. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz warstwach posadzkowych.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych stalowych. Przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢ wypelniona
materiatem plastycznym nie oddzialujgcym na przewody. Punkty state na pionach i poziomach
nalezy stosowa¢ max. Co 6 m, natomiast punkty przesuwne w zaleznosci od $rednic rur wg

wytycznych producenta.

2.3. ARMATURA
Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na ci$nienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajgce oraz

zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na ci$nienie 10 bar.




2.4. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ otuling wspotczynniku A=0,035 W/m*K o
grubosci izolacji dostosowanej do $rednicy wewnetrznej rurociggdéw oraz w zalezno$ci od ich
usytuowania. W przypadku gdy przewody wodociggowe narazone sg na wplyw temperatury
zewngtrzne] zimg nalezy zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem kablem grzewczym np.

THERMALINT oraz zaizolowa¢ otuling.
2.5. OPOMIAROWANIE WODY
Doboér wodomierza gtownego zlokalizowanego w budynku objetym opracowaniem.

Zuzycie wody obliczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

Dobor wodomierza glownego:

Urzgdzenie Ilosé Qnor. Onz.+Qnc. SQnor.
[szt.] [dm?¥/s] [dm?¥/s] [dm?¥/s]
Kondygnacja parteru i pigtra

Phluczka ustgpowa 4 0,13 0,13 0,52
Umywalka 4 0,07 0,14 0,56
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,14 0,14

Prysznic 2 0,3 0,3 0,6
Zlew nawys. 0,5m 1 0,07 0,07 0,14
Razem:| 1,70

Dobér wodomierza gldwnego:
2gn=121,701/s

Qobl. = 0,682 ( 1,70) %45 -0,14

Gob. = 0,73 I/s = 2,63 m3/h

Dobrano wodomierz sprzgzony typ JS 4-02 Smart+ firmy APATOR, opomiarowujacy

wodg na cele socjalne.




2.6.  DOBOR ZAWORU ZWROTNEGO ANTYSKAZENIOWEGO DLA
INSTALACJI SOCJALNEJ

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed przeplywami zwrotnymi i naptywem
zanieczyszczen z instalacji socjalnej w budynku dobrany zostat zawor zwrotny antyskazeniowy
klasy BA. Na wszystkich zaworach czerpalnych za zlaczka do weza nalezy zamontowad

izolator przeptywdéw zwrotnych typ HA.

2.7. PROBA CISNIENIA

Przed uruchomieniem instalacji wodociggowe] instalacje nalezy podda¢ probie
szczelno$ci zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie probne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby
oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przylacze podda¢ plukaniu oraz
dezynfekcji.

2.8. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy przeptywowych
podgrzewaczy wody montowanych pod umywalkami oraz przy pomocy przeptywowych 3-

fazowych podgrzewaczy c.w.u. o mocy 9 KW montowanych w sanitariatach z natryskami.

Tabela 1. Dane charakterystyczne przeplywowego pojemnosciowego podgrzewacza wody

Przeplywowy pojemnosciowy podgrzewacz wody 3-fazowy
Znamionowa moc cieplna 9,0 kw
Zasilanie 400 \Y
Wymiary [dl x szer x wys] 245x126x440 mm

Tabela 2. Dane charakterystyczne przeplywowego podgrzewacza wody

Przeplywowy podgrzewacz wody
Znamionowa moc cieplna 3,5 kw
Zasilanie 230 \%
Wymiary [dl x szer x gi] 140x120x70 mm

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. OPIS OGOLNY SPOSOBU WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z przyboréw sanitarnych

przyjmujacych $cieki, przewodow kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody




kanalizacyjne, zardwno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykona¢ z rur PCV kielichowych (np. WAVIN). Srednice znormalizowane ukazane na
rysunku. Wysoko$¢ montowania przyboréw sanitarnych réwniez jest znormalizowana. Scieki
sanitarne z przybordw beda przejmowane przez wewngtrzng instalacje kanalizacyjng
I odprowadzane przykanalikami 160 mm PVC (zgodnie z czg¢Scig graficzng opracowania)
do zewnetrznej lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej (wedlug odrebnego opracowania P.B.
przytaczy wod-kan).

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Wszystkie przewody poziome
nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekéw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach
przez przegrody budowlane. Przewody spustowe — piony prowadzi¢ jak najblizej przyborow
sanitarnych.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz po $cianach w obudowach G-K. Sciennych bruzd pionowych nie
nalezy zamurowywac na state, lecz tak, aby mozna byto tatwo si¢ dosta¢ do przewodow w razie
awarii. Przewody pionowe nalezy tak przymocowac do $ciany pod kazdym kielichem. Przez
zamurowaniem bruzd sprawdzié¢ szczelno$é potaczen zalewajac instalacje woda. Srednice rur

sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

3.2. PROBA SZCZELNOSCI

Wykonane przyltacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN 1610/2002.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje si¢ system ogrzewania elektrycznego.

5. INSTALACJA WENTYLACJI

DIla budynku objetego opracowaniem w miejscowosci Krasocin projektuje sie
mechaniczng wentylacj¢ nawiewno — wywiewna w pomieszczeniach wykazanych w ponizszym
zestawieniu.

W budynku projektuje si¢ wentylacje zdecentralizowang, bezkanatlowg. Dla
pomieszczen przedstawionych ponizej dobrano jednostki wentylacji mechanicznej bez

kanatowej o wydajnosci 650 m%/h. Wydajnos¢ projektowanej jednostki sterowana bedzie przy




pomocy wbudowanego czujnik dwutlenku wegla, ktory pozwoli na plynng regulacje.
Lokalizacj¢ projektowanych jednostek przedstawiono w czeg$ci graficznej opracowania.

Montaz zgodnie z aprobata, swiadectwem dopuszczenia i instrukcja producenta.

Tabela 3. Dane charakterystyczne jednostki wentylacyjnej

Bezkanalowa jednostka wentylacyjna
Sprawno$¢ rekuperacji Do 93% %
Napiecie 230 V
czgstotliwose 50 Hz
Obroty maksymalne 1910 min
Zasigg strumienia (0,15 m/2) 8-10 m

5.1. Obliczenie wydajnoS$ci powietrza wentylacyjnego
Obliczenia wydatkow objetosciowych powietrza dla pomieszczen, w ktorych projektuje si¢
wentylacje mechaniczng wyznaczono na podstawie minimalnej ilo$ci powietrza §wiezego
przypadajacego na 1 osobg przebywajaca w pomieszczeniu (20 m3/h dla kazdej osoby
przebywajacej w pomieszczeniu)
Obliczenia na podstawie ilosci 0séb:

V=n*V]-

gdzie:

V — wydatek objetosciowy powietrza wentylacyjnego

N — 1lo$¢ osob przebywajacych w pomieszczeniu

Vj — strumien powietrza wentylacyjnego przypadajacy na 1/os
Obliczenia na podstawie krotnosci wymian:

V =k«

gdzie:
V — wydatek objetosciowy powietrza wentylacyjnego, m/h
k — krotno$¢ wymian dla pomieszczenia, 1/h

V, — kubatura pomieszczenia, m®




Wydatek powietrza wentylacyjnego w oparciu
o minimalny strumien pow. przypadajacy na 1/osobg.
. Strumien
. . Liczba . Wydatek
Nr pomieszczenia powietrza na ]
oséb powietrza
1/osobe
- n Vj \Y
- - m3/h m3/h
0/4 30 20 600
0/7 15 20 300
0/10 10 20 200
1/2 50 20 1000

Na podstawie obliczonych wydatkow objetosciowych powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen dobrano typ oraz ilos¢ jednostek wentylacyjnych. W projekcie projektuje sig
jednostke wewngtrzng, bez kanatowa o wydajnosci 650 m3/h. Ilo$¢ urzadzen dla pomieszczen

przedstawionych w tabeli obliczono z zalezno$ci:

%
Nyen = v
w

en

Gdzie:
Nwen — 1108¢ jednostek wentylacyjnych, ktore nalezy zastosowac
V — wydatek objetosciowy powietrza dla pomieszczenia

Vwen — wydajno$¢ jednostki wentylacyjnej

Na podstawie powyzszej zaleznosci dla kazdego pomieszczenia wykonano obliczenia:
e sala prob orkiestry 0/4

Dobor ilosci jednostek dla Sali prob orkiestry dobrano w oparciu o wydatek powietrza.

%
Nyen = v
wen
600
Nyen = ﬁ = 0,92

Dla sali prob orkiestry 0/4 dobrano jedna jednostke wentylacyjng bez kanalowa o
maksymalnym wydatku wentylacyjnych wynoszagcym 650 m3/h.
e sala préb sekcyjnych 0/7

Dobor ilosci jednostek dla Sali prob orkiestry dobrano w oparciu o wydatek powietrza.
%4

Nyen =
|4
wen




300
Nywen = ﬁ
Dla Sali prob sekeyjnych dobrano jedng jednostke wentylacyjng bez kanatowa o maksymalnym

= 0,46

wydatku wentylacyjnych wynoszacym 650 m3/h.
e sala préb sekcyjnych 0/10
Dobdr ilosci jednostek dla Sali prob orkiestry dobrano w oparciu o wydatek powietrza.

vV
Nyen v
wen
1000
Nywen = m = 1,50

Dla sali prob sekcyjnych 0/10 dobrano jedng jednostke wentylacyjng bez kanatowg o
maksymalnym wydatku wentylacyjnych wynoszacym 650 m3/h.

e salataneczna 1/2

Dobor ilosci jednostek dla Sali prob orkiestry dobrano w oparciu o wydatek powietrza.

vV
Nyen = v
wen
200
Nyen = ﬁ =0,31

Dla sali tanecznej dobrano dwie jednostki wentylacyjne bez kanalowe o maksymalnym
wydatku wentylacyjnych wynoszacym 650 m%h kazda. Sumaryczny wydatek objetosciowy
powietrza wentylacyjnego wyniesie 1300 m3/h.

6. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Opracowanie dotyczy projektowanej instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia préb
orkiestry na parterze budynku oraz Sali tanecznej na pigtrze budynku.

Dla klimatyzowanych pomieszczen zaprojektowano system klimatyzacji VRF w oparciu o
czynnik chlodniczy R410A. Zrédtem chlodu na klimatyzowanych pomieszczen bedzie
jednostka zewnetrzna, zlokalizowana na zewngtrz budynku od strony zachodniej. Projektuje si¢
jednostke zewnetrzng o mocy chtodniczej 50,40 kW. Projektowang jednostke zewnetrzng
nalezy zlokalizowac na stelazu o minimalnej wysokosci 40 cm (lokalizacja wg czgs$ci graficznej

opracowania).




Tabela 4. Dane charakterystyczne jednostki zewnetrznej klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji VRF
Czynnik chtodniczy R410A
Moc chtodzenia [kW] 50,40
Moc grzewcza [KW] 56,50
COP 4,01
EER 3,55
Sprezarka Inwerterowa typu scroll
Zasilanie [V/f/Hz] 380-415/3/50
Srednice przewodow zasilania gaz [mm] 28,60
Srednice przewodow zasilania ciecz [mm] 15,90

Dla Sali préb orkiestry zlokalizowanej na parterze projektuje si¢ jednostki kanatlowe
wewnetrzne niskiego sprezu, ktore zostang potaczone przy pomocy przewodow freonowych z
jednostka zewnetrzng. Na pietrze budynku w sali tanecznej zastosowano jednostki wewngtrzne
$cienne. Jednostki wewnetrzne dziatajg w trybie chtodzenia oraz grzania. Dane techniczne

jednostek wewnetrznych przedstawiono w tabeli ponize;.

Tabela 5. Zestawienie jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji

Zestawienie jednostek wewnetrznych VRF

Parter — sala prob orkiestry

] ) Moc Moc o Srednica Srednica
Typ jednostki Ilosé Zasilanie
chlodnicza grzewcza przewodu przewodu
wewnetrznej [szt] [VIfIHZ] .
[kW] [kW] gaz [mm] ciecz[mm]
Jednostka
wewnetrzna
2 12,50 14,00 220-240/1/50 15,88 9,52
kanatowa
niskiego sprezu

Pietro — sala taneczna

Jednostka
wewnetrzna 6 6,30 7,00 220-240/1/50 15,90 9,52

$cienna

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych zgodnie z norma
PN-EN-12735-1. Przewody powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng, odporng na

temperatury powyzej 120° Calo$¢ instalacji freonowej powinna zostaé wykonana z rur




miedzianych izolowanych. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, oraz uszczelni¢ przy pomocy pianki PU.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ przy pomocy rur spustowych do instalacji kanalizacyjnej
wlaczajac je przy pomocy syfonu. Przewody skroplinowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PE
lub CPVC o polaczeniach klejonych. Rury nalezy mocowa¢ do $cian lub stropu. Przy
wszystkich przejsciach przez $ciany i1 podtogi nalezy stosowaé tuleje rurowe z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Projektowane klimatyzatory wyposazone sg w pompe¢

skroplin.

UWAGAI!

llekroc¢ w tresci uzyte sq znaki towarowe, nazwy firm, patenty lub pochodzenia, a takze normy
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem, iz oferowany asortyment bedzie o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach uzytkowych,

Jjakosciowych i funkcjonalnych.

7. Wytyczne branzowe

Wytyczne branzy konstrukcyjno — architektonicznej:

e Wykonanie czerpni i wyrzutni na zewngtrznych $cianach budynku 0280mm
e Przejécia instalacyjne przez przegrody budowlane
e Wykonanie konstrukcji pod montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji

e Wykonanie mocowan jednostek wewnetrznych klimatyzacji

Wrytyczne branzy elektrycznej:

e Zasilanie instalacji klimatyzacji ( jednostki wewngtrzne oraz zewngtrzne) — wg punktu
6. INSTALACJA KLIMATYZACIJI

e Zasilanie jednostek wentylacyjnych: 5 jednostek wentylacyjnych 230V, 50Hz

e Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody 0 mocy 3,5 kW, 230V

e Zasilanie pojemnosciowych 3-fazowych podgrzewaczy wody o mocy 9 kW

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA




ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych w zakresie:

- instalacja wody zimnej, cieptej w budynku objetym opracowaniem

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku objetym opracowaniem

- instalacja klimatyzacji

- instalacja wentylacji mechanicznej

Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z Rozporzg-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 - §2.1).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodow

— uszkodzenia ciata podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania
itp.)

— potrgcenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciaggach
jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego o
terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

— Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

— Budowg wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.




— Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

— Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

ZESPOL OPRACOWUJACY:
Projektant Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
mgr Stanistaw Kofodziejczyk Instalacji sanitarnych

nr upr. BP.IV-10220/41/80
Sprawdzajacy Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
mgr inz. Agnieszka Kowalik cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Opoczno, styczeh 2022r.




