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OPIS TECHNOLOGICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 165 z p6zn. zm.).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy i remontu budynku po bytej straznicy osp w celu prowadzenia dziatalnosci
kulturalnej w msc. Krasocin. Po rozbudowie budynek bedzie petnit funkcje dziatalnosci
kulturalnej dla lokalnej spotecznosci. Gtéwne wejscie od strony wschodniej. Sale prob i
sekcyjne przystosowane dla potrzeb prob orkiestry oraz grupy tanecznej. Zaprojektowano
na parterze i pietrze sanitariaty dostosowane do korzystania przez osoby

niepetnosprawne. Dostep na pietro poprzez dzwig osobowy oraz klatke schodowa.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Krasocinie na dz. nr
ewid. 398/1, 399/1 obr. 11 Krasocin.

3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Obecnie teren jest zabudowany budynkiem szkoty i biblioteki.
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3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
budynku po bytej straznicy osp w celu prowadzenia dziatalnosci kulturalnej w msc.
Krasocin.

Dostep do inwestycji poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej. Dostep do budynku
poprzez ciggi pieszo — jezdne. Gtéwne wejscie do budynku od strony wschodnie;.
Projektowane miejsca postojowe 10 szt. w tym jedno miejsce postojowe przystosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

4.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Po rozbudowie budynek bedzie petnit funkcje dziatalnosci kulturalnej dla lokalnej
spotecznosci. Gtéwne wejscie od strony wschodniej. Sale prob i sekcyjne przystosowane
dla potrzeb préb orkiestry oraz grupy tanecznej. Zaprojektowano na parterze i pietrze
sanitariaty dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep na pietro
poprzez dzwig osobowy oraz klatke schodowa.

5.PROGRAM WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

PARTER
0/1 WIATROLAP

- posadzka wyktadzina PCV,

- $ciany do wys. 1,6 m PCV,

- Sciany powyzej 1,6 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,

- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

0/2 ZAPLECZE ORKIESTRY

- posadzka wykfadzina PCV,
- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

73



- wentylacja grawitacyjna,
- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

0/3 KOMUNIKACJA

- posadzka wyktadzina PCV,

- $ciany do wys. 1,6 m PCV,

- Sciany powyzej 1,6 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,

- os$wietlenie sztuczne elektryczne,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

0/4 SALA PROB ORKIESTY
- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg
w kolorach jasnych,

- Sciany i sufit wykonczone wyktadzinami ttumigcymi,

- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna, oraz wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu + 0,02 m.

0/5 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorze biatym,
- os$wietlenie sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,
- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,
- W wyposazeniu pomieszczenia:
7 — KOMORA GOSPODARCZA NA WYS. 0,5M OD POSADZKI

0/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE
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- posadzka wyktadzina PCV,
- Sciany do wys. 1,6 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 1,6 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorze biatym,
- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylacja grawitacyjna oraz wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,
- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu + 0,02 m,
- W wyposazeniu pomieszczenia:
6. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
8. KOSZ NA SMIECI
9. WIESZAK NA UBRANIA
10. STOL
11. KRZESLO
12. SZAFKA KUCHENNA
13. LODOWKA DWUDRZWIOWA
14. KUCHENKA ELEKTRYCZNA
15. OKAP
AAPTECZKA

0/7 SALA PROB SEKCYJNYCH

- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu + 0,02m,

0/8 POMIESZCZENIE BIUROWE

- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,
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- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

0/9 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- Sciany i sufit wykohczone wyktadzinami ttumigcymi,

oswietlenie sztuczne elektryczne,

wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

0/10 SALA PROB SEKCYJNYCH
- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,
- Sciany i sufit wykonczone wyktadzinami ttumigcymi,

- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

0/11 WC OGOLNODOSTEPNE MESKI

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:
1a. UMYWALKA + UCHWYTY - DOSTOSOWANA DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
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3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4. USTEP + UCHWYTY — DOSTSOWANE DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
8. KOSZ NA SMIECI

0/12 WC OGOLNODOSTEPNE DAMSKI

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- o$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:
1a. UMYWALKA + UCHWYTY - DOSTOSOWANA DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4a. USTEP + UCHWYTY — DOSTSOWANE DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
8. KOSZ NA SMIECI

0/13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

- posadzka wyktadzina PCV,
- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- Oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

PIETRO
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1/1 KLATKA SCHODOWA

- posadzka wyktadzina PCV,

- $ciany do wys. 1,6 m wyktadzina PCV,

- Sciany powyzej 1,6m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowany farbg emulsyjna
lub akrylowg w kolorach jasnych,

- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m;

1/2 SALA TANECZNA

- posadzka deska barlinecka,

- $ciana z lustrami i drgzkami do ¢wiczen od strony zachodniej,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorze biatym,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

1/3 GARDEROBA

- posadzka wyktadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorze biatym,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

1/4 WC DAMSKI

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,
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- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:
1a. UMYWALKA + UCHWYTY - DOSTOSOWANA DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4a. USTEP + UCHWYTY — DOSTSOWANE DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
5. PRYSZNIC + UCHWYTY - DOSTOSOWANY DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
8. KOSZ NA SMIECI

1/5 KORYTARZ

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

1/6 WC MESKI

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:
1a. UMYWALKA + UCHWYTY - DOSTOSOWANA DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
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2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4a. USTEP + UCHWYTY — DOSTSOWANE DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
5. PRYSZNIC + UCHWYTY - DOSTOSOWANY DO KORZYSTANIA PRZEZ OS.
NIEPELNOSPRAWNE
8. KOSZ NA SMIECI

1/7 GARDEROBA

- posadzka wykfadzina PCV,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorze biatym,

- os$wietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

1/8 WC MESKI

- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:

1. UMYWALKA

2. POJEMNIK NAMYDLO W PLYNIE

3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4. USTEP

4b. PISUAR

8. KOSZ NA SMIECI

1/9 WC DAMSKI
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- posadzka wyktadzina PCV,
- $ciany do wys. 2,0 m wyktadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:
1. UMYWALKA
2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
3. POJEMNIK - NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
4. USTEP
8. KOSZ NA SMIECI

1/10 KORYTARZ

- posadzka wyktadzina PCV,
- Sciany do wys. 2,0 m wykfadzina PCV,
- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,
- oswietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,
- wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +4,42 m,

UWAGA:

Elementy wyposazenia, w szczegdblnosci meble muszg by¢ dostosowane do wymagan
ergonomii, posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Wyktadziny podtogowe i inne state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny byc¢

trudnozapalne.

6. ZATRUDNIENIE

Obecnie liczba pracownikéw: 3
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7.WYTYCZNE BUDOWLANE

Materiaty budowlane

Wszystkie materiaty uzyte do wykohAczenia pomieszczen muszg posiadaé atesty
higieniczne PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wtasciwych jednostek aprobujgcych
dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wejscie
Budynek posiada wejscia drzwiami o szerokosci jednego skrzydta min 90 cm.
Wentylacja
W pomieszczeniach bez okien oraz dla przewoddéw powyzej 2,0m dtugosci stosowac
wentylatory mechaniczne z czasowym wytgcznikiem prgdu. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowa¢ w kanatach wentylacyjnych
wentylatory mechaniczne z czasowym wytgcznikiem prgdu. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ wentylacje grawitacyjna.
* Oswietlenie
Oswietlenie statych stanowisk pracy naturalne otworem okiennym, wspomagane $wiattem
sztucznym elektrycznym, lampami sufitowymi.
Punkty oswietlenia elektrycznego majg zapewni¢ prawidtowe oswietlenie Swiattem
sztucznym, ktore nalezy wyposazy¢ w niettukagce przezroczyste ostony z PCV chronigce
przed odpryskami szkia w razie sttuczenia zarowek lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje
umozliwiajgcy ich tatwe czyszczenie.
Dojscia i dojazdy
Dostep do dziatki poprzez istniejgcy zjazd. Dojscie do budynku poprzez ciagi pieszo -
jezdne.
Posadzki
Posadzka twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona przed
pyleniem, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa i nietoksyczna. Posadzki nalezy
wykonac¢ z odpowiedniej jakosci wyktadziny PCV. Potgczenie scian z podtogami powinno
zosta¢ wykonane w sposéb bez szczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
Sciany
Sciany konstrukcyjne murowane, $ciany dziatowe murowane.

Stolarka okienna i drzwiowa
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Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypetnieniem. Drzwi wewnetrzne z profili
aluminiowych (przy klatce schodowej), oraz drewniane lub drewnopochodne MDF. Drzwi

zewnetrzne z izolacjg termiczng z profili aluminiowych.

8. WARUNKI SANITARNE

Na poziomie parteru wydzielono pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzgdkowe oraz

dwa wc ogodlnodostepne przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Na
pietrze zaprojektowano dwa wc z prysznicami ogélnodostepne dostosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. ODPADY STALE

Odpady gromadzone w pojemnikach na odpadki znajdujgcych sie na terenie dziafki,
opréznianych okresowo przez uprawniony podmiot. Miejsce na odpady obudowane i

zabezpieczone przed wtargnieciem gryzoni.

10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

- instalacje wod. - kan. (zimna woda z wodociggu, ciepta z bojleréw, odprowadzenie

sciekbw do sieci kanalizacji sanitarnej). Do wszystkich umywalek i natryskow
doprowadzona zostanie ciepta i zimna woda, ktéra zostanie zmieszana i doprowadzona do
temperatury 35-40°C.
- instalacje elektryczng;
- ogrzewanie z wtasnej kottowni;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- instalacja odgromowa.
Projektowana wysoko$¢ pomieszczen 4,0m w pomieszczeniu préb orkiestry i zapleczy
orkiestry. W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany do wykonania na wysokosci
3,0m. W pomieszczeniach na pietrze sufity podwieszany nalezy wykonac¢ zgodnie z
nachyleniem potaci dachowych. W sanitariach sufit podwieszany nalezy wykona¢ na
wysokosci 2,5m od posadzki.

11. WYTYCZNE BHP
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Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Prace adaptacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technologicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych.

Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew ze stali nierdzewnej na wysokosSci
50cm od posadzki stuzgce do przechowywania sprzetu i sSrodkéw utrzymania czystosci.

W lokalu nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzgdku, pomieszczenia powinny
by¢ utrzymane w odpowiednim stanie oraz nalezy przeprowadzac¢ okresowe remonty i

konserwacije.

Wszystkie urzgdzenia bedace na wyposazeniu obiektu winny posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do uzytkowania. W lokalu
nalezy zapewni¢ w apteczki pierwszej pomocy medycznej, ktére powinny by¢ wyposazone
w podstawowe $rodki niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach
udzielania tej pomocy.

12. UWAGI OGOLNE

Smieci gromadzone bedg w szczelnym pojemniku i systematycznie wywozone w systemie
zorganizowanym na najblizsze zalegalizowane wysypisko $mieci przez upowazniong do

tego firme na podstawie zawartej umowy.

Podtogi w obiekcie zostang wytozone wyktadzing pcv z zastosowaniem spoiny
tatwozmywalnej i nienasigkliwe;.

Umywalki nalezy wyposazy¢ w cieptg i zimng wode oraz w reczniki jednorazowego uzytku
lub suszarke do rak i w pojemnik z mydtem w ptynie. Umywalki ceramiczne, zlewozmywaki

ze stali nierdzewnej, krany typowe chromowane.

Farby i materiaty uzyte do wykonczenia pomieszczeh muszg posiada¢ atesty higieniczne
PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wifasciwych jednostek aprobujgcych

dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sprzet pomocniczy bedacy na wyposazeniu obiektu, a bedacy w kontakcie z
zywnoscia, musi posiada¢ atesty higieniczne PZH dopuszczajace je do kontaktu z
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zywnoscia.

Lokal powinien posiada¢ uregulowany umowg pobor wody, odbior sSciekéw
sanitarnych oraz wywo6z odpadéw komunalnych.
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