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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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UD2 - PONGS Silencio 10 100mm

UD4 - PONGS Akustiko 50mm

UD5 - dyfuzory akustyczne 

Podłoga drewniana (dąb lub jesion) lub panele podłogowe
na podkładzie kwarcowym

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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UD3 - Rigips Rigitone 6/18

UD1 - PONGS Silencio 10 150mm

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Ściana 1:
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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Ściana 2:

39143917 360

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Ściana 3:

980725
580

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Ściana 4:

1257253126 1200 600

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Ustrój UD1 Ustrój UD2

PONGS Silencio 10

Wełna mineralna 150mm

Wełna mineralna 100mm

PONGS Silencio 10

Ustrój UD3 Ustrój UD4

Wełna mineralna

Rigips Rigitone 6/18

Wełna mineralna 50mm

PONGS Akustiko

Ustrój UD5 - WSTĘPNY PROJEKT - DOKŁADNY PROJEKT NALEŻY WYKONAĆ PO POMIARACH 
POMIĘDZY ETAPAMI

Wełna mineralna 50mm

Rama drewniana

Sklejka 3-5mm

UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3


