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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3

25230

3154 3154

3154

10
98

0

Płyty GK pełne

Płyty GK perforowane Rigips Rigitone 6/18 + wełna mineralna 
5684

56
84

Płyta GK pełna/perforowana
50%/50%

Z rys. A-04 - PRZEKROJE:
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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3
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Zabudowa GK, głębokość 200mm 

UD3 - siatka cięto ciągniona + wełna mineralna

UD4 - płytki ceglane MILKE na podkonstrukcji
          z płyt GK, wypełnienie wełną mineralną

Podświetlenie kinkietami lub downlightami
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UWAGI: 
1. W przypadku zmiany rodzajów 
materiałów wymagana jest ponowna 
symulacja akustyczna
2. Rysunki wykonawcze należy 
przekazać firmie AcuSpace do 
akceptacji.
3. Stosować wełnę mineralną o 
gęstości 40-80  kg/m3

Zabudowa GK, głębokość 200mm
wypełnienie wełną mineralną 100mm 
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UD3 - siatka cięto ciągniona + wełna mineralna

UD4 - płytki ceglane MILKE na podkonstrukcji
          z płyt GK, wypełnienie wełną mineralną

2
S1 

Przekrój S1

150

200

Zabudowa z siatki cięto ciągnionej.
Głębokość 150mm, całość wypełniona wełną
mineralną

Zabudowa z płytek ceglanych MILKE
Głębokość 200mm, na podkonstrukcji z płyt GK
wypełnienie wełną 100mm


