Przedsithiorstwe Komunalne
X

1 3. 20.0 Stegna 09.02.2021

82-103 STEGNA

702 NIP 579-21-63-4'3

EC.2.0834T0)
KRS 0000298834. tel./fax 055 247-t4-.3

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

02/D/02/2021

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci znajdujgcej sie w miejscowosci Drewnica.
Dziatka nr 471/2. Budynek handlowo-ustugowy.

Na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu odprowadzania sciekéw (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1045 z 18 lutego 2020 r.) oraz
w zwigzku z wnioskiem z dnia 05.02.2021 r. Przedsiebiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp. z o. o. informuje, ze
odprowadzanie $ciekéw z nieruchomosci potozonej w miejscowosci Drewnica — dziatka geodezyjna nr 471/2 nalezy
projektowad/wykonaé wedtug nastepujacych zasad:

1.

Miejsce i sposéb przyfaczenia do sieci kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy ustala sie kolektor grawitacyjny
ks200 poprzez wykorzystanie istniejgcej instalacji (przytgczy) lub budowe nowego przytgcza (opcja zalecana)
poprzez wiaczenie do istniejgcej studni S1 o rzednych 3.19/0.46 i wykonanie odcinka taczgcego wraz z instalacjg
wewnetrzng.

1.4.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

W przypadku wykorzystania istniejgcej instalacji ks160 w miejsce trdjnika nalezy wstawic studnie rewizyjna
oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia piwniczne przed ich zalaniem (montaz klapy zwrotnej).

W przypadku budowy nowego przytacza stare instalacje nalezy odtgczy¢ od sieci kanalizacyjnej i zaslepié
korkiem.

W _przypadku wiaczenia do studni S1 powyiej dna kinety, nalezy zastosowaé uszczelke IN-SITU oraz

wyprofilowac jej dno.

Rurociagi posadowione powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ lub podnies¢ rzedng terenu w miejscu
przebiegu kolektora sanitarnego.

W przypadku kolektoréw grawitacyjnych nalezy stosowac rury PVC o minimalnej $rednicy fi160.
W miejscach zmiany kierunku kolektora grawitacyjnego instalowac studnie rewizyjne.

Przy przejsciu trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej przez tereny obce, inwestor uzyska i przekaze pisemne
zgody, zezwolenia i oswiadczenia wiascicieli dziatek, potwierdzajagce wyrazenie zgody na dokonanie
przejscia przez ich tereny. W przypadku, gdy bedzie to wymagane dokument taki nalezy dostarczy¢ do
Przedsiebiorstwa najpéiniej w dniu odbioru przytacza.

Przebieg przytacza uzgodnic z gestorami innych sieci przebiegajacych w rejonie projektowanego kolektora
(np. Orange, CWZ) — w przypadku ich wstepowania i kolizji.

Maksymalny dobowy przeptyw urzgdzen sanitarnych i technicznych odprowadzanych s$ciekéw wynosi — 0,675
m3/d.

Do rozliczania odprowadzonych sciekdéw zainstalowa¢ wodomierz na ujeciu wiasnym wody (hydrofor):

3.1.Wodomierz projektowa¢ na konsoli, lokalizowaé¢ go w pomieszczeniu ujecia wiasnego wody w miejscu

wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia.



4. Jako$¢ odprowadzanych sciekéw: Scieki bytowe odpowiadajgce warunkom okreslonym w odrebnych przepisach.

5. Termin waznosci warunkow przyfgczenia wynosi 2 lata od daty wydania.

6. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania sanitarnych urzadzen przeciwzalewowych (nie dopuszcza sie
stosowania klap burzowych) na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd opadowych do sieci kanalizacyjnej.

8. Po wybudowaniu przytacza sanitarnego zostanie zawarta umowa na odprowadzanie $ciekéw, ktdra okresli
odpowiedzialno$¢ za przytgcze oraz sposdb rozliczen za $wiadczone ustugi.

8.1.Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wtasno$¢ nieruchomosci. W przypadku
wspotwiasnosci umowa moze zostaé zawarta z wiascicielem posiadajgcym tacznie powyzej 50% udziatow.

9. Na instalacji wewnetrznej odbiorcy nalezy zaprojektowac studnie rewizyjng (inspekcyjng) znajdujaca sie na
terenie posesji w odlegtosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy.

10. Na instalacji wewnetrznej odbiorcy instalowac studnie rewizyjne kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy minimum
300 mm.

12. Po_wykonaniu robét budowlanych nalezy dokonaé powykonawczego pomiaru geodezyjnego dostarczajgc

ieden egz. pomiaréw do protokotu odbioru.

13. Niniejsze warunki nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wfasnosci 0séb trzecich.

14. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy usytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, P.K. ,Mierzeja” informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty
Nowodworskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy. O sposobie,
terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Starostwo.

UWAGI DODATKOWE:

1. Zasady uzytkowania i eksploatacji przytaczy kanalizacyjnych okreslone sg w ,Regulaminie odprowadzania
Sciekow ,, dostepnym w biurze Przedsiebiorstwa Komunalnego ,Mierzeja” Sp. z 0. o.

2. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sie:
z Piotrem Jusko tel. 55 247-84-63 w. 37

3. Niniejsze warunki techniczne muszg by¢ bezwzglednie zatgczone do projektu technicznego urzadzen
kanalizacyjnych — w przypadku, gdy byt wymagany.

4. Integralng czes$¢ niniejszych warunkow stanowi wniosek o podanie warunkéw technicznych podtaczenia do sieci
sanitarnej.

5. Niniejsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejgcego
w chwili wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci przytgczenia.

Szkic sytuacyjny:
Wg zatgczonej mapy
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