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1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

2. Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystapienia

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34.3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

Zespot projektowy o$wiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe:

0 decyzje pozwolenia na budowe.
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5. OPIS TECHNICZNY.
5.1 Podstawa opracowania.
Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Miaczyn, Migczyn 107 22-455 Miaczyn.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 33/11/2022/Bl z dnia 05.11.2022 .,
Ll wypis z MPZP gminy Migczyn z dnia 17.08.2022 r. (dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego nr 15 poz. 471 z dnia
11.02.2004 r.)

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

Ll dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamosciu okre$lajaca warunki gruntowo — wodne podioza
w obrebie planowanej inwestycji,

Ll program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

Ll Dokumentacja budowlana sporzadzona w 2012 r. przez pracownig projektowg Wimar

Ll wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w listopadzie 2022 r.,

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdwtechnicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

Ll Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

Ll Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

Ll Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376),

Ll normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

5.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE
CENTRUM KULTURY
Obejmujacy dziatke nr 215/8 w miejscowo$ci Migczyn i obiekty na niej projektowane i istniejace :
1. Budynek uzytecznosci publicznej - nr 1 na planszy PZT
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczer na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewngtrznych instalacji (wod. — kan., co, elektryczne, wentylacji),
- instalacja fotowoltaiczna
2. Dobudowa klatki schodowej z platforma dla 0oséb niepetnosprawnych - nr 1 na planszy PZT
3. Utwardzenia -remont ciagow pieszych, placéw postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT.
Zakresem opracowania objeto dziatke nr 215/8.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe wlasciwego urzedu (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane)
obejmuje:
- czes¢ opisowg obiektéw projektowanych,
- czes¢ graficzna.
Zgodnie z MPZP gminy Migczyn teren objety opracowaniem (dziatka nr 215/8) potozony w strefie A aktywizacji gospodarczej.
Oznaczenia planu — UP/UC - ustugi publiczne (ustugi nauki, oswiaty, kultury, zdrowia, opieki spotecznej, obiekty administracji
publicznej, obiekty sakralne) , ustugi komercyjne (w tym UL — ustugi taczno$ci(poczta), UC — ustugi komercyjne (bank).

5.3 Opis stanu istniejacego.

5.31 Sytuacja i lokalizacja.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 215/8 — usytuowanyw miejscowosci Migczyn. Nieruchomos¢ gruntowa /dz. nr 215/8/ o
ksztalcie nieregularnych, zblizonym do prostokata, wydtuzona w kierunku potnoc - potudnie.Od strony wschodniej dziatka przylega
do drogi powiatowego nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Zjazdy na dziatke istniejace, utwardzone, od strony wschodniej z drogi
powiatowej (dziatka nr 1359). Od strony pétnocnej dziatka nr 215/7 zabudowana budynkiem administracyjnym UG w czesci
centralnej, garazem w czesci zachodniej, czesciowo utwardzona i czeSciowo ogrodzona. Od strony potudniowej tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
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Teren dziatki o naturalnym lekkim skionie w kierunku potudniowym. W cze$ci wschodniej i pdtnocnej (do wysokosci wejscia
wschodniego, potudniowego do budynku) utwardzenia z kostki brukowej betonowej, zjazd pétnocny jw. Na pozostatej czesci dziatki
utwardzenia z ptyt betonowych drogowych $rednio i wielkogabarytowych.
Od strony zachodniej i potudniowej ogrodzenie terenu z przeset stalowych na stupkach stalowych. Od strony wschodniej pas zieleni
niskiej (trawa, krzewy ozdobne) oddzielajacy ciag pieszy przy drodze od pozostatej cze$ci dziatki.
W czesci centralnej dziatka nr 215/8 zabudowana budynkiem uzyteczno$ci publicznej, podpiwniczonym, o dwoch kondygnacja
nadziemnych. W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowigce wspotwtasnosé:
- Gminy Migczyn - udziat 2/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku
- Skarb Panstwa - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku
- Panstwowe Przedsigbiorstwo uzyteczno$ci Publicznej ,Poczta Polska” - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i
36460/128200 w budynku
W budynku podziat na czesci uzytkowane przez wspdtwiascicieli zostaty wskazane przez wtadze UG Migczyn.
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, uzytkowany na catej powierzchni.
Rok budowy budynku nr 1 — 1990 — (wg danych z Informacji 0 budynku)
Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 — 481 m2 (wg danych z Informacji o budynku)
Dziatka nr 215/8 uzbrojona (przytacza na dziatce do budynku) w;

energie elektryczna,

wode - z ujecia wiasnego na dziatce nr 215/8,

kanalizacje sanitarng — odprowadzenie do zbiornika na dziatce nr 215/8,

gaz

telekomunikacyjne

o$wietlenia terenu
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i z terenu utwardzen — powierzchniowe, docelowo na tereny zielone na dziatce nr
215/8.

Powierzchnia dziatki nr 215/8 -2124 m?
Granice opracowania: - ABCDEA
Powierzchnia opracowania -2124 m?

W ramach niniejszego opracowania nastgpi czesciowa zmiana istniejgcego sposobu zagospodarowania dziatki.

5.3.2  Wykaz obiektow projektowanych, istniejacych i objetych opracowaniem na dziatkach objetych opracowaniem.
Teren objety opracowaniem niniejszego projektu zagospodarowania w catosci nie jest uzytkowany.

Numeracja obiektéw wg projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz obiektow i elementow istniejacych objetych niniejszym opracowaniem:

nr a . . ’ Kubatura /
wgPZT Wyszczeg6lnienie Pow. zab. [m?] Pow. uzyt. [m?] Objetosé [m?]
1 Budynek uzytecznosci publiczne; 498,29 1270,00 5440,00
4 Utwardzenia istniejgce - kostka brukowa 467,51 - -
5 Zbiornik Sciekow -
6 Ujecie wody — z obudowg, 17,40
7 Miejsce gromadzenia odpaddw statych 10,57
Wykaz obiektow i elementoéw projektowanych objetych niniejszym opracowaniem:
vcg Wyszczegoblnienie Pow. zab. [m?] Pow. uzyt. [m?] OEU ?;;lér[anlm
PZT e
Budynek uzytecznosci publicznej -
! termomodernizacja i przebudowa 521,90 13528 5631,40
2 Klatka schodowa z platformg dla oséb 37,50 82,80 42440
niepetnosprawnych
Utwardzenia projektowane — remont opaski, miejsca
3 , 725,84
postojowe, place manewrowe ( kostka brukowa )

5.3.3.Budynek uzytecznosci publicznej - nr 1 na planszy PZT

W czesci centralnej dziatka nr 215/8 zabudowana budynkiem uzyteczno$ci publicznej, podpiwniczonym, o dwéch kondygnacjach
nadziemnych. W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowigce wspdtwiasnos¢:

- Gminy Migczyn - udziat 2/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku

- Skarb Panstwa - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku

- Panstwowe Przedsigbiorstwo uzyteczno$ci Publicznej ,Poczta Polska” - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i
36460/128200 w budynku
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W budynku podziat na cze$ci uzytkowane przez wspdtwiascicieli zostaty wskazane przez wtadze UG Migczyn.
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, uzytkowany na catej powierzchni. Zabudowa na planie litery "L", z dwoma
wejéciami gtownymi od strony wschodniej oraz dodatkowymi wejsciami od strony zachodniej.

Budynek nr 1 usytuowany w odlegtosci:

Ok. 11,44m -11,54m od wschodniej granicy dziatki

Ok. 7135 m - 7,70 m od zachodniej granicy dziatki,

Ok. 15,19m - 16,65 m od potudniowej granicy dziatki

- Ok. 3,12m - 3,53 m od potnocnej granicy dziatki

- Ok. 7,80 m-7,86 m od budynku administracyjnego UG na dziatce nr 215/7

Rok budowy budynku nr 1 - 1990 — (wg danych z Informacji o budynku)

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:

»  Powierzchnia zabudowy: 527,90 m2
»  Powierzchnia uzytkowa:
piwnica: 425,90 m2
parter: 421,00 m2
| pigtro: 423,10m?
Razem 1270,00 m?
Kubatura: 5440,00 m?

Pomiary powierzchni i kubatury wykonane w trakcie inwentaryzacji moga by¢ obarczone btedem pomiaru.
Budynek wyposazony w instalacje:
- elektryczna,
— wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej
- CO z zasilaniem z kotlowni gazowych,
— telefoniczng,
- teleinformatyczna,
- wentylacji grawitacyjnej,
— odgromowg,
= monitoringu.
Instalacje rozdzielone i oddzielnie opomiarowane dla wszystkich wspotwiascicieli.
Przylacza gazu oddzielnie opomiarowane dla wszystkich wspotwiascicieli. Kottownie zasilane gazem obstugujg oddzielenie
instalacje grzewcze poszczegoinych wspétwiascicieli budynku.
Przytacza do budynku :
elektryczne
wodociggowe z istniejacym ujeciem wody na dziatce nr 215/8
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw komunalnych do zbiornikéw na terenie dziatki nr 215/8
- gazu
telefoniczne
Zakresem opracowania niniejszego PB jest cze$¢ budynku uzytkowana przez Gmine Miaczyn i wskazana przez wiadze
gminy Migczyn.
Opinia techniczna — ocena stanu technicznego budynku i mozliwosci dobudowy, przebudowy i termomodernizacji
Sporzadzono opis elementdw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych pod wzgledem konstrukcyjnym wraz z opinig 0 mozliwosci
przebudowy, dobudowy i termomodernizacji budynku.
Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykofczeniowych budynku oraz oceny stanu technicznego wykorzystano:
—  Wizje lokalng budynku — wykonang w 2022 roku przez projektanta pod wzgledem oceny stanu technicznego dla potrzeb
projektowanego zadania,
—  Dokumentacje budowlang sporzadzong w 2012 r. przez pracownie projektowg Wimar
Okreslenie roku budowy:
Wedtug oswiadczenia wiasciciela budynek zostat wykonany i oddany do uzytku w 1990 roku.
Opis istniejacych elementow budynku.
l. Elementy konstrukcyjne:
—  Podtoze gruntowe — wg pkt. 5.4. —kat. Geotechniczna |, przydatny do celéw projektowych,
—  Fundamenty - fawy fundamentowe, zelbetowe /nie dokonywano odkrywek fundamentéw/,
- Sciany fundamentowe i piwnic z prefabrykatow betonowych i cegly ceramicznej petnej
- Sciany zewnetrzne parteru i | pigtra z bloczkéw z betonu komérkowego
- Sciany wewnetrzne z elementw betonowych oraz z bloczkéw z betonu komérkowego
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- Stropy miedzykondygnacyjne — prefabrykowane, Zelbetowe — spekania w spoinach
—  Belki obwodowe, nadproza — monolityczne, Zelbetowe,
- w_frakcie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe odspojenia i zawilgocenia, spekania i uszkodzenia tynkow Scian (przede
wszystkim w pomieszczeniach piwnicznych),
- Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz cegty ceramicznej pefnej na zaprawie cementowo - wapiennej,
—  Wience, podciagi, nadproza — zelbetowe,
— Klatka schodowa - konstrukcja zelbetowa, oktadziny z lastryko
—  Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany — elementy no$ne pokrycia z ptyt dachowych
- Trzony wentylacyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, powyzej dachu wyprawa
tynkiem cementowo — wapiennym, czapki betonowe — w_trakcie wizji lokalnej stwierdzono odspojenia tynkdw, spekania i
uszkodzenia czapek kominowych,
Il Elementy wykonczeniowe:
— Podtogi i posadzki: zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: plytki gresowe, lastrykowe, ptytki PVC, panele
poditogowe, posadzka betonowa,
—  Pokrycie — papa termozgrzewalna,
- lzolacje termiczne przegrod zewngtrznych (Scian): brak izolacji ciepInej
—  Stolarka drzwiowa:
> Drzwi zewnetrzne — aluminium, stalowe
> Drzwi wewngtrzne - zrdznicowane w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia: ptytowe, drewniane, stalowe, aluminiowe
—  Stolarka okienna — PVC oraz drewniana, kraty okienne
—  Tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne na $cianach i stropach,
—  Malowanie - farby emulsyjne, w czesci pomieszczen lamperie olejne,
—  Okfadziny $cian — zroznicowane w poszczegéinych pomieszczeniach: oktadziny z ptytek ceramicznych, lamperie olejne, tynki
dekoracyjne, boazeria,
- Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne:
> Parapety - lastrykowe oraz z konglomeratu,
> Balustrady - stalowe,
> Kratki wentylacyjne - stalowe i PVC,
M. Elementy zewnetrzne:
—  Schody zewnetrzne, podesty — schody Zelbetowe, ptytowe z wykoriczeniem ptytkami gresowymi, lastryko ptukane
—  cokot - wykonczenie lastryko ptukane
— tynk zewnetrzny - wykonczenie tynkiem terrazytowym
— opaski/ dojscia wokot budynku — opaski z kostki brukowej, na czesci z ptyt betonowych
—  parapety zewnetrzne - z blachy powlekane;,
- balustrady zewnetrzne - stalowe,
- system rynnowy - stalowy, obrébki gzymséw i §cian,
— elementy o$wietlenia zewnetrznego, monitoringu
— anteny / nadajniki teleinformatyczne,
— jednostki zewnetrzne klimatyzacji,
- kraty stalowe zewnetrzne w czesci okien /kondygnacija piwnic, parteru/,
- zadaszenia wejs¢ gtownych — daszki z poliweglanu oraz z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej,
- instalacja odgromowa natynkowa
Ocena stanu technicznego obiektu.
Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t budowlanych na dzien ogledzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku.
1)  Obiekt istniejacy (rozwigzania funkcjonalne i stan techniczny elementéw) pozwala na realizacje zadan wymienionych w p. 5.5.
niniejszego projektu.
2) W elementach wystepuja miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementdw wykoriczeniowych (spekania nawierzchni tynkdw,
spekania $cian dziatowych, zawilgocenia - szczeg6lnie w pom. piwnic ).
3)  Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku okre$lam jako dobry
4)  Stan techniczny $cian dziatowych / miejscowo / okreslam jako $redni, w pozostatej czesci dobry
i w petni przydatny do celu jakiemu ma stuzy¢.
5) Obiekt jako cato$¢ nie spetnia wymogoéw dotyczacych dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych ( zgodnie z Konwencjg o
prawach osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo Budowlane):

Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi @ matej.plwww.matej.pl



PROJEKT BUDOWLANY

- Brak dostepu do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio
wyprofilowanego utwardzenia terenu.

- Brak dostepu do pomieszczen na kondygnacije piwnic, parteru i | pietra w budynku

- W budynku nr 1 pomieszczenia socjalne, obstugi — wymiary, przejscia, otwory - nie spetiajg wymogdéw dostepu dla oséb

niepetnosprawnych,

- W budynku nr 1 wc, fazienki - wymiary, szerokoSci pom., osprzet - nie spefniajq wymogdéw dostepu dla oséb
niepetnosprawnych,

- SzerokoSci i wymiary otworéw drzwiowych, przej$¢- w czeSci nie spetniajg wymogéw dostepu dla o0séb
niepetnosprawnych,

- Nakondygnaciji parteru i pietra wystepuijg réznice pozioméw ze stopniami o zrdznicowanej wysokosci
6) Roboty budowlane mozna realizowac:
- po wykonaniu projektu budowlanego, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
- wykonywaniu rob6t zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia
zawodowe do wykonawstwa robdt budowlanych bez ograniczen,
- wykonywaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
- wykonaniu stosownych wzmocnien konstrukci,
- zachowaniu i przestrzeganiu dopuszczalnych maksymalnych obcigzen uzytkowych stropéw miedzy kondygnacyjnych,

7)  Wykonywanie robdt w kolejnosci wynikajacej z przyjetych schematow statycznych elementéw konstrukcyjnych projektowanych i
technologii robot.

8) Opiniewykonano w branzy konstrukcyjne;.

9) Zalecenia:

- W trakcie rob6t dokonywaé na biezaco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykofczeniowych budynku, zwracajac uwage na
ich stan techniczny.

- W trakcie realizacji robét budowlanych mogaq sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w
trakcie ogledzin powodujace koniecznos¢ wykonana robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i
kosztorysie.

- Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzeh powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robét budowlanych i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancii i eksploatacji budynku.

5.3.4. Utwardzenia - ciagi piesze, place postojowe, opaski - nr 4 na planszy PZT.

Teren dziatki o naturalnym lekkim sktonie w kierunku potudniowym. W czesci wschodniej i pdtnocnej (do wysokosci wejscia
wschodniego, potudniowego do budynku) utwardzenia z kostki brukowej betonowej, zjazd pdtnocny jw. Na pozostatej czesci dziatki
utwardzenia z ptyt betonowych drogowych $rednio i wielkogabarytowych.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku i utwardzen istniejacych na dziatce nr 215/8 — powierzchniowe, na tereny zielone
na dziafce.

Powierzchnia istniejacych utwardzen z kostki brukowej — nr 4 na PZT - 467,51m2

Powierzchnia istniejacych utwardzen z plyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu) - 725,84 m2

5.3.5.  Ogrodzenie terenu
Istniejace ogrodzenie od strony zachodniej i potudniowej (wg mapy DCP przebieg czeSciowo nie po granicy dziatki ) z przeset
stalowych na stupkach stalowych. Brak ogrodzenia od strony wschodniej.

5.4 Opinia geotechniczna.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamos$ciu okreslajaca warunki gruntowo — wodne podioza w
obrebie planowanej inwestycji,

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) badany teren klasyfikuje sie do
prostych warunkdw gruntowych. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant.

Warunki gruntowe w podtozu zaliczono do prostych.

Planowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznejz uwagi na planowane plytkie posadowienie bezpo$rednie w
gruncie.

5.5 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Dane ogéine
W niniejszym PB uwzgledniono zalecenia Gminy Migczyn i zaprojektowano:
»  Dobudowe klatki schodowej z platforma dla 0séb niepetnosprawnych obstugujaca pomieszczenia Gminy Migczyn w budynku
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»  Przebudowe czesci pomieszczen budynku nr 1 z cze$ciowg przebudowq instalacji grzewczej, wod. — kan., elekirycznej,
wentylacii,

»  Przeniesienie istniejacego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciane zachodnig
projektowanego budynku nr 2

»  Termomodernizacje budynku obejmujaca

- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w czes$ci pomieszczen Gminy Migczyn w budynku
- Ocieplenie $cian catego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i oktadzin cokotow

- Ocieplenie stropodachu na catosci budynku
»  Przebudowe instalacji odgromowej na catosci budynku
* Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
*  Remont utwardzen w cze$ci potudniowej i zachodniej budynku,
Zakresem opracowania niniejszego PB jest cze$¢ budynku uzytkowana przez Gmine Miaczyn i wskazang przez wiadze
gminy Migczyn do przebudowy i termomodernizaciji.

5.5.1.  Budynek uzytecznosci publicznej - nr 1 na planszy PZT

Dane ogdlne:

W niniejszym PB uwzgledniono zalecenia Gminy Migczyn i zaprojektowano:

*  Przebudowe czesci pomieszczen budynku nr 1 z czesciowg przebudowq instalacji grzewczej, wod. — kan., elektrycznej,
wentylacji

»  Przeniesienie istniejacego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciane zachodnig
projektowanego budynku nr 2

»  Termomodernizacje budynku obejmujacg

- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w cze$ci pomieszczeri Gminy Migczyn w budynku
- Ocieplenie $cian catego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i oktadzin cokotow

- Ocieplenie stropodachu na catosci budynku
*  Przebudowe instalacji odgromowej na catosci budynku
» Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
Uktad funkcjonalny:
Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie petnit funkcje Gminnego Centrum Kultury z pomieszczeniami sitowni z zapleczem
na kondygnacji piwnic, salg konferencyjng z zapleczem na parterze i bibliotekg gminng z zapleczem na kondygnacji | pietra.
Przebudowa cze$ci pomieszczen istniejgcego budynku nr 1 obejmuje:
A.  Na kondygnacji piwnic:
*  Wydzielenie pomieszczen

- Sitowni i sali rekreacyjne;
- Szatni damskiej i meskiej z pom. sanitarnymi
z wykonaniem $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymiang cze$ci stolarki okiennej, wykonaniem tynkow i
malowania, oktadzin $ciennych, wentylaciji, przebudowg instalacji elektrycznej, grzewczej, wod. — kan )
»  Remont pomieszczen istniejacych (od -1.5 do -1.7, od -1.17 do -1.19 oraz od -1.26 do -1.30)
- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie posadzek z terakoty ( gresu)
- malowanie cian i sufitow
»  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach ( w tym instalacji grzewczej )
Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platformg dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2
B. Na kondygnacii parteru:
*  Wydzielenie pomieszczen

- Zaplecza sali konferencyjnej (nr 0.5, 0.6, 0.7) z wykonaniem $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymiang
czesci stolarki okiennej, wykonaniem tynkéw i malowania, wentylaciji, przebudowg instalacii elektrycznej, grzewczej, wod. —
kan)

»  Remont pomieszczen istniejacych (0.6, 0.31, 032)

- wymiana cze$ci stolarki okiennej i drzwiowe;

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu)

- malowanie $cian i sufitow

»  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach ( w tym instalacji grzewczej )
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Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platforma dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2
C. Nakondygnacii | pietra:
»  Wydzielenie pomieszczen

- Biblioteki (nr 1.6, 1.7, 1.8) z czeSciowq rozbidrka i wykonaniem nowych $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki
drzwiowej, wymiang czesci stolarki okiennej, wykonaniem tynkéw i malowania, wentylacji, przebudowg instalacii
elektrycznej, grzewczej, wod. — kan),

- Przebudowa istniejacego wc z dostosowaniem dla potrzeb osob niepetnosprawnych ( 1.16)
»  Remont pomieszczen istniejacych (1.17, 1.22, 1.23)

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie posadzek z terakoty (gresu)

- malowanie $cian i sufitow
»  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewcze))
Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platforma dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2
Konstrukcja budynku - istniejgca, tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi.

- Fundamenty Zelbetowe

- Sciany fundamentowe i piwnic z prefabrykatow betonowych i cegly ceramicznej petnej
- Sciany zewnetrzne parteru i | pietra z bloczkéw z betonu komérkowego

- Sciany wewnetrzne z elementéw betonowych oraz z bloczkéw z betonu komérkowego

- Stropodach petny z ptyt prefabrykowanych pokryty papa termozgrzewalng,
Wyposazenie budynku w czesci objetej opracowaniem w instalacje:
- wentylacji grawitacyjnej — cze$ciowa przebudowa i remont
- instalacjg grzewcza — cze$ciowa przebudowa i remont, bez przebudowy technologii kottowni
- instalacje elektryczng oSwietleniowa i gniazd wtykowych, sitowg - cze$ciowa przebudowa i remont
- odgromowa — czesciowa przebudowa i remont
- teletechniczng — cze$ciowa przebudowa i remont
Wysokos¢ pomieszczen.
Projektowana wysoko$¢ uzytkowa
- min. 2,90 m (piwnice)
—min. 3,20 m (parter)
—min. 3,20 m (I pietro)
Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestora/:
W budynku nr 1 nie przewiduje sie zmiany zatrudnienia wynikajacego z przebudowy i termomodernizacji budynku.
W pomieszczeniach nowo wydzielonych przewiduje sie przebywanie tych samych osdb powyzej 4 godzin (pobyt staty):
1) Na kondygnacji piwnic;
- Sitownia, pom. rekreacyjne — 1 osoba
2) Na kondygnaciji parteru:
- Sala konferencyjna — brak oséb (okresowo maksymalnie do 30 os6b do 4 godzin — narady, spotkania)
3) Na kondygnaciji | pietra:
- Pom. biblioteki — do 4 os6b (okresowo maksymalnie do 10 osdb do 4 godzin - czytelnicy)
- Pom. warsztatow zaje¢ — do 2 0séb (okresowo maksymalnie do 4 osob do 4 godzin — uczestnicy warsztatow)
Dla prac porzadkowych i sprzatania — obecni pracownicy obstugujacy budynek nr 1. W budynku nie zachodzi praca o charakterze
brudzacym.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
Istniejace i przebudowywane w budynku nr 1.
* W piwnicy dla potrzeb sitowni:
— wydzielenie szatni damskiej i meskiej z pom. sanitarnymi dostepnymi dla osdb niepetnosprawnych (pom. nr -1.27, -1.28, -1.29, -
1.30)
» Na parterze dla potrzeb sali konferencyjnej
- wydzielenie szatni i zaplecza sali z umywalka i zZlewozmywakiem (pom. nr 0.6, 0.7)
— istniejace pom. zaplecza sali z umywalka i zlewozmywakiem (pom. nr 0.33, 0.34)
» Nal pietrze dla potrzeb biblioteki i pom. warsztatéw tematycznych

- Przebudowa istniejacego wc z dostosowaniem dla potrzeb osdb niepetnosprawnych (1.16)
Dostep dla oséb niepetnosprawnych w budynku nr 1

Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi @ matej.plwww.matej.pl



PROJEKT BUDOWLANY

Zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placow
postojowych - zgodnie z Konwencjg o prawach o0séb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v" Dostep do pomieszczen bezpo$rednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v" Dostep do pomieszczen na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 - projektowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra).

v" W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi- wymiary, przejscia, otwory - speiniajace wymogi dostepu dla oséb
niepetnosprawnych,

v" W budynku nr 1 wc, tazienki - wymiary, szerokosci pom., osprzet — spetniajace wymogi dostepu dla osdb niepetnosprawnych.

v’ Szerokosci i wymiary otworéw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Dane techniczne projektowanego obiektu nr 1 na planszy PZT (pomieszczeri objetych opracowaniem).

»  Powierzchnia zabudowy: 527,90 m2
»  Powierzchnia uzytkowa:
piwnica: 425,90m?
parter: 421,00 m2
| pigtro: 423,10 m2
Razem 1270,00 m?
Kubatura: 5440,00 m?

5.5.2. Dobudowa klatki schodowej z platformg dla osdb niepetnosprawnych - nr 2 na planszy PZT

Dane ogdine.

Budynek zaprojektowano w zachodniej czesci dziatki nr 215/8 w dobudowie do istniejacego budynku nr 1 w odlegtosci 7,13 do 7,70
m od zachodniej granicy dziaki.

Projektowany budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryte budynku tworzy prostopadio$cian, zbudowany
na podstawie prostokata o wymiarach 5,87x6,58 m, przykryty stropodachem petnym jednospadowym o nachyleniu pofaci
3%.Wejscie gtéwne od strony potudniowej. Na dzialce, przy budynku zaprojektowano utwardzone opaski oraz w poblizu place
postojowe dla pojazdéw uzytkownikdw, w tym dwa miejsca dla pojazdéw 0séb niepetnosprawnych. Potaczenie komunikacyjne z
kondygnacjami budynku istniejacego nr 1 projektowang klatka schodowg oraz platformg obudowang dla oséb niepetnosprawnych (z
4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz na kondygnacji parteru i | pietra).
Pofaczenie budynku z drogg publiczng za pomoca istniejacego zjazdu z drogi publicznej.

Poziom 0,00 budynku nr 2= 223,92m n.p.m.

Budynek nr 2 usytuowany odlegtosci:

- Ok. 31,82 m od potudniowej granicy dziatki

- Ok. 21,83 m od pdtnocnej granicy dziatki

— Ok 7,11 do 7,70 m od zachodniej granicy dziatki.

Dane funkcjonalno - technologiczne /program uzytkowy/.

Budynek bedzie petnit funkcje klatki schodowej zapewniajacej prawidtowag komunikacje pionowa z pomieszczeniami piwnic, parteru i
| pietra budynku istniejacego nr 1. W budynku zaprojektowano platforme obudowana dla oséb niepetnosprawnych (z 4 przystankami:
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz na kondygnacii parteru i | pietra).

Konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi.

- Fundamenty zelbetowe z betonu C25/30 (B30) W8.
- Sciany fundamentowe i piwnic z bloczkéw betonowych klasy B20
- Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm
- Stropodach petny z ptyt prefabrykowanych strunobetonowych pokryty papg termozgrzewalng,
- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa lub pcv;
- kolorystyka obiektéw dostosowana do otoczenia, kolorystyka wnetrza budynku obstugi do uzgodnienia na etapie realizacji,
Wyposazenie budynku w instalacje:
- wentylacji grawitacyjnej
- instalacjg grzewczg,
- instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych, sitowa,
- odgromowg;
- teletechniczng
v system monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
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Wysokos¢ pomieszczen.

Projektowana wysoko$cuzytkowa

—min. 2,90 m (piwnice)

—min. 3,20 m (parter)

—min. 3,20 m (I pietro)

Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestora/:

W budynku nr 2nie przewidziano pomieszczen na staly pobyt 0séb i bez zatrudnienia. Dla prac porzadkowych i sprzatania — obecny

pracownik obstugujacy budynek nr 1. W projektowanym budynku nie zachodzi praca o charakterze brudzacym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Istniejace i projektowane w budynku nr 1.

Pomieszczenie socjalne.

Istniejace i projektowane w budynku nr 1.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych w budynku nr 1 i nr 2

Zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placow

postojowych - zgodnie z Konwencjg o prawach o0sdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz

osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v" Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejéciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v" Dostep do pomieszczen na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 - projektowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra).

v" W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi- wymiary, przej$cia, otwory - spetniajace wymogi dostepu dla oséb
niepetnosprawnych,

v" W budynku nr 1 wc, tazienki - wymiary, szerokosci pom., osprzet — spetniajace wymogi dostepu dla osdb niepetnosprawnych.

v’ Szerokosci i wymiary otworéw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Dane techniczne projektowanego obiektu nr 2 na planszy PZT.

- Powierzchnia zabudowy - 37,50 m2
- Powierzchnia uzytkowa - 82,80 m2
- Kubatura -424,40 m3

5.5.3.  Utwardzenia - remont ciggow pieszych, placow postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT.

Utwardzenia zaprojektowano na czesci powierzchni istniejacych utwardzen (od strony potudniowej i zachodniej budynku nr 1.

Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawedzi, na
podbudowie cementowo - piaskowej. Krawezniki betonowe 15x30 cm posadowiona na fawie betonowej z oporem. Obrzeza
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypetnionymi piaskiem.
Odprowadzenie wod opadowych przez spadki podtuzne i poprzeczne na tereny zielone na dziatce. Kolorystyka utwardzen do
uzgodnienia z Inwestorem. Niwelete projektowanych utwardzen dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu i istniejacych
Zjazdéw z drogi publicznej. Zaktada sie rozbiorke istniejacej nawierzchni z plyt betonowych, czeSciowa wymiane i uzupetnienie

podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa /ptytki bez sfazowanych krawedzi klasy 1, 50MPa (zalecany behaton) -8cm

- podsypka cementowo- piaskowa: -4cm

- podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rn=2,5MPa: -10-15¢cm

- warstwa odsaczajgca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is = 0,98 - gr. 30-40 cm
Spoiny wypetni¢ piaskiem.

taczna powierzchnia utwardzen istniejacych — nr 4 na PZT - 467,510 m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen z plyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu) - 725,84 m2

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celéw projektowych moga by¢ obarczone btedem pomiaru.

1. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku i utwardzen.
Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow komunalnych do istniejacych zbiornikdw na dziatce nr 215/8 — bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i utwardzen istniejacych i projektowanych (remontowanych)na dziatce nr 215/8 -
pozostawia sie bez zmian (powierzchniowe, na tereny zielone na dziatce).

2. Miejsce na pojemniki odpaddw statych.
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Zaktada sie wykorzystanie projektowanych (remontowanych) utwardzen na usytuowanie pojemnikow segregowanych na odpady
komunalne w miejscu istniejacym, oznaczonym nr 7 na planszy PZT. Istniejace miejsce ogrodzone i utwardzone.
Po napetnieniu pojemnikéwodbiér odpadéw z przedsiebiorstwem komunalnym na podstawie umowy podpisanej przez inwestora.

3. Uklad komunikacyjny - dostep do drogi publicznej, utwardzenia, miejsca postojowe

3.1. Zjazdy na dziatke objeta opracowaniem - istniejace, bez zmian
Zjazdy na dziatke od strony wschodniej, 0 nawierzchni utwardzonej, istniejace, z drogi publicznej na dziatce nr 1359 - pozostawia si¢
bez zmian. Niwelete projektowanych utwardzen dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu i istniejacych zjazddw z drogi
publicznej.

3.2. Utwardzenia projektowane - oznaczone nr 3 na planszy PZT.
Utwardzenia zaprojektowano na czesci powierzchni istniejacych utwardzen (od strony potudniowej i zachodniej budynku nr 1.
Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawedzi, na
podbudowie cementowo - piaskowej. Krawezniki betonowe 15x30 cm posadowiona na fawie betonowej z oporem. Obrzeza
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypetnionymi piaskiem.
Odprowadzenie wéd opadowych przez spadki podiuzne i poprzeczne na tereny zielone na dziatce. Kolorystyka utwardzen do
uzgodnienia z Inwestorem. Niwelete projektowanych utwardzen dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu i istniejgcych
Zjazdéw z drogi publicznej. Zaktada sie rozbiorke istniejacej nawierzchni z plyt betonowych, czeSciowa wymiane i uzupetnienie
podbudowy.
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa /ptytki bez sfazowanych krawedzi klasy 1, 50MPa (zalecany behaton) -8cm

- podsypka cementowo- piaskowa : -4cm

- podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rn=2,5MPa: -10-15¢cm

- warstwa odsaczajgca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is = 0,98 - gr. 30-40 cm
Spoiny wypetni¢ piaskiem.

Laczna powierzchnia utwardzen istniejacych — nr 4 na PZT - 467,51 m?2
Powierzchnia istniejacych utwardzen z ptyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu) - 725,84 m2

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celéw projektowych moga by¢ obarczone btedem pomiaru.

3.3. Utwardzenia istniejace — oznaczone nr 4 na planszy PZT - poza zakresem opracowania.
Istniejace utwardzenia od strony wschodniej i potnocnej budynku nr 1 pozostawia sie bez zmian (powierzchnia ta stanowi place
postojowe, manewrowe i postojowe dla wspdtuzytkownikow budynku nr 1 (poczta, bank). Konstrukcja nawierzchni istniejaca z kostki
betonowej drobnowymiarowej. Spoiny wypetnione piaskiem.
Utwardzenia wykorzystywane na miejsca postojowe dla pojazddw osob niepetnosprawnych oraz dla pojazdéw osobowych klientow i
uzytkownikow budynku nr 1 (bank , poczta). Nie ma wydzielonych graficznie na utwardzeniach miejsc postojowych.
Laczna powierzchnia utwardzen istniejagcych - nr 4 na PZT -467,51m?
Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celéw projektowych moga by¢ obarczone btedem pomiaru.

3.4. Miejsca postojowe dla uzytkownikéw budynku nr 1 i nr 2 uzytkowanych przez UG Migczyn.
W potudniowej i wschodniej czesci obszaru objetego opracowaniem, w obrebie przebudowywanych (projektowanych) utwardzen
zaprojektowano miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych klientow i uzytkownikéw budynku nr 1 i 2. Oznakowanie poziome i
pionowe miejsc postojowych, kierunkéw ruchu w uzgodnieniu z Inwestorem. Zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla pojazdéw
0s6b niepetnosprawnych oraz 5 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych klientdéw i uzytkownikdw budynku nr 1 2.

4. Uksztattowanie terenu, zielen.

1) Uksztattowanie terenu.
Teren dziatkio naturalnym lekkim skfonie w kierunku potudniowym. Realizacja Inwestycjinie wptynie znaczaco na zmiang
uksztattowania dziatki — nieznaczna zmiana uksztattowania terenu przy wykonywaniu utwardzen poprzez cze$ciowg niwelacje mas
ziemnych z wykorzystaniem ich do zagospodarowania w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2) Zagospodarowanie mas ziemnych z wykop6w, materiatdw z rozbidrek.
Masy ziemne z wykopdéw czeSciowo przeznaczone do wbudowania w nasypy /zasypanie wykopow/, nadwyzka przewidziana do
odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem budowy.

3) Kolizje.
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Na mapie do celéw projektowych wykazano wystepowanie uzbrojenia podziemnego na dziatce nr 215/8. Nie wyklucza sie
wystepowania dodatkowych sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie do celéw projektowych. W trakcie wykonywania
wykopdw i robét ziemnych prace wykonywaé ze szczeg6ing ostroznoscia, przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja
wystepujacego na placu budowy uzbrojenia terenu.
W zwigzku z przeniesieniem istniejgcego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciane zachodnig,
projektowanego budynku nr 2 nalezy zachowaC szczegoina ostrozno$¢ w trakcie robot ziemnych i budowlanych. Przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych i budowlanych poinformowaé wykonawce robét o przebiegu uzbrojenia podziemnego na terenie
budowy oraz uprzedzi¢ o mozliwo$ci wystapienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego.

4) Zielen.
W obrebie planowanej (projektowanej) zabudowy kubaturowej nie wystepuje zielern wysoka. Po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy
utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym jako tereny biologicznie czynne oraz obsia¢ je trawa.

5.6 Bilans terenu - stan projektowany i istniejacy

WYKAZ OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH i OBJETYCH OPRACOWANIEM
Lp Wyszczegdlnienie Pow. zabud | Pow. uzytk./dtug. | Kubatura Li;(z)i(;%
[ ] [m?] [m?/m] [m?] [%]
Budynek uzytecznosci publicznej -
1 termomodernizacja i przebudowa 521,90 127000 563140 24,85
Klatka schodowa z platforma dla oséb
2 hiepetnosprawnych 37,50 82,80 424,40 1,77
Utwardzenia projektowane — remont opaski, miejsca
3 postojowe, place manewrowe ( kostka brukowa ) 725,84 i i 3417
4 | Utwardzenia istniejgce - kostka brukowa 467,510 - - 22,84
Laczna powierzchnia zabudowy 565,40 - - 26,62
POWIERZCHNIA DZIALKI
Pow. dziatki nr 215/8 z rejestru gruntéw ‘ 2124 | | ‘ 100,00
SPRAWDZENIE WARTOSCI POWIERZCHNI ZABUDWY Z WARUNKQW ZABUDOWY DLA DZIALKI nr 215/8
- MPZP GMINY MIACZYN NIE STAWIA WYMAGAN W TYM ZAKRESIE
WYKAZ TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
Razem pow. Terenéw zielonych i biologicznie
czynnych 342,49 - - 16,12
SPRAWDZENIE WARTOSCI POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Z WARUNKAMI ZABUDOWY
- MPZP GMINY MIACZYN NIE STAWIA WYMAGAN W TYM ZAKRESIE

Spetnione zostaly przepisy zawarte w MPZP.

5.7 Informacje i dane:
1) Informacja o rodzaju ograniczefi w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP.
Ograniczenia wynikajace z MPZP:

1. Tereny istniejgce ) . ) .
1) Zachowuje sig istniejgce obiekty uslug publicznych i komereyjnych wolnostojgce na dzialkach
wydzielonych i nie wydzielonych oraz uslugi wbudowane. )
2) Przewiduje sig zgodnie z potrzebami modernizacj¢ obiektéw: remonty, przebudowe i rozbudowg.
W obiektach modernizowanych nalezy: )
a) nie przekracza¢ wysokosci 3 kondygnacji, w tym ostatnia w poddaszu uzytkowym;
b) realizowaé dach o nachyleniu polaci 25° o pokryciu materialami posiadelljacymi atest;
¢) stworzyé w miarg mozliwosci warunki uwzglgdniajgce potrzeby oséb n mpelno_sprawnycl‘l.
3) Wymaga sig dbalosci o forme architektoniczng obiektéw oraz estetykg za.gospo&f'z}rowama'omczema.v )
4) Dopuszcza sig zmiang funkcji obiektu, a takze wzbogacania podsmw:owej funkji o funkcje uzupehiajgce,
w tym mieszkaniows o ile nie naruszy podstawowej funkcji ub_iektu i terenu.
2, Zasady realizacji nowej zabudowy, dla ktérej ustala si¢ co nastgpuje: ) ) .
1) Wielkos¢ dzialki uzalezniona od funkcji obiektu, ustalona kazdorazowo zgodnie z potrzebami w oparciu
o projekt zagospodarowania terenu. o ) i _—
2) W zaleznosci od funkcji obiektu powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mnigjsza niz 30%
powierzchni dzialki brutto. o o
3) Nalezy prawidlowo ksztaltowac przestrzei publiczng w otoczeniu obiektéw uslugowych, parkingi, place,
zielef urzadzona..
4) Wysokoséé budynku nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji przy:
a) bryle horyzontalnej budynku;
b) nachyleniu polaci dachu 35° - 40%
¢) zastosowaniu materialéw do pokrycia dachu posiadajgeych atest.
5) Wyjatek od pkt. 4 stanowig obiekty sakralne. ) ) o
6) Dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach lokalizacji obiektéw budmylanych przy granicy dzialki
2z zachowaniem okre$lonych w warunkach technicznych wymogow przec:\v'poz?rowych.
7) Ucigzliwosé uslug nie moze przekraczac granic dzialki. Wyklucza sig lokalizacj¢ obiektéw mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. ) . ) ) .
8) Nalezy dbat o estetyke otoczenia budynku oraz jego formg architektoniczng w miarg mozliwosci
nawigzujacg do budownictwa tradycyjnego. ) )
9) Wszelkie prace budowlane muszq by¢ wykonane zgodnie z przepisami szczegdlnymi (ustawa prawo
budowlane) z uwzglednieniem potrzeb osob niepelnosprawnych. ) o
10) Dopuszcza sig realizacjg obiektow i urzadzei zwigzanych z infrastrukturg techniczng, w tym lokalizacje
sieci transformatorowych SN/nn itp.

2) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej.
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Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaler z MPZP.

3)  Wplyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i wptywu eksploataciji gorniczej.

4)  Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Obiekt objety opracowaniem nie ma negatywnego oddziatywania na S$rodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanego obiektu i ich otoczenia. Obiekt nie znajduje sie na terenach objetych ochrona,

Przedsiewzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i nie podlega

konieczno$ci wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady

Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019 poz.

1839).

Jej lokalizacja nie wigze si¢ z naruszeniem ciggtosci zbiorowisk roslinnych, ich defragmentacjg lub zniszczeniem siedlisk istotnych z

punktu widzenia ochrony przyrody. Nie wplynie ujemnie na jako$¢ siedlisk zwierzat ich miejsc zerowania lub legéw oraz na trasy

przelotéw ptakdw.

5)  Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Obiekt objety opracowaniem nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasno$ci i uprawniei 0séb trzecich, nie

stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na dziatki sasiednie i ich

dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

6) Uwarunkowania techniczne /przeszkody instalacyjnel/.

Na mapie do celéw projektowych wykazano wystepowanie uzbrojenia podziemnego na dziatce nr 215/8. Nie wyklucza sie

wystepowania dodatkowych sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie do celéw projektowych. W trakcie wykonywania

wykopow i robdt ziemnych prace wykonywaé ze szczegbing ostroznoscia, przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja
wystepujacego na placu budowy uzbrojenia terenu.

W zwigzku z przeniesieniem istniejacego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciang zachodnig

projektowanego budynku nr 2 nalezy zachowa¢ szczegolna ostrozno$C w ftrakcie robot ziemnych i budowlanych. Przed

rozpoczeciem robdt ziemnych i budowlanych poinformowa¢ wykonawce robot o przebiegu uzbrojenia podziemnego na terenie
budowy oraz uprzedzi¢ o mozliwo$ci wystapienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego.

7)  Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych.

Zapewniono dostepno$¢ dla osob niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placow

postojowych - zgodnie z Konwencja o prawach osdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz

osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v" Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v" Dostep do pomieszczen na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 - projektowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra).

v" W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi — wymiary, przejécia, otwory - spetniajace wymogi dostepu dla osdb
niepetnosprawnych,

v" W budynku nr 1 wc, tazienki - wymiary, szerokosci pom., osprzet — spetniajace wymogi dostepu dla osdb niepetnosprawnych.

v’ Szerokosci i wymiary otwordéw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

5.8 Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Obiekty projektowane spetnia¢ bedg wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w
sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

5.9 Ochrona przeciwpozarowa.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2021,
poz. 1722/,

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Budynek istniejacy (nr 1)

— Powierzchnia zabudowy 527,90 m?
— Powierzchnia uzytkowa:

- piwnica: 453,60 m2
- parter: 448,50 m2
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| pietro: 450,70 m?
- Razem 1352,80 m2
Budynek projektowany (nr 2)
— Powierzchnia zabudowy: 37,50 m2
— Powierzchnia uzytkowa: 82,80 m2

Wysokos¢ - 7,68 m - budynek zaliczono do budynkéw niskich N,

Liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, piwnice

taczna powierzchnia uzytkowa 1352,80m? < od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000 m2
Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek zalicza sie do kategorii — ZLIII

w pom. sali konferencyjnej nr 0.8 zrezygnowano ze wskaznika 1 osoba/ m2 zgodnie z § 236. 6./ przyjmujac informacje od
Inwestora 0 maksymalnej liczbie osob do 50. Dla ww. pomieszczenia zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne, otwierane na
zewnatrz, oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Lacznie w pomieszczeniach strefy ZL Il przebywaé bedzie maksymalnie do 20 os6b na pobyt staty, do 50 os6b na pobyt
Czasowy.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
zewnetrzne i dachy.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaliczono do budynkdéw niskich N, przy dwdch kondygnacjach zgodnie z § 212. 1. Obiekt zaprojektowano w klasie
odporno$ci pozarowej C.

Klasa odpormnosci
pozarowej budynku

Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna konstrukcja nosna | konstrukcja dachu strop? Sciana zewnetrzna Sciana wewnetrzna przekrycie dachu
1 2 3 4 5 6 7
nge R 60 R15 RE160 E 130 El15 RE15
(0<i)

Budynek istniejacy oznaczony nr 1 na PZT o konstrukcji murowanej, $ciany noéne z bloczkéw z betonu komérkowego, z

pokryciem dachowym z papy (konstrukcja dachu — stropodach wentylowany — elementy no$ne pokrycia z ptyt korytkowych).

Budynek projektowany oznaczony nr 2 na PZT o konstrukcji murowanej, Sciany nosne z betonu komérkowego, z pokryciem

dachowym z papy.

Gtéwna konstrukcja nodna budynku istniejacego oraz projektowanego murowana, $ciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu

komérkowego - R60.

Konstrukcja dachu istniejgcego - stropodach wentylowany — elementy no$ne pokrycia z ptyt dachowych, budynku

projektowanego - drewniana, zabezpieczona z zastosowaniem impregnatow ogniochronnych do klasy R15.

Strop — miedzykondygnacyjny w budynku istniejacym - prefabrykowany, zelbetowy, w budynku projektowanym plyta zelbetowa

- REI60, zapewnienie ww. klasy metodg obliczeniowa,

Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, z ociepleniem ze styropianu i welny mineralnej,

spetniajaca wymagania EI30.

Sciany wewnetrzne projektowane $ciany z cegly ceramicznej peinej oraz bloczkéw z betonu komérkowego z obustronng

wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - EI15,

Sciany wewnetrzne oddzielajace strefy pozarowe z cegly ceramicznej pemnej oraz bloczkéw z betonu komdrkowego z

obustronng wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - REI120,

Przykrycie dachu - dach warstwowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej na termoizolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej -

zgodnie z klasyfikacja ITB producenta - RE15,

Projektowane sufity podwieszane nalezy wykonywaC z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Niezaleznie od wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementu, wszystkie elementy wymienione w tabeli tj: gtowna konstrukcja

no$na, konstrukcja dachu, stropy, $ciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne oraz przykrycie dachu spetniajg wymagania NRO

Zabezpieczenie ppoz. elementéw konstrukcji budynku:

— zabezpieczenie przeciwpozarowej konstrukcji zelbetowej budynku /nadproza, wierce, trzpienie / poprzez zachowanie
wymaganej otuliny zbrojenia z uwagi na wymagania ppoz.,

Projektowane klatki schodowe z elementami (biegi i spoczniki) o klasie odpornosci ogniowej R 60,

Zadaszenie wej$¢ do budynku z poliweglanu litego, posiadajacego aprobaty ITB, klasyfikujace go jako materiat niezapaliny,

niekapiacy, nieopadajacy pod wptywem ognia,
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Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego stref (stropy i $ciany)
wykona¢ w odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej El dla tych oddzielen.

taczna powierzchnia otwordw w Scianie oddzielenia ppoz. nie przekroczy 10% catej powierzchni Sciany

Pasy miedzy kondygnacyjne z wetny mineralngj o wysokosci min. 80cm. Pasy wykona¢ w migjscach oddzielenia stref w
poziomie stropu pomiedzy czescig budynku nalezaca do Gminy Migczyn a czescia budynku banku.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,

Szachty instalacyjne wydzielone na poszczegdlnych kondygnacjach $cianami oddzielenia ppoz. El 60.

Wyjscie na poddasze-dach (schody strychowe) o klasie odpornosci ogniowej El 15,

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem
oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W obiektach objetych opracowaniem nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone
do zagrozonych wybuchem.

5.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadujacych
obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek nr 1 usytuowany w odlegtosci:

Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy dziatki

Ok. 7135 m-7,70 m od zachodniej granicy dziatki,

Ok. 15,19m - 16,65 m od potudniowej granicy dziatki

Ok. 3,12m - 3,53 m od potnocnej granicy dziatki

Ok. 7,80 m — 7,86 m odbudynku administracyjnego UG na dziatce nr 215/7 - SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

Budynek nr 2 usytuowany odlegtosci:

v &

Ok. 31,38 - 32,02 m od potudniowej granicy dziatki

Ok. 21,80 - 21,99 m od p6tnocnej granicy dziatki

Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy dziatki.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejacy i

projektowany wymagajg zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni.

v jako droge pozarowa nalezy wykorzystac istniejacq droge powiatowg na dziatce nr 1359 oraz utwardzenia na dziatce nr
215/8

v’ |blizsza krawedz drogi pozarowej przebiega w odlegto$ci od 5,00 m do 6,0 m od $ciany zewnetrznej budynku chronionego.
Droga o szerokosci jezdni 4,00m /

v Droga pozarowa zapewnia przejazd wozom strazy pozarnej bez zawracania (oddzielny wjazd i wyjazd)

v lIstnigjaca nawierzchnia spetnia wymogi drég pozarowych (szerokosci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 50 kN na
0S).

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow

przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

usytuowaniu zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody

oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z §5 ust. 1.2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejace i

projektowane wymagajg zapewnienia wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s

tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm

v' brak zapewnienia w stanie istniejacym, brak gminnej sieci wodociagowej,

v’ Zgodnie z o$wiadczeniem Gminy Migczyn z dnia 20.02.2023 r. wydajnosci studni zasilajacej w wode budynek objety
opracowaniem wynosi 23 dm?/s.

v’ Zaprojektowano 2 hydranty zewnetrzne dn80 o wydajnosci 10 dmd/s kazdy, zasilane z istniejacego ujecia wody w
odlegto$ci 5m od istniejacego budynku.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na

podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy

5.10 Obszar oddziatywania obiektu.
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Obszar oddziatywania obiektéw objetych opracowaniem zamyka sie w obszarze dziatek nr: 215/8 i nie narusza praw 0séb trzecich
wg Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 20 ust. 1 lit. 1c.
Akty prawne okreslajgce odlegto$ci wyznaczajgce obszar oddziatywania obiektu budowlanego:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.}.):
- zacienienie — obiekt objety opracowaniem nie powoduje zacieniania sasiednich nieruchomosci,
ochrona ppoz. — warunki spetione
odlegto$¢ usytuowania studni od budynku nr 1 — pozostawia sie bez zmian, poza zakresem opracowania
odlegto$¢ istniejacych zbiornikéw Sciekéw od budynku nr 1 — pozostawia sie bez zmian, poza zakresem opracowania
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (t,j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.):
budynek istniejacy i projektowany objety opracowaniem zlokalizowany w odlegto$ci 19,25 do 20,57mod drogi publicznej
(krawedzi jezdni o nawierzchni asfaltowej)
Bezposredni dostep dziatki nr 215/8 do drogi publicznej, zjazd utwardzony — pozostawia sie bez zmian, poza zakresem
opracowania
3. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi i niepetno
izolowanymi - N-SEP-E-003:
- w ramach niniejszego opracowania nie wystepujg tego typu obiekty budowlane na dziatce,
4. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):
zachowane minimalne stref ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikéw waéd $rédladowych — pozostawia sie bez zmian, poza
zakresem opracowania
5. Rozporzadzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719):
- zachowane odlegto$ci od granic dziatki — minimalna odlegto$¢ budynku nr 1 - 3,0 m /w przypadku odlegtosci 3.00 m od granicy
dziatki zastosowano $ciang z otworami (naswietlami, powierzchnia otworéw << mniejsza od 10% pow. $ciany),
ocieplenie ww. $ciany z ptyt z wetny mineralnej/,
- droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd drogq pozarowa o nawierzchni utwardzonej i szeroko$ci min. 4,0 m,
6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie sktadowania odpadéw (Dz. U. 2013 poz. 523):
- zachowane odlegtosci od sktadowisk odpaddéw.
7. Rozporzadzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):
- zachowane wymagane odlegtosci od cmentarzy,
8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 z pdzn. zm/;
- nie wystepuja ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéow.
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):
— w ramach niniejszego opracowania nie wystepujq tego typu obiekty budowlane na dziatce, spetniono wymagania dotyczace
przytacza gazu do budynku

5.11 Wytyczne realizacyjne.

1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na:

- wykonywanie robdt wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 4,0 m,
- wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m,
- wykonywaniu robot w sasiedztwie istniejacej podziemnych i napowietrznych instalacji, w tym gazu

- wykonywaniu robot w obiekcie istniejgcym, uzytkowanym

Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust.1
i 1a Ustawy Prawo budowlane).

.Plan bioz” nalezy sporzadzic w oparciu 0 odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu ,Informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”.

2. Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegétowym zapoznaniu sie z projektem budowlanym
technicznym i terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia
zawodowe.
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2. Roboty wykonywaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.

Umiesci¢ przy wejciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.

Dokonywac odbioru rob6t zakoficzonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznosé konstrukcji jako catosci, jak tez stateczno$é poszczegoinych elementéw.
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia podziemnego
uzbrojenia terenu nie ujetego na mapie do celéw projektowych.

3. Uwarunkowania stanu istniejacego.

W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynku przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:

w

©® N o O

- ogrodzi¢ teren budowy, odwietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
- sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy,

- Zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonywanie rob6t w sgsiedztwie istniejacej podziemnej instalacji gazu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych i budowlanych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢.

- uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.

4, Obstuga wykonawstwa.

1. Obstuga Inwestorska.

Zaleca sie sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac uprawnienia zawodowe.

2. Obstuga geodezyjna.

Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujgcym:

a) przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacjawystepujacego na placu budowyuzbrojenia podziemnego,

wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,

wytyczenie fundamentéw budynku projektowanego,

sprawowanie biezgcego nadzoru,

inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytaczy.

3. Obstuga geologiczna.

Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych podnadzorem geologicznym obejmujgcym:

- dokonanie odbioru wykopdw, nasypow.

5. Etapy realizacji zadania

Dopuszcza sig mozliwo$¢ etapowania zakresu robdt w miare posiadanych $rodkow finansowych inwestora.

Zaleca sie takie etapowanie, aby kazdy etap nie powodowat konieczno$ci poniesienia dodatkowych naktadéw na zakofczenie

catosci zadania i nie utrudniat funkcjonowania obiektu.

D O O O

)
)
)
)

5.12 Uwagi koncowe.
»  Zuwagi na zlozony charakter obiektu zaleca sig prowadzenie rob6t przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.
»  Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢ poszczegédlnych elementéow.
»  Whbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i bezpieczenstwa (B ).
»  Whbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.
»  Chroni¢ obiekt przed dostepem os6b postronnych ( dzieci ).
o Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.
o Zwrdci¢ szczegblng uwage na wykonywanie robdt w sasiedztwie istniejacej podziemnej instalacji gazu oraz w
pomieszczeniach przyleglych do pomieszczen w ktdrych beda prowadzone roboty budowlane. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych zachowaé szczegding ostroznosé.

Projektant:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

GMINA MIACZYN Miaczyn 107
22-455 Migczyn

TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE CENTRUM KULTURY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- termomodernizacja budynku
- adaptacja czesci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewnetrznych instalacji (wod. — kan., co, elektryczne, wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciagéw pieszych, placéw postojowych, opasek
ADRES BUDOWY: Miaczyn 164 22-455 Miaczyn
DZIALKA nr:215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: XII - budynki administracji publicznej
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
! Tomasz Matej architekiura specjalnoci architektonicznej MA/016/20, 15112022
. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci 15.11.2022
2 mor inz. konstrukcja konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
Bolestaw Matej ! uKcyjno-budowlanej bez ograniczen, W Specy :
architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 15.11.2022
3 mgr inz. instalacje specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Karolina Matej sanitarne cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr LUB/0125/PWBS/15
. . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci 15.11.2022
4 techn. el. instalacje instalacyino-inzyniervinei kresie instalacii elekt h
Bogustaw Puchacz elekiryczne instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznyc
UAN-I1-8387/108/88
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 15.11.2022
1 mgr inz. arch. architektura w specjalnosci architektonicznej
Franciszek Lasocha pec ! : iczne)
52/98/Za
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 15.11.2022
mgr inz. . . o o . )
2 Elsbieta Matei konstrukcja | budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
J GP-4224/61/52/90
. . . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno- | 15.11.2022
3 mgr inz. instalacje S kresie instalaci sanit h sieci wod -k ;
Marcin Andrzyk sanitame inzynieryjne] w zakresie instalacji sanitamych, sieci wod.kan., gaz. i
cieplnych uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09
. . . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno—|  15.11.2022
4 mgr inz. instalacje L kresie instalaci elekt hb e
Ryszard Bartosifiski elekiryczne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen
ANB-513/1/12/80
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2. SPIS TRESCI - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

1.STRONA TYTULOWA
2.SPIS TRESCI
3.0SWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

4.UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO IZBY - wg. PZT

5.0PIS TECHNICZNY

6.CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ architektoniczna
*  Razut piwnic 1:100
*  Razut parteru 1:100
e Razutl pietra 1:100
* Razutdachu 1:100
o Przekroj A-A 1:100
e Przekréj B-B 1:100
o Przekr§j C-C 1:100
*  Przekr6jD-D 1:100
o Przekroj E-E 1:100
» Elewacje 1:100
*  Aksonometria b/s
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1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

2. Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

Zespot projektowy o$wiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe:

0 decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI .
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
! Tomasz Matej architektura specjalnoéci architektonicznej MA/016/20, 15.11.2022
. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
2 Boketlgaunlzv'late' konstrukcja konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci 15.11.2022
] architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
3 mgr inz. instalacje specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 15.11.2022
Karolina Matej sanitarne cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o
nr LUB/0125/PWBS/15
techn. el instalacie Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
4 Bogustaw .Pu(.:hacz elekiryczne instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 15.11.2022
UAN-I1-8387/108/88
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mar inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
1 Franci ) ’ architektura w specjalnosci architektonicznej 15.11.2022
ranciszek Lasocha
52/98/Za
mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
2 Elsbieta M.atej konstrukcja | budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej|  15.11.2022
GP-4224/61/52/90
mgr inz instalacie Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
3 Marein And.rzyk sanitame inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod.-kan., gaz. i 15.11.2022
cieplnych uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09
L. . ' Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno —
4 mar inz. instalacje inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen 15.11.2022
Ryszard Bartosinski elektryczne ynienine) / fyezny 9 o

ANB-513/1/12/80
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1 Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Migczyn, Miaczyn 107, 22-455 Migczyn.
Podstawa opracowania:
. umowa - zlecenie z Inwestorem
. wypis z MPZP gminy Migczyn z dnia 17.08.2022 r. (dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego nr 15 poz. 471 z dnia
11.02.2004 r.)

L] mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych ,

. dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamosciu okre$lajaca warunki gruntowo — wodne podioza
w obrebie planowanej inwestycji,

. program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

. Dokumentacja budowlana sporzadzona w 2012 r. przez pracownig projektowg Wimar

. wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w listopadzie 2022 r.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

L] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

L] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376),

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

5.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa;
TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE
CENTRUM KULTURY
Obejmujacy dziatke nr 215/8 w miejscowosci Migczyn i obiekty na niej projektowane i istniejace :
1. Budynek uzytecznosci publicznej - nr 1 na planszy PZT
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczer na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewngtrznych instalacji (wod. - kan., co, elektryczne, wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna
2. Dobudowa klatki schodowej z platforma dla 0oséb niepetnosprawnych - nr 2 na planszy PZT
3. Utwardzenia - remont ciggéw pieszych, placow postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT.
Zakresem opracowania objeto dziatke nr 215/8.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe wiasciwego urzedu (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane)
obejmuje:
- czes¢ opisowg obiektéw projektowanych,
- czes¢ graficzng.
Zgodnie z MPZP gminy Migczyn teren objety opracowaniem (dziatka nr 215/8) potozony w strefie A aktywizacji gospodarcze;.
Oznaczenia planu — UP/UC - ustugi publiczne (ustugi nauki, oswiaty, kultury, zdrowia, opieki spotecznej, obiekty administracji
publicznej, obiektysakralne) , ustugi komercyjne (w tym UL — ustugi tacznosci (poczta), UC — ustugi komercyjne (bank).

5.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii:
— X ="budynki kultury, nauki i o$wiaty jak: biblioteki, domy kultury ..."

5.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzony sposéb uzytkowania bazuje na:

- istniejacym budynku uzyteczno$ci publicznej (nr 1 na PZT),
- istniejacym uktadzie zjazddw, wewnetrznym uktadzie komunikacyjnym na dziatce nr 215/8,
- istniejacych przytaczach do budynku
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Pozostawia sie bez zmian sposéb uzytkowania istniejacego obiektu.

Program uzytkowy przewiduje:
1. Budynek uzytecznosci publicznej - nr 1 na planszy PZT

- termomodernizacja budynku

- adaptacja cze$ci pomieszczer na Gminne Centrum Kultury

- remont i przebudowa wewngtrznych instalacji (wod. - kan., co, elektryczne, wentylacji)

- instalacja fotowoltaiczna
2. Dobudowa klatki schodowej z platforma dla 0oséb niepetnosprawnych - nr 2 na planszy PZT
3. Utwardzenia - remont ciagéw pieszych, placow postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT
4, Bez zmian pozostawia sie istniejacy uktad utwardzeni oznaczony nr 4 na planszy PZT

5.5 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

5.5.1. Budynek uzyteczno$ci publicznej — nr 1 na planszy PZT

Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, uzytkowany na catej powierzchni. Zabudowa na planie litery "L", z dwoma
wejsciami gtdwnymi od strony wschodniej oraz dodatkowymi wejsciami od strony zachodniej. Budynek o dwdch petnych
kondygnacjach nadziemnych z zadaszonym, podpiwniczony, zadaszony stropodachem jednospadowym. Budynek o prostej formie
architektonicznej, z przestarzatym uktadem funkcjonalnym i komunikacyjnym.

W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowigce wspotwtasno$é:

- Gminy Migczyn - udziat 2/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku

- Skarb Panstwa - udziat 1/3 w nieruchomosci gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku

- Panstwowe Przedsigbiorstwo uzytecznosci Publicznej ,Poczta Polska” - udziat 1/3 w nieruchomos$ci gruntowej (dz. 215/8) i
36460/128200 w budynku

W budynku podziat na cze$ci uzytkowane przez wspdtwiascicieli zostaty wskazane przez wtadze UG Migczyn.

Zakres robdt zewnetrznych (ocieplenie $cian, czesciowa wymiana stolarki okiennej) dostosowano do istniejacego uktadu
przestrzennego i elewacji budynku. Zakres rob6t wewnetrznych nie narusza znaczaco uktadu komunikacyjnego, w czesci objete;
opracowaniem dostosowano istniejace pomieszczenia do aktualnie obowigzujacych przepisow i normatywow.

5.5.2. Budynek klatki schodowej z platforma dla 0s6b niepetnosprawnych — nr 2 na planszy PZT

Budynek zaprojektowano w zachodniej czesci dziatki nr 215/8 w dobudowie do istniejacego budynku nr 1 i w odlegtosci 7,13 do 7,70
m od zachodniej granicy dziatki. Projektowany budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryte budynku tworzy
prostopadtoscian, zbudowany na podstawie prostokata o wymiarach 5,87x 6,58 m, przykryty stropodachem petnym jednospadowym
o0 nachyleniu potaci 3%.Wejscie gtéwne od strony potudniowej. Potaczenie komunikacyjne z kondygnacjami budynku istniejacego nr
1 projektowang klatka schodowa oraz platforma obudowana dla 0sdb niepetnosprawnych (z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic,
na poziomie wejcia do budynku z zewnatrz oraz na kondygnacji parteru i | pigtra).

Poziom 0,00 budynku nr 2 dostosowano do poziomu 0,00 nakondygnacji parteru budynku nr 1.

5.6 Charakterystyczne parametry techniczne czesci obiektu objetej opracowaniem:

5.6.1.  Budynek uzytecznosci publicznej — oznaczony nr 1 na PZT w czesci obiektu objetej opracowaniem:

Dane ogdine

W niniejszym PB uwzgledniono zalecenia Gminy Migczyn i zaprojektowano:

*  Przebudowe czesci pomieszczen budynku nr 1 z czesciowg przebudowq instalacji grzewczej, wod. — kan., elektrycznej,
wentylacji

*  Przeniesienie istniejacego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciang¢ zachodnig
projektowanego budynku nr 2

»  Termomodernizacje budynku obejmujacg

- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w cze$ci pomieszczeri Gminy Migczyn w budynku
- Ocieplenie $cian catego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i oktadzin cokotow

- Ocieplenie stropodachu na catosci budynku
*  Przebudowe instalacji odgromowej na catosci budynku
» Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
Uktad funkcjonalny:
Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie petnit funkcje Gminnego Centrum Kultury z pomieszczeniami sitowni z zapleczem
na kondygnacji piwnic, salg konferencyjng z zapleczem na parterze i bibliotekg gminng z zapleczem na kondygnacji | pietra.
Przebudowa cze$ci pomieszczen istniejgcego budynku nr 1 obejmuje:
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D. Nakondygnacii piwnic:
*  Wydzielenie pomieszczen

- Sitowni i sali rekreacyjne;
- Szatni damskiej i meskiej z pom. sanitarnymi
z wykonaniem $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymiang cze$ci stolarki okiennej, wykonaniem tynkow i
malowania, oktadzin $ciennych, wentylaciji, przebudowg instalacji elektrycznej, grzewczej, wod. — kan )
*  Remont pomieszczen istniejacych (od -1.12 do -1.19)
- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie posadzek z terakoty (gresu)
- malowanie cian i sufitow
»  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewcze))
Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platforma dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2
E. Nakondyagnacii parteru:
*  Wydzielenie pomieszczen

- Zaplecza sali konferencyjnej (nr 0.5, 05A, 05B) z wykonaniem $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki drzwiowe;j,
wymiang czesci stolarki okiennej, wykonaniem tynkéw i malowania, wentylacji, przebudowg instalacji elektrycznej,
grzewczej, wod. — kan)

»  Remont pomieszczen istniejacych (0.6, 0.31, 032)

- wymiana czg$ci stolarki okiennej i drzwiowe;

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu)

- malowanie cian i sufitow

»  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewcze))
Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platforma dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2

F.  Nakondygnacii | pietra:

*  Wydzielenie pomieszczen

- Biblioteki (nr 1.6, 1.7, 1.8) z czesciowq rozbiorkg i wykonaniem nowych $cianek dziatowych, wstawieniem stolarki
drzwiowej, wymiang czeSci stolarki okiennej, wykonaniem tynkéw i malowania, wentylacji, przebudowq instalacji
elektrycznej, grzewczej, wod. — kan ),

- Przebudowa istniejacego we z dostosowaniem dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (1.16)
*  Remont pomieszczen istniejacych (1.17, 1.22, 1.23)

- wymiana czg$ci stolarki okiennej i drzwiowe;

- wykonanie posadzek z terakoty ( gresu)

- malowanie $cian i sufitow
*  przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewczej)

Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa z platforma dla osdb niepetnosprawnych w budynku projektowanym nr 2
Dane techniczne

—  powierzchnia zabudowy bud. nr 1 -527,90 m2
—  Powierzchnia zabudowy bud. nr 2 - 37,50 m?
—  powierzchnia uzytkowa bud. nr 1 -1270,00 m2
—  powierzchnia uzytkowa bud. nr 2 - 82,80 m2
~  kubatura bud. nr 1 - 574,28 m3
—  kubatura bud. nr 2 -42440 m3
—  Wysoko$¢ obiektu -8,33m
— liczba kondygnacii - 2 nadziemne+ piwnice
— materiat Scian - murowane, cegta, ptyty zelbetowe, bloczki gazobetonowe
— materiat pokrycia - papa
Wykaz pomieszczen piwnicy
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Okfadziny stropu Okfadziny $cian
Uzytkowa
m2
-1.1 | Klatka schodowa Cres 3,60 Tynk gipsowy Tynk Ci:r;galziéi?opvsgazriwgﬁ; £Om,
-1.2 | Korytarz Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.3 | Pom. gospodarcze Gres 11,20 Tynk gipsowy Tynk C(efranr-t)‘l;alziéi?opv(:;iazr?\w;qi'a1 £Om,
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-14 | Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,
-1.5 | Pom. rekreacyjne Gres 28,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.6 | Pom. gospodarcze Gres 3,80 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.7 | Sitownia Gres 46,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.8 | Pom. magazynowe - 34,80 -
-1.9 | Klatka schodowa - 7,40 -
-1.10 | Korytarz - 10,40 -
-1.11 | Pom. A - 29,70 -
-1.12 | Pom. gospodarcze Gres 32,10 Istniejaca Istniejaca
-1.13 | Pom. gospodarcze Gres 23,30 Istniejaca Istniejaca
-1.14 | Pom. gospodarcze Gres 15,80 Istniejaca Istniejaca
-1.15 | Korytarz Gres 12,60 Istniejaca Istniejaca
1.16 | Klatka schodowa Gres 7,40 Istniejaca Istniejaca
-1.17 | Pom. gospodarcze Gres 14,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.18 | Pom. zaplecza Gres 9,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.19 | Korytarz Gres 10,70 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.20 | Korytarz - 10,70 -
-1.21 | Pom. techniczne - 35,80 -
-1.22 | Pom. gospodarcze - 18,50 -
-1.23 | Pom.B - 15,40 -
-1.24 | Kottownia - 11,40 -
-1.25 | Korytarz B - 6,20 -
-1.26 | Lazienka meska Gres 12,30 Tynk gipsowy Tynk cem-;:gﬁ,r;a(rjt())avztsl(zﬁ%\sv;?mwalna,
-1.27 | Szatnia meska Gres 11,20 Tynk gipsowy Tynk cem-;:sﬁ,r;a&t;av\lla}lltse?gs,%\g;’zmywalna,
-1.28 | Prysznic Gres 2,20 Tynk gipsowy Tonk cem-;:gﬁ,r;a&t())av\lgt:kzs!%\(t)v;!zmywalna,
129 | WC damskil NPS Gres 6,50 Tynk gipsowy Tynk °em';§§¢'r;ag§afy§k;‘5;”;fmywa'”a'
-1.30 | Szatnia damska Gres 9,80 Tynk gipsowy Tynk Cem;:Eur;agzaviaytsegs%\g; !zmywalna,
Razem powierzchnia uzytkowa 453,60
Wykaz pomieszczen parteru
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Okfadziny stropu Okfadziny $cian
Uzytkowa
m2
0.1 | Klatka schodowa Cres 5,60 Tynk gipsowy Tynk Cefggalzieli?opvsgazr?]wvayli; £Om,
0.2 | Korytarz Gres 9,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.3 | Klatka schodowa Gres 8,80 Tynk gipsowy Tynk Ciranr-t)‘l;alziéi?opv(;;iazr?\?/\yvva)/li'a1 £Om,
04 | Winda - 3,20 - Tynk cem-wap,
0.5 | Korytarz Gres 4,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.6 | Szatnia Gres 3,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.7 | Zaplecze Gres 7,70 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.8 | Sala konferencyjna Gres 149,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.9 | Korytarz - 3,70 -
0.10 | Zaplecze - 20,50 -
0.11 |WC - 3,00 -
0.12 | Korytarz - 6,60 -
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0.13 | Klatka schodowa - 7,70 -
0.14 | Zaplecze - 12,00 -
0.15 | Zaplecze - 6,80 -
0.16 | Wiatrotap Gres 3,00 Istniejaca Istniejaca
0.17 | Korytarz Gres 14,50 Istniejaca Istniejaca
0.18 | Klatka schodowa Gres 3,90 Istniejaca Istniejaca
0.19 | Klatka schodowa Gres 4,80 Istniejaca Istniejaca
0.20 | Przedsionek - 2,50 Istniejaca Istniejaca
0.21 | Przedsionek - 4,60 Istniejaca Istniejaca
022 |WC - 1,40 Istniejaca Istniejaca
023 |WC - 2,90 Istniejaca Istniejaca
0.24 | Korytarz - 21,00 Istniejaca Istniejaca
0.25 | Poczta - 56,00 -
0.26 | Korytarz - 6,00 -
0.27 | Pom. techniczne - 6,90 -
0.28 | PomA. - 3,70 -
0.29 | Pom. socjalne - 18,80 -
0.30 | Pom. gospodarcze - 410 -
0.31 | Wiatrotap - 2,00 -
0.32 | Sortownia - 15,70 -
0.33 | Pom. warsztatow Gres 12,50 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.34 | Pom. warsztatow Gres 12,40 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
Razem powierzchnia uzytkowa 448,40
Wykaz pomieszczen pietra
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Okfadziny stropu Okfadziny $cian
Uzytkowa
m2
1.1 | Klatka schodowa Cres 6,20 Tynk gipsowy Tynk c?‘?r-t)v;alz!téi?opvev}gig\wgl?a1 B0m,
1.2 | Klatka schodowa Gres 10,30 Tynk gipsowy Tynk Ciggalziéi?opvs;iazriwgli; £Om,
1.3 | Klatka schodowa Gres 7,80 Tynk gipsowy Tynk c?‘?r-t)v;alz!téi?opvev}gig\wgl?a1 £0m,
14 | Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,
15 | Korytarz Gres 5,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
1.6 | Zaplecze Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
1.7 | Pom. warsztatow Gres 33,50 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
1.8 | Biblioteka Gres 68,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
1.9 | Korytarz - 26,10 Istniejaca Istniejaca
1.10 | Pom. biurowe - 22,00 Istniejaca Istniejaca
1.11 | Pom. biurowe - 22,30 Istniejaca Istniejaca
1.12 | Pom. biurowe - 10,60 Istniejaca Istniejaca
1.13 | Pom. biurowe - 22,20 Istniejaca Istniejaca
114 | Hall - 33,80 Istniejaca Istniejaca
115 |WC - 3,60 Istniejaca Istniejaca
116 | we Gres 8,00 Tynk gipsowy Tynk Cemgggur;ag%aﬁsek;%g% fmywa'”a'
1.17 | Korytarz Gres 15,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
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1.18 | Pom.B - 48,70

1.19 | Korytarz - 16,30

1.20 | Pom. telekomunikacyjne - 12,90

1.21 | Pom. A - 39,00

1.22 | Pom. biurowe Gres 13,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna

1.23 | Pom. biurowe Gres 9,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna

1.24 | Serwerownia Gres 3,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
Razem powierzchnia uzytkowa | 450,70

Poziom 0.00 obiektu nr 1 = 223,92m n.p.m.

Obiekt usytuowano w odlegtosci:

Budynek nr 1 usytuowany w odlegto$ci:

Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy dziatki

Ok. 7,43 m-7,70 m od zachodniej granicy dziatki,

Ok. 15,19m - 16,65 m od potudniowej granicy dziatki

- Ok. 3,12m - 3,53 m od potnocnej granicy dziatki

- Ok. 7,80 m-7,86 m odbudynku administracyjnego UG na dziatce nr 215/7 - SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120
Konstrukcja budynku.

Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, uzytkowany na cafej powierzchni. Zabudowa na planie litery "L", z dwoma
wejéciami gtownymi od strony wschodniej oraz dodatkowymi wej$ciami od strony zachodniej.

Konstrukcja budynku - istniejaca, tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi.

- Fundamenty Zelbetowe

- Sciany fundamentowe i piwnic z prefabrykatow betonowych i cegly ceramicznej petnej
- Sciany zewnetrzne parteru i | pietra z bloczkéw z betonu komérkowego

- Sciany wewnetrzne z elementéw betonowych oraz z bloczkéw z betonu komérkowego

- Stropodach petny z ptyt prefabrykowanych pokryty papg termozgrzewalng

Wyposazenie budynku w czesci objetej opracowaniem w instalacje :

- wentylacji grawitacyjnej — czeSciowa przebudowa i remont

- instalacjg grzewcza — czesciowa przebudowa i remont, bez przebudowy technologii kottowni

- instalacje elektryczng oSwietleniowa i gniazd wtykowych, sitowa - czeSciowa przebudowa i remont

- odgromowa — czesciowa przebudowa i remont

- teletechniczng — cze$ciowa przebudowa i remont

Wysoko$¢ pomieszczen projektowanych:

Projektowana wysoko$¢ uzytkowa

- min. 2,90 m (piwnice)

—min. 3,20 m (parter)

—min. 3,20 m (I pietro)

Zatrudnienie, godziny pracy, planowana liczba uzytkownikow:

W budynku nr 1 nie przewiduje sie zmiany zatrudnienia wynikajacego z przebudowy i termomodernizacji budynku.

W pomieszczeniach nowo wydzielonych przewiduje sie przebywanie tych samych osdb powyzej 4 godzin (pobyt staty):
4)  Na kondygnacii piwnic:

- Sitownia, pom. rekreacyjne — 1 osoba

5) Na kondygnaciji parteru:

- Sala konferencyjna — brak oséb (okresowo maksymalnie do 50 os6b do 4 godzin — narady, spotkania)

6) Na kondygnacii | pietra:

- Pom. biblioteki — do 4 os6b (okresowo maksymalnie do 10 0séb do 4 godzin — czytelnicy)

- Pom. warsztatéw zaje¢ — do 2 0séb (okresowo maksymalnie do 4 os6b do 4 godzin — uczestnicy warsztatdw)

Dla prac porzadkowych i sprzatania — obecni pracownicy obstugujacy budynek nr 1. W budynku nie zachodzi praca o charakterze
brudzacym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

Istniejace i przebudowywane w budynku nr 1.

» W piwnicy dla potrzeb sitowni:

— wydzielenie szatni damskiej i meskiej z pom. sanitarnymi dostepnymi dla osdb niepetnosprawnych (pom. nr -1.27, -1.28, -1.29, -
1.30)
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Na parterze dla potrzeb sali konferencyjnej

- wydzielenie szatni i zaplecza sali z umywalka i zZlewozmywakiem (pom. nr 0.6, 0.7)
— istniejgce pom. zaplecza sali z umywalkg i zZlewozmywakiem (pom. nr 0.33, 0.34)
» Nal pietrze dla potrzeb biblioteki i potrzeb warsztatéw tematycznych

- Przebudowa istniejacego we z dostosowaniem dla potrzeb osdb niepetnosprawnych (1.16)

Dostep dla os6b niepetnosprawnych w budynku nr 1

Zapewniono dostepno$¢ dla osob niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placow
postojowych - zgodnie z Konwencja o prawach osdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v

v

v
v

Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

Dostep do pomieszczent na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 - projektowana platforma dla osob
niepetnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra ).

W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi — wymiary, przejScia, otwory - spetniajagce wymogi dostepu dla oséb
niepetnosprawnych,

W budynku nr 1 wc, tazienki - wymiary, szeroko$ci pom., osprzet — spetiajace wymogi dostepu dla osob niepetnosprawnych.
Szerokosci i wymiary otwordw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Szczegotowe rozwiazania materiatowe

1.

Termomodernizacja budynku:

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EPS70 oraz wetng mineraing;
Sz1: Sciany zewnetrzne w starej cze$ci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)

Sz1: Scian attyk w starej czesci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)

Sz2: Sciany zewnetrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)

osciezy okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastréw gr. 2 cm A= 0,032 W/(m*K)
Sciany oddzielenia ppoz. pasy migdzykondygnacyjne, pasy migdzyokienne wetna mineralna gr. 16 cm o
wspotczynniku A<=0,032 W/mK. Szczegbty wg czesci rysunkowe;

—  lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, A= 0,032 W/(m*K) /cokét/.

—  Stropodachu nad istniejagcym budynkiem - granulatem z wetny mineralnej gr. 25¢m, A= 0,037 W/(m*K).
—  Wymiana cze$ci stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi.

— Montaz instalacji fotowoltaiczne;

— Remont i rozbudowa wewnetrznej instalacii elektrycznej wraz z wymiang opraw o$wietleniowych.

e

Roboty rozbiérkowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Demontaz rur spustowych,

— Rozbidrka obrobek blacharskich / zadaszen,

— Demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,

— Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, tablic z nazwami, kamer monitoringu, jednostek zewnetrznych klimatyzacji
— Demontaz parapetéw zewnetrznych,

—  Demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu

—  Demontaz krat okiennych

— Rozbiérka czesci opaski z kostki brukowe;j,

— Demontaz czesci stolarki okiennej.

— Demontaz pokrycia dachowego w miejscach do utoZenia izolacji.

Roboty budowlane odtworzeniowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Ponowny montaz rur spustowych z wymiang uchwytéw do ich mocowania

—  Wykonanie nowych obrdbek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniajgcych
zabezpieczenie projektowanej izolacji termicznej

—  Ponowny montaz instalacji odgromowej — zwodéw pionowych w warstwie izolacji termicznej z wykonaniem puszek do
ztacza odgromowego

—  Ponowny montaz elementow zewnetrznych przeznaczonych do zachowania — tablic, kamer monitoringu, jednostek
zewnetrznych klimatyzacji.

—  Ponowny montaz krat okiennych

—  Odtworzenie opasek wokdt budynku z wykorzystaniem kostki z demontazu po zakonczeniu rob6t zwigzanych z izolacjg.
$cian fundamentowych.

—  Ponowny montaz pokrycia dachowego przeznaczonego do rozbidrki z ewentualnym uzupetnieniem elementow
uszkodzonych
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Inne roboty budowlane zwiazane z zadaniem inwestycyjnym:
—  Przeniesienie istniejacego uktadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze $ciany na budynku nr 1 na $ciane zachodnig,
projektowanego budynku nr 2
— montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Roboty branzowe - instalacje elektryczne - wg projektu branzowego.
Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wg projektu branzowego.

Zaktadany program robot:
Dane ogdlne:

A. Roboty termomodernizacyjne w budynku nr 1
- Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych styropianem EPS70 oraz wetng mineralna;
Sz1: Sciany zewnetrzne w starej cze$ci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
Sz1: Scian attyk w starej czesci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
Sz2: Sciany zewnetrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
o$ciezy okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastréw gr. 2 cm A= 0,032 W/(m*K)
Sciany oddzielenia ppoz. pasy migdzykondygnacyjne, pasy migdzyokienne wetna mineralna gr. 16 cm o
wspdtczynniku A<=0,032 W/mK. Szczegdty wg czesci rysunkowe;j
— lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, A= 0,032 W/(m*K) /cokét/.
—  Stropodachu nad istniejagcym budynkiem - granulatem z wetny mineralnej gr. 25¢m, A= 0,037 W/(m*K).
—  Wymiana cze$ci stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi.
— Montaz instalacji fotowoltaiczne;
— Remont i rozbudowa wewnetrznej instalacii elektrycznej wraz z wymiang opraw o$wietleniowych.
Szczegoty wg. czesci rysunkowej
Roboty rozbiérkowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:
—  Demontaz rur spustowych,
— Rozbidrka obrobek blacharskich / zadaszen,
— Demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,
— Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, tablic z nazwami, kamer monitoringu, jednostek zewnetrznych klimatyzacji
— Demontaz parapetéw zewnetrznych,
— Demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu
—  Demontaz krat okiennych
—  Rozbiérka czesci opaski z kostki brukowe;j,
— Demontaz czesci stolarki okiennej.
— Demontaz pokrycia dachowego w miejscach do utoZenia izolacji.
Roboty budowlane odtworzeniowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:
—  Ponowny montaz rur spustowych z wymiang uchwytéw do ich mocowania
—  Wykonanie nowych obrdbek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniajgcych
zabezpieczenie projektowanej izolacji termicznej
—  Ponowny montaz instalacji odgromowej — zwodéw pionowych w warstwie izolacji termicznej z wykonaniem puszek do
ztacza odgromowego
—  Ponowny montaz elementow zewnetrznych przeznaczonych do zachowania — tablic, kamer monitoringu, jednostek
zewnetrznych klimatyzacii.
—  Ponowny montaz krat okiennych
—  Odtworzenie opasek wokdt budynku z wykorzystaniem kostki z demontazu po zakonczeniu rob6t zwigzanych z izolacjg.
$cian fundamentowych /cokoty/.
—  Ponowny montaz pokrycia dachowego przeznaczonego do rozbiérki z ewentualnym uzupetnieniem elementow
uszkodzonych
Inne roboty budowlane zwigzane z zadaniem inwestycyjnym:
—  Przeniesienie istniejacego ukfadu redukcyjno — pomiarowego gazu ze Sciany na budynku nr 1 na $ciane zachodnig
projektowanego budynku nr 2
— Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
Roboty branzowe - instalacje elektryczne - wg projektu branzowego.
Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wg projektu branzowego.

e

1. Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji podziemnych ($ciany piwnic i $cian fundamentowych) z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych.
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Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wydzielenie obszaréw do sktadowania materiatow,

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzer innych elementéw budynku,

rozbidrka istniejacej opaski odwadniajacej oraz utwardzen z kostki brukowej wokét budynku,

sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zewngtrznych ze skuciem miejsc stabono$nych, odspojonych.

Roboty budowlane:

oczyszczenia Scian cokotu oraz Scian przy zejsciach do piwnicy,

wykonanie /uzupetnienie/ cementowego tynku zewnetrznego,

w przypadku stwierdzenia wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, mchem, nalezy na powierzchni muru
przeprowadzi¢ prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobéjczego,

wykonanie ocieplenia-metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o wspotczynniku A<0,032 W/(m*K) i gr. 14 ¢cm z
przyklejeniem styropianu do $ciany. Powyzej poziomu terenu /cokét/ - mocowanie styropianu na klej z obtozeniem 2xsiatka,
utozeniem naroznikéw aluminiowych przy narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych,
gruntujgcych i nawierzchniowych cokotu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0 mm — wg rozwigzan systemowych /dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw wykoniczeniowych elementéw zewn. cokotu wg rozwigzan dostepnych na rynkul/,

ponowne utozenie kostki brukowej /opaski/ na podsypce piaskowej

Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z odtworzeniem instalacji odgromowej.
Roboty rozbiérkowe:
roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzer innych elementéw budynku,
demontaz istniejacych przewodow instalacji odgromowej — zwody pionowe (z zapewnieniem tymczasowej, zastepczej ochrony
odgromowej budynku)
demontaz istniejacych stalowych rur spustowych oraz obrébek blacharskich przeznaczonych do wymiany,
demontaz istniejacych elementdw zewnetrznych instalacji elektrycznych /skrzynek elektrycznych/ z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, szczegdtowe wytyczne rob6t wg projektu branzy elektrycznej,
demontaz sygnalizatordw, szyldéw, tablic, opraw o$wietleniowych, kamer monitoringu,jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
demontaz istniejacych elementdw zewnetrznych (kratek wentylacyjnych),
demontaz parapetéw zewnetrznych
sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zewngtrznych ze skuciem miejsc stabono$nych, odspojonych,
Roboty budowlane

oczyszczenia $cian zewnetrznych,

ocieplenie Scian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg lekka — mokrg z przyklejeniem
styropianu do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi w ilosci min. 6 szt./m2, obtozeniem siatkg /przy narozach
okiennych zastosowac dodatkowy fragment siatki o wymiarach min. 20x30cm utozony pod katem 45°/ do wysokosci min. 2,0m
powyzej poziomu terenu zastosowac 2x siatke na kleju/, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy oknach i narozach budynku,
utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujacych i nawierzchniowych — wg rozwigzan
systemowych. W miejscach gdzie nie projektuje sie wymiany stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ skos w warstwie docieplenia w
kierunku ramy drzwiowej zapewniajacej mozliwos¢ bezkolizyjnego otwierania drzwi.
v' materiat izolacyjny:

—  styropian EPS 70 oraz wetna mineralna:

a) Sz1: Sciany zewnetrzne w starej czesci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
b) Sz1: Scian attyk w starej cze$ci budynku: gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
¢) Sz2: Sciany zewnetrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, A= 0,032 W/(m*K)
d) oSciezy okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastréw gr. 2 cm A= 0,032 W/(m*K)
e) Sciany oddzielenia ppoz. pasy miedzykondygnacyjne, pasy miedzyokienne wetna mineralna gr. 16 cm o
wspdtczynniku A<=0,032 W/mK. Szczegdty wg czesci rysunkowej

— lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, A= 0,032 W/(m*K) /cokot/.
v" na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 mm, wyprawa typu

Joaranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora, zalecane kolory pastelowe
v" na $cianach cokotu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg

wskazan Inwestora.

wykonanie obrébek blacharskich zakoriczenia attyk, potaczenia istniejacych zadaszen ze $cianami oraz okapéw o zbyt matym
wysiegu wraz z uszczelnieniami przeciwwilgociowymi — obrdbka z blachy ptaskiej w kolorze istniejacego pokrycia.

odtworzenie instalacji odgromowe;j jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i uziemiajace w rurkach RL-28
pod warstwg docieplenia, potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami wykonaé jako $rubowe lub zaciskane,
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przewody odprowadzajace potaczy¢ z istniejgcym uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskéw kontrolnych ZK
zainstalowanych w typowych skrzynkach kontrolnych, wykona¢ badania skuteczno$ci instalacji odgromowe;.

odtworzenie zewnetrznych elementéw instalacji elektrycznych i sanitarnych — montaz skrzynek elektrycznych, elementow
zewnetrznych os$wietlenia, nawiewnikdw wentylacyjnych, zewnetrznych jednostek klimatyzacji — szczegdly wg projektow
branzowych,

ponowny montaz elementdéw zewnetrznych szyldéw i tablic, kamer monitoringu oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacii.
montaz rur spustowychz blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 mm w kolorze istniejacego pokrycia dachowego.

montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,50mm w kolorze pokrycia dachowego
montaz nowych kratek wentylacyjnych w $cianach wraz z zachowaniem drozno$ci kanatéw.

Uwaga: kanaly wentylacyjne istniejacego stropodachu w ilosci 20 szt. przeznaczone do ewentualnego udroznienia z
wymiang kratek zewnetrznych na elewaciji.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO METODA PNEUMATYCZNEGO WDMUCHIWANIA GRANULATU Z
WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA Z PAPY.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

catkowita rozbidrka istniejacych obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien wewnetrznych,

demontaz istniejacych przewodow instalacji odgromowej (z zapewnieniem tymczasowej, zastepczej ochrony odgromowe;
budynku),

czesciowa rozbidrka obrébek z papy na Scianach attykowych,

rozbiérka obudowy kanatu wentylacyjnego,

demontaz wywiewek kanalizacyjnych, jednostek zewnetrznych klimatyzacji i wentylaci,

demontaz sygnalizatorow, szyldéw, tablic, opraw o$wietleniowych, anten TV i internetowych,

sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych komindw i czapek kominowych ze skuciem miejsc stabonosnych,
odspojonych,

sprawdzenie droznosci istniejacych kanatéw wentylacyjnych,

sprawdzenie stanu technicznego plyt stropodachu z uwagi na planowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych.
Bezwzglednie zaleca sie na etapie wykonawstwa ocieplenia stropodachu granulatem, dokonanie oceny stanu technicznego
ww. ptyt pokrycia. W przypadku ztego lub pogorszonego stanu technicznego tych elementéw dokonac korekty rozmieszczenia i
mocowania konstrukciji pod panele fotowoltaiczne (np. zastosowanie konstrukcji wsporczej w postaci belek stalowych w miejscu
istniejacych Scianek azurowych stropodachu lub inne podobne rozwigzania )

Roboty budowlane:

Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku granulatem z wetny mineralnej A<0,037 W/mK o grubosci 25 cm.

Kolejnos¢ robot:

> wykonanie otworéw technologicznych o wymiarach 50x50cm (min.40x40cm) w plytach dachowych, przez ktére bedg
mogly by¢é wprowadzone przewody agregatéw nasypowych,

> wykonanie otworéw pod kominki wentylacyjne o §r.110 mm /szt.14/,

> wykonanie przebi¢ pod otwory nawiewne o wym. 20x30cm /szt.20/,

» wdmuchanie pneumatyczne warstwy granulatu z wetny mineralnej w celu uzyskania ostatecznej warstwy ocieplenia
wynoszacej odpowiednio 25¢cm o wsp. A<0,037W/mK (nalezy uwzgledni¢ co najmniej 5,5% naddatku na osiadanie
usypanej warstwy izolacji),

» montaz kratek wentylacyjnych 20x30cm ze stali nierdzewnej w otworach wentylacyjnych stropodachu (w $cianach
zewnetrznych). Kratki wentylacyjne montowa¢ w $cianach na wysokosci min. 5 ¢cm ponad poziom projektowanego
docieplenia z granulatu. W razie kolizji kratek nawiewnych z projektowanym ociepleniem z granulatu nalezy wykona¢
kanaty nawiewne w warstwie docieplenia z rur PVC,

» montaz kominkéw wentylacyjnych $r. 110mm /szt. 14/,

»  po wykonanych pracach w wybite otwory zabezpieczy¢ blacha stalowa gr.3mm lub zabetonowaé z wykonaniem obrébek z
papy podktadowej i z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Remont kominéw wentylacyjnych:

naprawa lokalnych peknie¢ / zarysowan / odspojert kominéw wentylacyjnych: wykonanie w miejscach stwierdzonych uszkodzen

tynkdw cementowych kategorii Il

uzupetnienie odspojonych zelbetowych elementéw czapek kominowych - odstonione prety zbrojeniowe nalezy obtozy¢ siatkg

metalowg, a nastepnie wykonaé ,,obrzutke” z zaprawy cementowej naprawczej,

wykonanie rusztu z profili aluminiowych pod obudowy kominéw wentylacyjnych,

wykonanie obudowy komindw z blachy ptaskiej na rabek stojacy gr. 0,50 mm, wykonanie obrébek blacharskich kominéw z

blachy ptaskiej gr. 0,50 mm - w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem — zalecany ciemny grafit,

montaz kratek wentylacyjnych zewnetrznych na kominach — kratki ze stali nierdzewnej,

montaz wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych ponad pokrycie dachu — szczegéty wg branzy sanitarnej,
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3.

Pokrycie dachu:

docieplenie Scian attykowych od strony wewnetrznej ptytami z wetny mineralnej A<0,032 W/(m*K) gr. 5 cm, z obtozeniem
siatka, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujacych,

oczyszczeni, osuszenie podioza istniejgcego pokrycia z papy,

wykonanie nowych rynien wewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0.5mm — na odcinku 100cm przed koszem rynnowym,

w razie koniecznosci uzupetni¢ obrdbki wokoét nadbuddwek (attyki, kominy itp.) klinami wybiegowymi,

naprawa istniejacych warstw pokrywczych dachu poprzez naklejenie tat w miejscach szczeg6lnie zniszczonych, oraz
zakitowanie lokalnych nieszczelnosci i wyréwnanie istniejacego pokrycia,

wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5.2 mm z przyklejeniem do istniejgcych nawierzchni, pape
nalezy zgrzewa¢ na catej szerokosci arkusza za pomocg palnika,

pape nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do okapu, taczac jg na zaktady nie mniejsze niz: 10 cm — zaktad podtuzny, 15 cm -
zaktad poprzeczny, zaktady wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

obrébki pionowe wokét elementdw wystajacych ponad dach /kominy, attyki/ wykona¢ z papy termozgrzewalnej z odpowiednio
wigkszym spadkiem, uktadanej na klinach wybiegowych. Montaz papy powyzej klindw do elementéw murowych za pomocq
listew aluminiowych oraz kotew rozpreznych.

wykonanie rur spustowych dachu wyzszego - 3150 ¢cm z blachy powlekanej gr. 0,5mm,

Elementy zewnetrzne:

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich elementéw ponad dachem z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5 mm w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem — zalecany ciemny grafit,

Montaz elementéw instalacji sanitarnych i elekirycznych (jednostek zewnetrznych klimatyzacji i wentylacji, instalacii
fotowoltaicznej itp.) — szczegdty wg projektow branzowych,

montaz sygnalizatoréw, szyldéw, tablic, opraw oSwietleniowych, anten TV i internetowych,

remont klap wytazowych na dach — szczegdty wg zestawienia stolarki,

odtworzenie elementow instalacji odgromowej — wg branzy elektrycznej,

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzer innych elementéw budynku,
demontaz pokrycia dachowego w miejscach trudnodostepnych do utozenia izolacii.
sprawdzenie szczelno$ci pokrycia dachowego w miejscach widocznych zaciekow oraz ich likwidacja

Adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury

W pomieszczeniach piwnicy stwierdzono:

- poziom zawilgocenia w strefie przypodtogowej

- wielko$¢ zawilgocenia okreslono jako $rednio silne

- w pomieszczeniach niewykonczonych piwnicy tynki w strefie przypodtogowej obsypujg sie

- w pomieszczeniach remontowanych widoczne lekkie naloty grzybéw ple$niowych
Roboty remontowe i wykoriczeniowe

- oczyszczenie murow od wewnatrz obiektu ze zwietrzatych tynkdw oraz brudu.

- skucie istniejgcego tynku na scianach wewnetrznych (kondygnacja piwnicy)

4,

w przypadku stwierdzenia wystepowania porazenia grzybami rozktadu pleSniowego, mchem, grzybem, nalezy na powierzchni
muru przeprowadzi¢ prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobojczego,

wzmocni¢ strukture Scian preparatami gruntujacymi dostosowanymi do wielko$ci
wykonanie tynku cem-wap na $cianach istniejacych
wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji

Wymiana stolarki okiennej., stolarka drzwiowa
Roboty rozbiérkowe:
roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
stolarka okienna do wymiany wg oznaczen na rzutach kondygnaciji,
wykucie istniejacej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic i parapetow zewnetrznych blaszanych,
demontaz krat okiennych
Roboty budowlane:
montaz stolarki okiennej - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, w na$wietlach w czesci budynku
poczty szyba wewnetrzna P4, szyba zewnetrzna O2 (okno nr O15 - parter 2 szt., pietro 2 szt.), na kondygnacji piwnicy szyba
wewnetrzna P2, szyba zewnetrzna O2 (okno nr O1- 1 szt., 02 - 2 szt., O3 - 1 szt., 04 - 1 szt., O5 1 szt.), pozostate wymieniane
okna szyba zespolona 02 (okno nr O6 - 014, 016), dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5:2011 o Ug= 0,5 WImK, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9 W/m2K, kolor $lusarki niestandardowy
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RAL - do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
GF200, szczegdty wg wykazu stolarki,

— stolarka drzwiowa zewnetrzna - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, gteboko$¢ konstrukcyjna
oScieznicy 78mm, gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm, zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto, zamek
zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, szkto zespolone 02, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,30 W/m2K, kolor
$lusarki niestandardowy RAL — do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF200.

— stolarka drzwiowa wewngtrzna - drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, jednokomorowy system
profili aluminiowych bez izolacji termicznej, gteboko$¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm, gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta
52mm, zawiasy wrebowe minimum 2 szt. na skrzydto, zamek zapadkowy, samozamykacz — wg wykazu, dwustronnie klamka,
Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 900/900mm x 2000mm, szyba pojedyncza bezpieczna, spetiajaca wymagania PN-EN
12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spetiajgca wymagania PN-EN 1SO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011,
kolor $lusarki niestandardowy RAL — do uzgodnienia z Inwestorem,

— drzwi plycinowe z okleing, drzwi ptytowe w komplecie z oScieznicami i obudowg, oSciezy, petne i szklone, w tazience z kratka
nawiewng, na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ samozamykacze.

— przed wykonaniem otworéw w $wietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki drzwiowej. Dostosowa¢ wymiary otwordw wg
wytycznych producenta.

— samozamykacze wg wskazan na rzutach kondygnacii

— montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /w kolorze pokrycia dachowegol/,

— montaz parapetéw wewnetrznych — wykorzystaé istniejace

— montaz nawiewnikéw ciSnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej,

— uzupetnienie tynkdw wewnetrznych - zaprawg gipsowg, oraz gtadzig gipsowa, malowanie farbami akrylowymi, /dopuszcza sie
malowanie osciezy w catosci w kolorze biatym, w przypadku uszkodzenia lamperii olejnych na $cianach odtworzy¢ kolor
pierwotny/

— przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otworéw na budowie. Dostosowaé wymiary stolarki do otworéw
okiennych

5. Wykonanie nowej technologii kottowni gazowej wspomaganej wraz z modernizacja instalacji c.0. oraz wymiana zrédet

ciepta CWU
Roboty wykona¢ wg. projektu branzy sanitarnej.

6. Remont elementéw murowych

— oczyszczenia $cian z luznego materiatu

— uzupetnienie brakujacych tynkow zewnetrznych — wykonanie warstwy z kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego z
gruntowaniem $rodkami wzmacniajacymi podioze (dostosowaé rodzaj wyprawy do istniejacej),

— wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazan Inwestora

7. Odtworzenie opaski odwadniajacej wokét budynku.
Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano odtworzenie opaski odwadniajacej wokét budynku oraz nawierzchni
utwardzen z kostki brukowej po wykonaniu robét izolacyjnych $cian fundamentowych /cokotéw/.
Nawierzchnig utwardzeh odtworzy¢é z kostki brukowej pochodzacej z demontazu. Zachowac istniejacg szeroko$C opasek. W
przypadku uszkodzenia elementéw podczas ich demontazu nalezy uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe rdwnowazne. Kostke
brukowg utozy¢ na poditozu cementowo - piaskowym.
Roboty rozbiérkowe:
»  Rozbidrka istniejacych utwardzen z kostki brukowej,
Roboty odtworzeniowe:
»  Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
e Odtworzy¢ istniejacq niwelete utwardzen z zachowaniem pozioméw oraz spadkoéw. Przez rozpoczeciem robét
rozbiérkowych zaleca sie inwentaryzacje geodezyjng poziomu rozbieranych utwardzen.
Konstrukcja nawierzchni - opaska istniejgca - utozenie kostki po dociepleniu $cian fundamentowych:
»  kostka brukowa betonowa istniejaca do ponownego utozZenia,
e  podsypka piaskowa 1,0-3,0 cm
»  roboty ziemne wg PN-S-02205.
Konstrukcja nawierzchni - odtworzenie opaski - utozenie kostki po dociepleniu $cian fundamentowych /miejsca po trylince oraz

ptytach betonowych/:
¢ kostka brukowa betonowa - 6,0cm,
»  podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rn=2,5MPa: -12cm
«  warstwa odsaczajaca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is = 0,98 -gr.5cm
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*  roboty ziemne wg PN-S-02205.
Kostka brukowa (istniejaca do ponownego montazu, wymieni¢ jedynie uszkodzone), spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa,
Zachowac istniejace spadki oraz poziomy utwardzen, zaleca sig zachowanie min.1% spadku od budynku.
Powierzchnia opasek przeznaczonych do rozbiérki /przy zatozeniu szeroko$ci rozbieranych utwardzen do 80cm od obrysu
budynku/- szczegdty wg. rys. PZT.

8. Elementy zewnetrzne.

- podokienniki zewnetrzne - z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia,

- system rynnowy - rynny i rury spustowe stalowe,

- elementy o$wietlenia zewnetrznego oraz kamery monitoringu - wg. branzy elektrycznej,
- zwody pionowe instalacji odgromowej - wg. branzy elektrycznej,

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i materiatowe - PT branza sanitarna

Rozwiazania funkcjonalne, techniczne i materiatowe - PT branza elektryczna

Instalacja odgromowa

Zgodnie z wyliczeniem wskaznika zagrozenia piorunowego zagrozenie $rednie, ale ochrona wymagana ze wzgledu na obiekt
uzyteczno$ci publicznej. Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu aluminiowego AL @ 8 mm mocowanym na uchwytach
dachowych. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z drutu AL @ 8 mm na uchwytach z kotkiem. Ztgcza kontrolne ZK zainstalowaé w
skrzynkach o wymiarach 140x100 mm. Uziomy istniejace z bednarki. Potaczenie uziomu ze ztgczem ZK wykonaé za pomocy,
bednarki FeZn 25x4 mm. Dopuszcza sie wykonanie toku uziemiajacego z bednarki ocynkowanej.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia uzioméw. Warto$¢ rezystancji uziemienia Ru <10
omow. Jedli warto$C rezystancji uzioméw bedzie > 10 oméw, to uziom nalezy rozbudowaé o kolejne prety, tak, zeby uzyska¢
wymagana rezystancje uziemienia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokonaé pomiaréw
- rezystancji uziemienia uzioméw.

5.6.2. Dobudowa klatki schodowej z platforma dla oséb niepetnosprawnych - nr 2 na planszy PZT

Dane ogéine

Budynek zaprojektowano w zachodniej czesci dziatki nr 215/8 w dobudowie do istniejacego budynku nr 1 i w odlegtosci 7,13 do 7,70
m od zachodniej granicy dziatki.

Projektowany budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryte budynku tworzy prostopadto$cian, zbudowany
na podstawie prostokata o wymiarach 5,87x6,58 m, przykryty stropodachem petnym jednospadowym o nachyleniu potaci 3%.
Wejscie gtowne od strony potudniowej. Na dziatce, przy budynku zaprojektowano utwardzone opaski oraz w poblizu place postojowe
dla pojazdow uzytkownikow, w tym dwa miejsca dla pojazddw osob niepetnosprawnych. Potgczenie komunikacyjne z kondygnacjami
budynku istniejacego nr 1 projektowang klatka schodowa oraz platformg obudowang dla oséb niepetnosprawnych (z 4 przystankami:
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz na kondygnacii parteru i | pietra).

Potaczenie budynku z drogq publiczng za pomocag istniejacego zjazdu z drogi publiczne;j.

Dane funkcjonalno - technologiczne /program uzytkowy/.

Budynek bedzie petnit funkcje klatki schodowej zapewniajacej prawidtowag komunikacje pionowa z pomieszczeniami piwnic, parteru i
| pietra budynku istniejacego nr 1. W budynku zaprojektowano platforme obudowana dla oséb niepetnosprawnych (z 4 przystankami:
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz na kondygnacii parteru i | pietra).

Dane techniczne

—  Powierzchnia zabudowy - 37,50 m?

—  Powierzchnia uzytkowa - 82,80 m?

—  Kubatura -424,40 md

—  Wysoko$¢ obiektu -7,68 m

—  liczba kondygnacii - 2 nadziemne + piwnice

—  materiat $cian - murowane, cegta, bloczki gazobetonowe, betonowe
—  materiat pokrycia - papa

Wykaz pomieszczen

Wykaz pomieszczen piwnicy

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Oktadziny stropu Oktadziny scian
Uzytkowa
m2
-1.1 | Klatka schodowa Gres 3,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,
farba lateksowa zmywalna
-1.2 | Korytarz Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
-1.3 | Pom. gospodarcze Gres 11,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,

farba lateksowa zmywalna

-14 | Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,
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Razem powierzchnia uzytkowa | 27,60 |
Wykaz pomieszczen parteru
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Oktadziny stropu Oktadziny scian
Uzytkowa
m2
0.1 | Klatka schodowa Gres 5,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,
farba lateksowa zmywalna
0.2 | Korytarz Gres 9,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna
0.3 | Klatka schodowa Gres 8,80 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,
farba lateksowa zmywalna
04 | Winda - 3,20 - Tynk cem-wap,

Razem powierzchnia uzytkowa 27,50

Wykaz pomieszczen pietra

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. Oktadziny stropu Oktadziny scian
Uzytkowa
m2

Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,

1.1 | Klatka schodowa Gres 6,20 Tynk gipsowy farba lateksowa zmywalna
1.2 | Klatka schodowa Gres 10,30 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,
farba lateksowa zmywalna
1.3 | Klatka schodowa Gres 7,80 Tynk gipsowy Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m,
farba lateksowa zmywalna
14 | Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,
Razem powierzchnia uzytkowa 27,60

Wysoko$¢ pomieszczen projektowanych:

Projektowana wysoko$¢ uzytkowa

—min. 2,90 m (piwnice)

—min. 3,20 m (parter)

—min. 3,20 m (I pietro)

Obiekt usytuowano w odlegtosci:

- Ok. 31,38 - 32,02 m od potudniowe;j granicy dziatki

- 0Ok. 21,80 - 21,99 m od pdtnocnej granicy dziatki

— 0Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy dziatki.

Konstrukcja budynku — tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi.

- Fundamenty zelbetowe z betonu C25/30 (B30) W8.

- Sciany fundamentowe i piwnic z bloczkéw betonowych klasy B20

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm

- Dach o konstrukcji drewnianej z petnym deskowaniem pokryty papg termozgrzewalng
- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa lub pcv;

- kolorystyka obiektow dostosowana do otoczenia, kolorystyka wnetrza budynku obstugi do uzgodnienia na etapie realizacj,
Wyposazenie budynku w instalacje:
- wentylacji grawitacyjnej
- instalacjq grzewczg,
- instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych, sitowa,
- odgromowg;
- teletechniczng
4 system monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestoral:
W budynku nr 2 nie przewidziano pomieszczen na staty pobyt oséb i bez zatrudnienia. Dla prac porzadkowych i sprzatania —
obecny pracownik obstugujacy budynek nr 1. W projektowanym budynku nie zachodzi praca o charakterze brudzacym.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Istniejace i projektowane w budynku nr 1.
Pomieszczenie socjalne.
Istniejace i projektowane w budynku nr 1.
Dostep dla os6b niepetnosprawnych w budynku nr 1 i nr 2
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Zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placéw
postojowych - zgodnie z Konwencjg o prawach osdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v" Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v" Dostep do pomieszczen na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 — projektowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra ).

v" W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi — wymiary, przejécia, otwory - spetniajgce wymogi dostepu dla oséb
niepetnosprawnych,

v W budynku nr 1 wc, tazienki - wymiary, szerokosci pom., osprzet — spetniajace wymogi dostepu dla osob niepetnosprawnych.

v’ Szerokosci i wymiary otworéw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Szczegotowe rozwigzania materiatowe — roboty budowlane

L. Roboty przygotowawcze

*  Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze:

— rozbiérka utwardzen terenu w obrebie planowanej inwestycji,

— rozbidrka sieci i przytaczy w obrebie planowanej inwestycji,

e Tyczenie budynku:

— wykonac przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami),

—  zakres rob6t geodezyjnych :

» przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
»  wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektdéw projektowanych,
> wytyczenie fundamentow obiektow projektowanych,

— zaleca sig stalg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy,

e Odwodnienie wykopdw na okres budowy.

Przed wykonywaniem robét ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopdw. Nie zaleca si¢ prowadzenia

prac ziemnych ponizej zwierciadta wody poziomu zasadniczego bez uprzedniego jego obnizenia. Prace ziemne i fundamentowe

proponuije sie prowadzi¢ w okresach suchych, co pozwoli ograniczy¢ zakres prac dodatkowych w tym zakres odwadniania.

e Odwodnienie budynku na okres eksploatacji.
Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku — na tereny biologicznie czynne przy projektowanym obiekcie.
Zaprojektowano opaske przy budynku na podbudowie cementowo — piaskowej ze spadkiem od budynku.

1. Roboty ziemne :

- wykopy fundamentowe w gruncie kat. Ill wykonywane mechanicznie i recznie,

- w trakcie wykonywania wykopdw zachowaé szczegdlng ostroznosé. W obrebie projektowanych robét ziemnych istnieje
mozliwo$¢ wystapienia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego oraz wystgpienia istniejgcych elementéw
przeznaczonych do rozbiorki (przytacza i sieci, fundamenty istniejgcego budynku),

- niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienosnym badz nasypowym,

- rodzaji stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem no$nosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych,

- przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopow

- fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym - poziom posadowienia: -4,95 m = 218.80 m n.p.m.,
- zatozono posadowienie na warstwach :

- rumosze i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla o IL<0,10 /w-wa IV i V/.
- zabrania si¢ posadowienia na warstwach :

a) gruntach nieno$nych,

b) warstwach organicznych,
- pod fundamentami warstwa grubo$ci 10 cm podktadu betonowego C8/10 (B10),
- pod warstwg chudego betonu dla glin pylastych, pytéw wykonaé podbudowe:

a) warstwa piasku stabilizowanego cementem o 1s>=0,98 o gr. 20 cm,

- w przypadku wystapienia gruntow nie noénych badz nasypéw organicznych zastosowa¢ wymiane gruntu na tuczen
wielofrakeyjny 0,0-63mm o 1s>=0,98 do poziomu gruntu nosnego,

- chroni¢ wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem,
- przed rozpoczeciem robét doprowadzi¢ do osuszenia gruntu w poziomie posadowienia,
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- wykopy, nasypy, zageszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentéw zgtosi¢ do odbioru uprawnionemu geologowi,

- zalecany staly nadzér uprawnionego geologa,

Zasypanie wykopow :

- zasypanie wykopéw przy budynku gruntem / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidtowym zageszczeniem
warstwami do 20 cm.

Uwaga!!!

Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwiazku z powyzszym w podfozu nalezy sie lokalnie spodziewaé

warunkéw odmiennych od opisanych. Lokalizacje stref obejmujacych wymiane gruntu oraz grubo$¢ projektowanej

podbudowy zweryfikowaé na budowie w trakcie odbioru wykopow przez upragnionego geologa.

MIl. Roboty budowlane.
1.Wykopy fundamentowe - w gruncie kat. Il i [l wykonywane mechanicznie i recznie.
Posadowienie fundamentéw dla budynku zaprojektowano na rzednych: -4.95 = 218.80 m n.p.m. W przypadku wystapienia gruntu
nie nos$nego badz nasypdw organicznych zastosowaé wymiane gruntu na ttuczen wielofrakcyjny 0,0-63,0mm o 1s>=0,98 do poziomu
gruntu nosnego. Bezposrednio pod fundamentami podktad z betonu C8/10 minimum gr. 10 cm. Pod warstwg chudego betonu
wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o 1s>=0,98 o gr. 10 - 20 cm. Niedopuszczalne jest posadowienia na
gruncie nienosnym badz nasypowym. Wykopy powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa. Chroni¢ wykopy przed
zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. Wykopy, nasypy, zageszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentéw zgtosic¢
do odbioru uprawnionemu geologowi.
2.Lawy fundamentowe - Zelbetowe z betonu C25/30 (B30) o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg BSO0SP, otulenie 50
mm. Bezposrednio pod fundamentami podktad z betonu C8/10 minimum gr.10 cm. Poziom posadowienia: patrz rzut fundamentéw.
Zbrojenie podiuzne trzonu tawy #12, strzemiona #3 co 25¢m, dodatkowo w narozach nalezy zastosowaé dodatkowe tacznikowe
zbrojenie 6#12. Podczas betonowania taw fundamentowych nalezy w nich umiesci¢ zbrojenie tacznikowe dla trzpieni i podwalin
doktadnie opisane na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonaé podigczenie bednarki ocynkowanej FeZn25 20x4mm do zbrojenia taw
fundamentowych w miejscach zaznaczonych na rysunkach branzy elektrycznej.
3.Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych klasy co najmniej C16/20 na zaprawie cementowej M5 z
dodatkowymi trzpieniami i wiericami, lub betonowe wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg B500SP.
4.Trzpienie - zaprojektowano jako Zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP, otulenie 30 mm. Zbrojenie gtéwne #12, #16
strzemiona #8, zbrojenie gtdwne faczy¢ ze zbrojeniem tacznikowym wypuszczonym z fundamentéw na zaktad z jednoczesnym
zageszczeniem strzemion, rdwniez na ewentualnych taczeniach zbrojenia trzpieni na dtugosci zageszczaé strzemiona.
5.Filarki (wystep oddzielenia ppoz. ) - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP, otulenie 30 mm.
Zbrojenie gtéwne #12, strzemiona #8, filarki kotwione do $ciany budynku istniejacego tacznikami #8 za pomoca zywic hybrydowych
do materiatow murarskich
6.Podciagi, zebra, belki - zaprojektowano jako monolityczne, Zelbetowe, z betonu klasy C25/30zbrojone stalg B500SP, otulenia dla
podciggéw — 30mm Zbrojenie gtdwne z pretow #12, #16, strzemiona #8. Oparcie elementéw na stupach i trzpieniach Zelbetowych
oraz na murze na poduszkach betonowych gr. min. 15 cm z betonu klasy C16/20. W narozach elementéw zastosowaé dodatkowe
zbrojenie z pretéw zakrzywionych #12. Minimalna dtugo$¢ oparcia — 25 cm.
7.Nadproza - nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowano jako monolityczne, Zelbetowe, z betonu klasy C25/30zbrojone stalg
B500SP, otulenie 30 mm. Zbrojenie gtéwne z pretdw #12, #16, strzemiona #8. Oparcie elementéw na stupach Zelbetowych,
trzpieniach oraz na murze na poduszkach betonowych gr. min. 15 cm z betonu klasy C16/20. Minimalna dtugos¢ oparcia — 25 cm.
Dopuszcza sig zastosowanie nadprozy z prefabrykowanych elementow betonowych dobranych do przyjetych obcigzen.
Nadproza $cian dziatowychwykona¢ jako naproza prostokatne szer. 12cm z prefabrykowanych elementéw betonowych — diugosé
poszczegdlnych nadprozy wg rzutdw kondygnacji. Oparcie belek na murze, na poduszkach betonowych C12/15 gr. 10 cm,
minimalna gteboko$¢ oparcia — min. 10 cm.
8.Wience -wiefice monolityczne Zzelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojenie stalg B500SP, otulenie 25 mm. Zbrojenie podtuzne
#12, strzemiona #8 co 25cm. W narozach zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie z pretéw zakrzywionych #12. Podczas betonowania
wieficow nalezy w nich umiesci¢ zbrojenie tacznikowe dla trzpieni. taczenie pretdbw w wiericach oraz innych elementach
Zzelbetowych na zaktad minimum 60cm.
9.Schody wewnetrzne - schody ptytowo-zebrowe, monolityczne Zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP.
Grubo$¢ plyty nosnej — 12 cm. Zbrojenie gtéwne #10, zbrojenie rozdzielcze #8 co 20cm. Otulenia — 20mm. Oktadziny schodéw —
ptytki nastopnicowe i podstopnicowe, gresowe, profilowane, antyposlizgowe, cokoliki gresowe, dostosowane do oktadzin schodéw.
10. Sciany murowane kondygnaciji nadziemnych — $ciany zewnetrzne nosne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z
betonu komorkowego kl. 600 gr. 24 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Potaczenie $cian zewnetrznych trzpieniami na
taczniki murowe uktadane w spoinach Scian.
11. Sciany dziatowe:
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— zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5 ze
zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie.

— w pomieszczeniach ,mokrych” - murowane z cegly ceramicznej kratowki gr. 12 cm klasy ,10” na zaprawie cementowo-wapiennej
M5 ze zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie,

— nadproza $cian dziatowych wykonac jako naproza prostokatne 11.5x12cm z prefabrykowanych elementéw betonowych,

— $ciany dziatowe murowa¢ 15 c¢cm ponad poziom, zapewniajacy projektowang wysoko$C pomieszczenia - wg wykazu
pomieszczen kondygnacii,

— na Scianach dziatowych wykona¢ wieniec zelbetowy 12x8cm, z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne 2#8 ze stali B500SP,
strzemiona @6 ze stali St0S.

— obudowa piondw kanalizacyjnych - zaprojektowano z ptyt GK do pomieszczen mokrych na stelazu z profili U30 .

12. Stropodach — stropodach o konstrukcji drewnianej z deskowaniem petnym z izolacjg z wetny mineralnej gr. 20cm i pokryciem z

papy termozgrzewalnej. Stropodach ze spadkiem o nachyleniu 3% z odprowadzeniem wody deszczowej za pomoca systemu rynien

i rur spustowych. Konstrukcja warstw stropodachu wg rysunkdw przekrojow.

13. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie — zaprojektowano pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5.2mm z

przyklejeniem do nawierzchni z papy podktadowej zamontowanej mechanicznie. Pape zgrzewa¢ na catej szeroko$ci arkusza z

zachowaniem wymaganych zaktaddw i kierunkéw uktadania papy. Obrébki pionowe wokdt elementéw wystajacych ponad

ptaszczyzne dachu /kominy, attyki/ wykona¢ z papy termozgrzewalnej z odpowiednio wiekszym spadkiem, uktadanej w klinach
wybiegowych. Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien i rur spustowych. Obrébki blacharskie z blachy plaskiej
powlekanej gr. 0.50mm w kolorze pokrycia. Rury spustowe stalowe — 80x80mm. Pokrycie dachu spetniajace parametr — NRO.

14. Trzony wentylacyjne, spalinowe - zaprojektowano z pustakéw z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej, taczonych na

zaprawe montazowq. Szczegoly montazu — wg producenta systemu.

Przewod spalinowy zewnetrznego kotta gazowego zaprojektowano jako systemowy wg. technologii wybranego producenta przy

zewnetrznej $cianie budynku. Srednica przewody fi 80mm.

15. Izolacje:

a) przeciwwilgociowe:

— pionowa fundamentéw — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej,

— pionowa $cian fundamentowych — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej, na wierzch 1x folia kubetkowa gr. 8mm,

— pozioma fundamentéw, stropodachu — 2x papa termozgrzewalna,

— paraizolacja stropodachu - folia paroizolacyjna samoprzylepna gr. 0.6mm,

— pozioma posadzki na gruncie - 2x folia PE gr. 0.5mm,

— izolacja pozioma - hydroizolacja — membrana EPDM gr. 1.14mm,

— przeciwwodna w pomieszczeniach ,mokrych” typu ,folia w plynie” lub dwusktadnikowymi izolacjami bitumicznymi,

— paraizolacja - folia paroizolacyjna,

b) cieplne:

— posadzki na parterze — styropian EPS100 gr. 10cm o wspotczynniku A <=0,032 W/mK,

— stropu nad | pietrem /stropodachu/ — skalna wetna mineralna gr. 20.0 cm o wspotczynniku A<=0,032 W/mK,

— $cian nadziemia — styropian EPS70 gr. 16cm o wspotczynniku A<=0,032 W/mK, przy oddzieleniach przeciwpozarowych wetna
mineralna gr. 16 cm o wspdiczynniku A<=0,032 W/mK,

— $cian fundamentowych/cokotu/ — plyty styropianowe XPS gr. 14cm o wspdiczynniku A<=0,032 W/mK,

— $cian attyki /ocieplenie od wewnatrz/ — wetna mineralna gr. 5,0 cm A<=0,032W/mK,

c¢) izolacyjne:

— folia polietylenowa PE gr. 0.3mm,

16. Podtogi i posadzki.

— gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Podioza betonowe pod posadzki zdylatowane / szczeliny
wypetnione materiatem plastycznym /. Przy styku posadzki przy schodach wykona¢ pas plytek w innym, tatwo zauwazalnym
kolorze,

— wylewka cementowa samopoziomujgca 3-5mm,

— posadzka cementowa gr. 12 cm /stropy, spoczniki, ptyta zelbetowal,

— jastrych cementowy gr. 8 cm /podtoga na gruncie/,

— gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podioze,

Ukfad warstw na stropie — wg rys. przekrojéw. Nawierzchnia wg rzutéw kondygnacii.

17. Stolarka okienna i drzwiowa:

— okna otwieralne pcv - komorowy system profili pcv z izolacjg termiczng, w oknach (wymienianych) na kondygnaciji piwnicy szyba
wewnetrzna P2, szyba zewnetrzna 02, pozostate wymieniane okna szyba zespolona 02, dwukomorowe spetniajace wymagania
PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9
W/m2K, kolor $lusarki niestandardowy RAL - do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za
pomocg systemowego fartucha epdmGF200,
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18.

naswietla przeciwpozarowe:
naswietla nieotwieralne aluminiowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjq termiczng, w naswietlach w czesci
budynku poczty szyba wewnetrzna P4, szyba zewnetrzna 02, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-
EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 WImK, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9 W/mZK, kolor $lusarki
niestandardowy RAL — do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego
fartucha epdm GF200,

stolarka drzwiowa zewnetrzna:
trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm, gtebokosé
konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm, zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto, zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka, szklo 02, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5
W/mK, wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,30 W/mZK; kolor $lusarki niestandardowy RAL - do
uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF200.

stolarka drzwiowa wewnetrzna:
drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydfowe, jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji
termicznej, gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm, gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm, zawiasy wrebowe minimum 2
szt. na skrzydto, zamek zapadkowy, samozamykacz — wg wykazu, dwustronnie klamka, Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi 0 2
900/900mm x 2000mm, szyba pojedyncza bezpieczna, spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna,
warstwowa spetniajagca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011, kolor $lusarki niestandardowy RAL
- do uzgodnienia z Inwestorem,
przed wykonaniem otworéw w $wietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki drzwiowej. Dostosowaé wymiary otworéw wg
wytycznych producenta.

samozamykacze wg wskazan na rzutach kondygnacji

montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /w kolorze pokrycia dachowegol/,

montaz parapetéw wewnetrznych — wykorzystac istniejace

montaz nawiewnikéw ci$nieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej,

uzupetienie tynkéw wewnetrznych — zaprawg, gipsowg oraz gtadzig gipsowa, malowanie farbami akrylowymi, /dopuszcza si¢

malowanie o$ciezy w catosci w kolorze biatym, w przypadku uszkodzenia lamperii olejnych na $cianach odtworzy¢ kolor

pierwotny/
przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiarow otworéw na budowie. Dostosowa¢ wymiary stolarki do otwordw
okiennych,
Winda osobowa ( platforma dla os6b niepetnosprawnych ).
platforma hydrauliczna, o konstrukcji stalowej, samono$nej, przystosowana do przewozu 0s6b niepetnosprawnych. Wymiar

kabiny w $wietle min. 110x140 cm; naped elektryczny. Udzwig min. 350 kg. Wysoko$¢ podnoszenia (réznica poziomdw) 3.90m.
Kabina dzwigu przelotowa, drzwi kabiny automatyczne teleskopowe 3-panelowe o wymiarach 90x200cm, wykorczenie kabiny
stal plastykowana i imitacja stali nierdzewne;j.

przed zamowieniem kabin windowych nalezy okresli¢ producenta dzwigu. Dokona¢ sprawdzenia wymiarow szyboéw windowych
na budowie. Szczegdty montazu wg wytycznych DTR producenta dzwigu.

Uwaga:
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych o parametrach nie gorszych od wskazanych pod warunkiem uzgodnienia

Zamiennego rozwigzania z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

19.

20.

21.

22,

23.

Dylatacje.

pgd%ogo{/ve — profile dylatacyjne systemowe, podtogowe, wykonane w catosci z aluminium, o antyposlizgowej powierzchni, do
przenoszenia wysokich obcigzen, z wkiadka uszczelniajacy (dopuszcza sie stosowanie wymiennych wktadek elastomerowych).
Szczegbty montazu — wg wytycznych producenta systemu

§cienne - profile dylatacyjne systemowa, $cienne, wykonane w cafosci z tworzyw sztucznych, stosowany na wykorczonych
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, z wkiadka uszczelniajacq (dopuszcza sie stosowanie wymiennych wkiadek).
Szczegoty montazu — wg wytycznych producenta systemu.

wypetnienie szczelin pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, a ostonowymi — pianka poliuretanowa PIR.

Tynki wewnetrzne.

tynki wewnetrzne gtadkie cementowo - wapienne z gtadzig gipsowa lub gipsowe

Malowanie wewnetrzne.

farby akrylowe, zmywalne, kolorystyka w odcieniach pastelowych,

Okladziny $cian wewnetrznych.

$ciany zabezpieczone lakierem akrylowym transparentnym do wysokosci 1,60m oraz 2,0m — wg wykazu pomieszczen,
Elementy wykoriczenia wewnetrzne.

parapety — z polimerobetonu,

kratki wentylacyjne z PCV z siatka,
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— balustrady wewnetrzne i pochwyty — stalowe, ze stali nierdzewnej, z poreczami na wys. 1,10 m, balustrady wypetnione poziomo
pretami ze stali nierdzewnej min. fi 12x1,5mm (min. 4 szt.),

— narozniki ochronne - rozwigzania systemowe np. narozniki z tworzywa na profilach aluminiowych,

24. Tynki zewnetrzne.

— ocieplenie Scian — styropian EPS 70 oraz wetna mineralna gr. 16cm oraz 25¢m, o wspdtczynniku A<=0,032W/mK;, na cokole
styropian XPS gr. 14cm A<=0,032W/mK. Mocowanie na masy klejowe i taczniki PCV - zgodnie z technologig systemu. Uktad
warstw podktadowych, siatki, gruntowanie — wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili metalowych, narozniki
przyokienne i w narozach $cian. OScieza przy oknach ocieplone ptytami gr. 2 cm o wspdtczynniku A=0,032W/mK.

— tynki zewnetrzne - systemowe, silikonowe, w kolorach pastelowych, na ociepleniu,

— Faktura - baranek o uziarnieniu do 1,5 mm w kolorze uzgodnionym z inwestorem, kolory pastelowe.

— Cokot wykoficzony tynkiem zywicznym mozaikowym mrozoodpornym o uziarnieniu do 2 mm w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

25. Elementy zewnetrzne:

a) opaski przy budynku - z kostki brukowej gr. 4cm na podbudowie cementowo-piaskowej, ze spadkiem od budynku mn. 1%,

b) balustrady zewnetrzne - ze stali nierdzewnej, z poreczami na wys. 1,10 m, balustrady wypetnione panelami ze szkia

bezbarwnego, bezpiecznego,

c) cokot - wykonczenie tynkiem mozaikowym zewnetrznym, ziarno 1,4-2,0mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

d) zadaszenie wejscia:

> montaz prefabrykowanych daszkow serii: system modutowy daszkow — modut bazowy,
Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym do budynku Gminnego centrum Kultury o wymiarach 3,90x3,85m oraz nad wejscie do
budynku banku o wymiarach 2,10x3,20m. Zadaszenie systemowe odporne na czynniki atmosferyczne.
> daszki w systemie gotowych zadaszen,
> konstrukcja daszkéw z elementéw aluminiowych malowanych proszkowo (rama):
— wsporniki z elementow ze stali nierdzewnej malowane proszkowo,
— rynna aluminiowa/stalowe z odplywem wody z lewej i prawej strony (min. fi 90 oraz rury spustowe min. fi50.)
— przyScienny aluminiowy profil z uszczelka gumowa,
— wypetnienie daszkow: materiat pokrycia poliweglan lity.
— Kotwienie za pomocg systemowych kotew do murku oraz schodow istniejacych.
» montaz i mocowania wykona¢ wg wytycznych producenta.
Daszki przeznaczone sg do samodzielnego montazu dostarczane z kompletem niezbednych akcesoriow montazowych oraz
instrukcjg montazu i uzytkowania.

e) wycieraczka - stalowa ocynkowana malowana, zagtebiona w utwardzeniach, z odwodnieniem,

26. Wentylacja

Wentylacja w budynku zaréwno projektowanym jak i istniejgcym grawitacyjna. Wykorzysta¢ istniejace kanaty wentylacyjne.

27. Zahezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne.

« Stalowe elementy konstrukcyjne nie stanowigce elementéw gtownej konstrukcji nosnej budynku nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie powlokami malarskimi, po wczesniejszym oczyszczeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci (Sa2
1/2). Zaleca sie zabezpieczenie systemem malarskim A3.09 / C3-H / EP200/3-FeSa.

Przewiduje sie nastepujgce powtoki malarskie:
— warstwa podktadowa: farba epoksydowa (EP)-nominalna grubo$¢ suchej warstwy /DFT/ - minimum 80 um,
— warstwa nawierzchniowa: farba epoksydowa (EP) lub poliuretanowa (PUR) - nominalna grubo$¢ suchej warstwy /DFT/ -
minimum 80 um.

» Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej nosnej - ptyty z wetny skalnej — wg rozwigzan systemowych,

* Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowej nosnej- zachowanie wymaganej otuliny dla pretéw zbrojeniowych ora
poprzez ptyty z wetny skalnej — wg rozwigzan systemowych,

Rozwiazania funkcjonalne, techniczne i materiatowe - branza sanitarna

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i materiatowe - branza elektryczna

5.6.3.  Utwardzenia place postojowe dla rowerdw, drogi manewrowe, ciagi pieszo - jezdne - oznaczone nr 3 na planszy
PZT.

Utwardzenia zaprojektowano na czesci powierzchni istniejgcych utwardzen (od strony potudniowej i zachodniej budynku nr 1).

Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawedzi, na
podbudowie z cementowo - piaskowej. Krawezniki betonowe 15x30 c¢m posadowiona na tawie betonowej z oporem. Obrzeza
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypetnionymi piaskiem.
Odprowadzenie wod opadowych przez spadki podtuzne i poprzeczne na tereny zielone na dziatce. Kolorystyka utwardzen do
uzgodnienia z Inwestorem. Niwelete projektowanych utwardzen dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu i istniejacych
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zjazddw z drogi publicznej. Zaktada sie rozbiorke istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych, czedciowa wymiang i uzupetnienie
podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa /ptytki bez sfazowanych krawedzi klasy 1, 50MPa ( zalecany behaton) -8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa : -4cm

- podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: -10-15¢cm

- warstwa odsaczajgca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is = 0,98 -gr. 30-40 cm
Spoiny wypetni¢ piaskiem.

taczna powierzchnia utwardzen istniejacych — nr 4 na PZT - 467,51 m2
Powierzchnia istniejacych utwardzen z ptyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu) - 725,84 m2
Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celéw projektowych mogg byé obarczone btedem pomiaru.

Orientacyjna dtugos¢ obrzezy 8x30 cm -5,50m

Orientacyjna dtugo$¢ kraweznika 15x30 cm -174,20 m
5.6.4. Wymogi konstrukcyjne - dla budynku nr 1i nr 2
Obciazenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1.

— stropy nad kondygnacjami - 3,00kN/m2,
—  obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem
— obcigzenie $niegiem - Il strefa obcigzenia $niegiem

Grubo$ci warstw pokrywy $nieznej w zalezno$ci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystycznej obcigzenia $niegiem gruntu
réwnym s.k=1.20 kN/m2 (norma PN-EN 1991-1-3 zatacznik E) :

1. Snieg $wiezy -96,0 cm
2. Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) -48,0cm
3. Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) -32,0cm
4. Snieg mokry -24.0 cm

Zaleca sie stuzbom inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy $niegu na dachu budynku oraz instrukcji bezpiecznego
usuwania $niegu z dachu.

5.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamosciu okreslajaca warunki gruntowo — wodne podtoza w
obrebie planowanej inwestycji.
Wyciag z dokumentaciji geotechnicznej:
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podfozu sq $rednio trudne przy posadowieniu fundamentow w lessach gliniastych i
korzystne przy ich posadowieniu w lessach piaszczystych.
2. Podfoze jest nigjednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.
3. Pod nasypami o migzszo$ci 1,3mstwierdzono:
- piaski drobne z przewarstwieniami pytdw piaszczystych 1D>0,55 /w-wa I/
-pyly piaszczyste o IL=0,20 /w-wa Il/
- pyty 0 IL=0,10 /w-wa Ill/
- rumosze i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla o IL<0,10 /w-wa IV i V/.
4. Stwierdzone w podfozu lessy gliniaste to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wptywem wod plyngcych ulegajq rozmyciu, zas$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wpfywem
drganh wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajq sie, tracgc swoje pierwotne wtasnosci fizyczno-mechaniczne.
Niektére partie mato wilgotnych lesséw mogq miec strukture nietrwatq i zawilgocone mogq osiadac zapadowo.
5. Wody gruntowej do gtebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono. Wody gruntowe w rejonie badah zwigzane sq ze spekanymi osadami
kredowymi | wedfug mapy hydrogeologicznej nalezy sie ich spodziewac na glebokosci okofo 8,0m ppt, co znajduje potwierdzenie w
danych z opracowan archiwalnych. Wody opadowe i roztopowe migrujgce przez nasypy mogq zawilgacac i uplastycznia¢ pewne
partie lessow.
6. Sposob i glebokos¢ posadowienia winny by¢ dostosowane do stwierdzonych warunkdw gruntowych.
Z uwagi ha rodzaj gruntdw wystepujacych w podfozu nalezy je wyjgtkowo starannie chronic przed zawilgoceniem zaréwno w czasie
prac ziemnych, jak i w okresie eksploatacji obiektu.
W tym celu nalezy:
- prace ziemne prowadzi¢ w okresach suchych
- grunty odstoniete chronic przed kontaktem z wodami atmosferycznymi i technologicznymi
- zamoczone partie gruntdw znajdujgce sie w strefie oddziatywania fundamentéw usunaé z
podfoza
- zabezpieczy¢ powierzchnie przed przenikaniem wod opadowych i roztopowych
- odbior wykopow w przypadku watpliwosci co do rodzaju i stanu gruntu.
8. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym nalezy sie lokalnie spodziewa¢ warunkdw
odmiennych od opisanych.
9. Gfebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m ppt.
Przy utrzymujacych sie dfugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa przemarzania moze siegna¢ gfebiej.
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10. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac fqcznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) badany teren klasyfikuje sie do
prostych warunkéw gruntowych. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant.

Warunki gruntowe w podiozu zaliczono do prostych.

Planowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej z uwagi na planowane plytkie posadowienie bezposrednie w
gruncie.

5.8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Budynek nr 1 w czesci objetej opracowaniem oraz budynek nr 2 stanowi 1 lokal uzytkowy.

5.9. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w tym
starsze.

Zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych od zjazdu z drogi  poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placow

postojowych - zgodnie z Konwencja o prawach osdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz

osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane)

v" Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v" Dostep do pomieszczen na kondygnacje piwnic, parteru i | pietra w budynku nr 1 - projektowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnaciji piwnic, na poziomie wejscia do budynku z zewnatrz oraz
na kondygnacji parteru i | pietra ).

v" W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obstugi - wymiary, przejécia, otwory - spetniajace wymogi dostepu dla osdb
niepetnosprawnych,

v" W budynku nr 1 wc, fazienki - wymiary, szerokosci pom., osprzet — spetiajace wymogi dostepu dla 0sob niepetnosprawnych.

v’ Szerokosci i wymiary otworoéw drzwiowych, przej$¢, dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5.10.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem oraz charakterystyka ekologiczna:

Obiekt projektowany nie wptynie negatywnie na otoczenie.

1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow.
A.  Zapotrzebowanie wody - przytacze wodociggowe istniejace

Nr budynku Nazwa budynku Zapotrzebowanie wody [m3/doba]
1 Budynek GCK z dobudowg Bez zmian
B. Odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej
Nr budynku Nazwa budynku Odprowadzenie $ciekow [m*/dobal]
1 Budynek GCK z dobudowg Bez zmian

C. Nie przewiduje sie wytwarzania Sciekow technologicznych (z produkgji).
2.0dprowadzenie wéd opadowych z dachu - rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na dziatce.
3.Emisja zanieczyszczef gazowych.
Urzadzenia zlokalizowane w projektowanych obiektach nie beda Zzrédtem zanieczyszczen gazowych.
4,0grzewanie budynkéw.
Obiekty ogrzewane.
5.Energia elektryczna.
Zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng wynosi okoto 16kW, na dachu obiektu zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o
mocy ok 15,925kW.
6.Wytwarzanie odpadow statych - rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami.
Odpady komunaine.
Szacunkowe iloéci odpadéw komunalnych — do 0,001 m3/d.
Zaktada sie wykorzystania projektowanych utwardzen (od strony potudniowej) wiaty na usytuowanie pojemnikéw segregowanych
na odpady komunalne. Po napetnieniu pojemnika odbiér odpadéw z przedsiebiorstwem komunalnym na podstawie umowy
podpisanej przez inwestora. Materiaty odpadowe / odpadki bytowe / - okresowe przechowywanie w kontenerach z segregacjg
odpadéw.
7.Emisja hatasu i wibracji, promieniowania ( w szczegélnosci jonizujacego).
Faza realizacji.
Emisja hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzana z pracg maszyn budowlanych montazem urzadzen i transportem
materiatow budowlanych. Ze wzgledu na krétkotrwaty i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan
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chronigcych $rodowisko. W celu zmniejszenia ucigZliwosci prace powinny by¢ prowadzone jedynie w porze dziennej. Prace
prowadzone bedg w obszarze z zabudowg jednorodzinng, w obrebie drogi o duzym natezeniu ruchu /droga publiczna, powiatowa,
wojewddzka i miejska/ dlatego tez oddzialywania hatasu w trakcie wykonywania robdt, bedzie miato charakter mato odczuwalny.
Przestrzenny zasieg okre$lic mozna na okoto 30 - 50 m od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego. Hatas na
etapie budowy nie podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza
potencjainego zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na nadmierng emisje hatasu, moze natomiast powodowac ucigzliwo$é
zwitaszcza dla 0s6b znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu pracujacych maszyn.

Poziom hatasu maszyn budowlanych przedstawia sie nastepujaco (Engel — Hatas i wibracje w $rodowisku’, materiaty ze strony
Ministerstwa Gospodarki):

a) pojazdy mechaniczne -85-105dB
b) koparka -106-112dB
c) ladowarka -78-80dB

Faza eksploatacji.

Zrédio typu - pojazdy mechaniczne

Na terenie znajdowac si¢ bedg ruchome Zrédta — pojazdy mechaniczne uzytkownikdw obiektu — turystéw. Pojazdy te poruszaé sie
beda w wiekszosci przypadkow w sposob niezorganizowany z rézng czestotliwoscia. Celem obliczenia zasiegu hatasu emitowanego
z terenu rozpatrywanego zaktadu — droge pokonywang przez pojazdy jako zrodto ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim sie
poruszajg zamieniono na zbidr zastepczych punktowych Zzrodet dzwigku. Dla pojazdow — zastepczego zrédta punktowego
wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej na podstawie zaleznosci:

Operacja | Moc akustyczna LuadB | Czas operacji ( minut)

samochody lekkie

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie w tym manewrowanie | 94 w zalezno$ci od dtugosci drogi i predkosci

W odniesieniu do pojazdow nalezy zaznaczy¢, ze bedq one poruszac sie przede wszystkim w porze dnia, stad tez nie powinny by¢
ucigzliwe.

Zrédho typu — urzadzenia mechaniczne projektowane

Wg danych uzyskanych od Inwestora:

v’ tereny wokét inwestyciji stanowig tereny upraw rolnych

8.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W obrebie planowanej zabudowy nie wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki. Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy
dokonac poprawy stanu projektowanych nawierzchni trawiastych.

9.Charakterystyka przegréd budowlanych

Wspditczynniki przenikania ciepta spetniajg wymagania stawiane w warunkach technicznych:

—  $ciana zewnetrzna U=0,195 W/m2K <Umax=0,20 W/mzK
— stropodach U=0,102 W/m2K <Umax=0,15 W/mzK
— podtoga na gruncie U=0,184 W/m2K <Umax=0,30 W/m2K
- okna U=0,900 W/m2K = Umax=0,90 W/m2K
- drzwi zewnetrzne U=1,300 W/m2K = Umax=1,30 W/mZK
10. Ocena ekologiczna.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, podziemne, jak rowniez nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia, w granicach dziatki
inwestora zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla $wiata ro$linnego. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatai konczy si¢ wraz z zakoficzeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na
tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robdt, dobdr materiatow, sprzetu i Srodkow transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony Srodowiska, dopuszczajace je do produkciji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowana inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

5.11.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z

Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi @ matej.plwww.matej.pl



PROJEKT BUDOWLANY

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:
aJoszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepfej wody
uzytkoweyj,
b)dostepne nosniki energi,
c)wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

—  systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

—  systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i

alternatywnego,
d)obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e)wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
- wg zatacznika

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej - wg zatacznika

5.12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2021,
poz. 1722/, obejmujace w szczegoInosci:

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

Budynek istniejacy (nr 1)

— Powierzchnia zabudowy 527,90 m2
— Powierzchnia uzytkowa:
- piwnica: 453,60 m2
- parter: 448,50 m2
| pigtro: 450,70 m?
- Razem 1352,80 m2
Budynek projektowany (nr 2)
— Powierzchnia zabudowy: 37,50 m2
—  Powierzchnia uzytkowa: 82,80 m2
»  Wysoko$¢ - 7,68 m — budynek zaliczono do budynkéw niskich N,
* Liczba kondygnacii - 2 kondygnacje nadziemne, piwnice

» Laczna powierzchnia uzytkowa 1352,80m2< od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000 m?2

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych

pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -

charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych,

» Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — grupa ,A”.

e Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie petnit funkcje obiektu uzytecznosci publicznej — Gminne Centrum Kultury, -
brak procesow technologicznych z substancjami i materiatami niebezpiecznymi pozarowo.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Catos¢ budynku oznaczonego nr 1 i nr 2 na PZT, zalicza si¢ do kategorii: ZL lll - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL

lizLl

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osoéb na kazdej kondygnacji, a takze w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,

- Budyneknr1inr zalicza sie do kategorii - ZLIII.

- w pom. Sali konferencyjnej nr 0.8 zrezygnowano ze wskaznika 1 osoba/ m2 zgodnie z § 236. 6./ przyjmujac informacje od
Inwestora 0 maksymalnej liczbie osob do 50. Dla ww. pomieszczenia zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne, otwierane na
zewnatrz, oddalone od siebie o co najmniej Sm.

- Lacznie w pomieszczeniach strefy ZL Il przebywaé bedzie maksymalnie do 20 os6b na pobyt staly, do 50 os6b na pobyt
CZasowy.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Wydziela sie trzy strefy pozarowe obejmujaca:
obiekt Gminnego Centrum Kultury bedacy wtasnosciq Gminy Migczyn o tacznej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
981,84 m? (piwnica: 307,50 m?, parter: 302,62 m2, pietro: 371,82 m?). Powierzchnia obiektu miesci sie w jednej strefie
pozarowej (1 000 m2).
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czes¢ budynku bedaca wiasno$cig Panstwowego Przedsigbiorstwa Uzytecznosci Publicznej ,Poczta Polska” - poza zakresem

opracowania
czes$¢ budynku bedaca wiasno$cig banku - poza zakresem opracowania

Na zasadzie wydzielenia stref wydzielono pomieszczenie bedace wiasnoscig Gminy Migczyn na kondygnacji piwnic, parteru oraz |

pietra.
Parametry wydzielenia przeciwpozarowego:

>

YV V VY

>

Sciany wewnetrzne klasy REI 120 z otworami drzwiowymi ppoz. klasy El 60,

pasy miedzykondygnacyjne oddzielenia ppoz. klasy REI 120 o szeroko$ci 80cm,

strop — klasy REI 60.

wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego (stropy, $ciany) wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej El 60 (dla stropdw) oraz EI 120 (dla $cian),

wystep ppoz. na $cianie zewngtrznej budynku dt. konstr. 30cm, obtozony wetng mineraing

6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia,
Przewidywana maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego:

do 500 MJ/m? - funkcjonalnie powigzane pomieszczenie magazynowe, stanowigce zaplecze sitowni i sali konferencyjne;
(sktadowanie materacy, sprzetu itp.).

do 500 MJ/m2 — pomieszczenie kottowni na paliwo gazowe,

pomieszczenia | pietra (biblioteka z zapleczem ) - do 500 MJ/m2,

pozostate pomieszczenia - do 500 MJ/m?

7. Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane,

Budynek zaliczono do budynkdw niskich N, przy dwoch kondygnacjach zgodnie z § 212. 1. Obiekt zaprojektowano w klasie
odpornosci pozarowej C.

Klasa odpormnosci
pozarowej budynku

Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna konstrukcja nosna | konstrukcja dachu strop? Sciana zewnetrzna Sciana wewnetrzna przekrycie dachu
1 2 3 4 5 6 7
nge R 60 R15 RE160 (Eo'jg El15 RE15

Budynek istniejacy oznaczony nr 1 na PZT o konstrukcji murowanej, $ciany noéne z bloczkéw z betonu komérkowego, z

pokryciem dachowym z papy (konstrukcja dachu — stropodach wentylowany — elementy no$ne pokrycia z ptyt korytkowych).

Budynek projektowany oznaczony nr 2 na PZT o konstrukcji murowanej, Sciany nosne z betonu komérkowego, z pokryciem

dachowym z papy.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku istniejacego oraz projektowanego murowana, $ciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu

komérkowego - R60.

Konstrukcja dachu istniejgcego - stropodach wentylowany — elementy no$ne pokrycia z ptyt dachowych, budynku

projektowanego - drewniana, zabezpieczona z zastosowaniem impregnatow ogniochronnych do klasy R15.

Strop — miedzy kondygnacyjny w budynku istniejgcym - prefabrykowany, zelbetowy, w budynku projektowanym ptyta zelbetowa

- REI60, zapewnienie ww. klasy metodg obliczeniowa,

Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, z ociepleniem ze styropianu i welny mineralnej,

spetniajgca wymagania EI30.

Sciany wewnetrzne projektowane $ciany z cegly ceramicznej peinej oraz bloczkéw z betonu komérkowego z obustronng

wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - EI15,

Sciany wewnetrzne oddzielajace strefy pozarowe z cegly ceramicznej peinej oraz bloczkéw z betonu komérkowego z

obustronng wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - REI120,

Przykrycie dachu - dach warstwowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej na termoizolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej -

zgodnie z klasyfikacja ITB producenta - RE15,

Projektowane sufity podwieszane nalezy wykonywaC z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Niezaleznie od wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementu, wszystkie elementy wymienione w tabeli tj: gtéwna konstrukcja

no$na, konstrukcja dachu, stropy, $ciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne oraz przykrycie dachu spetniajg wymagania NRO

Zabezpieczenie ppoz. elementéw konstrukcji budynku:

— zabezpieczenie przeciwpozarowej konstrukcji Zzelbetowej budynku /nadproza, wierce, trzpienie / poprzez zachowanie
wymaganej otuliny zbrojenia z uwagi na wymagania ppoz.,

Projektowane klatki schodowe z elementami (biegi i spoczniki) o klasie odpornosci ogniowej R 60,
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e Zadaszenie wej$¢ do budynku z poliweglanu litego, posiadajacego aprobaty ITB, klasyfikujace go jako materiat niezapalny,
niekapiacy, nieopadajacy pod wptywem ognia,

o Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego stref (stropy i Sciany)
wykona¢ w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El dla tych oddzielen.

»  taczna powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia ppoz. nie przekroczy 10% catej powierzchni Sciany

e Pasy miedzy kondygnacyjne z wetny mineralnej o wysokosci min. 80cm. Pasy wykona¢ w miejscach oddzielenia stref w
poziomie stropu pomiedzy czescig budynku nalezaca do Gminy Migczyn a czescia budynku banku.

» Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed
mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku,

»  Szachty instalacyjne wydzielone na poszczegdlnych kondygnacjach $cianami oddzielenia ppoz. El 60.

»  Wyjscie na poddasze-dach (schody strychowe) o klasie odporno$ci ogniowej El 15,

8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych

wybuchem,

W obiektach objetych opracowaniem nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone

do zagrozonych wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan

sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie,

Jedno wyjécie ewakuacyjne bezposrednio na schody zewnetrzne w czesci istniejacej budynku oraz jedno wyjécie bezposrednio na

zewnatrz w czesci dobudowywanej.

Szerokos¢ istniejacych schoddw nie stanowi przestanki do uznania ich za zagrazajacych zyciu ludzi.

Klatka schodowa w istniejacej czesci o nastepujacych parametrach: szeroko$¢ biegu min. 1,53m, spocznik o wymiarach 1,64x1,60m

na poziomie +0.88 oraz 1,53x1,54m na poziomie +2,34. Zapewniono szerokos¢ biegu w $wietle balustrad min. 1,20m.

Klatka schodowa w czesci dobudowanej o nastepujacych parametrach: szerokos¢ biegu min. 1,50m, spocznik o wymiarach

1,53x1,60m na poziomie -1.31; 1,53x1,60m na poziomie +1,40 oraz 1,53x1,60m na poziomie +2.63. Zapewniono szerokos¢ biegu w

Swietle balustrad min. 1,20m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjmujac 0,6 m na 100 osdb mogacych przebywaé na danej kondygnacji budynku, nie

mniejsza niz 1,4 m/, przy czym zakladana liczba osdéb przebywajaca w obiekcie na kondygnacji pietra wynosi do 20. Przy

bezposrednim wyjéciu na zewnatrz obiektu przy ewentualnym stanie zagrozenia czas ewakuacji przebywajacych wewnatrz budynku

ludzi w bezpieczne miejsce bedzie stosunkowo krotki,

Wyjscia ewakuacyjne:

Dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego:

- dopuszczalna - 40,00 m dla ZL

- projektowana - do 17,00 m / spetnione sg warunki /

Diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu:

- dopuszczalna - 30,00 m dla ZLIII

- projektowana - do 29,90 m / spetnione sg warunki /

Drogi ewakuacyjne oznaczone majg by¢ tablicami trwale mocowanymi.

Wymogi drég ewakuacyjnych:

»  Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkéw techniczno — budowlanych dla drég ewakuacyjnych.

» Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcjq ratowniczg /zarzadzajacego obiektem/ oraz przedstawiona
wszystkim uzytkownikom obiektu.

— drogi ewakuacyjne oznaczone majg by¢ tablicami trwale mocowanymi do $cian,

szeroko$¢ drzwi min. 0.9m w $wietle (szeroko$¢ dostosowana do liczby oséb, przyjmujac 0.6m na 100 oséb).

Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — zaprojektowano,

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne podzielone na odcinki o dtugo$ci mniejszej niz 50 m,

Klatka schodowa o kl. odporno$ci pozarowej R60, szerokosci uzytkowej biegdw min. 1.20m, spocznikéw min. 1.50m oraz

wyjécia z klatki o szerokosci 1.20m - spetnia wymagania,

taczna szeroko$¢ uzytkowa biegdw i spocznikéw klatki schodowej, stanowigcej droge ewakuacyjng z | pietra, dostosowana do

liczby os6b mogacych przebywaé réwnoczesnie na ww. kondygnacjach, (przyjmujac co najmniej 0.6m szeroko$ci na kazde 100

0s6b) - (1.4 x 0.6 m) / 100 = 0.84m — warunek spetniony,

» Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich ponad 30 osdb (sala konferencyjna) zapewniono po
min. dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m.

»  Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkéw techniczno — budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementéw
wystroju wnetrz,

» Do wykonczenia wnetrz zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

vV Vyvyl

A\
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Wykoriczenie drég komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatami co najmniej trudno zapalnymi, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce,

Wyktadziny podtogowe i oktadziny $cian na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
spetniajace wymagania co najmniej trudno zapalnosci.

Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcjg, ratownicza /zarzadzajacego obiektem/ oraz przedstawiona
wszystkim uzytkownikom obiektu.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych i bezpieczenstwa wg aktualnych wymagan.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczefistwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719)

1.

N>R WD

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - wymagana
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkdw uzytecznosci publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi: 2) dla budynkow niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o rednicy 80
mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;
W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - wymagana, zaprojektowano instalacje z rur PE160 oraz 2 hydranty zewnetrzne
DN8O:
Hydranty - parametry podstawowe:
Hydrant zewnetrzny DN8O,
Minimalna wydajno$¢ na zaworze hydrantowym 10 I/s
Materiat korpusu zeliwo
od strony wschodniej zaprojektowano 2 hydrant zewnetrzne DN 80 w odlegtosci min. 5m od projektowanej strefy
pozarowe] /wydajno$¢ hydrantu DN80 powinna wynosi¢ 10dm3/s - przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym/.

State urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane,
Samoczynny system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany
Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany
Urzadzenia oddymiajace - nie sg wymagane,
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - nie jest wymagana
Aktywny system wykrywania gazu - nie jest wymagana

Obiekty nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z wymogami ochrony p. ppoz. :
»  Dla strefy ZL: wymagana jednostka masy $rodka gasniczego: piwnica (454,20 m2/100)*2kg=9,1kg przyjeto 10kg; parter
(448,40 m2/100)*2kg=9,0 kg przyjeto 10kg; pietro (450,70 m?/100)*2kg=9,0kg przyjeto 10kg

Gasnice proszkowe (6 kg) - 6 szt. (po dwie na kazdej kondygnacji)
v Gasnice proszkowe np. GP-9X ABC/E do gaszenia ciat statych, ciat ptynnych i gazow:

v" masa $rodka gasniczego - 6 kg,

v' wymiary zewnetrzne - h=588mm x @=185 mm,

v’ czas dziatania -15s,

v’ ci$nienie robocze - 15 bar,

v zakres temperatur stosowania - (-30°C/+60°C),

v" masa catkowita - 15 kg,

v" max. napiecie gaszonych urzadzen -245000V,

Gasnice w fatwo dostepnych migjscach i widocznych np. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Odlegto$¢ od miejsca
przebywania ludzi do najblizszej gadnicy max. 30 m z zapewnionym dostepem o szer. co najmniej 1,0 m.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

>

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejacy i
projektowany wymagajg zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni.

- jako droge pozarowg nalezy wykorzysta¢ istniejacg droge powiatowg na dziatce nr 1359 oraz utwardzenia na dziatce nr
215/8

- Iblizsza krawedz drogi pozarowej przebiega w odlegtosci od 5,00 m do 6,0 m od $ciany zewnetrznej budynku chronionego.
Droga szeroko$ci jezdni 4,00m /

- Droga pozarowa zapewnia przejazd wozom strazy pozarnej bez zawracania (oddzielny wjazd i wyjazd)
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- Istniejaca nawierzchnia spetia wymogi drég pozarowych (szeroko$ci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 50 kN na
08).

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zroédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

Zgodnie z §5 ust. 1.2) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejacy i
projektowany wymagajq zapewnienia wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dmd/s
tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm

- W najblizszym otoczeniu nie wystepujg hydranty.
- brak zapewnienia w stanie istniejacym, brak gminnej sieci wodociggowej,

- Zgodnie z o$wiadczeniem Gminy Migczyn z dnia 20.02.2023 r. wydajnosci studni zasilajacej w wode budynek objety
opracowaniem wynosi 23 dm3/s.

- Zaprojektowano 2 hydrant zewnetrzne DN 80 w odlegtosci min. 5m od projektowanej strefy pozarowej /wydajnosé
hydrantu DN80 powinna wynosi¢ 10dm3/s - przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne,
Budynek nr 1 usytuowany w odlegtosci:

Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy dziatki

Ok. 7135 m - 7,70 m od zachodniej granicy dziatki,

Ok. 15,19m - 16,65 m od potudniowej granicy dziatki

Ok. 3,12m - 3,53 m od pétnocnej granicy dziatki

Ok. 7,80 m - 7,86 m odbudynku administracyjnego UG na dziatce nr 215/7 - SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

Budynek nr 2 usytuowany odlegtosci:

Ok. 31,38 - 32,02 m od potudniowej granicy dziatki
Ok. 21,80 - 21,99 m od pétnocnej granicy dziatki

Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy dziatki.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -budowlanym;

Nie dotyczy

5.13.  Wytyczne realizacyjne.

1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu.

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na:

wykonywanie rob6t wysoko$ciowych, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 4,0 m,
wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1,20 m,

wykonywaniu robét na terenie obiektu w sasiedztwie drog i placéw o duzym natezeniu ruchu,

obiektow istniejgcych uzytkowanych ( poczta, bank)

wykonywanie robdt w poblizu przytacza i instalacji gazu

Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi byé sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1
i 1a Ustawy Prawo budowlane).

.Plan bioz” nalezy sporzadzic w oparciu o odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu ,Informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”.

2. Wytyczne do organizacji budowy.

1.

Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegétowym zapoznaniu sie z projektem budowlanym
i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.

Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Zaleca sie bezwzgledne wykonanie projektu wykonawczego na caly zakres zadania.

Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.
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Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.
Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.
Dokonywac odbioru rob6t zakoficzonych i zanikowych.
. Na kazdym etapie budowy zapewnic stateczno$¢ konstrukcji jako catoéci, jak tez stateczno$¢ poszczegdlnych elementow.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
W zwigzku z projektowana lokalizacjg budynkow przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy:
— ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
— sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy,
— uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.
4, Obstuga wykonawstwa.
1. Obstuga Inwestorska.
Zaleca sie sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac uprawnienia zawodowe.
2. Obstuga geodezyjna.
Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujacym:
v przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgcego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
v’ wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,
v wytyczenie fundamentéw budynku projektowanego,
v sprawowanie biezacego nadzoru,
v inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytaczy.
3. Obstuga geologiczna.
Zaleca sie prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmujacym:
- dokonanie odbioru wykop6w, nasypow.
5. Etapy realizacji zadania
Dopuszcza sie mozliwo$¢ etapowania zakresu robét w miare posiadanych srodkow finansowych inwestora.
Zaleca sie takie etapowanie, aby kazdy etap nie powodowat koniecznosci poniesienia dodatkowych naktadéw na zakonczenie
cato$ci zadania i nie utrudniat funkcjonowania obiektu.
5.14. Uwagi koncowe.
»  Zuwagi na ztozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robét przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.
»  Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢ poszczegdlnych elementow.
»  Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i bezpieczeristwa (B).
»  Wbudowywane materialy muszg posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
»  Chroni¢ obiekt przed dostepem osob postronnych (dzieci).
e Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

© N oo

o 2Zwrécié szczegélng uwage na wykonywanie robét w sasiedztwie istniejacej podziemnej instalacji gazu oraz w

pomieszczeniach przyleglych do pomieszczen w ktérych beda prowadzone roboty budowlane. Przy wykonywaniu robét

budowlanych zachowa¢ szczeqdlng ostrozno$é.

Projektant:
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ZALACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

INWESTOR: GMINA MIACZYN Miaczyn 107

22-455 Miaczyn

ZADANIE INWESTYCYJNE: ~ TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ

Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE CENTRUM KULTURY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- termomodernizacja budynku

- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury

- remont i przebudowa wewnetrznych instalacji ( wod. - kan., co, elektryczne, wentylacji )
- instalacja fotowoltaiczna )
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

UTWARDZENIA - remont ciggow pieszych, placéw postojowych, opasek

ADRES BUDOWY: Miaczyn 164 22-455 Miaczyn

DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: XIl - budynki administracji publicznej
SPIS ZALACZNIKOW:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Migczyn,
mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych

opinia geotechniczna

o$wiadczenie o wydajnosci studni z dnia 20.02.2023 r.

o$wiadczenie Inwestora o ilosci 0s6b z dnia 14.03.2023 .

WYKAZ UZGODNIEN:

- Inwestor - uzgodnienie na planszach projektu
- Rzeczoznawca ds. sanitarnych - uzgodnienie na planszach projektu
- Rzeczoznawca ds. ppoz. - uzgodnienie na planszach projektu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O:

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA MIACZYN Miaczyn 107
22-455 Migczyn

TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ
Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE CENTRUM KULTURY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewnetrznych instalacji ( wod. - kan., co, elektryczne, wentylacji )
- instalacja fotowoltaiczna .
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciagéw pieszych, placéw postojowych, opasek
ADRES BUDOWY: Miaczyn 164 22-455 Migczyn
DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: XII - budynki administracji publicznej
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA ADRES PROJEKTANTA DATA PODPIS
1 mar int ,a;ct';l Architektura, ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszow Lubelski 15.11.2022
2 Kangri. instalacje ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszow Lubelski 15.11.2022
j sanitarne
3 oqurint instalacje ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszow Lubelski 15.11.2022
gustaw Puchacz elektryczne
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z p6zn. zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z pdzn. zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t,j. Dz.U. z 2021 r poz. 272)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007r nr180
poz.1860)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. (tj. Dz.U. z 2003
nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (t,. Dz.U. z 2020 r poz. 1461)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012.1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).
2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:
—  roboty ogéinobudowlane,
—  utwardzenia
—  wykonanie zagospodarowania przylegtego terenu
—  montaz urzadzen i wyposazenia
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
—  zagospodarowanie placu budowy,
—  roboty ziemne,
—  roboty budowlano-montazowe, termomodernizacyjne
—  roboty instalacyjne
—  roboty wykoriczeniowe,
—  roboty brukarskie
—  maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
—  Budynek uzytecznosci publicznej — uzytkowany
—  Przytacza i sieci na dzialce
—  Utwardzenia terenu .
4, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujq elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
— Istniejace uzbrojenie podziemne (w tym gaz ) i napowietrzne
—  mozliwo$¢ wystapienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,
—  sasiedztwo drog i chodnikéw o duzym natezeniu ruchu,
czynny obiekt uzytecznosci publicznej
5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
—  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);
—  przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
—  upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigce go przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
—  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
—  pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
—  porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
—  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
—  zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia.

Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi @ matej.plwww.matej.pl



PROJEKT BUDOWLANY

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. ;
1. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZE_G()LNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

—  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

—  wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

—  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

—  odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarych i socjalnych,

—  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

—  zapewnienia wiasciwej wentylacji,

—  zapewnienia tacznosci telefonicznej,

—  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejcia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deskq,
kraweznikowa a porecza nalezy wypeti¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédfa
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
€) 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mnigjsza niz:
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a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku
korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601
w przypadku korzystania z natryskow,
c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a"i ,b”".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

—  positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

—  napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1
000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za
positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitamych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednocze$nie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac¢ przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

—  elektroenergetyczne,

—  gazowe,

—  telekomunikacyjne,

—  cieplownicze,

—  wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopdw w miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

—  roboty ziemne wykonywane sga w gruncie nawodnionym,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

—  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

—  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

—  gteboko$C¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

—  w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

—  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie
powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana,
Roboty budowlano — montazowe.
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementoéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
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Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majgq wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegto$¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:

—  przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie

budowlanym,
—  skladowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier 0sob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezen montazowych,
wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykoéw nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.W czasie montazu, w szczegélnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

—  krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

—  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustrada. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty wykornczeniowe.
Roboty wykofczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz systemowych rusztowan np.
,Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania
tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sig¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w
ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

—  gogle lub przytbice ochronne,

—  helmy ochronne,

—  rekawice wzmocnione skora,

—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

—  ostonigte w okresie zimowym.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwa ogoina organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przefozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Il. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Noohswnn T
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1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Il. Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. Zzastosowanie materiatow zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
Ml. Wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
IV. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba k|eru1apa pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
—  dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
—  dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
—  wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
—  okrelenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
—  wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
v zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
v' zapewni¢ likwidacie zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi rodkami.

oW

Opracowat:
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RZUT DACHU
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Remont pokrycia dachowego — wykonanie
papq termozgrzewalna wierzchniego krycia
5,2mm — 1 warstwa /nad czeéeig istnie

Instalacja fotowoltaiczna: 35

sztuk
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budynku/

paneli 0 mocy 455W kazdy

Istniejgca instalacja
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Istniejgca instalacja
odgromowa do remontu

PRZEWOD SPALINOWY
ZEWNETRZNEGO KOTEA
ZOWEGO — PROJEKTOWANY

(@]
T

rynna daghowa fi 125mm

+
+

rynna dachowa fi 125mm

KOMIN SPALINOWY
ZEWNETRZNY POZA
ZAKRESEM OPRAC OWANIA

B R? fi 100mm
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Istniejgcy maszt

/adaszenie systemowy

telekomunikacyjny — poza

wejscia 115x230cm

zakresem opracowania

acyjny — remont
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1. Remont pokrycia dachowego — montaz 1x papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm na catym budynku
2. Remont kominow i wytazu na dach

3. Montaz zadaszenia systemowego — wg. rzutu dachu

4. Montaz instalaci fotowoltaicznej na dachu budynku (35 sztuk paneli o mocy 455W kazdy)
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SPOLKA CYWILNA
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tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
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| CZESC ISTNIEJACA

7 PRZEKROJ A-A

CZESC PROJEKTOWANA Skala 1:100
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Wymiana istniejqcej warstwy podfogowej — Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm @ POSADZKA |STN‘EJACA ) .
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A SPOLKA CYWILNA
) 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
) o Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm mm m . m . tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
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Papa termozgrzewalna — istniejqca

Warstwy istniejqce

Pustka powietrzna

Granulat wdmuchiwany z wefny minerainej A=0.037W/K — 25.0cm
Strop zerafski

Tynk cementowo—wapienny

Gfadz gipsowa

@

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm

1x Papa termozgrzewalna podkigdowa— 5.2mm

Deskowanie pefne — 3.0cm

Izolacja paroprzepuszczalna

Krokwie drewniane 8x18cm —18.0cm

lzolacja termiczna z wefny mineralnej A=0.032W/K - 20.0cm
Folio PE

Ruszt metalowy do pfyt g—k — 6.0cm

Ptyta g—kf EI30 - 1.25cm
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Wymiana istniejqcej warstwy podfogowej —
Istniejgce warstwy nastropowe —
Istniejqcy strop —

Tynk cementowo—wapienny —

(2)POSADZKA ISTNIEJAC A

Gres na zaprawie Klejowej
Istniejgce warstwy podfogi na gruncie

COKOr

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z wtdkna szklanego — 3.0mm
Izolacja termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK — 14.0cm
Sciana fundmanetowa — istniejaca

Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

&

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa /folia w pfynie/
Ptyta Zzelbetowa spocznikowa — 12.0cm
Tynk gipsowy — 1.5cm

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

Posadzka cementowa zbrojona — 9.0cm

Izolacjo termiczna — styropion XPS A=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkfad betonowy — istniejqca

Piasek zageszczony - istniejqcy

Pg2

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

Posadzka - jastrych cementowy — 8.0cm

Izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Izolacjo termiczna — styropion XPS A=0.032W/mK - 10.0cm
Podkfqd betonowy C12/15 — 10.0cm

Piasek zageszczony mechanicznie 1s>=0.98 — 20.0cm

Sf2

Folia budowlana PE — ponizej terenu — 0.3mm

1xdyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow—30cm nad teren — 0.2cm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatkg z widkna szklanego — 0.5cm

Izolacja termiczna — styropian fundament XPS A=0,032W/mK — 14.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw - 0.2cm

ciana z bloczkdw betonowych B20 - 24.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm

Folia kubetkowa -

Tynk cienkowarstiowy silikonowy: — 2.0mm

Zapraya klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 5.0mm
Izolacjo termiczno - styropion EPS70  A=0.032W/K — 16.0cm
Sciona z zewnetrzna nosno — istniejqca

Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

2

Tynk cienkowarstwowy silikonowy — 2.0mm

Zaoprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z witdkna szklanego — 5.0mm
lzolacja termiczna — styropian EPS70  A=0.032W/K — 16.0cm
Sciana z bloczkéw z betonu komodrkowego klasy "600” — 24.0cm
Tynk cementowo—wapienny — 1.5cm

Sciana fundamentowa - istniejgca
Tynk cementowo—wapienny — istniejqcy

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm /warstwa projektowana/
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CZESC ISTNIEJACA

v

CZESC PROJEKTOWANA

|
Inste\oéje fotowoltaiczna: 35

Wymiana istniejqcej warstwy podfogowej —
Istniejqce warstwy nastropowe —
Istniejgcy strop —

Tynk cementowo—wapienny —

PglJPOSADZKA ISTNIEJAC A

Gres na zaprawie klejowej
Istniejqce warstwy podfogi na gruncie

)

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

Posadzka cementowa zbrojona — 9.0cm

Izolocja termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacjo przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkfad betonowy — istniejgca

Piasek zageszczony — istniejgcy

PRZEKROJ C-C

Skala

E.

E.

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

Zaoprawa klejowa zbrojona siatkq z witkna szklanego — 3.0mm
Izolacja termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK — 14.0cm
Sciana fundmanetowa — istnie jaca

Tynk cementowo—wapienny — istniejqcy

Sciana fundamentowa - istniejgca
Tynk cementowo—wapienny - istniejgcy

Tynk cienkowarstwowy silikonowy — 2.0mm

Zaoprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z witdkna szklanego — 5.0mm
lzolacja termiczna — styropian EPS70 A=0.032W/K — 16.0cm
Sciana z zewngtrzna nosna — istniejqca

Tynk cementowo—wapienny — istniejqcy

D

Papa termozgrzewalna — istniejqca
Warstwy istniejqce
Pustka powietrzna

Strop zerafski
Tynk cementowo—wapienny
Gfadz gipsowa

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm /warstwa projektowana/

Granulat wdmuchiwany z wefny mineralnej A=0.037W/K — 25.0cm

/
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CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA
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Wymiana istniejgcej warstwy podfogowej —

Istniejgce warstwy nastropowe —
Istniejqcy strop —
Tynk cementowo—wapienny —

(P POSADZKA ISTNIEJAC A

Gres na zaprawie Klejowej
Istniejgce warstwy podfogi na gruncie

g)

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

&

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm

lzolacja przeciwwilgociowa /folia w pfynie/
Ptyto zelbetowa spocznikowa — 12.0cm
Tynk gipsowy — 1.5cm

Posadzka cementowa zbrojona — 9.0cm

lzolacjo termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK - 10.0cm

Izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0.5mm — 1.0mm

Podkfad betonowy — istniejqca
Piasek zageszczony - istniejqcy

Gres na zaprawie klejowej — 2.0cm
Posadzka - jastrych cementowy — 8.0cm
Izolacjo przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0.5mm — 1.0mm|Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 5.0mm
Izolocjo termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK - 10.0cm |lzolacjo termiczno — styropian EPS70  A=0.032W/K — 16.0cm
Podkfqd betonowy C12/15 — 10.0cm
Piasek zageszczony mechanicznie 1s>=0.98 — 20.0cm

R

(S11) COKOL

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z wtdkna szklanego — 3.0mm
Izolacjo termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK — 14.0cm

Sciona fundmanetows — istniejoca
Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

Tynk cienkowarstwowy silikonowy — 2.0mm

Sciona z zewnetrzna nosno — istniejqca
Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

Tynk cienkowarstwowy silikonowy — 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 5.0mm
Izolacjo termiczna — styropian EPS70 A\=0.032W/K - 16.0cm

Sciona z bloczkéw z betonu kombdrkowego klasy "600" — 24.0cm
Tynk cementowo—wapienny — 1.5cm

Folia budowlana PE — ponizej terenu — 0.3mm

Ixdyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow—30cm nad teren — 0.2cm
Zaoprawa klejowa zbrojowa siotkg z wibkna szklanego — 0.5cm

Izolacjo termiczna — styropian fundament XPS A\=0,032W/mK — 14.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow — 0.2cm

Sciana z bloczkéw betonowych B20 — 24.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm
Folia kubetkowa —

o

Warstwy istniejqce
Pustka powietrzna

Strop Zerafiski

GfadZ gipsowa

®

Folio PE
Ruszt metalowy do piyt

Izolacja $cian

cokotu

Sciana fundamentowa - istniejgco
Tynk cementowo—wapienny — istniejqcy

PRZEKROJ D-D

Skala

Tynk cementowo—wapienny

g-k — 6.0cm

Ptyta g—kf EI30 - 1.25cm

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm
1x Papa termozgrzewalna podkigdowa— 5.2mm
Deskowanie pefne — 3.0cm
Izolacja paroprzepuszczalna
Krokwie drewniane 8x18cm —18.0cm
lzolacja termiczna z wefny mineralnej A=0.032W/K - 20.0cm

1:

100

Granulat wdmuchiwany z wefny mineralnej A=0.037W/K - 25.0cm

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejqca
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Wymiana istniejqcej warstwy podfogowej —
Istniejgce warstwy nastropowe —

Istniejgcy strop —

Tynk cementowo—wapienny —

(BsPOSADZKA ISTNEJAC A

Gres na zaprawie klejowe]

Fundamenty istniejgce poza
zakresem opracowania

COKOt

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z wtdkna szklanego — 3.0mm
Izolacjo termiczna — styropian XPS A=0.032W/mK — 14.0cm
Sciona fundmanetows — istniejoca

Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

Istniejqce warstwy podfogi na gruncie

Sciana fundamentowa - istniejgca
Tynk cementowo—wapienny — istniejqcy

Tynk cienkowarstwowy silikonowy — 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 5.0mm
Izolacjo termiczna — styropian EPS70 A\=0.032W/K - 16.0cm

Sciona z zewnetrzna nosno — istniejqca
Tynk cementowo—wapienny — istniejgcy

o

Papa termozgrzewalna - istniejqca

Warstwy istniejqce

Pustka powietrzna

Granulat wdmuchiwany z wefny mineralnej A=0.037W/K - 25.0cm
Strop Zerafiski

Tynk cementowo—wapienny

GfadZ gipsowa

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — 5.2mm /warstwa projektowana/

PRZEKROJ E-E

Skala 1:100
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ELEWACJE

Skala 1:150
ilnilnalan
.08 ﬁ.OB
|
ZESTAWIENIE MATERIArOW
| KOLORYSTYKI
MIEJSCE MATERIAL KOLORYSTYKA
ELEWAC JA TYNK SILIKATOWY ODCIENIE KOLORU BIALEGO

SCIANA ZEWNETRZNA
KOLOR GLOWNY

STYROPIAN EPS gr.16cm
=<0.032 W/mK

ELEWAC JA
SCIANA ZEWNETRZNA
PASY MIEDZYOKIENNE

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.16cm
=<0.032 W/mK

ODCIENIE KOLORU
BIALEGO

PASY MIEDZYKONDYGNAC YJINE

ODDZIELAJACE STREFY

POZAROWE - WYS. 0,80m

TYNK SILIKATOWY
WEENA MINERALNA gr.16cm
=<0.032 W/mK

ODCIENIE KOLORU
BIALEGO

ELEWAC JA
SCIANA COKOrOWA

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN EPS gr.14cm
=<0.032 W/mK

CIEMNY GRAFIT

RURY SPUSTOWE

SYSTEMOWE STALOWE

ODCIENIE CIEMNEGO
GRAFITU

POKRYCIE DACHOWE
OBROBKI BLACHARSKIE

PAPA TERMOZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA

CIEMNY GRAFIT

KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJI NALEZY
UZGODNIC KOLORY ELEWACJ DANEGO PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
PODLEGA WCZESNIEJSZEMU UZGODNIENIU 7 INWESTOREM.
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AKSONOMETRIA

Skala 1:200
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wWOIT GMINY MIACZLY D
Migezyn 107 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Muigezyn Gminy Migczyn

GP.6727.2.35.2022 zdnia 17 sierpnia 2022r.

UCHWALA NR VI1I/48/2003
RADY GMINY MIACZYN
z dnia 28 listopada 2003 .
w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gin iny Migezyn

( Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego Nr 15 poz. 471 z dnia 11 lutego 2004r.)

przestrzennego gminy Migczyn stwierdza si¢, ze dzialka o numerze

éci Migczyn gm. Migczyn lezy w strefie A - aktywizacji gospodarczej

o dominujacej funkcji obstugi ludnosci i rolnictwa oraz produkcyjnej. Przedmiotowa dziatka polozona jest na terenie
oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Migczyn jako tereny UP, UC — skoncentrowane ustugi
publiczne i komercyjne w tym: UL — uslugi lacznoécei (poczta), UC — ustugi komercyjne ( bank).

Zgodnie z planem zagospodarowania
ewidencyjnym 215/8 polozona w miejscowo

Tereny uslug publicznych i komercyjnych:

1. Tereny istniejgce
1) Zachowuje sig istniejace obiekty ustug publicznych i komercyjnych wolnostojgce na dziatkach

wydzielonych i nie wydzielonych oraz ustugi wbudowane.
2) Przewiduje sig zgodnie z potrzebami modernizacje obiekt6w: remonty, przebudowg i rozbudowg.
W obiektach modernizowanych nalezy:
a) nie przekracza¢ wysokosci 3 kondygnacji, w tym ostatnia w poddaszu uzytkowym;
b) realizowaé dach o nachyleniu polaci 25° o pokryciu materialami posiadaj gcymi atest;
¢) stworzyé w miar¢ mozliwosci warunki uwzgledniajace potrzeby 0séb niepelnosprawnych.
3) Wymaga si¢ dbalosci o forme architektoniczng obiektéw oraz estetyke zagospodarowania otoczenia.
4) Dopuszcza si¢ zmiang funkcji obiektu, a takze wzbogacania podstawowej funkcji o funkcje uzupelniajace,
w tym mieszkaniowg o ile nie naruszy podstawowej funkcji obiektu i terenu.
2. Zasady realizacji nowej zabudowy, dla ktérej ustala si¢ co nastepuje:
1) Wielko$¢ dzialki uzalezniona od funkcji obiektu, ustalona kazdorazowo zgodnie z potrzebami w oparciu

o projekt zagospodarowania terenu.
2) W zaleznosci od funkeji obiektu powierzchnia biologicznie czynna nie moze byé mniejsza niz 30%

powierzchni dzialki brutto.
3) Nalezy prawidlowo ksztaltowaé przestrzen publiczng w otoczeniu obiektéw uslugowych, parkingi, place,
zielen urzadzona..
4) Wysoko$¢ budynku nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji przy:
a) bryle horyzontalnej budynku;
b) nachyleniu polaci dachu 35° —40°;
¢) zastosowaniu materiatow do pokrycia dachu posiadajacych atest.

5) Wyjatek od pkt. 4 stanowig obiekty sakralne.
6) Dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach lokalizacji obiektéw budowlanych przy granicy dzialki

z zachowaniem okre$lonych w warunkach technicznych wymogoéw przeciwpozarowych.

7) Ucigzliwoé¢ uslug nie moze przekraczaé granic dzialki. Wyklucza sig lokalizacjg obiektéw mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

8) Nalezy dbaé o estetykg otoczenia budynku oraz jego formg architektoniczng w miarg mozliwosci

nawigzujgca do budownictwa tradycyjnego.
9) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami szczeg6lnymi (ustawa prawo

budowlane) z uwzglednieniem potrzeb os6b niepetnosprawnych.
10) Dopuszcza sig realizacjg obiektéw i urzgdzen zwiazanych z infrastrukturg techniczng, w tym lokalizacje

sieci transformatorowych SN/nn itp.
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Zaopatrzenie w cieplo:

1. Zaopatrzenie w cieplo bazowa¢ bgdzie na lokalnych i indywidualnych Zrédlach ciepla. Zaleca sig stosowanie paliw
nisko - emisyjnych (gaz ziemny po realizacji sieci, gaz propan — butan, energia clektryczna, oleje grzewcze, stoma
itp.).

Gospodarka $ciekami.

I. Realizacja przydomowych oczyszezalni $ciekéw w zespolach (4-12 gospodarstw domowych) w oparciu
0 projekt zagospodarowania terenu , na pozostalych obszarach realizacja szczelnych zbiornikéw do gromadzenia
Scickéw. Wprowadza si¢ zakaz odprowadzania badZz wylewania Sciekoéw nieoczyszczonych do ciekéw wodnych

urzgdzei melioracyjnych i do gruntu.

Gospodarka odpadami stalymi.
1. Utrzymuje sig istniejacy system gromadzenia odpadow w kontenerach i pojemnikach.

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:

a) zasilanie obszaru gminy w energig elektryczng poprzez napowietrzny i kablowy system sieci Sredniego
napigcia oraz stacji transformatorowej SN/nn,

b) utrzymanie przebiegu istniejgcych linii $redniego i niskiego napigcia z mozliwoscig dobudowy,
modernizacji i konserwacji,

¢) na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej badz terenach o szczegblnych wartosciach przyrodniczych lub
kulturowych nowe sieci budowane bgdg wg aktualnie obowigzujacych technicznych standardéw,

d) w terenach zainwestowanych i przewidzianych pod zabudowg przewiduje sie miejsca pod stacje transformatorowe,
a w pasach drogowych wraz z inng infrastruktura techniczng sieci elektroenergetyczne niezbgdne do zasilania
nowych odbiorcéw,

e) dla zapewnienia bezpieczeistwa oraz wlasciwej eksploatacii linii napowietrznych strefy  bezpieczeiistwa dla
obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi:
od linii o napigciu 110 kV — 17,5m od ich osi (pas 35,0m)
od linii o napigciu 15 kV - 7,5m od ich osi (pas 15,0m)
od linii o napigciunn -2,5 od ich osi (pas 5,0 m)

Ustalenia w zakresie komunikacji:

Dla drég powiatowych KP

1) klasy technicznej ,,G* - drogi gléwnej, ustala si¢ szeroko§¢ w liniach rozgraniczajacych min. 25,0m, w przekroju
ulicznym i drogowym, szeroko§¢ jezdni 6,0+7,0m., w terenach zabudowanych jedno- lub dwustronne chodniki
oddzielone od jezdni pasem zieleni lub usytuowane poza rowem odwadniajacym.

a) linie zabudowy liczone od krawedzi jezdni dla budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
przeznaczonych na staly pobyt ludzi
— jednokondygnacyjnych - 30,0m.
— wielokondygnacyjnych - 40,m.
b) innych obiektéw budowlanych
—w terenie zabudowy - 8,0m.
—  poza terenem zabudowy —20,0m.

2. Dla dr6g publicznych dopuszcza sig:

— lokalizacje obiektéw budowlanych w tym budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w odleglo$ciach mniejszych niz wymienione wyzej lecz nie mniejszej niz w przepisach ustawy o drogach
publicznych, w nawigzaniu do istniejacych w dobrym stanie technicznym budynkéw w uzgodnieniu z wlasciwym
zarzadca drogi.

—  mozliwo$é odstgpienia od ustawowych parametréw okreslonych dla danej klasy drogi w uzgodnieniu z wia$ciwym
zarzadeq drogi — w uzasadnionych przypadkach takich jak: warunki przyrodnicze, ochrony konserwatorskiej débr
kultury, warunkéw istniejgcego trwalego zainwestowania, bezpieczeiistwa ruchu itp., sytuowanie ogrodzei winno
byé w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic przy zachowaniu warunkéw widocznosci
i bezpieczenstwa ruchu. 2 up. Wojta Gminy

o Jarostaw Ston

....................... i;';;\i‘%q{{fip(.:.,\.s.\aoJ:m.........

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawic
art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O oplacie




Jednostka ewidencyjna: 062006_2 Migczyn

Obreb: 0011 Migczyn
dziatka nr 215/8

gm. Migczyn

pow. Zamojski

woyj. lubelskie

L.ks. Rob. 417/ 2022
GKN. 6640.3488.2022

Selecje mapy:

8.140.16.09.3.3
8.140.16.09.3.4

tel. 846271858

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
"MAPA" Karol Jusciriski
ul. Solna 7, 22-400 Zamos¢
NIP 822-234-83-23

Uklad wspdirzednych: PL-2000
Ullad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Sporzgdzona na podstawie mapy syt-wys w skali 1:500. Uzupelniona pomiarem w terenie przez
firme PW.,,MAPA" Karol JuSciriski w ZamoSciu. Plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie
opracowania niniejszej mapy zostal uchwalony. Mape wykonano bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi. Analize granic przeprowadzono jedynie dla dzialek przedmiotowych.

Granice dzialki 215/8 zaznaczone kolorem niebieskim nie spelniajg standardow okreslonych w
Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 1. w sprawie standardéw technicznych
wykomywania geodezyinych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z § 31 powyiszego Rozporzqdzenia przewidije sie usyluowanie :
1) budynlcéw w odleglo$ci wigkszej niz 4 m;
2) innych obiektow budowlanych w odleglo$ci wigkszej niz 3m,
od granicy dzialki ewidencyjnej.

Nie wykiucza sig istnienia w terenie urzqdzer podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie do
celow projektowych, kiore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Legenda:

~O— pigpraekraczaho finig zabudowy -
i

Aktalna na dzienr 24.11.2022 1.
GEODETA UPRAWNIONY

oo - . o . numgr uprdw

— — — linia rozgraniczajgea (min. 25 m w praekroju ulicznym i drogowym)
&m od krawgdzi jezchi dia innych obiektéw budowlonych /
nigpr zekraczang linia zobudowy = 30m od krawedz! jezoni dia budynkdw jednokondygnacy nych
nigpr zekraczaina linio zobudowy ~ 40m od krowedzi jezehi dio budynkdw wiglckondygnacynych

mgr inz. Kgfo

MR — zobudowa wiejsko z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zobudowe migszkariowg, siedliskowq 1 jedneradzinng

UP - lereny zabudowy vstug publicznych
UC - tereny zobudomy ushug komercyjnych
KP - tereny drdg powistowych

—7— — przehoczenie

214

o$wiadczenia,

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozyly wnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnodei kamej za zlozenie falszywego

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKN.6640.3488.2022

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie

Starostwo Powiatowe w Zamosciu
ul. Przemyslowa 4, 22-400 Zamos¢

Wykonawea prac geodezyjnych

P.W. MAPA Karol Juscinski

Nr i data przyjgcia operatu geodezyjnego do
zasobu

P o620 2022, 266¥
z dp. 1312 2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Br
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GEOPROBLEM

SPOLKA CYWILNA

JAN GRZESIK, HENRYKA LUTEREK
22-400 Zamos¢, ul. Lwowska 28/33

tel/fax. (084) 638-55-68 tel kom. 0602-893-893 e-mail: geoproblemzamosc(@o2.pl

REGON 006058740

NIP 922-000-02-77

~ DOKUMENTACJA
BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
I OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgce budowy masztu flagowego

Opracowali

Dokurﬁt}mator

mgr inz, ']4?1 Grzesil
upt. geolo% ar 070940

\A

mgr inz, AENRYKA LUTEREK

upr. geolog nr 11-0483

w Migezynie

Wrzesien 2022

Firma
GEOPROBLEM
fan Grzesik, Heneyka Luterek s.c.
22400 Zamosé, ul. Ewowska 28/33
Felffay 84638 33 68, Kom. 6102 893 §93

NP 922-000-02-77

v" Opinie, dokumentacje geotechniczne i dokumentacje geologiczno-
inzynierskie dla wszystkich rodzajéw budownictwa i drogownictwa

v Nadzory geotechniczne i odbiory wykopow

v Odbiory podsypek i zasypek

v" Okreslanie glgbokosci i sposobu posadowienia fundamentow

v" Wykonywanie mikropali w tym rdwniez ponizej zwierciadia wod
gruntowych

GEOLOGIA ZLOZ

v" Dokumentacje geologiczne 216z kopalin

v" Projekty zagospodarowania z167 surowcdw mineralnych

v" Plany ruchu zaktadéw gériczych

v Operaly ewidencyjne zasobow z16z

WYKONUJEMY USLUGI W ZAKRESIE

GEOLOGIA INZYNIERSKA

HYDROGEOLOGIA

v Dokumentacje hydrogeologiczne ujg¢ wod podziemnych i
inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne

v Dokumentacje hydrogeologiczne dla okreslenia zasiggu stref ochronnych
uje¢ wod podziemnych

v Ustalanie przyczyn podtapiania terendw i obiektow

v Instalowanie piezometrow

v Wykonywanie odwiertéw odwodnieniowych w tym w obsypce piaskowej

v

Wykonywanie plytkich odwiertéw studziennych pod montaz pomp i
abisynek

OCHRONA SRODOWISKA

AN

Sporzadzanie ocen oddzialywania na srodowisko
Projektowanie, sprzedaz i montaz francuskich
przydomowych oczyszczalni $ciekdw

Badanie szczelnosei zbiomikow na $cieki
Przepompowywanie studni wierconych i piezometrow
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawea, cel opracowania,

Dokumentacijg nlmejszq opracowano na zlecenie Projektanta obiektu.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej podioza i stosunkéw wodnych okreslenie
parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw gruntowych podloza.

Przewiduje si¢ budowg masztu flagowego. Sposéb i glebokoéé posadowienia dostosowane beda do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych, |

Zakres prac i badan okreslit Projektant zadania.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Szczegdlowy Mape Geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Grabowiec
2. Hydrogeologiczng Mapg Polski w skali 1: 50 000 arkusz Grabowiec
3. Opracowania geotechniczne z przeszlosci
4. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietma 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463. . '

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie
geotechniczne wedlug Eurokodu 77 (ITB Warszawa 2011),

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyine.

Miegjsca badant wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 250
opracowanej na mapy do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra dla przejrzystodei opracowania
powigkszono dwukrotnie.

Mape do celéw projektowych zatozyt K. Juscinski w czerwcu 2022r. Wysokosciowym poziomem
odniesienia jest PL-EVRF2007-NH.

Rzgdna terenu przy wyrobisku wyinterpolowano z mapy.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano;
- odwiert do glgbokosei 3,0m ppt
- sonde dynamiczng (DPL) ,
- szczegOtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw.

‘Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w sierpniu 2022r pod stalym dozorém geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykohano:
- tekst z podsumowaniem
- zalaczniki graficzne dotaczone do opracowania

Dokumentacje sporzadzono w S egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz.
pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.
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G: PN-EN 1997-2. Czgé¢ parametrow dla lesséw prayjeto za archiwalnymi badaniami
laboratoryjnymi. Pozostale parametry geotechniczne przyjeto z tabel i wykreséw zamieszezonych w
normie PN-81/B-0302 traktujac je jako dogwiadczenie poréwnywalne,

Grunty warstw IIi1II zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” tj. ,,Inne grunty spoiste
nieskonsolidowane”, zas warstwy IV do grupy konsolidacyjnej ,,B” tj. ,,Grunty morenowe
nieskonsolidowane i inne grunty spoiste skonsolidowane”.

Pod nasypami o migzszosci 1,3m stwierdzono: :
warstwa I - to malo wilgotne piaski drobne z przewarstwieniami pytdw piaszczystych, $rednio
zageszezone o 1D>0,55. Podscielajg nasyﬁ pakietem o migzszodci 0,3m.
warstwa I - obejmuje malo wilgotne pyly piaszczyste, twardoplastyczne o I1,=0,20. Stwierdzono je
na glebokodei 1,6-1,9m ppt.
warstwa I - wlaezono do niej mato wilgotne pyly, twardoplastyczne o IL=0,10, Wystepujg w
przelocie 1,9-2,6m ppt. '
warstwa IV - obgjmuje mato wilgotne rumosze i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami
margla), twardoplastyczne o [L<0,10. Zalegajg od glebokosei 2,8m ppt.

Model obliczeniowy podioza gruntowego pokazano na zat. 3, kt6rego uzupetnieniem jest przekrdj
geotechniczny (zal. 4).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podiozu sg $rednio trudne przy posadowieniu

fundamentéw w lessach gliniastych i korzystne przy ich posadowieniu w lessach piaszezystych,

2. Podloze jest nicjednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.

3. Pod nasypami o miazszosci 1,3m stwierdzono:

- piaski drobne z przewarstwieniami pyléw piaszczystych ID>0,55 /w-wa I/

- pyly piaszezyste o 1L=0,20 /w-wa II/

- pyly 0 IL=0,10 /w-wa 11V

- rumosze i zwielrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla o 11.<0,10 /w-wa IV/.

4. Stwierdzone w podtozu lessy gliniaste to grunty mato spoiste wrazliwe na dzialanie wody.

Pod wplywem wod plynacych ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone

grunty tego typu pod wplywem drgan wykazuja ceche »pseudotiksotropii” tj. uplynniajq sig, tracac

swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne,

Niektére partie mato wilgotnych lesséw moga mieé strukturg nietrwalq i zawilgocone moga osiadaé

zapadowo.

5. Wody gruntowej do glgbokosei 3,0m ppt nie stwierdzono. Wody gruntowe w rejonie badan

zwiazane sg ze spekanymi osadami kredowymi i wedlug mapy hydrogeologiczne] nalezy sie ich

spodziewac na glebokosci okoto 8,0m ppt, co znajduje potwierdzenie w danych z opracowan

archiwalnych,

Wody opadowe i roztopowe migrujace przez nasypy moga zawilgaca¢ i uplastycznia¢ pewne partie

lesséw,

6. Sposob i gtebokosé posadowienia winny byé dostosowane do stwierdzonych warunkow

gruntowych. _

Z uwagi na rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy je wyjatkowo starannie chroni¢ przed

zawilgoceniem zaréwno w czasie prac ziemnych, jak i w okresie eksploatacji obiektu.

W tym celu nalezy:

- prace ziemne prowadzié w okresach suchych

- grunty odslonigte chroni¢ przed kontaktem z wodami atmosferycznymi i technologicznymi

- Zamoczone partie gruntow znajdujace si¢ w strefie oddziatywania fundamentéw ustunaé z
podioza

- zabezpieczy¢ powierzchnie przed przenikaniem wod opadowych i roztopowych

- odbior wykopéw w przypadku watpliwosci co do rodzaju i stanu gruntu.
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GEOPROBLEM

ORJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN -8 6/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE
0 nasyp
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H - grunt prochniczy
Nm namul
T torf
GRUNTY MINERALNE
RODZIME
(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina _
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7, awir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospétka
Pog pospétka gliniasta
Pr  piasek gruby
piasek $rednd
piasek drobny
piasek pylasty -
piasek gliniasty
pyl piaszezysty
pyt
glina piaszezysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwigzia
- glina zwigzla
Gllz glina pylasta zwigzla
Jp it piaszezysty
J it
JII il pylasty.
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skala migkka
STANY GUNTOW SPOISTYCH
mpl — migkkoplastyczny
pl - plastyczny :
tpl - twardoplastyczny
paw - pélzwarty

- )/7

0

INNE GRUNTY NIETYPOWE

- NIEOBJETE NORMA

kr kreda

gy gytia

ch wegiel bmnamy

ck - wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Gb gleba

ZNAKI DODATKOWE,

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+  domieszki '

/f  przewarstwienia

na pogtaniczu -

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju grantéw erganicznych
petrografii

numer wiercenia

4

152,7 rzgdna wiercenia

OPROBOWANIE, WIERCENIA

B probka o naturalnej strukturze (NNS)

@ probka o naturalnej wilgotnosei (NW)
OZNACZENIE WODY W

- WIERCENIU
V¥ wyinterpretowany max poziom wody
. {piezometryczny)

A\ 4 piezometryczny pozmm wody (PPW) ustalony

____ wczasie wiercenia i rzedna
V' nawiercony poziom wody gruntowej 1 rzedna

grunt mokry
grunt nawodniony

s

saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
[ SONDOWAN -
sonda cylindryczna (SPT)
sonda dynamiczna (DPL)
OZNACZENIE STANU GRUNTU .
ID=0.50 stopien zageszczenia
IL.=0.20 stopien plastycznodei
INNE_OZNACZENIA
IX numer warstwy geotechnicznej
STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
blzn - bardzo luzny :

lzn - luZny
szg - §rednio zagqszczony
Zg - ZagesZezony

/. atgcznik nr 2
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL) Zatyerik nr 5

GEOPROBLEM ;
‘Migezyn - budowa masztu flagowego

PI‘Z)’ olw. Nr 1 | Dﬂt'c'lf_ | Opracowali:  mgrinz I. Grzesik
'Rzedna: 223,6 08.2022 |
T T I 1

mgr inz H. Luterek

Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (N10)
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Migczyn dnia 20.02.2023 r.
Gmina Migezyn

Migeczyn 107
22-455 Miaczyn

Oswiadczenie

Gmina Migczyn o$wiadcza, ze studnia kt6ra zaopatruje budynek administracyjny

ktérego whascicielem jest Gmina Migczyn na dzialce nr 215/8 posiada wydajnosé 23dm®/s.

(OGN TN

mgr ,n,’-.’_j.'.t:sgfm% Borowshi



Miaczyn; 14.03.2023 r.
Gmina Miaczyn
Migczyn 107

22-455 Miaczyn

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze w budynku nalezgcym do Gminy Migczyn na dzialce
nr 215/8 w Sali Kolumnowej na parterze budynku bedzie przebywac nie wigce]

niz 50 osob.

czytelny podpis Wnioskodawcy, pieczec



