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1. KONCEPCJIA OGOLNA

i Py

Instalacje fotowoltaiczng planuje sie posadowic na gruncie na dziatce nr 512/6, w kierunku
potudniowym, pod katem 30 stopni, uktad paneli 2 w pionie.

Planowany sposdb rozmieszenia paneli fotowoltaicznych:




Planowany sposob rozmieszczenia rozdzielni AC i DC oraz falownika: Rozdzielnie AC i DC, magazyn
energii oraz falownik bedzie umiejscowiony na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, tylko
przytgcze AC bedzie wchodzito do budynku, do najblizszego punktu przytaczenia mocy, wskazanego
przez inwestora.

Opis planowanych tras kablowych AC i DC.
a} Trasy kablowe DC.

Trasy kablowe DC beda przebiega¢ po konstrukcji wsporczej metalowej oraz ziemia do najblizszego
budynku oczyszczalni, do rozdzielni DC. Planuje sie zastosowanie przewodu solarnego 6mm2 w
podwaojnej izolacji, w osfonie rury AROT 50mm. Dtugosc przytacza do 50 mb.

b) Trasy kablowe AC oraz podtgczenie gtéwne kabla AC

Trasa kablowa AC bedzie prowadzona kablem 5x16mm2 od rozdzielni AC przy falowniku do rozdzielni
AC gtéwnej budynku.

Na przytaczu gtéwnym AC zostanie zatozone po jednym przektadniku pradowym na faze, do
rozwigzania ,straznika mocy”.

2. OPIS TECHNICZNY OGOLNY

a) Zastosowane panele fotowoltaiczne

Do budowy mikro instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych o
mocy jednostkowej, nominalnej 450Wp. Przedmiotowe panele fotowoltaiczne posiadaja wszystkie
niezbedne certyfikaty wymagane przy obrocie handlowym oraz zastosowaniu w instalacjach
fotowoltaicznych na terenie Unii Europejskiej, w tym certyfikat CE i TUV.

llos¢ paneli w tej instalacji to 62 sztuki, co daje moc nominalng réwnga 27 900Wp.

Podstawowe minimalne dane techniczne przedmiotowych paneli, wynikajace z karty katalogowej to:
- Napiecie w punkcie MPPT: 41,00 V

- Napiecie jatowe: 49,80V

- Prad w punkcie MPPT: 10,98 A

- Prad zwarciowy: 11,55 A

Panele fotowoltaiczne potgczone sg w 2 stringi.

b) Zastosowany falownik
Do budowy mikro instalacji fotowoltaicznej przewidziano do zastosowania system falownika
sieciowego-hybrydowego. Falownik posiada wszystkie niezbedne do obrotu handlowego oraz



podtaczenia sig i synchronizacji z siecig energetycznag w Polsce certyfikaty: CE, VDE, EN61000,
EN50438.

Aplikacje falownika wykona sie wedtug zalecer producenta oraz stosownych dokumentéw
technicznych, m.in. DTR.

Minimalne wymagania techniczne dotyczace falownika:
- Znamionowa moc wyjsciowa, min 30 000W

- 3- fazowy

- Minimalna sprawnos¢ europejska 97%

- 4 trackery solarne

- Falownik typu on-grid

- Minimalny prad roboczy 26A

- Zakres napiecia roboczego 200-1000V

c) Zastosowane przewody DC
Zastosowane przewody DC sg wazne z punktu ochrony p.poz. W przedmiotowej mikro instalacji
fotowoltaicznej zastosowano przewody DC o przekroju 6mm2, o podwdjnej izolacji odpornej na UV.

Dobor przekroju kabla DC:

Dane instalacji Wyniki obliczer
Rodzaj instalacji i\DC v Natezenie pradu _ A
Napiecie ‘L 520 vy Strata mocy _ W
Rodzaj materialu kabla Miedz v Strata mocy Yo
Przekrdj przewodu 6 v | mm2 Uwagi
Diugos¢ przewodu } 30 v im

e
Moc falownika 6 v kw

Uwaga: ,,moc falownika” podana dla kazdego z 4 stringéw. Strata mocy 0,4% dopuszczalna. Zrédto:
http://pro-sun.pl/KAB/index.html

d) Zastosowany system montazu

Do montazu paneli fotowoltaicznych zastosowano systemowe wsporniki stalowe pokryte
Magnelisem, uktad paneli 2 w pionie, 2 nogi podporowe, pokrycie blachy Magnelis, kat nachylenia 30
stopni. Nogi wbijane do gruntu maszynowo na gtebokosc¢ ok. 1,2 m.



3. OCHRONA

a) Ochrona przepieciowa DC

Ochrone przepigciowa DC zrealizowano na dedykowanym do fotowoltaiki osprzecie klasy Il lub
podobnym, po jednym na kazdy z 2 stringéw paneli fotowoltaicznych. Styki uziemiajace podtaczono
do dedykowanego uziomu o rezystancji uziemienia mniejszej, niz 10 Ohm.

Wykonano takze uziemienie poszczegolnych stringdow paneli fotowoltaicznych.

Za dedykowany uziom projektuje sie wykorzysta¢ metalowg konstrukcje wsporcza dla paneli
fotowoltaicznych. Nie wyklucza sie wykorzystania istniejgcych uzioméw roboczych budynku, w
przypadku ich braku planuje sie wykona¢ uziom dedykowany w postaci pilonéw whbijanych do gruntu,
o kazdorazowo rezystancji maksymalnej mniejszej od 10 Ohm.

b) Galwaniczna izolacja stringow

Galwaniczng izolacje stringdw zrealizowano przy pomocy roztacznika bezpiecznikowe%o 10x38, 26’
Zg\ﬁ}, 1000Vdc, 36mm oraz wkiadek bezpiecznikowych. Wktadka bezpiecznikowa 10x38 20A 1000Vdc

g



Ochrona przepieciowa Al

Ochrone przepieciowa AC zrealizowano na osprzecie, klasy 2+3. Styki uziemiajace podtaczono do
dedykowanego uziomu o rezystancji uziemienia mniejszej, niz 10 Ohm.

Dedykowany uziom projektuje sie wykonac jako oddzielnie zabijany do gruntu w postaci pilonéw
uziemiajacych, z wykorzystaniem bednarki. Nie wyklucza sie wykorzystania istniejgcych uziomow
roboczych budynku.

d) Ochrona przeciwporazeniowa

Jako zabezpieczenie przetezeniowe w obwodach DC zostang zastosowane wktadki bezpiecznikowe o
charakterystyce gPV - zgodnie z danymi na schemacie ideowym. W instalacji statopragdowej —
zabudowany inwerter kazdego dnia bedzie sprawdzat instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji
kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast
wyfacza uszkodzony obwdd, oraz daje informacje na wyswietlaczu inwertera o wykryciu
nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone wartosci nie mieszcza sie w dopuszczalnym
przedziale — falownik sam wyfgcza uszkodzone obwody. Wszystkie czesci przewodzace obce zostang
przylaczone do instalacji gldwnej szyny wyréwnania potencjatéw, a wszystkie metalowe obudowy
rozdzielnic zostang potgczone z uziemieniem ochronnym.

Ochrona przeciwporazeniowa w obwodzie AC bedzie realizowana przez zabezpieczenie réznicowo-
pradowe, zgodne z podanym na schemacie elektrycznym strony AC.

4. MAGAZYN ENERGII

Projektuje sie zastosowac magazyn energii o pojemnosci 15kWh, dedykowany do pracy z
falownikiem hybrydowym, najlepiej tego samego producenta, co falownik. Magazyn bedzie
zlokalizowany na zewnatrz budynku, w poblizu zabudowy falownika. Zasilenie magazynu mocy jest po
stronie DC.

5. STRAZNIK MOCY / ZERO EXPORT

Projektuje sie wykonac ukfad zapobiegajacy wyptywowi mocy do sieci energetycznej w czasie
nadmiaru produkcji pradu. Uktad bedzie oparty o inteligentny miernik mocy, trojfazowy,
wspdtpracujacy z 3 przektadnikami pradowymi oraz komunikujgcy sie z falownikiem interfejsem
RS485.



6. OCHRONA P.POZ. | REALIZACJA

Ochrone przeciwpozarowg zrealizowano przy nastepujacych zatozeniach:

- Przed przystgpieniem do gaszenia pozaru zastep Panstwowej Strazy Pozarnej odcina zasilanie ACw
miejscu zdarzenia. Powoduje to automatyczne zaprzestanie pracy falownika instalacji
fotowoltaicznej, gdyz jest on zabezpieczony do pracy wyspowej.

- Panstwowa Straz Pozarna uzywa do gaszenia piany, a co za tym idzie napiecia pozostajgce na
instalacji fotowoltaicznej, zwtaszcza na panelach fotowoltaicznych powinny by¢ jak najmniejsze.

- Ze wzgledu na umiejscowienie na gruncie paneli fotowoltaicznych, w znacznej odlegtosci od
budynkéw nie przewiduje sie dodatkowej ochrony p.poz. zrealizowanej dodatkowym osprzetem
technicznym.
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