Nazwa:

Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:
Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Przedmiar robét
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¢
Kosztorys "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni sciekéw i rozbudowa
instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekdéw na terenie Gminy Radomysl
Wielki "
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 5/701/4 _ [Kopanie rowéw dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii Il
"""" 12,000000
12,000000|m3 12,000
1.2 Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego, uziom poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,60°'m,
kategoriagruntu lll
S . 65,000000
RAZEM:: 65,000000|m 65,000
1.3 |KNNR5/113/1  |Rury ochronne, zPVC, do FisOmm
"""" 65,000000
RAZEM:: 65,000000|m 65,000
1.4 |KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 50’ mm2. (Przewod
............................. YKY-A507750VSxI6Mm2) |
OO
Przewod YKY-450/760V 5xi6mm2 15013 65,000000
RAZEM:: 65,000000|m 65,000
1.5 |KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zytowe wciagane do rur, 6'mm2 - kabel DC+wtyczki MC4
(1) analogia
Obliczerio:
przewody solame 6mm2 80213 130,000000
RAZEM:: 130,000000{m 130
1.6 |KNR201/312/7 ’Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu IV
............................. (WYkoPOA™0A 1.2M)
OblCzenie:
s 1< 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,000
1.7 |KNR 202/1915/1 |Betonowanie taw, stop fundamentowych niezbrojonych z betonu C20/25
..................................................................................................................................................................... B 760000
RAZEM:: 5,760000|m3 5,760
1.8 |KNR 508/701/17 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 15°kg, na stropie,
ilo§¢ mocowan 2 szt 30
1.9 |KNR 508/710/3 |Montaz elementéw systemu "U" wymagajgcych dodatkowego skrecenia, sSruba specjalna M10/50
(2) uo96
Obliczenie,
profile 60°60mm Mz ] 144,000000
RAZEM:: 144,000000 szt 144,000
2 Element Montaz elementéw systemu fotowoltaicznemu
2.1 |KNR 508/402/9 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do
30°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - analogia: montaz modutéw fotowoltaicznych 450 W kpl. 62
2.2 |KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 16,0'mm2. koncoéwki ztaczek przewodow solarnych
6mm2 szt 68
2.3 |KNR 508/403/5 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
aparat do 10°kg, analogia: Rozdzielnica pradu statego DC z aparatami zabezpieczajgcymi
Obliczenie:
Rozdzielnica pradu statego DC z 1
aparatamizabezpieczajgeymi P ¢ 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl. 1
2.4 |KNR 508/403/6 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
aparat do 10°kg, analogia: rozdzielnica pradu zmiennego AC z aparatami zabezpieczajgcymi
Obliczenie:
Rozdzielnica pradu zmiennego AC z 1
aparatamizabezpieczajgeymi P % 1,000000
RAZEM::  1,000000)Kpl. 1
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2.5 |KNR 508/403/11 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
aparat do 100°kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4, analogia: Falownik sieciowo-hybrydowy
Obliczenie:
Falownik sieciowo-hybrydowy It '
minimalne wymagania : :
Sprawno$¢ minimalna 97%
4 wejscia solarne
Zakres napiecia roboczego 200 do
1000 V
Musi wspétpracowac z
optymalizatorami mocy
Whbudowany uktad monitorowania
pradow uptywu
Inteligentne wykrywanie tukow
elektrycznych ogranicza ryzyko pozaru
Zakres temperatur otoczenia: -25 + 60
stopni C
Sygnalizacja stanéw diodami LED
Pasywne chfodzenie
Kompatybilny ze Smart Dongle
WLAN-FE (WIFI+LAN)
Kompatybilny ze Smartloggerem
3000A 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl. 1,000
2.6 |KNR 508/403/10 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
aparat do 50°kg, ianalogia: magazyn energi o pojemnosci 5kWh, zasilany po stronie mocy DC;
SRS dedykowany do pracy z falownikiem hybrydowym. przystosowany do montazu na zewnatrz budynku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000000
3,000000 szt 3,000
3 |Element Podtaczenie uruchomienie, pomiary
3.1 |KNR 508/813/3 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do
6,0'mm2 szt 130
3.2 |KNP Instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektdow inwestorskich i produkcyjnych,
1846/4601/2 badanie uziomu otokowego pomiar 3
3.3 |KNP Instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektdw inwestorskich i produkcyjnych,
1846/4601/6 badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego pomiar 2
3.4 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i wpiecie do sieci elektroenergetycznej
wiasna kpl. 1

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa
oczyszczalni $ciekéw i rozbudowa instalacji
fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekéw na...



