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1. CZESC FORMALNO PRAWNA
1.1. Oswiadczenia

Marcin Kasatka
Nr upr.: WKP/0305/POOD/11

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowosci Gorzno na odc. dl. ok. 1,9km

sporzadzony w: grudzien 2021 r.
dla: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant; ........ccoevevveveensesesnesesesesssennenns
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Krzysztof Nawrocki
Nr upr.: WKP/0134/POOD/19

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowos$ci Gérzno na odc. dl. ok. 1,9km

sporzadzony w: grudzien 2021 .
dla: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPraWdzZajacy: ......evevvvveerirreereerierieesiesseeseesiennens
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w miejscowosci
Goérzno na odcinku dhlugosci okoto 1,9km polegajacy na wykonaniu remontu nawierzchni
bitumicznej jezdni wraz z poszerzeniem cato$ci do 5,5 m, fragmentarycznego chodnika z betonowej
kostki brukowej jako dojscie do cmentarza oraz zjazdéw publicznych bitumicznych i z betonowe;j
kostki brukowej oraz zjazdow indywidualnych o nawierzchni thuczniowe;.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikéw, opornikdw 1 obrzezy betonowych,

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5,5 m z poszerzeniem do 7,0 m w obrgbie drogi krajowe;j,
- wykonanie zjazdéw publicznych bitumicznych i z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej,
- wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni thuczniowej 0 szer. 4,5 mi jeden 5,5 m,

- wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 mi 1,5 m,

- zdjecie warstwy humusu na gt. 0,20 m pod proj. nawierzchniami,

- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 1,0 m,

- wymiana rur przepustowych pod zjazdami z rur PEHD SN8 DN400,

- wykonanie przebudowy i reprofilacji istniejagcych rowow przydroznych,

- wykonanie rowu krytego z rur PEHD SN8 DN400 i studniami bet. DN1000.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w miejscowosci Gorzno
na odcinku dhugosci okoto 1,9 km.

Poczatek opracowania przyjety zostal w obregbie skrzyzowania z drogg krajowg DKI11, w
miejscu granicy pasa drogowego drogi krajowej usytuowanej na dziatce nr 97 od kilometra 0+007.18
projektowanej linii trasowania. Od tego miejsca droga powiatowa przebiega w kierunku wschodnim
do kilometra okoto 1+917.00, gdzie przyjety zostat koniec opracowania.

Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosciach okoto 4,5 m.
Wzdhuz krawedzi jezdni usytuowane sg pobocza gruntowe, a w dalszej czesci tereny trawiaste 1 rowy
przydrozne porosni¢te trawg. Na terenach gruntowych za poboczami rosng liczne drzewa i krzewy.

Istniejace drzewa do kilometra okoto 0+400.00 wchodzace w skrajni¢ jezdni i kolidujace z

projektowang inwestycja przewidziano do wycinki.
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Nawierzchnia istniejacej jezdni jest w ztym stanie technicznym dlatego zostanie poszerzona i
wyremontowana. Nadane zostang tez odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu poprawnego
odprowadzania wod opadowych.

W kilometrze 0+005.30 znajduje si¢ istniejacy przepust drogowy DN600 w pasie drogowym
drogi krajowej, ktory jest poza zakresem opracowania.

Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+157.10 po prawej stronie znajduje si¢ row
przydrozny, ktory zostanie zlikwidowany. W km 0+157.10 przy granicy cmentarza odchodzi w
kierunku potudniowym réw odwadniajacy usytuowany na dziatce nr 251. To z niego oraz z rury
przepustowej usytuowanej pod parkingiem przy cmentarzu zostanie przerzucona woda do rowy
reprofilowanego po drugiej stronie jezdni za posrednictwem proj. rowu krytego DN400.

Otoczenie inwestycji stanowig w gldwnej mierze pola uprawne i tgki, na poczatku kilometracji
po prawej stronie znajduje si¢ cmentarz, a w dalszej cz¢$ci pojedyncza zabudowa jednorodzinna i
gospodarcza.

Rzezba terenu charakteryzuje si¢ do$¢ znacznym zroéznicowaniem uksztaltowania terenu.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, Sieci

teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej naziemnej i podziemnej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1.Parametry techniczne

e Klasadrog: L.

e Kategoria ruchu — KR2.

e  Predkos¢ projektowa — 50 km/h.

e Szerokosci jezdni — 5,5 m i 7,0 m (obrgb skrzyzowania z DK11).
e Szerokosci chodnika—2,0mi1,5m.

e Szerokosci zjazdow — szer. zmienna.

2.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjety zostal w miejscu granicy pasa drogowego drogi krajowej DK11.
Od tego miejsca droga powiatowa przebiega w kierunku wschodnim do kilometra okoto 1+917.00,
gdzie przyjety zostal koniec opracowania.

Zakres przebudowy obejmowal bedzie wykonanie remontu i poszerzenia istniejacej jezdni do
szer. 5,5m. W obrebie skrzyzowania z drogg krajowa DK11 na dtugosci 30 m szerokos¢ ta zostanie
zwiekszona do 7,0 m. Nawierzchnia o przekroju pétulicznym oraz drogowym wykonana zostanie z

mieszanki bitumicznej.
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Nawierzchnia bitumiczna istniejacej drogi zostanie sfrezowana, a na niej wykonana zostanie
nowa warstwa $cieralna tzw. Naktadka. W celu jej wzmocnienia kazda krawedz istniejacej jezdni na
szerokos$ci 0,5m zostanie rozebrana i wykonana w catosci tgcznie z poszerzeniem posiadajac w
catosci nowa konstrukcje.

W poczatkowym odcinku do kilometra 0+285.00 prawa krawedz jezdni ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.
Pozostale krawgdzie pozostang nie ograniczone zadnym elementem drogowym.

Wzdtuz prawej krawedzi do kilometra okoto 0+191.00 wykonany zostanie chodnik z betonowej
kostki brukowej o szerokosci 2,0 m i 1,5 m utozony najpierw bezposrednio przy krawezniku, a w
dalszej czesci oddzielony pasem zieleni o szer. 1,0 mi 3,2 m.

Do cmentarza na koncu chodnika wykonany zostanie zjazd z betonowej kostki brukowej o
szerokos$ci 5,3 m.

W kilometrze 0+427.28 wykonane zostang zjazdy bitumiczne na przyleglte drogi gruntowe 0
szerokosciach 5,2 m.

Istniejace zjazdy indywidualne do posesji 1 na przylegle pola zostang przebudowane i wykonane
o nawierzchni thuczniowe;j.

W obrgbie skrzyzowania z drogg krajowg DK11 w kilometrze 0+005.30 usytuowany jest
istniejagcy przepust drogowy o srednicy DN600, ktory znajduje si¢ poza obszarem opracowania.

Istniejacy row przydrozny znajdujacy si¢ W miejscu projektowanego chodnika zostanie
zlikwidowany. W km 0+157.10 przy granicy cmentarza odchodzi w kierunku potudniowym roéw
odwadniajacy usytuowany wokot cmentarza na dziatce nr 251. To z niego oraz z istniejacej rury
przepustowej DN400 usytuowanej pod parkingiem przy cmentarzu zostanie przeprowadzona woda
za pomocg projektowanego rowu krytego z rur PEHD SN8 DN400, uzbrojonego w studni¢ betonowa
DN1000 do reprofilowanego rowy przydroznego po drugiej stronie jezdni. WIot rury w obrebie rowu
odwadniajgcego przy cmentarzu W miejscu granicy pasa drogowego drogi powiatowej ograniczony
zostanie za pomocg $cianki czotowej z betonu C25/30 wylewanej na budowie.

Istniejagce rowy przydrozne przewidziano do przebudowy i reprofilacji.

Istniejace rury przepustowe pod zjazdami przewidziano do wymiany na rury PEHD SN8 DN400
o dhugosciach dopasowanych do szeroko$ci zjazdow.

Poprawione zostang réwniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni umozliwiajacych poprawne odprowadzanie wody do

istniejagcych rowdw przydroznych.
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2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta przebiega¢ bedzie w oparciu o rzedne istniejagcego terenu, Z
niewielkim wyniesieniem kilka centymetréow w celu nadania odpowiednich pochylen podtuznych i

poprzecznych oraz w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni na odcinku, gdzie prawa krawegdZz ograniczona
zostanie kraweznikiem betonowym bedzie jednostronny 2% w kierunku lewej krawedzi jezdni.

Spadek poprzeczny na pozostatej czeSci projektowanej jezdni bedzie daszkowy 2% w
kierunku krawedzi jezdni.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejacych nawierzchni zostang

dostosowane do spadkéw juz istniejgcych.

Spadek projektowanych chodnikow bedzie jednostronny 2% skierowany w kierunku krawedzi
jezdni.

Spadek projektowanych poboczy utwardzonych bedzie jednostronny 6% skierowany w
kierunku granicy pasa drogowego.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia (konstrukcja poszerzenia)
— warstwa Scieralnaz AC 11S —gr.5cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzaca z AC 11W —gr. 7 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 15 cm

Jezdnia (konstrukcja w miejscu istniejacej nawierzchni)
— warstwa Scieralnaz AC 11S —gr.5cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wyrownawcza z AC 11W —gr. zmienna
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— frezowanie nawierzchni —gr. 2-3 cm
— konstrukcja istn. jezdni
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Zjazd publiczny bitumiczny
— warstwa S$cieralnaz AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

Zjazd publiczny z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa grafitowa —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3cm
— podbudowa z betonu C 8/10 — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

Chodnik
— betonowa kostka brukowa grafitowa — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

Pobocze utwardzone
— mieszanka granitowa C50/10 —gr. 15cm

2.4.2. Elementy jezdni

W poczatkowym odcinku do kilometra 0+285.00 prawa krawedz jezdni ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym 15%x30 cm z wyniesieniem +12cm oraz kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm z wyniesieniem +6cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz +4cm w miejscu
zjazdu.

Pozostale krawedzie jezdni pozostang nie ograniczone zadnym elementem drogowym.

Chodniki ograniczone zostang obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej.

Zjazd z kostki ograniczony zostanie opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na lawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.
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2.4.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane beda za pomocg spadkéw poprzecznych w kierunku
krawedzi jezdni, a nastepnie woda poprzez pobocza kierowana bedzie do istniejacych rowow
przydroznych.

Istniejace rowy przydrozne przewidziano do przebudowy i reprofilacji.

Istniejgce rury przepustowe pod zjazdami przewidziano do wymiany na rury PEHD SN8 DN400
o dlugosciach dopasowanych do szerokosci zjazdow.

Dodatkowo w celu zapewnienia poprawnego odprowadzania wod opadowych istniejacy row
przydrozny znajdujacy si¢ w miejscu projektowanego chodnika zostanie zlikwidowany.

Woda z jezdni na tym odcinku kierowana bedzie na druga strone¢ do rowu przydroznego dzieki
spadkowi jednostronnemu jezdni.

W km 0+157.10 przy granicy cmentarza odchodzi w kierunku poludniowym réw odwadniajacy
usytuowany wokét cmentarza na dzialce nr 251. To z niego oraz z istniejacej rury przepustowej
DN400 usytuowanej pod parkingiem przy cmentarzu zostanie przeprowadzona woda za pomocag
projektowanego rowu krytego z rur PEHD SN8 DN400, uzbrojonego w studni¢ betonowa DN1000
do reprofilowanego rowy przydroznego po drugiej stronie jezdni.

Wiot rury w obregbie rowu odwadniajagcego przy cmentarzu w miejscu granicy pasa drogowego
drogi powiatowe] ograniczony zostanie za pomoca $cianki czotowej z betonu C25/30 wylewanej na
budowie.

Dno oraz $ciany rowow odwadniajgcych w miejscach wlotow 1 wylotdw rur przepustowych
zostang obrukowane za pomocg kamieni naturalnych na podsypce cementowo-piaskowej,
spoinowanych zaprawa cementowa.

W sktad rowu krytego wchodzi¢ beda:
— Studnia — betonowa DN1000 z ptyta przykrywowa.
— Rury kanalizacyjne PEHD SN8 DN400.

Zestawienie elementow rowy krytego przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 1. Zestawienie studni kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Srednica Wspoétrzedna Wspotrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna P A
wstawienia wstawienia
1 st.01 1000.000mm 0$_ Gérzno 0+157.14m 5734516.6857m 6488717.3348m
taczna ilos¢ studni DN 1000 1szt.
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Tabela 2. Zestawienie rur kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
< . L L Diugosé 3D - od
L.p. | Nazwa Srednica Rura - materiat Linia trasowania Pikieta P|’k|eta srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
R.01 400.000mm PEHD SN8 0$_ Gérzno 0+157.14m 0+159.92m 2.30
R.02 400.000mm PEHD SN8 0$_ Gérzno 0+157.14m 0+157.12m 0.70
R.03 400.000mm PEHD SN8 0$_ Gérzno 0+157.14m 0+157.12m 10.00
taczna diugosé rur DN 400 13,00 m

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane nawierzchnie oraz elementy drogowe dostosowane zostang dla 0s6b

niepelnosprawnych. Spadki podtuzne oraz poprzeczne nie przekroczg warto$ci dopuszczalnych.

2.6.  Ochrona zabytkéw

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

2.8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ 1 ochrong¢ zdrowia. W

wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podr6zowania oraz klimat akustyczny w

bezposrednim sgsiedztwie drogi.

2.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna 301704_2 - Gmina Ostrow Wielkopolski.
Obreb ewidencyjny 301704 2.0008, Gorzno.

Numer dziatki: 217.

Projektant: ...........creereeeeeneesneereenmeeseeseeneenes
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4. UZGODNIENIA BRANZOWE
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