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Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gatazki M.- Kotowiecko dt. ok. 3 400 m

Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2016.290 ze zmianami),
oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.:

Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gafgzki M.- Kotowiecko df. ok. 3 400 m
Wykonany dla: Powiatowego Zarzgdu Drég w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Obvwatel (ka) jost upowazniony (u) de:
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startowych i manipulacyjinych oraz typowych mostdw i przepustdw,

2/ kierowania, nadzorowania i };ontrolowania budowy i robdi,
kierowenia i kontrolowu‘ o wytwarzania konstrukeyinych elementdw
budowlanych oraz oceniania i1 badanis stanu technicznego
w zZakresie budowli drdg, lotniskowych drég startowych

i manipulacyinych, typowych przepustdéw i mostdw.

/ ; Klﬂs!nago
5“; Y : e it aw alasmvk
| ! BROWRY ARCRAEKT WHOEWGEITHA
g 7 Dyrektor Wydsiaiu

(podpls 1 proeegd



Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gatazki M.- Kotowiecko dt. ok. 3 400 m

SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji.

1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

1.5. Elementy nawierzchni.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.

1.7. Kanat technologiczny.

1.8. Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych.

1.9. Ochrona zabytkdw.

1.10. Wptyw eksploatacji gérniczej.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia.

1.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

2. INFORMACJA BIOZ

3. WSPOLRZEDNE STUDNI

3.1.Kanat technologiczny — wsp6irzedne studni kablowych.

4. PRZEDMIAR ROBOT

4.1. Tabela rob6t ziemnych.
4.2. Przedmiar robot.

5. CZESC GRAFICZNA

5.1.Plan orientacyjny rys. nr 1

5.2.Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2.1-2.5 - skala 1:500
5.3.Przekroje poprzeczne rys. nr 3 - skala 1:100
5.4.Przekroje normalne rys. nr 4 - skala 1:50
5.5.SzczegOly konstrukcyjne rys. nr 5 - skala 1:10
5.6.Kanat technologiczny rys. nr 6 - skala 1:50



Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gatazki M.- Kotowiecko dt. ok. 3 400 m

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gatgzki M.- Kotowiecko dt. ok. 3 400 m.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowe jezdni polegajgca na poszerzeniu do szerokosci normatywnej, nadaniu prawidtowego

profilu podtuznego i poprzecznego oraz wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego,

- odmulenie dna rowow otwartych z wyprofilowaniem skarp,

- wymiane przepustéw na zjazdach,

- remont przepustu pod korong drogi w km 1+582,43 poprzez uszczelnienie ztgczy rur betonem,

- przebudowa przepustéw kamiennych zlokalizowanych w km 0+056,15 i 0+629,54 na przepusty z rur

o0 Srednicy 600 mm,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- wykonanie kanatu technologicznego.

1.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Na projektowanym odcinku droga posiada przekrdj drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i
rowami przydroznymi.

Zjazdy do przylegtych dziatek majg nawierzchnie utwardzong lub gruntowa.

Nawierzchnia jezdni znajduje sie w ztym stanie technicznym i nie ma normatywnej szerokosci.

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowano przepusty drogowe:

- km 0+056,15 — przepust kamienny o przekroju prostokatnym 500*500 mm w ztym stanie technicz-
nym,

- km 0+629,54 — przepust kamienny o przekroju prostokgatnym 500*500 mm w ztym stanie technicz-
nym,

- km 1+582,43 — przepust z rur betonowych o srednicy 1500 mm w dobrym stanie technicznym (wy-

maga jedynie uszczelnienia od gory).

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,
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UWAGA:
W przypadku ujawnienia w pasie drogowym niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia terenu na-
lezy powiadomic¢ inwestora oraz wiasciciela ujawnionego urzgdzenia i pod ich nadzorem podja¢ dzia-

tania zmierzajgce do ich zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Parametry techniczne.

- klasa drogi — Z (przebudowa)

- kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szerokos¢ jezdni - 5,50 m,

- szerokosc¢ pobocza utwardzonego — 1,0 m,

- szerokos$c¢ zjazdow — istniejgca,

1.3.2. Rozwigzania w planie.

Przebudowe drogi powiatowej nr 5297P na odcinku Gatgzki Mate — Kotowiecko zaprojektowano
w taki sposob aby przebudowany odcinek uzyskat parametry techniczne wymagane dla drogi kla-
sy technicznej Z bez koniecznosci zmiany granic pasa drogowego.

Trasa drogi w planie:

- km 0+000,00 poczatek trasy,

- km 0+064,26 W-0 zatamanie trasy w planie kat 7,33359,

- km 0+073,86 W-1 zatamanie trasy w planie kat 6,00809,

- km 0+407,39 W-2 zatamanie trasy w planie kat 0,17839,

- km 0+629,54 W-3 zatamanie trasy w planie kat 0,28769,

- km 1+043,72 W-4 kgt 52,81569, R=115,0 m; z=10,66 m; T=50,56 m; K=95,42 m, przechyika
4%,

- km 1+240,59 W-5 kat 70,19149, R=50,0 m; z=8,70 m; T=30,74 m; K=55,16 m, przechytka 7%,
- km 1+946,56 W-6 kgt 21,12689, R=110,0 m; z=2,08 m; T=25,12 m; K=49,78 m, przechytka 3%,
- km 2+455,30 W-7 kat 28,88979, R=130,0 m; z=3,42 m; T=30,01 m; K=58,99 m, przechytka 4%,
- km 2+579,85 W-8 kat 38,37309, R=110,0 m; z=5,15 m; T=34,19 m; K=66,31 m, przechytka 4%,
- km 3+253,04 W-9 kgt 13,03739, R=220,0 m; z=1,16 m; T=22,61 m; K=45,06 m, przechytka 2%,
- km 3+356,00 koniec trasy,

Zakres przebudowy:

- wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonanie warstwy wyréwnawczo-wzmachniajgcej na istniejgcej jezdni,

- wykonanie warstwy sScieralnej

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego,

- odmulenie dna rowow otwartych z wyprofilowaniem skarp,
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- wymiane przepustéw na zjazdach,

- remont przepustu pod korong drogi w km 1+582,43 poprzez uszczelnienie ztgczy rur betonem,
- przebudowa przepustéw kamiennych zlokalizowanych w km 0+056,15 i 0+629,54 na przepusty
z rur o $rednicy 600 mm,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- wykonanie kanatu technologicznego.

1.3.3. Rozwigzania w profilu podtuznym.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcej niwelecie drogi.

1.3.4. Rozwigzania w przekroju poprzecznym.
Na nawierzchni jezdni projektuje sie przekrdj daszkowy ze spadkami poprzecznymi 2%, na tukach
poziomych przechytke jednostronng o pochyleniu dostosowanym do kata zwrotu trasy, promienia tuku
poziomego oraz uksztattowania istniejgcej jezdni ( w celu minimalizacji wyréwnania istniejgcej na-
wierzchni). Zmiane przechytki pomiedzy prostymi o przekroju daszkowym a fukami o przechytce jed-
nostronnej projektuje sie na diugosci prostych przejsciowych.
Spadki poprzeczne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcych nawierzchni na terenie posesji do

ktorych prowadza.

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni naistniejacej jezdni :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm
- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 7 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

- w-wa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego kruszywem:

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 6 cm
- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

- w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

1.5. Elementy nawierzchni.

Potgczenie istniejgcej jezdni z poszerzeniem nalezy wykonac¢ ,na zaktadke” powstatg przez sfre-
zowanie krawedzi istniejgcej jezdni na szerokosci 0,30 m na gtebokosé do 4cm i wykonanie po-
szerzonej warstwy podbudowy zasadniczej — patrz rys. nr 4 ,Przekroje normalne” i rys. nr 5

~Szczegoty konstrukcyjne”.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.
Projektuje sie renowacje systemu odwodnienia drogi na odcinku objetym opracowaniem poprzez:

- odmulenie dna rowow otwartych z wyprofilowaniem skarp,
- wymiane przepustéw na zjazdach,
- remont przepustu pod korong drogi w km 1+582,43 poprzez uszczelnienie ztgczy rur betonem,

- przebudowa przepustéw kamiennych zlokalizowanych w km 0+056,15 i 0+629,54 na przepusty z rur

o $rednicy 600 mm,

1.7. Kanat technologiczny.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ciggu przebudowywanej drogi, na
catym odcinku objetym opracowaniem.
Na przebudowywanym odcinku projektuje sie kanat technologiczny uliczny KTu ztozony z jednej rury
ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.
Pod przeszkodami terenowymi projektuje sie kanat technologiczny przepustowy KTp ztozony z jednej
rury ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur umieszczo-
nych w rurze ostonowe;.
Kanat technologiczny musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Administracji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne.

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepeltnosprawnych.
Na przejsciach dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznikéw do poziomu 0-2 cm ponad po-

wierzchnie jezdni.
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1.9. Dane informujace o ochronie zabytkéw.
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety

ochrong konserwatora zabytkow.

1.10. Wplyw eksploatacji goérniczej.

Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia.

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.
Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja 1409
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pazdziernika 2013 roku w sprawie

jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant: ..........coovviiiiii
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.INFORMACJA BIOZ.
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi nr 5297P na odc. Gatgzki M.- Kotowiecko dt. ok. 3 400 m.

Adres obiektu budowlanego:

Jedn. ew. gm. Nowe Skalmierzyce:

obr. ew. 0007 Gatgzki Mate dz. nr 43, 1;

obr. ew. 0008 Gatgzki Wielkie dz. nr 77, 76/1,
obr. ew. 0013 Kotowiecko dz. nr 275, 198.

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarzad Drég

ul. Staszica

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:
pazdziernik 2021

Kolejnosé¢ realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze - zdjecie w-wy humusu,

- roboty rozbidrkowe,

- przebudowa i remont przepustéw drogowych,

- renowacja rowow przydroznych,

- roboty ziemne,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonanie warstwy wyréwnawczo-wzmachniajgcej na istniejgcej jezdni,
- wykonanie warstwy Scieralnej,

- wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wykonanie oznakowania,

- roboty wykonczeniowe.
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga powiatowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.

Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw na drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob4t budowlanych:

- ruch pojazdéw na drodze.

Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
go6lnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,
- okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,
- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za bezposredni nadz6r nad wykonaniem prac
szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i sSrodkdéw ochrony indywidualnej

przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajagcym z wyko-
nania rob4t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy jest zobowigzany podja¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majace na celu:
- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikdw osoba
sprawujgca nadzor nad pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac w strefie

zagrozonej i podjecia dziatan majacych na celu usuniecie zagrozen.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do:
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robét,

- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: ...,
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