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1 	Część ogólna 
1.1 	Nazwa zamówienia 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa zbiornika na gaz płynny 6400l podziemnego wraz z przyłączem gazowym, budowa kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi. 

1.2 	Przedmiot i zakres robót 
Przedmiot i zakres robót obejmuje: 
· Odcięcie  istniejącego zasilania C.O. szkoły oraz warsztatów szkolnych 
(Odcięcie w węzłach oraz  zaślepienie na  placu przed budynkiem szkoły)
Wykonanie wykopów pod wykonanie zaślepień rur na ter
· montaż rur ze stali niskowęglowej RSt34-2 steel łączone w technologii „press” przez zaprasowanie  o śr. zewnętrznej  54x1.5mm ( połączenie węzłów z nowoprojektowana kotłownia gazową) 
· wykonanie zaworów spustowych zładu
· wspawanie w węzły armatury połączeniowej 
· montaż armatury, 
· wykonanie prób szczelności i pracy układu. 
· Uruchomienie kotłowni i  regulacja układu c.o. 
· roboty remontowo-budowlane związane z montażem nowej instalacji c.o. (przebicia, wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych), 
· [bookmark: _Hlk55750088]Montaż kompletnej  kotłowni gazowej z pełna automatyką  o dwóch obiegach grzewczych możliwość sterowania każdego obiegu grzewczego oddzielnie poprzez pomy obiegowe i zawory trójdrogowe  -  kaskada czterech kotłów gazowych przezbrojonych na gaz płynny  o mocy 13,0-69,5kW każdy z czujnikami pogodowymi i pokojowymi,  zestaw montażowy dla kotłów  ze sprzęgłem hydraulicznym  dla kaskady czterech kotłów  montowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacje, zwrotnica hydrauliczna, Automatyka kotłów: Regulator kotła 1szt, moduł kaskadowy 1szt, moduł obiegu grzewczego 2szt, czujnik temperatury TO 6,0 10K 1szt, montaż czterech  naczyń ciśnieniowych do zabezpieczenia instalacji  o poj. 50l każde, montaż neutralizatora kondensatu, montaż magnetoodmulacza ,montaż stacji deminarylizacji wody, montaż kaskady kominowej dla czterech kotłów z automatycznym zabezpieczeniem, montaż komina 300/400 
· Montaż instalacji gazowej wewnętrznej od szafki z zaworem głównym do zasilania poszczególnych kotłów gazowych 
Montaż zaworu odcinającego MAG 3 w szafce  wraz z instalacją i czujnikami 
· Podłączenie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej 
· Podłączenia kotłowni do zasilania w wodę technologiczna 
· Roboty elektryczne -montaż gniazd wtykowych, przebudowa rozdzielnicy elektrycznej, ułożenie przewodów montaż wyłącznika pożarowego w kotłowni.  
· Wykonanie zaworów spustowych w węzłach i odprowadzenie do kanalizacji 
· Montaż oraz dostarczenie zbiornika gazowego podziemnego o poj.6400l z paszportem technicznym zbiornika oraz ochroną katodową i skrzynką przepięciową 
· Przyłącze gazu : 
-Reduktor I i II stopień (I st. APZ400, IIst.BP2303R)
Główny zawór gazowy
szafka gazowa 
zestawy przyłączeniowe WEBA
rura gazowa PE100SDR11 f50
taśma ostrzegawcza 
uziemienie otokowe
montaż skrzynki gazowej z zaworem głównym
montaż przyłącza gazowego do budynku z próbą szczelności 
montaż uziomu tokowego
pomiary uziomu zbiornika
- Wykonanie wymaganych  odbiorów UDET zbiornika i kotłowni wraz z wykonaniem    
   dokumentacji powykonawczej, oznaczeniem armatury, przeszkoleniem załogi  
- wykonanie wykopów pod zbiornik i przyłącze gazowe 
- wykonanie płyty betonowej pod zbiornik gazu 
- wykonanie ogrodzenia zbiornika wraz z podmurówka  i dwoma furtkami „systemowego  
   modułowego”
· Prace budowlane 
Wykonanie posadzki z terakoty w pomieszczeniu kotłowni wraz z cokolikami, 
Zamurowanie ścian, 
Montaż drzwi pożarowych ppoż EI30 w kotłowni 
Wykonanie kratek wentylacyjnych 
Malowanie ścian i sufitów, tynkowanie ścian 
Przebicie otworu w stropie pod montaż komina 

1.3 	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  wykonanie zadania określonego w pkt. 1.2  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.  
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
− 	Wykonanie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach, 
− 	Rozprowadzenie 	przewodów 	instalacyjnych z  rur stalowych cienkościennych,   
      ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych  
      oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu 
− 	Wykonanie prób szczelności oraz próby na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji. 
1.4 	Informacja o terenie budowy 
1.4.1 Organizacja robót 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz część graficzną. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna, przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach do umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek  w konsultacji z projektantem.  Wykonawcą przed złożeniem oferty dokona wizji na terenie szkoły   
Przez miejsce prac budowlanych rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty, tj. powierzchnia użytkowa budynku Szkoły , ewentualnie wyznaczony,  w porozumieniu pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, teren przynależny do budynku, na którym odbywać się będzie tymczasowe składowanie materiałów instalacyjnych (przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentów materiałów) i materiału pochodzącego z demontażu (gruz, złom itp.). 
Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania  z urządzeń sanitarnych oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robót, chyba, że Inwestor postanowi inaczej (np. udostępni toalety). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku między innymi poprzez:  
− składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji zadania/inwestycji,  
− zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 
− w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów  w sposób zgodny z przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Środowiska   i inne). W szczególności mowa tu o właściwym (w myśl w/w przepisów)  zagospodarowaniu odpadów. NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE  ODPADÓW! 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wewnętrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.3 Ochrona środowiska 
Wykonywane roboty nie będą mieć ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.5 Ogrodzenie 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni Nie dotyczy. 
1.4.7 Nazwy i kody 
KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV :  
	Roboty budowlane 
	grupa 
	klasa 
	kategoria 

	Instalowanie centralnego ogrzewania 
	45300000-0 
	45330000-9 
	45331100-7 

	Roboty budowlane  w zakresie budynków 
	45200000-2 
	45210000-2 
	- 

	Roboty rozbiórkowe 
	45100000-8 
	45111000-8 
	45111300-1 


 
1.5 	Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowane, a wymagające zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej i ST.  Nie wystepują.  
2. 	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
2.1 	Materiały  
Wymagania dotyczące materiałów, z których zostanie wykonana instalacja c.o.: 
· Rury stalowe i kształtki niestopowe, materiał nr 1.0034 (E 195) zgodny z DIN EN 10305, stalowe cienkościenne, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie niezaprasowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar
· Zawory kulowe (sferyczne) mufowe PN10 wykonane z mosiądzu lub brązu, 
· Akcesoria – zawory, złączki itp.  
· Otuliny wykonane z PE z zamykaniem na przewodzie za pomocą klipsów i taśm. 
· [bookmark: _GoBack]Kotły gazowe: kaskada czterech kotłów gazowych przezbrojonych na gaz płynny  o mocy 13,0-69,5kW. Kocioł musi być certyfikowany na moc <70kW. Wymiennik ze stopu Al-Si pokryty mikronową warstwą polimeru w celu ochrony przed osadzaniem się produktów spalania w celu utrzymania sprawności przez cały okres pracy – funkcja samooczyszczania. Kocioł musi posiadać  palnik ceramiczny promiennikowy. Fabrycznie musi być wyposażony w czujnik ciśnienia regulujący w sposób płynny pracę kotła i pomp – dla ciśnienia wody w instalacji poniżej 0,5 [bar] kocioł obniża moc, poniżej 0,2 [bar] następuje awaryjne wyłączenie kotła i zatrzymanie pomp  w celu ochrony przed kawitacją. Pompy kotłowe powinny być regulowane według mocy kotła. Instalacja spalinowa musi być wyposażona w czujnik ciśnienia wyłączający równocześnie wszystkie kotły w przypadku problemów z ciągiem kominowym – Dz.U. nr 75 poz. 690 &174 ust.5.pkt.2.
· Przewody gazowe instalacji wewnętrznej mają być wykonane z rur stalowych bez szwu
Zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm. 
2.2 	Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy transportować zgodnie zaleceniami producenta i wg warunków technicznych wykonania  i odbioru rurociągów miedzianych.  
2.3 	Warunki dostawy 
Sposób dostawy wszelkich materiałów, sprzętu i urządzeń powinien być zgodny  z ustalonymi warunkami uzgodnionymi z Inwestorem i dostawcą tych materiałów. Dostawa każdego rodzaju materiału musi przebiegać w zgodzie z wytycznymi producenta (np. temperatura otoczenia, wilgotność) a także powinna odbywać w opakowaniach fabrycznych. 
2.4 	Kontrola jakości 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny posiadać atest producenta zgodny z PN. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przekaże inspektorowi karty materiałowe do akceptacji 
3 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
4 	Wymagania dotyczące środków transportu 
Środki transportu (będące własnością Wykonawcy lub wynajęte) służące do przewozu materiałów budowlanych mają być utrzymywany w dobrym stanie i spełniać wszystkie wymogi w zakresie poruszania się pod drogach publicznych. Będą spełniały normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowania, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ogrodzeń, a także wymagania specjalne. 
Przewody wykonywać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych  
w technologii zaprasowanej . Rury, kształtki, uchwyty, uszczelki i pozostałe materiały, z których zostanie wykonana instalacja c.o. muszą pochodzić od tego samego producenta. Połączenia  z armaturą odcinająca wykonywać za pomocą połączeń gwintowanych przy pomocy łączników mosiężnych zaciskowych (zgodnie z technologią producenta). Przewody prowadzić wzdłuż ścian, naściennie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przewody izolować otulinami PE (polietylen). Wydłużenia cieplne kompensować za pomocą kompensatorów U-kształtowych względnie mieszkowych oraz tam, gdzie jest  to możliwe, wykorzystać kompensację naturalną układów geometrycznych trasy prowadzonych przewodów. Pomiędzy kompensatorami wykonać punkty stałe na przewodach. Przejścia przez ściany wykonywać w tulejach stalowych. Mocowanie przewodów do ścian  i stropów wykonywać za pomocą właściwych dla danego systemu uchwytów. 
Próby szczelności, próby na gorąco wykonywać wg wymogów zawartych w PN-64/B-10400. 
6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentacji odniesienia 
Kontrola jakości robót będzie przebiegała zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości opracowanym przez Wykonawcę, wymaganiami ogólnymi oraz przywołanymi w niniejszej specyfikacji normami. 
7 	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiaru wykonanych robót dokonywać komisyjnie (Inwestor-Wykonawca) w oparciu  o sporządzony wcześniej przedmiar. Roboty liniowe mierzyć z dokładnością do  1 mb (uwzględniając łączniki, armaturę, kompensację itd.), powierzchniowe do 1m2 kubaturowe 1m3. Należy sprawdzać ilość i jakość materiałów.  
8 	Odbiór robót budowlanych 
Odbiór dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robót, na warunkach określonych umową. Z odbioru będzie spisany protokół końcowy  podpisany przez powołana komisje odbiorową.  
9 	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych  i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę  w cenach jednostkowych robot podstawowych. 
10 Dokumenty odniesienia 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
1. Dokumentacja projektowa 
2. Przedmiar robót 
3. Normy, wytyczne i przepisy związane: 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje, sanitarne  i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690). 
· PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
· PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
· PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
· PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
· PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
· PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
· PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
· PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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