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Opis techniczny do projektu budowlanego
kotlowni gazowej wraz z budowa wewnetrznej instalacja gazowej
na gaz plynny propan

1. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoty.
Obecnie budynek szkoty zaopatrywany jest w czynnik grzewczy z

kottowni weglowej znajdujacego si¢ w sgsiednim budynku . Projekt zaktada

Iz, obecny sposob ogrzewania zostanie zlikwidowany a wykonane zostanie nowy

sposob ogrzewania ze zbiornika gazowego propanowego umieszczonego na dziatce

nalezace go do budynku szkoty . Projekt zaktada budowe instalacji wewngtrznej gazowej na

gaz ptynny.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie. Budynek obecnie stuzy jako budynku ushlugowy w
zakresie o$wiaty Szkola Zawodowa z  warsztatami  technicznymi. Jedno
z pomieszczen magazynowych zostanie dostosowane do wymagan stawianych pomieszczeniu
kottowni z 4 kottami gazowymi o mocy 64 kW kazdy (taczna moc 252 kW) zasilanej gazem
propan-butan.

3.Dane ogdlne obiektu

Budynek szkoty trzykondygnacyjny czgsciowo podpiwniczony

Dhugos¢ budynku szkoty 55m

Szerokos¢ budynku szkoty 19.7m

W czesci budynku gdzie znajdowac bedzie sie¢ kottownia budynek jednokondygnacyjny nie
podpiwniczony wysokos$¢ budynku w czesci jednokondygnacyjnej 3.30m
Wysokos¢ budynku w czg¢sci trzykondygnacyjnej 10.8m

Kubatura budynku szkoty 7153,68 m®

Powierzchnia zabudowy szkoty 1123m?

Budynek warsztatow jednokondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony
Powierzchnia zabudowy warsztatow 1606m?

Dhugos¢ budynku warsztatow 73m

Szeroko$¢ budynku warsztatow 33m

4. Forma architektoniczna i konstrukcyjna obiektu
Forma architektoniczna i konstrukcyjna obiektu nie ulega zmianie.



5. Opis pomieszczenia Kotfowni

- Sciany w kottowni wykonane sg cegly palonej peinej o grubosci 45¢cm + ocieplenie 10cm
styropianu $ciany dziatowe wykonane sg z cegly palonej peilnej o grubosci 25¢cm $ciany majg
odpornos¢ ogniowa REI60.

-strop zbudowany jest z ptyt betonowych utozonych na belkach o odpornosci ogniowe;j
REIG0

Podtoga — posadzka betonowa z utozonym gumolitem. Projektuje si¢ utozenie na podlodze
terakoty z cokolikiem. Do kottowni zostang zamontowane drzwi o odpornosci pozarowej
EI30 otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ruchu na korytarzu.

6. Bezpieczenstwo p-poz. — warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczace
budynku z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1065 z p6zn. zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030).

Przepis 4 — Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i administracji z dnia 02 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r. poz. 2117).

Wiasciwe Polskie Normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okre$la warunki techniczne dotyczace dostosowania istniejacego W
budynku szkoty pomieszczenia magazynowego na potrzeby kottowni gazowej z zamknigta
komorg spalania zasilanej gazem propan-butan, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajacych z funkcji uzytkowej budynku.

Opracowanie obejmuje analiz¢ warunkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych
W odniesieniu do projektowanej kotlowni, wynikajacych z obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych.

Zakres projektowanych zmian odnosi si¢ tylko do pomieszczenia kottowni i nie ingeruje w
pozostatg czgs$¢ budynku szkoty oraz nie spowoduje pogorszenia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego | warunkoéw ewakuacji dla przebywajacych w budynku osob.

DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEYJ -

- Powierzchnia pomieszczenia kottowni — 17 m?,

- Kubatura 48,46 m?

- Wysokos$¢ pomieszczenia 2,85 m

Pomieszczenie kotlowni usytuowane jest na poziomie parteru, w jednokondygnacyjnej czegsci
budynku bez podpiwniczenia.



Parametry pozarowe gazu propan-butan.

Propan - butan sa gazami tworzacymi mieszaniny wybuchowe w dolnym zakresie przedziatu
wybuchowosci oraz w dos¢ waskim zakresie. Z uwagi na niskg warto§¢ DGW oraz szybkie
odparowywanie skroplonego gazu w zamknig¢tych pomieszczeniach szybko osiaga dolng
granice wybuchowosci. Dodatkowo nalezy pamig¢taé, ze sg to gazy duzo cigzsze od powietrza
i beda gromadzity si¢ w dolnych partiach pomieszczen oraz we wszystkiego rodzaju
zaglebieniach (  studzienki kanalizacyjne, kanaly przemystowe, odstojniki, itp.)
Charakterystyczng i przy tym bardzo grozng cecha propanu butanu jest stosunkowo mata
predkos¢ jego spalania si¢ w strumieniu gazu. Oznacza to, ze przy zbyt duzej predkosci
wyplywu moze nastgpi¢ oderwanie si¢ ptomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje
strefy zagrozenia wybuchem. Jest paliwem bardzo wydajnym, warto$¢ opatowa mieszanki
propan-butan wynosi 45-46 MJ/kg (25 MJ/1), propanu 47 MJ/kg.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow i stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi w ktorej to
strefie pozarowej znajduje si¢ projektowana kotlownia gazowa nie ustala si¢ parametru
gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek Szkoty z projektowanym pomieszczeniem kottowni gazowej kwalifikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W migjscach potaczen kotierzowych i gwintowanych instalacji gazowej w pomieszczeniu
kottowni oraz w obrebie kurka gtownego gazu i zaworu z glowicg samozamykajaca MAG-3
na zewnatrz budynku wyznacza si¢ strefe 2 zagrozenia wybuchem

Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynek szkoty stanowi jedng stref¢ pozarowa z wydzielonym pozarowo, projektowanym
pomieszczeniem z przeznaczeniem na kotlownie gazows.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej dla budynku szkoty to klasa ,,C”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych budynku dla klasy ,,C”
przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > ™

odpornosci | Gtowna . Sciana Sciana Przekryc

pozarowej | konstrukcja KgnS:]rUKCJ 1S)trop zewnetrzna? | wewnetrzna | ie

budynku nosna a dachu 2) b dachu®
C R 60 R15 RGI(E)I El 30 EI15 RE15

(-) — nie stawia si¢ wymagan



Wymagania dla przystosowywanego pomieszczenia kotlowni gazowej z kottem o mocy
252 kW wydzielonego pozarowo:

e $ciana wewnetrzna o odpornosci ogniowej E160,

e strop o odpornosci ogniowej REI60,

e drzwi z kottowni EI30 o szerokosci 0,9 m otwierajace si¢ na zewnatrz
kotlowni, z zamknieciem bezklamkowym, otwierajace si¢ z kottowni pod
naciskiem.

e powierzchnia okna w pomieszczeniu kottowni nie mniejszaniz 1 : 15
w stosunku do powierzchni podtogi, co najmniej 50% powierzchni okna ma
mie¢ mozliwo$¢ otwarcia.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Warunki ewakuacji z budynku szkoty w zwigzku z projektowang kotlownig nie ulegaja
zmianie. Pomieszczenie kottowni nie jest przewidziane do przebywania ludzi na pobyt staly.
Wystrdj wnetrz: zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wngtrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacj¢ elektryczng w  pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu przewidzianym do wytgczenia napigcia w calej strefie
pozarowej budynku szkoty. Kotlownia bedzie posiada¢ dodatkowy gtéwny wytacznik pradu,
zapewniajacy wylaczenie napigcia w tym pomieszczeniu.

Przej$cia instalacyjne przez $ciany i strop wydzielonego pozarowo pomieszczenia kottowni

o $rednicy powyzej 0,04 m zabezpieczy¢ do klasy EI odpornosci ogniowej tych elementow
(E160).

Instalacja odgromowa

Budynek z projektowanym pomieszczeniem kottowni wymaga ochrony przed skutkami
wyladowan atmosferycznych instalacja odgromowa zgodnie z warunkami technicznymi 1
obowigzujacymi w tym zakresie normami.

Przy budynku na zewng¢trznej $cianie zaprojektowac¢ kurek gtowny gazu montowany

w wentylowanej szafce w odlegltoéci nie mniejszej jak 0,5 m od poziomu terenu, najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w budynku

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy napigcie rowniez w pomieszczeniu kottowni,
- Aktywny System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX zabezpieczajacy przed niekontrolowa-
nym wyciekiem gazu.

Wyposazenie w gasnice;

Objete projektem pomieszczenie kotlowni gazowej nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w postaci 1 szt. gasnicy proszkowej zawierajacej co najmniej 2 kg proszku do
gaszenia pozaréw grup ABC.

Gasnica powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu kottowni, w obrebie wejscia, w miejscu
nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Do gasnicy powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.



Miejsce usytuowania gasnicy w kotlowni oznakowac tablicg informacyjnymi zgodnie
z obowigzujaca Polska Normg PN-EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Przygotowanie budynku do uzytkowania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej po
przystosowaniu pomieszczenia na kotlownie gazowa:

- zaktualizowac dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
z uwzglednieniem wprowadzonych zmian.
- Oznakowa¢ pomieszczenie kotlowni gazowej znakami ochrony przeciwpozarowe;.
- Oznakowa¢ gtéwny kurek gazu oraz strefe zagrozenia wybuchem.
- Wyposazy¢ pomieszczenie kottowni gazowej w gasnicg.
- Udokumentowac przeprowadzenie prob prawidtowego zadziatania przeciwpozarowego
wytacznika pradu z uwzglednieniem instalacji elektrycznej pomieszczenia kotlowni.
- Przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego przewodu wentylacyjnego
1 dymowego kotlowni.

Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane s3 okresowe czynno$ci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kotlowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /glownie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staly dozér nad praca
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnalow awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatow awarii kotlowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg si¢ z jednej strony do uniemozliwienia dostepu
do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom
wykonujacym czynnos$ci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kotlowni.
Wymaganiem odno$nie drzwi wejsciowych do kotlowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod
naciskiem od strony kottowni /zamknigcie bezklamkowe oraz samo zamykacz/. Wymaga si¢
takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kotlowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w
widocznym miejscu miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz
sprzetu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefondw alarmowych oraz
instrukcji obstugi kottowni.

7.Technologia Kottowni

Pomieszczenie kottowni gazowej w budynku Szkoty zlokalizowane bedzie w czesci budynku
jednokondygnacyjnego wysokos¢ pomieszczenia ma H=2,85 m.

Zadaniem kottowni bedzie przygotowanie czynnika grzewczego o parametrach 80/60 °C, dla
dwodch obiegdw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania

Dla realizacji powyzszego celu zaprojektowano kaskade czterech kondensacyjnych kottéw
gazowych 4 x 63kW (GB 162-70V2) o tacznej mocy 252 kW dla parametréw 80/60 °C wraz ze
sprzegtem hydraulicznym.



Kazdy kociot wyposazony bedzie w grupe pompe obiegowg o regulowanej predkosci
obrotowej po drugiej stronie sprzegta hydraulicznego (po stronie odbioru ciepta)
zainstalowane beda zespoty 2 x pompowo - mieszajgce wyposazone rowniez w pompy o
regulowanej predkosci obrotowe;.

Rozdzielacze obiegéw grzewczych — jest to system modutowy dla 2 obiegdéw grzewczych.
Rozdzielacz montuje sie na zastawie konsoli zaleznie od wysokosci. Rozdzielacze wyposazone
beda w izolacje cieplng ze styropianu. Na rozdzielaczach montuje sie gotowe grupy pompowe.
W kottowni przewidziano instalacje uzdatniania wody z wykorzystaniem filtra o progu filtracji
50mikrondéw i maksymalnym natezeniu przeptywu 2,8 m3/h oraz stacje demineralizacji wody
Zasilenie instalacji w wode nalezy doprowadzi¢ rurg stalowg ocynkowang ¢25 . Na przewodzie
doprowadzajagcym wode do uzupetniania ztadu ¢25 , potaczonym z instalacja c.o. elastycznym
wezem.

Zabezpieczenie kottéw i instalacji stanowi¢ bed3 :

- przed przekroczeniem cisnienia na kotfach - zawory bezpieczenstwa — dostawa z grupg
pompowg . Na odcinkach rur tgczacych przestrzen wodng kotta z kréécem doptywowym
zaworu bezpieczedstwa nie dopuszcza sie montowac zadnej armatury odcinajgcej lub
zmniejszajacej przekrdj wewnetrzny rury.

- przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej czynnika grzewczego kociot winien miec
zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. dopuszczonej czynnika grzewczego (niezalezne
od regulatora temp. wody i powodowaé awaryjne wytaczenie kotta , uniemozliwiajgce
przekroczenie temp.95st).

- czujnik cisnienia uniemozliwiajacy uruchomienie palnika gdy cisnienie wody grzewczej w
kotle jest nizsze niz 0,05MPa

- kazdy z kottéw zabezpieczony zostanie odrebnym naczyniem wzbiorczym przeponowym
Podtgczenie naczynia do zespotu armatury grzewczej kazdego kottfa

- wzrost objetosci czynnika w instalacji c.o. przejmowac bedg projektowane cztery naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 50 dm3 kazde . Naczynie wzbiorcze powinno mie¢ potwierdzenie
wykonania zgodnie z przepisami dozoru technicznego dla zbiornikdw ci$nieniowych.
Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazyé w manometr wskazujgcy cisnienie w rurze wzbiorczej,
zawor odpowietrzajacy przestrzen wodng naczynia wzbiorczego i rure wzbiorczg oraz zawér
spustowy umozliwiajgcy catkowite opréznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
Cisnienie statyczne w instalacji nalezy sprawdzi¢ na manometrze przy naczyniu wzbiorczym po
catkowitym napetnieniu instalacji. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé manometr z
zaznaczonym ci$nieniem minimalnym i maksymalnym oraz zawdr spustowy. Minimalne
cisnienie w instalacji nalezy zaznaczy¢ po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
a nastepnie odprowadzeniu wody z naczynia.

- zabezpieczenie kotfa przed zbyt niskg temperaturg powrotu .

- zabezpieczenie kotfa przed z byt niskim poziomem wody w instalacji.

- Kotty nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia samoczynnie zamykajgce doptyw paliwa w
przypadku : przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle ,nieprawidtowosciach w
uktadzie sterowania palnikiem, braku

ptomienia przy zapalaniu palnika , zmniejszeniu ilosci wody przeptywajgcej przez kociot , gdy
przeptyw wody przez kociot bedzie mniejszy niz 0,8 przeptywu nominalnego.

Awaryjne wytgczenie palnika powinno byé sygnalizowane.



- Zrédto ciepto nalezy wyposazy¢ w automatyczny wytacznik pradu wytaczajacy kotly przy
braku wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie krdcca rury odprowadzajgcej wode
z kottéw.

-Kociot kondensacyjny winien by¢ wyposazony w urzadzenie wytgczajace doptyw paliwa do
palnika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury spalin na wylocie z kotta.
Rurociagi po zmontowaniu nalezy przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.

Z przebiegu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po wykonaniu catosci robét przeprowadzic
rozruch kottowni. Rozruchu mogg dokonac jedynie uprawnieni przedstawiciele dostawcy
urzadzen, gwarantujacy spetnienie warunkéw serwisowych. W czasie wskazanej préby
nalezy dokona¢ wyregulowania instalacji i wprowadzi¢ nastawy dla wszystkich

elementdéw automatyki. Z przebiegu préby na gorgco nalezy sporzadzic¢ protokoét.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci rurociagi grzewcze w obrebie kottowni

zaizolowac otuling gr. 20-30mm.

Uwagi odnosnie wykonania kottowni:

- Projektowane urzadzenia (pompy, regulatory, automatyka) wymagaja stosunkowo
niewielkiej ilosci energii elektrycznej. Zasilanie z inst. w budynku.

- Posadzke kottowni wykonaé z ptytek ceramicznych.

- Zabrania sie wykonywania w pomieszczeniu z kottem wpustu kanalizacyjnego w

posadzce z bezposrednim wpieciem do kanalizacji sanitarne;j.

- drzwi wejsciowe do kottowni niepalne o klasie odpornosci ogniowej El 30 (tj. 30

min), atestowane, otwierane na zewnatrz.

- Przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu z kotta do neutralizatora kondensatu a nastepnie
do kanalizacji sanitarnej .

8.Wewnetrzna instalacja gazowa

e Zasilanie gazem.

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie gazem propanowym ze zbiornika V=6400dm3,

¢ Urzadzenia gazowe.

Proj. instalacja gazowa zasilaé¢ bedzie 4 kotty gazowe z zamknietg komorg spalania na gaz
propan-buta o fgcznej mocy Q=252kW.

¢ Wewn. instalacja gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przewody na zewngatrz budynku lub przy przejsciu przez przegrode
zewnetrzng wykona¢ bezwzglednie z rur stalowych.

Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem pragdéw btadzacych. Przejscia przez
Sciany i stropy przewodow gazowych nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
wypetnionych szczeliwem (np. kit elastyczny), zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad
wszystkimi przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem w kierunku urzadzen
gazowych 4%e.. Przy montazu przewoddéw gazowych nalezy pamieta¢ o minimalnej

odlegtosci od innych przewoddw: 10 cm przy prowadzeniu réwnolegtym i 2 cm przy
skrzyzowaniu.



Rury, ksztattki i armature tgczyé ze sobg zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL. Przybory
gazowe potgczy¢ za pomocg fgcznikdw na sztywno, uszczelniajgc je tasmga uszczelniajgca
teflonowa. Przed kazdym urzgdzeniem gazowym nalezy zainstalowaé gazowy kurek odcinajgcy
kulowy ¢wier¢ obrotowy, umieszczone nie dalej niz 0,5m od urzadzenia. Kurki gazowe powinny
posiadac atest IGNIG w Krakowie. Przed kottem zastosowac filtr gazowy. Po pozytywnym
wyniku proby szczelnosci oraz po oczyszczeniu rurociggéw przewody instalacji gazowej
pomalowac na kolor z6tty.

* Przewody spalinowe.

Dla kotta gazowego z zamknietg komorg spalania projektuje sie koncentryczny przewdd
powietrzno-spalinowy $400/300. Rura wewnetrzna bedzie wyrzucac spaliny z kotta,
natomiast przestrzen pomiedzy rurg spalinowg a $ciankg zewnetrzng przewodu bedzie
stuzyta doprowadzeniu powietrza do spalania z zewnatrz. Kanaty powietrzno-spalinowe
powinny posiadac stosowne atesty. Spaliny z kotta odprowadzane bedg ponad dach
budynku. Wylot komina zakoriczy¢ parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi.
Przewdd spalinowy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny odptyw skroplin.

* Wentylacja kotlowni.

Kociot c.o. powietrze do spalania pobieral bedzie za pomocg przewodu powietrzno-
spalinowego

Nawiew powietrza do pomieszczenia usytuowania kotta gazowego poprzez kratke
zamontowana na poziomie posadzki= 400cm 2

Nawiew zapewni¢ przez kratke o przekroju 20 x 20 cm.

Kratka nawiewno wywiewna usytuowana nad posadzka petnita bedzie jednocze$nie

funkcje wywiewng dla propanu.

Wywiew z pomieszczenia beda stanowi¢ otwory wentylacyjne w istniejgcym kominie. W
uzgodnieniu z uprawnionym mistrzem kominiarskim dokonujacym koncowej oceny,
dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych rozwigzan w zakresie wentylacji nawiewnej 1
wywiewnej oraz odprowadzania spalin, pod warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie oraz zgodnosci z wymaganiami technicznymi montowanego kotla.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarskg o
stanie technicznym, droznosci 1 ciggu kanalow oraz przewodow spalinowych 1
wentylacyjnych.

» Aktywny system bezpieczenstwa (system detekcji gazu).

Dla kotlowni przewidziano Aktywny System Bezpieczenstwa GX firmy GAZEX
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyciekiem gazu. W tym celu nalezy przy
podtodze w kottowni (ok. 15¢m nad posadzka) zamontowa¢ detektor gazu DEX. W
kotlowni na $cianie zamontowa¢ modut MD-2Z. Modut sterujacy MD-2Z potaczy¢
elektrycznie z detektorem gazu i z glowica samozamykajacag MAG-3 oraz
sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL-21 ulokowanym w widocznym dla
pracownikow miejscu. Detektor gazu DEX bedzie, poprzez modut MD-2, sterowat praca
glowicy MAG-3.

Na zewnatrz budynku, obok szafki kurka gldéwnego zamontowa¢ drugg szatke gazowa
wentylowang a w niej zawor z glowicg samozamykajaca MAG-3



9. Préba szczelnosci instalacji gazowej i odbidr robot.

Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu

W obecno$ci wykonawcy, dostawcy gazu oraz wilasciciela obiektu budowlanego.

Odbidr ten polega na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem;

jako$ci wykonania instalacji gazowej;

szczelno$ci wszystkich elementow instalacji gazowe;.

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego do urzadzen
gazowych. Probe przeprowadza wykonawca w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy gazu
za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (azot) pod cisnieniem 50kPa, w
czasie 30 min. W czasie proby wszystkie urzadzenia musza by¢ zamontowane. Instalacje
gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do eksploatacji, jezeli podczas proby nie zostanie
stwierdzony zaden spadek cis$nienia na urzadzeniach pomiarowych. Z proby

szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokol.

10. Instalacje elektryczne
W pomieszczeniu kotlowni —zamontowa¢ rozdzielnice kottowni RK
oraz gtéwny wytacznik Pradu kotlowni

11. Uwagi koricowe

- Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o

album opracowan typowych i niniejsza dokumentacje techniczna.

Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiarow
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

- Catos$¢ instalacji gazowej wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie jt. Dz.U z 2019r. poz.1065 z pozn. zmianami).
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INFORMACJA
dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa obiektu: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny propan-
butan z dostosowaniem pomieszczenia kottowni gazowej w budynku ustugowym w
zakresie oswiaty

Adres obiektu: Skalbmierz dz.nr ew.gr 99/3

Inwestor: Powiat Kazimierski

Adres inwestora: ul. T. Kosciuszki 12

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Robert Gradzik

Specjalnos$¢ nr uprawnien: Sieci i instalacje gazowe , SWK/0222/PWBS/16

Data opracowania projektu: pazdziernik  2020r.

arwN

Opis:
1. Zakres obejmuje wykonanie robot budowlanych instalacji gazowe;j:

e roboty przygotowawcze - kucie reczne i mechaniczne scian budynku,

¢ roboty montazowe instalacji,

e roboty spawalnicze oraz zgrzewalnicze,

e roboty zabezpieczajgce (antykorozyjne)

2. Budynek istniejgcy, przeznaczenie — ustugowy w zakresie oswiaty

3. Brak istniejgcych elementéw moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas robot montazowych przy realizacji
budowy wewnetrznej instalacji gazu to:

e niewlasciwe zabezpieczenia wykopow przy pracach ziemnych,
niewtasciwe zabezpieczenia przy pracach na wysokosci,
niewtasciwe stosowanie srodkéw ochrony osobistej,
prace spawalnicze i zgrzewalnicze (poparzenie, porazenie prgdem)
niewtasciwe uzytkowanie sprzetu i narzedzi,
zty stan techniczny narzedzi,

e niestosowanie sie do zasad i przepisow BHP.
5. Przed przystgpieniem do robot oraz przy zmianie charakteru robot nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.
6. Na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ srodki gasnicze, materiaty
pierwszej pomocy oraz srodki fgcznosci telefoniczne;.

Opracowat:



MIEDZYWOJEWODZKI CECH KOMINIARZY
KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH REJONOWY ZAKLAD KOMINIARSKI W _BUSKU
ZDROJU. UL. KOSCIUSZKI-60 TEL.378-74-03.606216493kominiarz busko@o2.pl

2020-10-31

PROTOKOL
7Z KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodéw kominowych i podlgczen dymowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku b¢dacym wlasnoscia.

Zespot Szkét zawodowych w Skalbmierzu
Skalbmierz ul.Kanonijska 7
28-530 Skalbmierz

dot.Kotlownia gazowa

Zostalo przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia
mistrza kominiarskiego

KRZYSZTOFA MAJCHER

I.Na podstawie art. 62 ust.l pkt3 ustawy z dnia7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 20191 poz. 1186)

2.W oparciu o Rozporzqdzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i terencw . (Dz.U.2010nr 109
poz 719)

Ocena sprawnosci przewodéw kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli przy zachowaniu normatywnej ilosci
doprowadzanego powietrza

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:
Protokol do celow projektowych instalacji gazowej

Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzgdzen kominowych
odpowiadaja przepisom wyzej wymienionym. Wykonane Kkonstrukcje i elementy
mieszczg si¢ w obowigzujacych normach.

Po przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych dymowo wentylacyjnych
stwierdzam ze przewody posiadaja drozno§¢ dobra. W wyniku kontroli podlaczen krat
wentylacyjnych w pomieszezeniach stwierdzam ze sg prawidlowe. Ciagi w przewodach
prawidlowe .Przewody ponad dachem prawidlowe . Przebieg przewodow przez
kondygnacje jest prawidlowy .W/w przewody nadaja si¢ do podlaczenia urzadzen
gazowych .




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA

NI Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0052(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1 725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20147 poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Slawomir Gradzik
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. J/ez;;fc@
mgr inz. Andrzej Pienigzek

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Robert Stawomir Gradzik
Dobrowoda 49
28-100 Busko-Zdréj

2. Okregowa Rada SOIIB L a\{
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CRociaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

z. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Robertowi Slawomirowi Gradzikowi

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniajg:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
!/)
‘ | ;07(?;% 7 o
mgr iiz. Andrzej Plenigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ov!/&"“-
7. Stefan Szatkowski

CZIonek skladu orzekajacego

mgr mmj

Czionek skiadu orzekajgcego



SWIETOKRZYSKA
|J|OKREGOWA Kielce, dn. 13 sierpien 2020
NI 2 BA
ZIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gradzik Robert Stawomir
miejsce zamieszkania :

ul.Dobrowoda 49

28-100 Busko-Zdrdj .
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0108/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przgwodhiczacego SOIIB

mgr inz. Y

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 4 lipca 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

> BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA

2/2
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Kielce, dn. 28 styczen 2020
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kurek Piotr
miejsce zamieszkania -
Clo 31
28-500 Kazimierza Wielka
Jjest cztonkiem Sqwigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0017/05
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01-02-2020 do 31-0] -2021

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.sWK.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721 111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 1 6:00




MAPA ,
SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA :",a
/do celéw projektowych/

skala 1: 500 ark.7.131.15.24.1.1.

Dziatka nr 99/3 - czes¢

Obreb : SKALBMIERZ

Id obrebu:260305_4.0002
Miasto : Skalbmierz

Id jedn. ewid.: 260305_4
powiat: kazimierski _
wojewodztwo: $wietokrzyskie

LEGENDA:

ukiad wspéirzednych pmstokatn_rych plaskich - 35200"
ukiad wspéirzednych wysokosci - ,; Kronsztadt

iniej badania
Mapa niniejsza zostala wykonana bez badani _
obt‘:iaieﬁ sluzebnos$ciami gruntowymi ujawnionymi
w ksiegach wieczystych. .
Nie weyilucza sie istnienia w terenie urzqd_?:eﬁ podzlgmpych,
ktére nie byly przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej.

iniejszej mapie granice nieruchomqéci
::;J.:;::; 2::22&’:: i w;mag‘;nq dokff-zdnoéciq.pomfaru.
Niniejsza mapa moze sluzy¢ do pro;e{dow_a{ua )
budynkéw sytuowanych w o_dleglosc: mniejszej
niz 4,00 metry od granicy dziatki.

Mape niniejsza wykonat geodeta uprawniony
Stefan Marzec- nr uprawnieri 6048

- dnia 03.09.2020 rok. PR
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1. Istnijgcy budynek ustugowy w zakresie oswiaty
w ktérym bedzie wykonywana instalacja gazowa
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Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Robert Gradzik SWK/0222/PWBS/16 10.2020
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 10.2020

Nazwa obiektu budowlanego:
Kottownia gazowa, wewnetrzna instalacja gazowa na gaz ptynny propan
inwestor:
Powiat Kazimierski ul.Tadeusza Kosciuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka
/Adres obiektu budowlanego: .
dz.nr.ew.gr. 99/3 Skalbmierz obr.0002
Plan zagospodarowania z lokalizacja budynku
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
1:100

Opracowanie:

Data: P B

S

1




Projektowana wewnetrzna instalacja
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Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Robert Gradzik SWK/0222/PWBS/16 10.2020
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 10.2020

Nazwa obiektu budowlanego:

Kottownia gazowa, wewnetrzna instalacja gazowa na gaz plynny propan

inwestor:

Powiat Kazimierski ul.Tadeusza Kosciuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

IAdres obiektu budowlanego:

dz.nr.ew.gr. 99/3 Skalbmierz obr.0002

Rzut przyziemnia -wew. instalacja gazowa

Projekt:

Skala:
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Opracowanie:

Data:
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Projektowana wewnetrzna instalacja

gwintowany DN25 gazowa rura stalowa bez szwu
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Projektowane przytacze gazowe
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Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Robert Gradzik SWK/0222/PWBS/16 10.2020
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 10.2020

Nazwa obiektu budowlanego:
Kottownia gazowa, wewnetrzna instalacja gazowa na gaz plynny propan

inwestor:
Powiat Kazimierski ul.Tadeusza Kosciuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

IAdres obiektu budowlanego:

dz.nr.ew.gr. 99/3 Skalbmierz obr.0002

aksonometria -wew. instalacja gazowa

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

Indeks

1:100

Opracowanie: Data: P B S
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Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Robert Gradzik SWK/0222/PWBS/16 10.2020
Projektowat: mgr inz. Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 10.2020
Nazwa obiektu budowlanego:
Kottownia gazowa, wewnetrzna instalacja gazowa na gaz ptynny propan
inwestor:
Powiat Kazimierski ul.Tadeusza Kosciuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka
IAdres obiektu budowlanego: i
dz.nr.ew.gr. 99/3 Skalbmierz obr.0002
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
1:500
Opracowanie: Data: P B S 4




