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CZESC OGOLNA

Projekt nalezy realizowac zgodnie z niniejszym opisem, a ewentualne kwestie nieregulowane w dokumencie rozstrzygac

winien inspektor nadzoru ds. zieleni.

Drzewa oraz krzewy uzyte do realizacji projektu winny by¢ zgodne zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu

szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nasadzen przy ciggu pieszym przy ul. J. Stowackiego w Gdansku.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje teren wzdiuz ulicy Juliusza Stowackiego w obszarze ronda Sw. Jana de La Salle —
naniesiono na plan sytuacyjno — wysoko$ciowy pokazany w skali 1:250 (rys. 1).

Podstawa opracowania

Projekt uktadu nasadzen placu w skali 1: 250 (rys. 1).

PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

Opis terenu opracowania

Ukfad placu zostat opracowany w nawigzaniu do wspotczesnie powstajacych terenéw zieleni jako element krajobrazu przy

uwzglednieniu uktadu komunikacyjnego, z doborem odpowiedniej szaty roslinne;.
Projekt szaty roslinnej przewiduje nasadzenia:

e krzewow
Projektowane elementy zieleni zostaly naniesione na plan sytuacyjno — wysoko$ciowy pokazany w skali 1:250 (rys. 1).
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Wykaz roslin

Tabela nr 1. Wykaz roslin

Nr Wskazanie wielkosci materiatu | 105¢ Powierzchnia

poz. NaTWRIdrEEwa, KR szkotkarskiego i jego jako$ci sztuk [mY]

Sadzonki kopane, zdrowe,
Spiraea japonica ,,Candlelight” szkdtkowane, wyréwnane, wolne od

o ) wad, wielopedowe (5-6 pedow),
1 Tawuta japoriska ,, Candlelight” wysokosé: 30 cm 5 na 1m2= 330 szt. 66 m2

rozstawa 40 cm (w rzedzie) x 30 cm
(miedzy rzedami)

Ogblna powierzchnia nasadzen krzewow: ok.66 m?

Spiraea japonica ‘Candlelight’
Tawuta japonska ‘Candlelight’

Krzew o wzniesionych, bruzdowanych, nagich pedach, do 1 m wys. Liscie duze do 8 cm dt., jajowato-wydiuzone, na brzegach
podwojnie pitkowane, od spodu szarozielone. Kwiaty bladoczerwone lub rozowe, drobne, zebrane w szerokie, plaskie
baldachogrona wyrastajace na tegorocznych pedach. Kwitnie w czerwcu-lipcu. Krzew wytrzymalty na mrozy i dos¢ wytrzymaty
na susze. Wymaga czestego przycinania, bo tylko wtedy szeroko rozrasta sie i obficie kwitnie.

1.Fot. Po lewej stronie Tawula japonska w nasadzeniach miejskich. Po prawej stronie kwiaty Tawuly japonskiej.
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2.2. Stan projektowany

Tereny zieleni sg ograniczone obrzezem betonowym. Pas nasadzen skiada sie z tawuly japonskiej sadzonej czterorzedowo
o szeroko$ci 2 m. W pasie pomiedzy chodnikiem a nasadzeniami krzewéw tawuly oraz pod rosliny zastosowac wylozenie warstwg
otoczakow o kolorach mieszanych, na grubos¢ od 8 cm, frakcji 31,5/63 mm, utozonych na agrowtokninie, szpilowanej szpilkami
metalowymi, zageszczonych mechanicznie. Odizolowa¢ je od trawnika eko-borderem wykonanym z tworzywa sztucznego,
0 wymiarach wys. 45 mm, dt. 1 m, szer. 80 mm, przymocowanym do podioza za pomoca gwozdzi z tworzywa sztucznego, na catej

diugosci.

Fotografia przedstawicjgca oloczaki ( zastosowac ten sam rodzaj i kolor jak istniejgce w obrebie ronda)
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grupa roslin
grupa uzytkowa
forma
sita wzrostu
pokroj

docelowa wysokos§¢
barwa lisci (igiet)
zimozielonos¢ lisci (igiet)
rodzaj kwiatow
barwa kwiatéw
pora kwitnienia

nastonecznienie
wilgotnosé

ph podioza
rodzaj gleby

walory

zastosowanie

lisciaste

lisciaste krzewy

krzew

wzrost typowy dla gatunku
krzaczasty wyprostowany
krzaczasty roztozysty
od0,5mdo1m
jasnozielone

liscie opadajace na zime
kwiatostan

rézowe

czerwiec

lipiec

stanowisko stoneczne
podfoze umiarkowanie wilgotne
roslina tolerancyjna
ro$lina tolerancyjna
przecietna ogrodowa
ro$lina tolerancyjna

tadne jesienne zabarwienie
ozdobne z kwiatow

parki

zielen publiczna

Zywopfot

roslina okrywowa

W grupach




Szczegblowy opis gatunkowy oraz ilosci materiatu siewnego znajdujq sie w tabeli nr 1 wykaz roslin.

Na etapie realizacji nalezy zrezygnowac z ostrych zakoriczen trawnika oraz z powierzchni mniejszych niz 1,5 m, takie

powierzchnie nalezy zabrukowag.

2.3. Uprawa i przygotowanie gleby

24.

24.1.

24.2.

W celu stworzenia optymalnych warunkow rozwoju roslin nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajace na:

e usunigciu martwej i zdziczatej pokrywy,
o wykonaniu dotéw o wymiarach pod krzewy 0.5 x 0.5 m (w zaleznosci od wielkosci bryty korzeniowej)

e catkowitym zaprawieniu dotow ziemig zyzna.

Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia .
Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ na giebokosci, na ktorej rosty w szkoice. Po przykryciu systemu korzeniowego grunt

nalezy umiarkowanie ubi¢. Po posadzeniu rosliny nalezy doktadnie podlac.

Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty roslinne winny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 (Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste)
i PN-87/R 67022 (Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste), wiasciwie oznaczone,

tzn. muszq mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska i polska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac

liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujace u form kulistych,
- rtownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku

w wyborze Il, u form naturalnych drzew.
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikow,

- 0znaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- Zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Ziemia Zyzna winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej pozostajacej uprzednio pod uprawg rolng
lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich
warstw gleby wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna byé oczyszczona z kamieni, gruzu i resztek
nierozlozonych czesci roslin.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyzne;:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

e zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%;

e zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

e stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Zalecany termin sadzenia: od marca do kwietnia lub od sierpnia do listopada.

Terminy sadzenia (kiedy sadzic najlepiej):
od marca do kwietnia lub od sierpnia do listopada
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243.

244.

Transport i przechowywanie materiatow roslinnych

Transport materiatow roslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci roslin.
W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. Krzewy mogg byé¢
przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem
i przemarznigciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jeli jest to niemozliwe

nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym a w razie suszy podlewac.

Pielegnacja nasadzen krzewow.

2.5.

Pielegnacja nasadzen krzewow przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuije:
odchwaszczanie (min. 3 razy), spulchnianie gleby, usuwanie odrostow korzeniowych,
uzupetnianie warstwy $ciofki z kory ogrodniczej na powierzchni skupin,
zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdlnych grup ro$lin,
podlewanie w okresach suszy, zraszanie drzew i krzewdw,
wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewow.

w pierwszym okresie pielegnacii zabezpieczy¢ nasadzenia matg na zime

Kolejnos¢ prac

Prace zwiazane z realizacjq zatoZenia zieleni powinny odby¢ sie w nastepujacej kolejnosci:

e oczyszczenie terenu - pozbywamy sie dokladnie chwastow, by nie konkurowaty z nowo posadzong ro$ling

0 wode, Swiatto i sktadniki pokarmowe.

przygotowanie podtoza,

przygotowanie rosliny — nalezy namoczy¢ bryle korzeniowg na 10~30 min, trzymac calg doniczke w wiadrze
z woda tak diugo, az bryla korzeniowa dobrze nasigknie. Naciaé bryle korzeniowa. Jesli po wyjeciu rosliny
z pojemnika okaze sig, ze korzenie sg mocno zbite i pozwijane, nalezy naciaé w kilku miejscach bryte korzeniowq
sekatorem lub ostrym nozem. Zabieg ten rozluzni korzenie i pozwoli fatwiej przyjag sie roslinie. Skro¢ pedy o 1/3.
Cigcie pedow fadnie zageszcza korone. Nastepnie nalezy usunaé suche licie oraz uszkodzone pedy. Zabieg ten
ma na celu uzyskanie tadniejszego wygladu rosliny oraz pozbycie sie potencjalnych ognisk chorobotworczych.
zastosowanie agrowiokniny typu , do $ciolkowania” wraz z mocowaniem za pomoca szpili nadajacej sie
do nasadzen w pasach drogowych oraz zamontowanie eko- borderéw,

sadzenie krzewow — nalezy umiescic bryle korzeniowa w dotku. Na dno dotka wysypaé pierwszg warstwe $wiezej
ziemi ( w przypadku réz okrywowych zastosowa¢ hydrozel polaczony ze $wiezg ziemig), nastepnie wktadamy
bryle korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gleboko$¢ umiejscowienia bryly w dotku: by nie posadzi¢
rosliny ani zbyt gleboko, ani zbyt plytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem -
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powinna znajdowa¢ si¢ na poziomie ziemi. W przypadku rosliny z pojemnika, sadzimy ja wiec na tej samej
gtebokosci, na jakiej rosta w pojemniku (ewentualnie 3-5cm nizej powierzchni gruntu).

e obsypanie otoczakami,

e zasypanie dotka ziemig - nalezy dosypac jg do polowy wysokosci dotka. Reszte dotka mozna wypetnié zwykig
ziemig wykopana z ogrodu. Ugniatamy (lekko przydeptujemy) i w razie potrzeby uzupetniamy ziemig. Dobrze jest
uformowac wokét rosliny zagtebienie, szeroka niecke.

e obfite podlewanie - rosling nalezy obficie podlac.

Po zakoriczeniu robét nalezy odtworzyc¢ teren, ktory bezposrednio sasiaduje z terenem objetym inwestycja.

2.6. Czes¢ graficzna
Projekt szaty roslinnej jest naniesiony na plan sytuacyjny wg projektu drogowego w skali 1:250, ktory zawiera
umiejscowienie poszczegdlnych elementéw szaty roslinnej stanowigcych petne zagospodarowanie terenu przy ciggu
przejscia dla pieszych przy ulicy Potokowej i Stowackiego w Gdansku. (rys. 1).
2:7. _Wykaz materiatu niezbednego do zrealizowania inwestyciji
Nr | Nazwa materiatu llos¢ Uwagi
1. | Otoczaki 66 m? Roztozy¢ na grubosc od 6-8 cm.
2. | Eko-border 35m Tylko w miejscach gdzie wystepuje potaczenie
trawnika z roslinami.
3. | Agrowtoknina pod nasadzenia 80 m2
4. | Szpilki do mocowania agrowtokniny | 3 na 1m?
80 m2x3=240 szt.
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