Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA”

Jacek Kuciaba
83 - 010 Straszyn

Jagatowo, ul. Poludniowa 28

tel. 609 141 447

tel. biuro: 531 31 31 63

mail: biuro@pgaqua.pl

www.pgaqua.pl

AQUO

Przedsiebiorstwo Geologiczne
AQUA Jacek Kuciaba

Nr arch. 1296/17

Nr egz. -

OPINIA GEOTECHNICZNA

TYTUL
OPRACOWANIA:
WYKONANA NA POTRZEBY ZADANIA:
BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDtU Z UL. POTOKOWEJ
NA ODCINKU OD PKM BR ETOWO DO UL. SEOWACKIEGO
W GDANSKU
SKEADNIK Czesc¢ opisowa i graficzna
OPRACOWANIA:
Imie i nazwisko Podpis Data
OPRACOWALA: mgr inz. Daria Swigtek

02.2017r.

ZWERYFIKOWAL.:

mgr Jacek Kuciaba
nr upr. V-1410, VII-1285

ZLECENIODAWCA:

PROINVESTA ANNA WANIEWSKA

Pracowania Projektowa

ul. Heweliusza 11
80 - 890 Gdansk




SPIS TRESCI

TEKST:

Wstep

Zakres wykonanych prac

Budowa geologiczna i warunki wodne
Konstrukcyjne warstwy drogowe
Charakterystyka geotechniczna podioza

o gk~ w DN R

Whnioski geotechniczne

ZALACZNIKI:

Mapa dokumentacyjna

Objasnienia

Tabela wartosci parametrow geotechnicznych
Karty otworéw wiertniczych

Karty przewiertow przez konstrukcje nawierzchni

o a0k w0 N PE

Karty sondowan DPL

Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 — 010 Straszyn, tel. 609 141 447



1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektowej PROINVESTA Anna Waniewska ,
ul. Heweliusza 11, 80 — 890 Gdansk, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,
Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzebe
realizacji zadania: Budowa trasy rowerowej wzdtuz ul. Potokowej na odcinku od PKM

Bretowo do ul. Stowackiego w Gdansku.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
ustalenie ukiladu i ocena stanu warstw konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni drogowej,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. Na podstawie powyzszego aktu prawnego oraz uwzgledniajgc charakter
obiektu linowego, projektowang trase rowerowg powinno sie zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.

Ostateczng  kategorie  geotechniczng calego obiektu budowlanego lub

poszczegolnych jego czesci okresla projektant obiektu budowlanego.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Jacka Kuciaby
i mgr Grzegorza Banacha w dniach 15 i 22.02.2017r. Lokalizacja oraz zakres badan zostaty
uzgodnione z przedstawicielem Zleceniodawcy. Rzedne wysokosciowe punktéw

badawczych ustalono na podstawie interpolacji mapy zasadniczej.

tacznie wykonano:
- 12 odwiertow badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt, tj. tgcznie 36,0 mb;
- 4 sondowania DPL do gtebokosci 2,0 m ppt, tj. fgcznie 8,0 mb;
- 5 przewiertow przez istniejgcq konstrukcje drogowa;

- 5 badan ptytg dynamiczna.

W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy

wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

stanowigcej zatgcznik nr 1.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

mape dokumentacyjng ( zat. nr 1);

- tabele wartosci parametréw geotechnicznych ( zat. nr 3);

- karty otwordéw wiertniczych ( zat. nr 4);

- karty przewiertéw przez konstrukcje nawierzchni ( zat. nr 5);
- karty sondowan DPL ( zal. nr 6);

- czesc tekstowg opracowania.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren polozony jest na granicy
Pobrzeza Kaszubskiego oraz Pojezierza Kaszubskiego i stanowi skiton wysoczyzny

morenowe;.

Na badanym terenie, wierzchnig warstwe podtoza stanowig nasypowe i rodzime
grunty prochnicze, ktére osiggajg migzszos¢ do 0,60 m ppt. Na wiekszych gtebokosciach
zalegajag nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych z domieszka prochnicy, kamieni
i gruzu ceglanego, a lokalnie takze piaskdéw gliniastych, oraz wodnolodowcowe rodzime
grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych i piaskow srednich. W otworze badawczym
nr 6 na gtebokosci 1,40 m ppt, nawiercono strop lodowcowych osadéw spoistych — glin

pylastych.

W dokumentowanym podtozu, lokalnie w odwiercie badawczym nr 7, nawiercono
zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym na giebokosci 1,00 m ppt, tj. na
rzednej 53,40 m n.p.m. W pozostatych punktach badawczych, do gtebokosci wykonanych

otworéw tj. 3,00 m ppt, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W punktach badawczych nr 8, 9, 12, 14 i 17 wykonano ponadto pomiary piyta
dynamiczng dla okreslenia wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia Evo. Pomiary

wykonano na gtebokosci ~0,30 m ppt, po usunieciu wierzchniej warstwy prochnicy

4. KONSTRUKCYJNE WARSTWY DROGOWE

W zakresie prac terenowych wykonano 5 przewiertow przez warstwy konstrukcyjne
istniejgcych nawierzchni drogowej. Ukfad konstrukcyjnych warstw drogowych wraz z
podaniem ich grubosci przedstawiono na profilach stanowigcych zatgcznik nr 5. W punkcie
badawczym nr 10, z uwagi na ograniczenia sprzetowe, nie przewiercono sie przez calg

konstrukcje drogowa. Przewiert zakonczono na gtebokosci 0,60 m ppt.
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Na rozpatrywanym odcinku drogowym wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej
wykonano z betonu asfaltowego ( warstwa scieralna + warstwa wigzgca) o tgcznej grubosci
od 9 do 20 cm. Warstwa S$cieralna pozostaje w stanie bardzo dobrym. Nie zaobserwowano
powierzchniowego wystepowania odksztalcen Iub innych uszkodzen nawierzchni.
Bezposrednio ponizej stwierdzono warstwe podbudowy z betonu cementowego o grubosci
od 15 do >48 cm. Podtoze gruntowe nawiercono na gtebokosciach 0,25 + 0,40 m ponizej
wierzchu konstrukcji drogowej. Sg to nasypy budowlane zlozone z piaskéw drobnych

z dodatkiem prochnicy oraz lokalnie kamieni.
5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe réznigce
sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badah makroskopowych, sondowan dynamicznych

i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane, zlozone z piaskéw drobnych
miejscami z dodatkiem prochnicy, kamieni i gruzu ceglanego, a lokalnie takze
piaskow gliniastych, w stanie $redniozageszczonym, wartos¢ wskaznika
zageszczenia ustalono w przedziale Is = 0,92 + 0,97 ( co odpowiada wartosci stopnia

zageszczenia lp = 0,35 + 0,65);

Warstwa geotechniczna |

- to grunty rodzime lodowcowe — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I, = 0,20

( co odpowiada wartosci stopnia konsystenciji Ic = 0,80);

Grunty warstwy geotechnicznej | zalicza sie do grupy ,B” — grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane.
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Warstwa geotechniczna ll

to grunty rodzime wodnolodowcowe - piaski drobne i sSrednie w stanie
Sredniozageszczonym i lokalnie luznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,30 + 0,45.

Uktad zalegania poszczegoélnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1.

6.2.

6.3.

W wyniku przeprowadzonych badanh stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej trasy
rowerowej, do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych A, | i Il sklasyfikowano jako grunty nosne,
odpowiednie do posadowienia bezposredniego.

Wierzchnig warstwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych, zalegajagcych do
gtebokosci max. 0,60 m ppt, nalezy usung¢ z podioza budowlanego, z uwagi na

zawarto$¢ czesci organicznych.

W dokumentowanym podtozu, lokalnie w odwiercie badawczym nr 7, nawiercono
zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci 1,00 m ppt,
tji. na rzednej 53,40 m n.p.m. Pomierzony poziom wod gruntowych odnosi sie do dnia
badania ( 02.2017r.) i moze ulega¢ wahaniom w granicach + 0,5 m, w zaleznos$ci od
warunkéw pogodowych i pory roku. W pozostatych punktach badawczych, do
gtebokosci wykonanych otwordw tj. 3,00 m ppt, nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych.

W ramach badan wykonanych ptytg dynamiczng, pomierzono wartos¢ dynamicznego
modutu odksztalcenia E,p. Badania wykonano na gtebokosci ~0,30 m ppt, po
wczesniejszym wyréwnaniu terenu. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujgce

wartosci Eyp oraz skorelowanego E, ( z zaleznosci E, = 2,0-E,p):

pkt8 Eyp=35,1 MPa E, =70,2 MPa
pkt9 Eyp=31,8 MPa E, = 63,6 MPa
pkt 12 Eyp = 26,6 MPa = E,=51,2 MPa
pkt 14 Eyp = 29,4 MPa E, = 58,8 MPa
pkt 17 Eyp = 27,9 MPa E, = 55,8 MPa

R

R

R

R

Na podstawie badan, grunty nasypowe warstwy geotechnicznej A, proponuje sie

zakwalifikowac¢ do grupy nosnosci G2.
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6.4.

6.5.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnosc¢ jako podioze pod
projektowang konstrukcje trasy rowerowej, zawarta jest w granicach od bardzo

wysokiej do niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej |

Przydatnos¢ jako poditoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przelomowos¢ — bardzo duza.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej B

Przydatnosc¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — watpliwe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G2

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos¢ i przelomowos¢ — niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1

Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych ( lokalnie ztych — pkt nr 7) warunkow
wodnych, w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego,

z zapewnieniem sprawnego systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

opracowata: mgr inz. Daria Swigtek
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