PROINWESTA Jana Heweliusza 11,80-890 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDtUZ UL. POTOKOWEJ NA ODCINKU OD PKM BRETOWO DO
UL. J.SLOWACKIEGO W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI : GDANSK, UL. J.SLOWACKIEGO

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA  :  ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

BRANZA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : Marek Maliszewski

DATA OPRACOWANIA ;. 03.2017

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
\JK)
ta opracowania Data zatwierdzenia

032017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
37.28 m3 | 37.280
RAZEM 37.280
2|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-05
24.8 m?2 24.800
RAZEM 24.800
3/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08
11.95 m3 11.950
RAZEM 11.950
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1I m3
d.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1-3.72-poz.3 m3 21.610
RAZEM 21.610
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
poz.4 m3 21.610
RAZEM 21.610
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é ............ km grunt.kat. |m3
d.1/0108-02 n
0108-04
poz.1-poz.5 m3 15.670
RAZEM 15.670
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0204-02 gr.kat.1ll z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciagni-
0214-08 kami na odleg............ km
(p0z.2/2)*0.5 m3 6.200
RAZEM 6.200
8/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. lll-IV - (WYMIANA GRUNTU)
analiza indy-
widualna
poz.7 m3 6.200
RAZEM 6.200
9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow.szer.do 1m i glebok.do 3m w m2
d.1/0325-01 grunt.nawodnion. kat.I-Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
analiza indy-
widualna
73.94 m?2 73.940
RAZEM | 73.940
2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
kalk. wiasna
24.8 m 24.800
RAZEM 24.800
11/KNR-W 2-18 |Przejécia szczelne w studzienkach o $ér. zewn. 200 mm szt
d.2|0422-03
analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2/0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- kpl.
d.2/0411-02 nikiem bez syfonu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2/1406-02
wycena indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
< s
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem

16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm (m '
d.2|0804-02 }

poz.10 'm 24.800

| | RAZEM 24.800

17/KNR 19-01 [Pompowanie wody z wykopu kpl. |
d.2|/0107-08 ‘

1 ol | 1.000

| 4 | RAZEM 1.000
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