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+0,00 - umownie

OTWÓR POD DRZWI "90+30"
SO = 144cm
HO= 209 cm
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DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KRATEK

52.97m2
0.1 SALA 137

PCV

DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO

DATA SKALA NR RYS. A-03

AUTORZY PROJEKTU 

FAZA 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

TEMAT PROJEKTU

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
e-mail: biuro@pracowniafilipek.pl

UNIWERSYTET ROLNICZY

LOKALIZACJA

DZ. NR 60/9 OBR. 23 J. EW. ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

1:50

OBIEKT

31-425 KRAKÓW, ALEJA 29 LISTOPADA 46

31-120 KRAKÓW, ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 21

tel: 693-393-223

ZADANIE

WYDZIAŁ LEŚNY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE 

PODPIS 

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

LEGENDA

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

OBRYS POSADZKI PRZEZNACZONEJ 
DO DEMONTAŻU - DEMONTAŻ WYKŁADZINY

UWAGA!
- ISTNIEJĄCE SUFITY PODWIESZANE W CAŁOŚCI
 PRZEZNACZA SIĘ DO DEMONTAŻU

WARSTWY ŚCIAN :
S C1  - ŚCIANA DZIAŁOWA
TYNK CEM-WAP 1,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 1,0

S C2  - ŚCIANA DZIAŁOWA
TYNK CEM-WAP 1,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
SZCZELINA 32,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 1,0
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PROJEKT KONCEPCYJNY PK/A
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