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OBSZAR POZA GRANICAMI OPRACOWANIA

52.97m2
0.1 SALA 137

PCV

N

LEGENDA
WARSTWY ŚCIAN :
S C1  - ŚCIANA DZIAŁOWA
TYNK CEM-WAP 1,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 1,0

S C2  - ŚCIANA DZIAŁOWA
TYNK CEM-WAP 1,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
SZCZELINA 32,0
CEGŁA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 1,0

G - grzejnik
KN - kratka nawiewna
KW - kratka wywiewna
UM - umywalka

* wymiary podano w cm ; dopuszcza się drobne
rozbieżności w wymiarach związane z niedokładnością
wykonanych pomiarów, dlatego każdy wymiar należy
sprawdzić na budowie i w przypadku dużych rozbieżności
każdorazowo skonsultować s ię z pro jektantem

UWAGA !

CEGŁĘ DZIURAWKĘ PRZYJĘTO NOMINALNIE, ZAMIENNIE

MOGĄ WYSTĄPIĆ : PUSTAK ŻUŻLOBETONOWY,

PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO
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